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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sél”
dz. nr 699/8, obr. 0002

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek szkolny i przedszkolny — Kat IX.

. Dane ogodlne
1.1. Inwestor — Gmina Nowa Sdl - Miasto,
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sl
1.2. Obiekt — Szkota Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi
1.3. Lokalizacja — ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sal,
dz. nr 699/8, obr. 0002

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi, mieszczacy sie przy ul. Gimnazjalnej
11 w Nowej Soli, w ramach przedsiewziecia ,Dostepna Szkota — Nowa Sol”.
Projektowane roboty budowlane nie wptyng na zmiane istniejgcego zagospodarowania
terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sposob uzytkowania oraz program obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

. Uktad przestrzenny obiektu i jego forma architektoniczna
Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna bez zmian.

. Opis stanu istniejacego

Budynek wybudowany zostat w latach 70-tych ubiegtego wieku i sklada sie z czterech
segmentoéw i windy:

1) budynek dydaktyczny:

Obiekt pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Mury piwnicy i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe i gestozebrowe
z elementéw prefabrykowanych, stropodach kryty papa na lepiku na podtozu betonowym.
Schody:

— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro

— zewnetrzne — betonowe, utozone na gruzobetonie

Wykohczenie wewnetrzne:

posadzka — lastryko, ptytki ceramiczne, wyktadzina pvc, beton

$ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farba

sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg

stolarka drzwiowa i okienna — drewniane i PVC
Wykohczenie zewnetrzne:

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany



— rynny — wiszgce i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna

— instalacja wodno-kanalizacyjna

— instalacja gazowa

— instalacja centralnego ogrzewania z wiasng kottownig na gaz ziemny
2) wychowania fizycznego:

Obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z galerig na drugiej kondygnacji. Od strony
wschodniej do segmentu przylega parterowa dobudoéwka. Konstrukcja z monolitycznych,
dwukondygnacyjnych ram Zzelbetowych. Mury z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe i gestozebrowe z elementdéw prefabrykowanych,
stropodach kryty papg na lepiku na podtozu betonowym.

W segmencie wychowania fizycznego, na parterze znajdujg sie: piywalnia,

pomieszczenia socjalno-sanitarne i gospodarcze, na drugiej kondygnacji sala
gimnastyczna z galerig dla widowni i pomieszczenia socjalne.
Schody:

— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro

Wykonczenie wewnetrzne:

posadzka — lastryko, ptytki ceramiczne, wyktadzina pvc

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg

sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg

stolarka drzwiowa i okienna — drewniane i PVC

Wykonczenie zewnetrzne:

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany

— rynny — wiszgce i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna

— instalacja wodno-kanalizacyjna

— instalacja centralnego ogrzewania

3) fgcznika:

tacznik tgczacy budynek dydaktyczny z segmentem budynku wychowania fizycznego. W
czesci piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia sportowe (sitownia) i gospodarcze, w
czesci parterowej sklep, pomieszczenia socjalno-sanitarne i komunikacja.

Czesciowo podpiwniczony, wielopoziomowy — dwukondygnacyjny, od strony wschodniej
jednokondygnacyjny. Mury piwnicy i kondygnacji nadziemnych z cegty ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe i gestozebrowe z elementéw
prefabrykowanych, stropodach kryty papg na lepiku na podtozu betonowym.

Schody:

— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro

Wykonczenie wewnetrzne:

posadzka — lastryko, ptytki ceramiczne, wyktadzina pvc

$ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farba

— sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg

stolarka drzwiowa i okienna — drewniane i PVC

Wykonczenie zewnetrzne:

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany

— rynny — wiszgce i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna

— instalacja wodno-kanalizacyjna

— instalacja centralnego ogrzewania
4) dobudowki (holu):



Pomieszczenie holu dobudowano od poétnocnej strony budynku dydaktycznego.
Dobudowka niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna. Mury z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe Ilub gestozebrowe z elementéw
prefabrykowanych, stropodach kryty papg na lepiku na podtozu betonowym.

Schody:

— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro

Wykohczenie wewnetrzne:

— posadzka — ptytki ceramiczne

Sciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg

sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg

— stolarka drzwiowa i okienna — PVC

Wykohczenie zewnetrzne:

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany

— rynny — wiszgce i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna

5) windy:

Szyb windowy dobudowany do budynku dydaktycznego, wykonany w technologii
tradycyjnej (murowanej). Mury szybu windy do wysokosci parteru wykonane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, powyzej piwnicy z bloczkéw
gazobetonowych ,Siporex” na zaprawie cementowo — wapiennej, ocieplone styropianem
15 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, kryty blachg stalowg powlekana.
Szyb umozliwia windzie dotarcie do wszystkich kondygnacji budynku dydaktycznego.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Wymiary zewnetrzne budynku

— szerokos¢ max. (od frontu) — 51,3 m

— dtlugos¢ max.— 67,4 m

b) Powierzchnia pomieszczen
— budynek dydaktyczny ifacznik.............oooiiii 2794,4 m?
— segment wychowania fizycznego i tacznik.............ccooooviinnnn. 1401,8 m?

. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu
Nie dotyczy.

. Projektowane rozwigzania budowlane w tym informacja o zasadniczych
elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

9.1. Komunikacja pozioma

Prace w komunikacji poziomej dotyczg komunikacji ogélnej poziomej, m.in.:

— wykonanie nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej w korytarzach w budynku
dydaktycznym, w tgczniku oraz w korytarzu sali gimnastycznej

— wykonanie posadzki z ptytek gresowych w holu

— wymiane drzwi w komunikacji ogolnej do Swietlicy szkolnej (-1/1), zaplecza
Swietlicy (-1/2), sali rewalidacyjnej 02 (-1/3), gabinetu pedagoga 02 (0/3), toalety
dla uczniéw niepetnosprawnych (0/8), gabinetu logopedy 33 (3/2), gabinetu
profilaktyki zdrowotnej (2/7)

— przesuniecie instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymiane drzwi i poszerzenie
otworu drzwiowego




— malowanie $cian i sufitow w korytarzach

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
(1) Drzwi:

(2)

@)

D1 -7 szt.

Jednoskrzydtowe 90 x 200 cm w Swietle, petne, z oscieznicg (wzorowane na
drzwiach na innych kondygnacjach).

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego!

(b)

Nadproze — ceramiczne w Scianach dziatowych df. 125 cm, 150 cm lub
stalowe IPE 120 w Scianach nosnych dt. 130 cm

Wykonczenie wewnetrzne:

@)

(b)

(©)

(d)

(e)

sciany:
— wyroéwnanie nieréwnoéci, szpachlowanie scian - tynk i gtadz gipsowa,
po poszerzeniu otworu drzwiowego
— odtluszczenie, gruntowanie podioza i malowanie farbg w kolorze
podobnym do istniejgcego po poszerzeniu otworu drzwiowego — opaska
Scienna wokot otworu o szerokosci 20 cm lub cata sciana, wg rys. nr2, 3
— gruntowanie podfoza i min. dwukrotne malowanie $cian w korytarzach
farbg lateksowg, matowg w kolorze zblizonym do RGB R:213 G:211 B:199,
do uzyskania jednolitego i petnego krycia scian
— oznakowanie $cian w korytarzach — malowanie pionowego pasa o
szer. 30 cm (przy drzwiach, od strony klamki) farbg lateksowg, matowag, w
kolorze zblizonym do RGB R:0 G:86 B:118, do uzyskania jednolitego i
petnego krycia $cian
sufit (korytarz):
— wyrdwnanie  nieréwnosci, uzupetnienie  ubytkbw w  suficie,
szpachlowanie bruzd - tynk i gtadz gipsowa
— odtluszczenie, gruntowanie i malowanie sufitbw i podciggdéw farbg
matowg w Kkolorze bialym zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do
uzyskania jednolitego i petnego krycia scian
drzwi (korytarz)
— podciecie istniejgcych drzwi ze wzgledu na podwyzszenie posadzki
— zabezpieczenie drzwi od spodu, np. za pomocg foli uszczelniajgcej
posadzka (po poszerzeniu otworu drzwiowego pod projektowane drzwi):
—  po wykuciu otworu pod projektowane drzwi wewnetrzne i oczyszczeniu
powierzchni podtogi zastosowa¢ warstwe wyréwnawczg i wykonaé
posadzke formag, ksztattem, strukturg i kolorem podobng do istniejgcej
posadzka (korytarze, korytarz w sali gimnastycznej)
— tworzywo sztuczne — wyktadzina PVC homogeniczna

e rolkowa (2 x 23 m)

e cO najmniej trudno zapalnej o klasie reakcji na ogieh zgodnie z
Polskg Normg PN-EN 13501-1 okreslonej jako Bs -s1 lub Bg -s2 lub
Cy-sl lub Cy -s2

e w kolorze ciemnoszarym zblizonym do NCS S 6000-N

¢ antyposlizgowa min. R9

e powierzchnia matowa

¢ odporna na intensywne natezenie ruchu

¢ odporna na uderzenia czy zarysowania

e odporna na dziatania chemiczne



— wykonczenie styku posadzki ze scianami — wyktadzina PVC
homogeniczna, o wysokosci 10 cm
— taczenie wyktadzin za pomocg sznuréw spawalniczych w kolorze NCS
S 6000-N
— po oczyszczeniu, szlifowaniu powierzchni podiogi, zastosowanie
warstwy cienkowarstwowej samopoziomujgcej pod nowg nawierzchnie o
bardzo wysokiej wytrzymatosci
— wykonanie warstwy za pomocg spadku na szerokosci sciany otworu
drzwiowego, gdzie prog bedzie wiekszy niz 1 cm (w miejscu rdznicy
wysokosci dwoch nawierzchni)
— na styku posadzek zastosowanie pfaskiej listwy niwelujgcej réznice
poziomow
(f) posadzka (hol)

—  plytki gresowe:

e 0 wymiarach 60 x 60 cm

e w kolorze zblizonym do RAL 7024

¢ antyposlizgowe R10

e 0 powierzchni matowe;j

e odporne na uderzenia czy zarysowania

e odporne na dziatanie wody i wilgoci

o fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze zblizonym do RAL 7024
— wykonhczenie styku posadzki ze scianami — cokolik przyscienny z ptytek
gresowych o wysokosci 10 cm
— po usunieciu istniejgcych oktadzin i oczyszczeniu powierzchni podtogi
zastosowanie warstwy wyréwnawczej z dostosowaniem do istniejgcej
nawierzchni
— plytki gresowe potozone na grubowarstwowej elastycznej zaprawy
klejowej aplikowanej catopowierzchniowo metodg kombinowang

UWAGA: przed zaméwieniem i potozeniem nawierzchni sprawdzi¢ wartos¢ LRV!
Wartosé uzyskanego kontrastu pomiedzy barwami — Sciang a podtogg, o wartosci
nie mniejszej niz 50%.

(3) Instalacje elektryczne i niskopradowe:
(a) instalacja zasilajgca — gniazda wtykowe i tgczniki o$wietlenia
Instalacje elektryczng wykonaé¢ przewodami YDYp 1,5 2,5 mm?2.

9.2. Komunikacja pionowa
Projektuje sie nowe balustrady przystosowane dla uczniéw niepetnosprawnych w
klatkach schodowych nr 1, 2 i 3 oraz holu a takze prace zawigzane w tych
pomieszczeniach.
Przewiduje sie:
— demontaz balustrad i pochwytéw
— montaz nowych balustrad mocowanych od strony duszy
— montaz nowych balustrad mocowanych do stopni
— wprowadzenie oznaczen na schodach
— rozebranie $cian w klatkach schodowych nr 1i 2
— rozebranie betonowego odjazdu w biegu schodowym w klatce schodowej nr 1
— malowanie Scian i sufitu po pracach rozbiérkowych




Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

(1)

(2)

3)

Wykonczenie wewnetrzne:
(a) sciany:
— wyroéwnanie nierownosci, szpachlowanie $cian - tynk i gladz gipsowa
— odtluszczenie, gruntowanie podfoza i min. dwukrotne malowanie Scian
farbg lateksowg, matowg, o podwyzszonej wytrzymatosci na mycie,
szorowanie i uszkodzenia, do uzyskania jednolitego i petnego krycia scian
(b) sufit:
— wyrdéwnanie nierownosci, szpachlowanie - tynk i gtadz gipsowa
— odttuszczenie, gruntowanie podtoza i min. dwukrotne malowanie farba
emulsyjng, matowa, w kolorze biatym zblizonym do RGB R:255 G:255
B:255, do uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian
(c) posadzka:
— po demontazu istniejgcej balustrady, w miejscu potgczenia istniejgcego
stupka balustrady ze stopniem, uzupetni¢ ubytki w plytkach lub wymienic
plytki forma, ksztattem, strukturg i kolorem podobne do istniejgcych (po

usunieciu istniejgcych ptytek i oczyszczeniu powierzchni podtogi
zastosowac warstwe wyrownawczg pod nowe ptytki)
— po rozebraniu Sciany i betonowego podjazdu, oczyszczenie

powierzchni podiogi i zastosowanie warstwy wyrownawczej i wykonanie
posadzki, ktéra formg, ksztaltem, strukturg i kolorem podobna jest do
istniejgce;j
Balustrada:
(&) mocowana od strony duszy:
Montaz nowych balustrad w klatce schodowej nr 1 i 2. Stalowe malowane
proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004. Stupki no$ne balustrady
wykonane z ksztattownikdéw stalowych zimnogietych zamknietych o przekroju
kwadratowym (zaokrgglonym) 4 x 4 x 0,25 cm, mocowane od strony duszy do
biegu schodowego. Miedzy stupkami nosnymi projektuje sie profile prostokatne
2 x 4 cm, miedzy ktorymi znajduje sie wypetnienie z pionowych pretow lub rurek
o profilu okrggtym, o rozstawie nie wiekszym niz 12 cm. Do stupkéw nosnych
mocowane sg pochwyty o profilu okrggtym, srednicy min. 3,5 cm, na wysokosci
110 cm, 90 cm i 75 cm, za pomocag rury stalowej 2,9 mm.

Uwaga:
Minimalna szeroko$¢ biegu schodowego w Swietle (miedzy $ciang a
pochwytem) wynosi min. 120 cm!

(b) mocowana do stopni:
Montaz nowych balustrad w klatce schodowej nr 3 i w holu. Stalowe malowane
proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004. Stupki no$ne balustrady
wykonane z ksztattownikéw stalowych zimnogietych zamknigetych o przekroju
kwadratowym (zaokrgglonym) 4 x 4 x 0,25 cm, mocowane do stopnia. Miedzy
stupkami nosnymi projektuje sie profile prostokatne 2 x 4 cm, miedzy ktérymi
znajduje sie wypetnienie z pionowych pretoéw lub rurek o profilu okragtym, o
rozstawie nie wiekszym niz 12 cm. Zwienczeniem balustrady bedzie pochwyt na
wysokosci 110 cm. Dodatkowo do stupkéw no$nych mocowane sg pochwyty na
wysokosci 90 cm i 75 cm, za pomocg rury stalowej 2,9 mm. Pochwyty o profilu
okragtym, Srednicy min. 3,5 cm.
Oznaczenia schodow:
(a) tasma antyposlizgowa:

— szeroko$¢ min. 5 cm

—  kolor zotty fluor

— oznaczy¢ krawedz pierwszego | ostatniego stopnia w biegu

schodowym — stopien i podstopnica



9.3. Sale lekcyjne

Sale lekcyjne dotycza:

— zmiany lokalizacji wysokosci fgcznikow os$wietlenia, gniazd wtykowych a takze
gniazd komputerowych LAN podwojnych w salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1),
22 (2/3) 131 (3/1)

— wykonania nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej w salach lekcyjnych 07
(0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 24 (2/5) oraz w sali rewalidacyjnej (-1/3)

— wykonania nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej w salach lekcyjnych 20
(2/11), 21 (2/2), 22 (2/3)

— malowania scian i sufitbw w salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 21
(2/12), 22 (2/3) i 31 (3/1)

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
(1) Wykonczenie wewnetrzne:

@)

(b)

(©)

Sciany:
— wykonanie bruzd w $cianach i sufitach na schowanie instalacji
elektrycznej w salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1), 22 (2/3) i 31 (3/1)
— wyrdéwnanie nierownosci, szpachlowanie $cian - tynk i gtadz gipsowa,
po wykonanych pracach elektrycznych
— wyroéwnanie nieréwnosci, szpachlowanie $cian - tynk i gtadz gipsowa w
salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 21 (2/2), 22 (2/3) i 31 (3/1)
— odtluszczenie, gruntowanie podfoza i min. dwukrotne malowanie $cian
w salach nr 07 (0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 21 (2/2), 22 (2/3) farbg lateksowa,
matowg, o podwyzszonej wytrzymatosci na mycie, szorowanie i
uszkodzenia w kolorze zblizonym do RGB R:213 G:211 B:199, do
uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian
— odtluszczenie, gruntowanie podtoza i min. dwukrotne malowanie Scian
w sali nr 31 (3/1) farbg lateksowa, matowg, o podwyzszonej wytrzymatosci
na mycie, szorowanie i uszkodzenia w kolorze zblizonym do RGB R:133
G:133 B:131, do uzyskania jednolitego i petnego krycia Scian
sufit:
— wyrdwnanie  nieréwnosci, uzupetnienie  ubytkdbw w  suficie,
szpachlowanie bruzd — tynk igtadZz gipsowa po wykonanych pracach
elektrycznych
— wyrdownanie  nierownosci, uzupetnienie  ubytkbw w  suficie,
szpachlowanie bruzd - tynk i gtadz gipsowa w salach lekcyjnych 07 (0/7),
11 (1/1), 14 (1/2), 21 (2/2), 22 (2/3) i 31 (3/1)
— odtluszczenie, gruntowanie i min. dwukrotne malowanie sufitéw farbg
emulsyjng, matowg w kolorze biatym zblizonym do RGB R:255 G:255
B:255 w salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 21 (2/2), 22 (2/3) i 31
(3/1)
posadzka (sale nr 07 (0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 20 (2/1), 21 (2/2), 22 (2/3), 24
(2/5) i 31 (3/1))
— tworzywo sztuczne — wyktadzina PVC homogeniczna

e rolkowa (2 x 23 m)

e W kolorze ciemnoszarym zblizonym do NCS S 4500-N
e antyposlizgowa min. R9

e powierzchnia matowa

e odporna na intensywne natezenie ruchu

e odporna na uderzenia czy zarysowania

¢ odporna na dziatania chemiczne

— wykonczenie styku posadzki ze $cianami — wykfadzina PVC
homogeniczna, o wysokosci 10 cm



— lgczenie wykiadzin za pomocg sznuréw spawalniczych w kolorze NCS
S 4500-N
— po oczyszczeniu, szlifowaniu powierzchni podtogi, zastosowanie
warstwy cienkowarstwowej samopoziomujgcej pod nowg nawierzchnie o
bardzo wysokiej wytrzymatosci
— wykonanie warstwy samopoziomujgcej na szerokosci sciany (w
miejscu roznicy wysokosci dwoch nawierzchni)
— na styku posadzek zastosowanie pfaskiej listwy niwelujgcej réznice
poziomow

(2) Instalacje elektryczne i niskoprgdowe:

(a) instalacja zasilajgca — gniazda wtykowe i fgczniki oswietleniowe

Instalacje elektryczng wykonaé przewodami YDYp 1,5i 2,5 mm?2.
— gniazdo wtykowe podwdjne, na wysokosci 40 cm nad poziomem
posadzki. Montaz wszystkich na jednej wysokosci - dopuszcza sie montaz
gniazd na innej wysokosci, gdy wymaga tego poditaczenie dodatkowego
wyposazenia np. wyposazenia multimedialnego.
— gniazdo komputerowe LAN podwodjne, na wysokosci 40 cm nad
poziomem posadzki.
— tacznik pojedynczy lub podwdjny, na wysokosci 95 cm nad poziomem
posadzki.

Uwaga: przed zamédwieniem i wykonaniem instalacji elektrycznej,
sprawdzi¢ na budowie wymiary wysokosci tgcznikow oswietlenia, gniazd
wtykowych i gniazd komputerowych LAN oraz iloSci!

9.4. Sala sportowa

Zakres prac w sali sportowej dotyczy:

— wykonania rolet zewnetrznych
— podigczenie rolet zewnetrznych wg odrebnego opracowania branzy elektryczne;j
— wykonania rolet wewnetrznych

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
(1) Rolety zewnetrzne — 8 szt.
— ilos¢: 8 szt.
— z napedem przecigzeniowym SIMU
— z silnikiem bezprzewodowym z wszystkich 8 rolet sterowane z jednego pilota
— koloru pancerza zblizony do RAL 7038
— koloru skrzynki, prowadnic i listwy dolnej zblizony do RAL 7038

Uwaga: przed zamdwieniem i montazem rolet sprawdzi¢ na budowie wymiary
otworu okiennego!

(2) Rolety wewnetrzne — 48 szt. (8 okien x 6 czesci)
— ilos¢: 48 szt. (8 okien x 6 czesci)
— w kasecie z prowadnicami ptaskimi w kolorze biatym RAL 9010
— sterowanie tancuszkowe
— zacieniajgca i odbijajgca swiatto stoneczne
— materiat wypetnienia: tkanina jednobarwna w kolorze jasny popiel zblizony
do RAL 7040



9.5. Stotéwka szkolna

Zakres prac:

— wymiana drzwi z oknem podawczym razem z oscieznicg
— wymiana okienka na zwrot naczyn

— malowanie $cian i sufitu

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

(1)

(2)

3)

Drzwi:

(a) D2 -1 szt.

Jednoskrzydiowe z okienkiem podawczym i ladg. Drzwi o wymiarach 110 x 200
cm w Swietle, z oscieznicg. Lada do wydawania positkow, na wysokosci 90 cm
od poziomu posadzki, o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm.

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego!

(b) Nadproze — ceramiczne dt. 150 cm.

Okienko na zwrot naczyn:

(a) O1-1 szt

Okienko na zwrot naczyh przesuwne pionowe (otwierane w gore), montowane
na wysokosci 90 cm od poziomu posadzki, na ladzie o wymiarach 100 x 60 cm.

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu!

(b) Nadproze — ceramiczne df. 150 cm.

Wykonczenie wewnetrzne:

(a) Sciany:
— wyrdéwnanie nieréwnosci, szpachlowanie scian - tynk i gtadz gipsowa w
stotowce szkolnej
— odtluszczenie, gruntowanie podfoza i min. dwukrotne malowanie $cian
w stoldwce szkolnej farbg lateksowa, matowa o podwyzszonej
wytrzymatosci na mycie, szorowanie i uszkodzenia, w kolorze zblizonym do
RGB R:133 G:133 B:131 do uzyskania jednolitego i petnego krycia scian
— uzupetnienie Sciany ptytkami ceramicznymi, szpachlowanie w kuchni i
zapleczu kuchni po poszerzeniu otworu okiennego i drzwiowego

UWAGA: przed zamoéwieniem farby i pomalowaniem $ciany sprawdzié¢
warto$¢ LRV! Wartos¢ uzyskanego kontrastu pomiedzy barwami — $ciang a
podtogg o wartosci nie mniejszej niz 50%.

(b) sufit:
— wyréwnanie nieréwnosci, uzupetnienie  ubytkbw w  suficie,
szpachlowanie bruzd — tynk i gtadz gipsowa w stotéwce szkolnej
— odttuszczenie, gruntowanie i min. dwukrotne malowanie sufitéw farbag
emulsyjng, matowg w kolorze biatym zblizonym do RGB R:255 G:255
B:255 w stotéwce szkolnej



9.6. Biblioteka szkolna

Zakres prac:

— wprowadzenie kontrastu pomiedzy powierzchnig poziomg a pionowg na styku
z posadzkg — malowanie poziomego pasa

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
(1) Wykonczenie wewnetrzne:
(a) sciany:
— wyroéwnanie nierownosci, szpachlowanie
— odtluszczenie, gruntowanie i min. dwukrotne malowanie poziomego
pasa o szerokosci 20 cm na styku z posadzka farbg lateksowg, matowa,
w kolorze zblizonym do R:0 G:45 B:64

9.7. Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia  sanitarne  dotyczg  przystosowania wc dla  ucznidw
niepetnosprawnych na parterze oraz doposazenia wc na pozostatych
kondygnacjach.

Zakres prac w piwnicy:

— demontaz uchwytu Sciennego przy umywalce, wieszaka na papier toaletowy

— montaz: pojemnika na zuzyte reczniki, uchwytu statego dt. 60. cm, uchwytu
statego w ksztatcie litery ,L”, uchwytu uchylnego dt. 60 cm, uchwytu uchylnego dt
5 cm, lustra uchylnego, baterii umywalkowej, uchwytu na papier toaletowy,
wieszaka, przycisku alarmowego,

— zmiana wysoko$ci i lokalizacji dozownika mydfa

— uzupetnienie ubytkow w ptytkach po demontazu lub zmianie wysokoSci
elementéw wyposazenia toalety

Zakres prac na parterze:

— rozebranie Sciany dziatowej

— wykonanie oktadziny Sciennej

— wykonanie posadzki z ptytek gresowych

— wykonanie zabudowy pod stelaz podtynkowy do miski sedesowej

— wykonanie zabudowy pod stelaz do uchwytu uchylnego

— wykonanie instalacji wod-kan

— wykonanie instalacji elektrycznej

— wykonanie wentylaciji

— demontaz umywalki, baterii umywalkowej, miski sedesowej, drzwi z oscieznica,
parapetu

— montaz pojemnika na zuzyte reczniki, podajnik recznikbw papierowych,
dozownika mydta, uchwytu statego dt. 60 cm, uchwytu uchylnego dt. 60 cm,
uchwytu uchylnego dt. 85 cm, uchwytu statego 85 cm, stelazy podtynkowych do
uchwytu i do miski sedesowej, lustra uchylnego, umywalki, baterii umywalkowej,
miski sedesowej, uchwytu na papier toaletowy, wieszaka, przycisku alarmowego,
parapetu

— wymiana drzwi

— zmiana wysokosci gniazda wtykowego i tagcznika oswietlenia

— malowanie sufitu



Zakres prac na | pietrze:

wykonanie zabudowy pod stelaz podtynkowy do miski sedesowe;j

wykonanie zabudowy pod stelaz do uchwytu uchylnego

wykonanie instalacji wod-kan

wykonanie wentylacji — wentylator fazienkowy uruchamiany po wigczeniu
oswietlenia w toalecie

demontaz lustra, uchwytu uchylnego, miski sedesowej, wieszaka na papier
toaletowy

montaz pojemnika na zuzyte reczniki, uchwytu statego dt. 60 cm, uchwytu
statego w ksztafcie litery ,L”, uchwytu uchylnego dt. 85 cm, stelazy podtynkowych
do uchwytu i do miski sedesowej, lustra uchylnego, miski sedesowej, podajnika
na papier toaletowy, wieszaka, przycisku alarmowego

Zakres prac na |l pietrze:

wykonanie zabudowy pod stelaz podtynkowy do miski sedesowej

wykonanie zabudowy pod stelaz do uchwytu uchylnego

wykonanie instalacji wod-kan

wykonanie wentylacji — wentylator tazienkowy uruchamiany po wigczeniu
oswietlenia w toalecie

demontaz umywalki, baterii umywalkowej, miski sedesowej

montaz pojemnika na zuzyte reczniki, podajnika recznikow papierowych, uchwytu
statego dt. 60 cm, uchwytu statego w ksztatcie litery ,L”, uchwytu uchylnego dt.
60 cm, uchwytu uchylnego dt. 85 cm, stelazy podtynkowych do uchwytu i do
miski sedesowej, lustra uchylnego, umywalki, baterii umywalkowej, miski
sedesowej, podajnika na papier toaletowy, wieszaka, przycisku alarmowego

Zakres prac na lll pietrze:

wykonanie zabudowy pod stelaz podtynkowy do miski sedesowe;j

wykonanie zabudowy pod stelaz do uchwytu uchylnego

wykonanie instalacji wod-kan

wykonanie wentylacji — wentylator tazienkowy uruchamiany po wigczeniu
oswietlenia w toalecie

demontaz miski sedesowej

montaz pojemnika na zuzyte reczniki, podajnika recznikdw papierowych,
dozownika mydta, uchwytu statego dt. 60 cm, uchwytu statego w ksztatcie litery
,L”, uchwytu uchylnego dt. 85 cm, stelazy podtynkowych do uchwytu i do miski
sedesowej, lustra uchylnego, miski sedesowej, podajnika na papier toaletowy,
wieszaka, przycisku alarmowego

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
(1) Wyposazenie pomieszczenh sanitarnych:

(a) Pojemnik na zuzyte reczniki (ze stali nierdzewnej) — 5 szt.

(b) Podajnik recznikéw papierowych — 3 szt.
Montowany na wysokosci 100 cm od poziomu posadzki, ze stali
nierdzewne;j.

(c) Dozownik mydta — 2 szt.
Montowany na wysoko$ci 100 cm od poziomu posadzki, ze stali
nierdzewne;j.

(d) Uchwyt staty dt. 60 cm — 5 szt.
Zainstalowany przy umywalce. Wysokos¢ mocowania zblizona z poziomem
gornej krawedzi umywalki. Dedykowany dla osob niepetnosprawnych, ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, min. gr. 5 cm.

(e) Uchwyt staty (w ksztaicie litery ,L”) — 4 szt.
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Przy misce sedesowej mocowany do sciany. Uchwyt umieszczony 28 cm
ponad gorng krawedz miski sedesowej. Dedykowany dla o0so6b
niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, min. gr. 5 cm.
Uchwyt uchylny 60 cm — 3 szt.

Zainstalowany przy umywalce. Wysoko$¢ mocowania zblizona z poziomem
gornej krawedzi umywalki. Dedykowany dla oséb niepetnosprawnych, ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, min. gr. 5 cm.

Uchwyt uchylny dt. 85 cm — 5 szt.

Zainstalowany przy misce sedesowej. Uchwyt wystajgcy poza krawedz
miski sedesowej o 15 cm. Uchwyt umieszczony 28 cm ponad goérng
krawedz miski sedesowej. Dedykowany dla osdb niepetnosprawnych, ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, min. gr. 5 cm.

Uchwyt staty dt. 85 cm — 1 szt.

Zainstalowany przy misce sedesowej. Uchwyt wystajacy poza krawedz
miski sedesowej o 15 cm. Uchwyt umieszczony 28 cm ponad gérng
krawedz miski sedesowej. Dedykowany dla osob niepetnosprawnych, ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, min. gr. 5 cm.

Stelaz podtynkowy do uchwytu (dedykowany dla osdb niepetnosprawnych)
— 5 szt.

Lustro uchylne (dedykowane dla os6b niepetnosprawnych) — 5 szt.
Umywalka 55x55 cm — 2 szt.

Dedykowana dla oséb niepetnosprawnych, ceramiczna w kolorze biatym
zblizonym do RAL 9010. Pod umywalkg zachowanie min. 67 cm wolnej
przestrzeni.

Bateria umywalkowa — 3 szt.

Dedykowana dla osob niepetnosprawnych, z mosigdzu w kolorze chrom.
Miska sedesowa wiszgca — 4 szt.

Miska sedesowa wiszgca, ceramiczna, diugosci 70 cm. Goérna krawedz
urzgdzenia na wysokosci 47 cm. W kolorze biatym zblizonym do RAL 9010.
Dedykowana dla osob niepetnosprawnych. Montaz urzadzenia do stelaza
podtynkowego

Stelaz podtynkowy do miski sedesowej (dedykowany dla o0soéb
niepetnosprawnych) — 4 szt.

Uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.

Mocowany do uchwytu uchylnego dt. 85 cm, ze stali nierdzewnej.

Podajnik na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej) — 3 szt.

Wieszak — 5 szt.

Wieszak na odziez mocowany na wysokosci 100 cm od poziomu posadzki.
Bezprzewodowy przycisk stuzgcy do wezwania pomocy — 5 szt.

Drzwi:

(@)

D3 —1 szt.

Jednoskrzydtowe 100 x 200 cm w sSwietle, petne, z oscieznicg (wzorowane na
drzwiach na innych kondygnacjach).

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego!

Wykonhczenie wewnetrzne:

@)

Sciany:

—  ptytki ceramiczne o wymiarach 20x25 cm, w kolorze biatym zblizonym
do RAL 9010 — wc dla ucznidéw niepetnosprawnych na parterze

—  ptytki ceramiczne o wymiarach 20x25 cm, w kolorze biatym zblizonym
do RAL 9010, cokdt (pas kontrastujgcy miedzy $ciang a posadzka) w
kolorze zblizonym do RAL 7024 — oktadzina $cienna zabudowy stelazy
podtynkowych

— fugi ptytek o podwyzszonych parametrach uzytkowych: krzemionkowe
lub epoksydowe, w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010



(b) sufit:
— wyréwnanie nieréwnosci, uzupetnienie ubytkbw w  suficie,
szpachlowanie bruzd — tynk i gtadz gipsowa
— odttuszczenie, gruntowanie i min. dwukrotne malowanie sufitow farbg
emulsyjng, matowg w kolorze biatym zblizonym do RGB R:255 G:255
B:255

(c) posadzka:
— plytki gresowe w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7024, na
grubowarstwowej elastycznej zaprawie klejowej aplikowane
catopowierzchniowo metodg kombinowang (na ptytki i na zagruntowany
podktad (oczyszczony mechanicznie po usunieciu starych posadzek))
— fugi ptytek gresowych o podwyzszonych parametrach uzytkowych:
krzemionkowe lub epoksydowe, w kolorze zblizonym do RAL 7024
—  po usunieciu istniejgcych oktadzin i oczyszczeniu powierzchni podtogi
zastosowanie warstwy wyréwnawczej pod nowg posadzke
— na styku posadzek zastosowanie pfaskiej listwy niwelujgcej réznice
poziomoéw

(4) Instalacje:

(a) wod.-kan.:
W zwigzku z montazem nowych urzadzen sanitarnych, przesunietych
wzgledem zdemontowanych, projektuje sie wigczenie do istniejgcego pionu
kan. sanitarnej do 0,5 m (rury 110 PVC) miski sedesowej oraz przesuniecie
instalacji kan. sanitarnej do 0,5 m i do sieci wodociggowej (rury PP PN 16
zgrzewanego w bruzdach z otulinami) do umywalki.
Na parterze doprowadzenie instalacji kan. sanitarnej i wodociggowa.
Wigczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego pionu kanalizacji
sanitarnej do 0,5 m z rury PVC o $rednicy 110 mm. Wiaczenie instalacji
wody do sieci instalacji wodociggowej do 5 m z rury PP PN 16
zgrzewanego. Przeprowadzenie instalacji wody w bruzdach w Scianie.
Izolowanie rur otulinami izolacyjnymi grubosci 4 mm. Po wykonaniu
instalacji wykonanie proby szczelnosci.

(b) wentylacji:
Projektuje sie wentylator tazienkowy, uruchamiany po wigczeniu
oSwietlenia w toaletach.

(c) elektryczna i niskopradowa:
— instalacja zasilajgca — gniazda wtykowe i tgczniki oswietleniowe oraz
wentylator tazienkowy.
Zasilanie obwodow bedzie nastgepowato z istniejgcej puszki w
pomieszczeniu. Nalezy wykonac instalacje oswietleniowg witgcznika oraz
wymiane oprawy oswietleniowej (przewodami YDYp 4x1,5mm?).
Zastosowac oprawe ledowg w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010.
Wszystkie instalacje wykonaé podtynkowo.

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem instalacji elektrycznej,
sprawdzi¢ na budowie wymiary wysokosci fgcznikdéw oswietlenia, gniazd
wtykowych oraz ilosci!

10. Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osoby starsze.

W projekcie uwzgledniono korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne poprzez:
— zainstalowanie przystosowanej miski ustepowej i umywalki w pomieszczeniu
sanitarnym



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

— zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higieniczno-
sanitarnych

— montaz drzwi 90 x 200 cm

— montaz drzwi wewnetrznych z oknem podawczym

— montaz okienka na zwrot naczyn

— wymiane balustrady wysokosci 110 cm z pochwytami na wysokosci 90 cm i 75 cm

Ochrona konserwatorska
Kompleks szkolny objety opracowaniem znajduje sie poza granicg strefy ochrony
konserwatorskiej zespotu architektoniczno-urbanistycznego miasta Nowa Sdél
i stanowiska archeologicznego oraz poza granicg ochrony konserwatorskiej, pod
wzgledem ksztattowania krajobrazu zespotu architektoniczno-urbanistycznego miasta
Nowa Sol.

Charakterystyka ekologiczna
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Powstaly w trakcie realizacji gruz nalezy wywiez¢ na miejskie wysypisko Smieci.

Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktorym znajduje sie kompleks szkolny, nie podlega wptywom eksploataciji
gorniczej.

Informacja o obszarze oddzialywaniu obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
— art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.)
— § 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 . poz. 1065 ze zm.).

Projektowane zadania nie wptyng na zmiane obszaru oddziatywania catego obiektu na
sgsiednie dziatki iogranicza¢ sie bedzie do granic dziatki budowlanej na jakiej
zlokalizowano ten obiekt.

Analiza mozliwosci wykorzystania systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegollnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy.

Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy.
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Uwagi koncowe i zalecenia

Wszystkie prace powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé¢ sie do wymagah i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom | ,Budownictwo ogdlne”.

Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢é uzgodnione
Z autorem projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ z inwestorem kolorystyke zastosowanych
elementéw budowlanych na podstawie wzornikéw i prébek.

Wszystkie elementy rozbiorkowe nieprzedstawiajgce w ocenie zamawiajgcego
wartoéci uzytkowej a nadajgce sie do zezlomowania (elementy stalowe oraz z
metali kolorowych), wykonawca jest zobowigzany zinwentaryzowac, przygotowac
karte przekazania odpadéw w systemie BDO i przekaza¢ na wtasny koszt do
punktu ztomowania. Dokument WZ (wydanie materiatéw na zewnatrz) nalezy
uzyska¢é na Gmine Miasto-Nowa Soél NIP 925-19-56-002 i przekazaé
zamawiajgcemu bezzwiocznie w dniu jego uzyskania lub najpdzniej nastepnym
dniu roboczym.

Pozostate elementy z rozbiérek wykonawca zobowigzany jest zutylizowad
wilasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i
transportu materiatu z rozbiodrki, ktéry jest przewidziany do odwozu na
sktadowisko odpaddw.
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Lp. |Pomieszczenie Pow.

-1/0 |Korytarz 145,7 m*

-1/1 | Swietlica 49,6 m?

-1/2 | Zaplecze $wietlicy 13,8 m?

-1/3 |Sala rewalidacyjna 33,4 m?

-1/4 | Toaleta 6,3 m?
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ZESTAWIENIE NADPROZY
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Klatka schodowa nr 2 Gabinet profilaktyki zdrowotnej Klatka schodowa nr 1 I I ‘
Hpom = 329 ( Hpom = 308 Hpom = 250 Hpom = 309 Hpom = 334 |
Z |
|
f 1
B it S—— i —— T i —— ittt o Saleieieiiey SRR St | S— 17777W77774
1 S [ 1 8 8 8 S 8 L1 8 1 8 1 L1 8 [

Lp. |Pomieszczenie Pow.
2/0 |Korytarz 133.4 m?
2/1 |Sala lekcyjna (20) 49 5 m?
2/2 |Sala lekcyjna (21) 49 6 m?
2/3 |Sala lekcyjna (22) 51.2 m?
2/4 |Biblioteka szkolna 51,4 m?
2/5 |Sala lekcyjna (24) 49 4 m?
2/6 |Toaleta 4,0 m?
388,5 m?
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Pow.

SCIANY MALOWANE FARBA LATEKSOWA

2
ZESTAWIENIE NADPROZY 3/0 |Korytarz 144,2 m
LP. NAZWA DLUGOSC [cm] ILOSC [szt] 3/1 |Sala lekcyjna (31) 51,0 m
1 IPE120 130 3 3/2 |Gabinet logopedy 14,9 m?
RAZEN 2 33 |Toaleta 3,5 m?
213,6 m?
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ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
OZNACZENIE D1 D2

SCHEMAT

1200
2120

1100
2120
1000
2000

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY So 1000
Ho 2120

S 900 1100
H 2000 2 000
lewe / prawe 5 1 --

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY

ILOSC [szt.] - 7

Drzwi wengtrzne z
oscieznicy,

jednoskrzydiowe, petne.

forma, ksztattem,
strukturg i kolorem

podobne do istniejgcych.

Drzwi wengtrzne z
oscieznica,

jednoskrzydtowe, petne.

forma, ksztattem,
strukturg i kolorem

podobne do istniejgcych.

Drzwi wengtrzne z
oscieznicy,

jednoskrzydiowe, petne.

forma, ksztattem,
strukturg i kolorem

podobne do istniejgcych.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE

o1

SCHEMAT

|
|

1000

WYMIARY OTWORU

1000

ILOSC [szt] - 1

1

Okienko na zwrot
naczyn, przesuwne
pionowo (otwierane
w gore), z ladg do
wydawania
positkdw na wys. 90
cm, o szer. min. 90
cm.

UWAGI:

1)  ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA PRECYZJE
WYKONANIA, WSZYSTKIE ZAMOWIENIA NALEZY
REALIZOWAC DOPIERO PO WYKONANIU NA BUDOWIE
OBMIARU RZECZYWISTYCH WIELKOSCI OTWOROW.

2)  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UZGONIC Z
INWESTOREM KOLORYSTYKE ZASTOSOWANYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE
WZORNIKOW | PROBEK.

3)  WIDOK DRZWI | OKIEN PRZEDSTAWIONO

OD STRONY ZEWNETRZNEJ.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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ZESTAWIENIE ROLET WEWNETRZNYCH
R1

[]

R2 R3

[]

OZNACZENIE

SCHEMAT

600 600 620
520 1220 520
ILOSC [szt.] - 48 16 16 8

- Rolety wewnetrzne, materiatowe, zacieniajace i odbijajgce
Swiatto stoneczne

- Rolety w kasecie z prowadnicami ptaskimi

- Sterowanie fancuszkowe

- Materiat wykonania kaset i prowadnic: pcv, kolor biaty
RAL9010

- Materiat wykonania rolet: tkanina dedykowana, kolor
popielaty zblizony do RAL7040

WYMIARY SZKLENIA

ZESTAWIENIE ROLET WEWNETRZNYCH
OZNACZENIE R5

SCHEMAT

2 400
2 380
ILOSC [szt.] - 8 8

- Rolety zewnetrzne, aluminiowe

- Sterowanie pilotem

- Naped elektryczny, przecigzeniowy SIMU
- Kolor pancerza zblizony do RAL 7038

WYMIARY OTWORU

UWAGI:

1) ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA
PRECYZJE WYKONANIA, WSZYSTKIE
ZAMOWIENIA NALEZY REALIZOWAC
DOPIERO PO WYKONANIU NA BUDOWIE
OBMIARU RZECZYWISTYCH WIELKOSCI
OTWOROW.

2)  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST
UZGONIC Z INWESTOREM KOLORYSTYKE

ZESTAWIENIE ROLET
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Zielona Goéra, dn. 10 stycznia 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy:

Przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sél”
dz. nr 699/8, obr. 0002

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej:

mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn
3/94/2G

mgr inz. arch. Jerzy Pominkiewicz
121/88izG e



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,Dostepna Szkota — Nowa Sol”
Nowa Sél ul. Gimnazjalna 11, dz. nr 699/8

Inwestor:
Gmina Nowa Sél - Miasto,
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sl

Projektant sporzadzajgcy informacje:

mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn

ZIELONA GORA styczen 2022 r.



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji:

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2

im.

Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w

Nowej Soli.

Kolejnos¢ wykonywanych robot :

a.

w komunikacji poziomej:

wykonanie nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej w Kkorytarzach w budynku
dydaktycznym, w tgczniku oraz w korytarzu sali gimnastycznej

wykonanie posadzki z ptytek gresowych w holu

wymiane drzwi w komunikacji ogolnej do swietlicy szkolnej (-1/1), zaplecza swietlicy (-
1/2), sali rewalidacyjnej 02 (-1/3), gabinetu pedagoga 02 (0/3), toalety dla uczniow
niepetnosprawnych (0/8), gabinetu logopedy 33 (3/2), gabinetu profilaktyki zdrowotnej
(217)

przesuniecie instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymiane drzwi i poszerzenie otworu
drzwiowego

malowanie scian i sufitdw w korytarzach

. w komunikaciji pionowej:

demontaz balustrad i pochwytow

montaz nowych balustrad mocowanych od strony duszy

montaz nowych balustrad mocowanych do stopni

wprowadzenie oznaczen na schodach

rozebranie $cian w klatkach schodowych nr 12

rozebranie betonowego odjazdu w biegu schodowym w klatce schodowej nr 1
malowanie Scian i sufitu po pracach rozbiérkowych

. w salach lekcyjnych:

zmiany lokalizacji wysokosci tgcznikow oswietlenia, gniazd wtykowych a takze gniazd
komputerowych LAN podwdjnych w salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1), 22 (2/3) i 31
(3/1)

wykonania nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej w salach lekcyjnych 07 (0/7), 11
(1/1), 14 (1/2), 24 (2/5) oraz w sali rewalidacyjnej (-1/3)

wykonania nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej w salach lekcyjnych 20 (2/1), 21
(212), 22 (2/3)

malowania $cian i sufitdw w salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 21 (2/2), 22
(2/13) 131 (3/1)

. w sali sportowej

wykonania rolet zewnetrznych
wykonania rolet wewnetrznych

. W stotéwce szkolnej

wymiana drzwi z oknem podawczym razem z oscieznicg
wymiana okienka na zwrot naczyn
malowanie $cian i sufitu

f. w bibliotece szkolnegj

wprowadzenie kontrastu pomiedzy powierzchnig poziomg a pionowg na styku
Z posadzkg — malowanie poziomego pasa

w pomieszczeniach sanitarnych
rozebranie sciany dziatowej

— wykonanie oktadziny sciennej

wykonanie posadzki z ptytek gresowych



— wykonanie zabudowy pod stelaz podtynkowy do miski sedesowej

— wykonanie zabudowy pod stelaz do uchwytu uchylnego

— wykonanie instalacji wod-kan

— wykonanie instalacji elektrycznej

— wykonanie wentylaciji

— demontaz umywalki, baterii umywalkowej, lustra, uchwytu Sciennego przy
umywalce, miski sedesowej, wieszaka na papier toaletowy, drzwi z oscieznica,
parapetu, instalacji wod-kan

— montaz pojemnika na zuzyte reczniki, podajnik recznikow papierowych, dozownika
mydta, uchwytu statego di. 60 cm, uchwytu statego w ksztaicie litery ,L”, uchwytu
uchylnego dt. 60 cm, uchwytu uchylnego dt. 85 cm, uchwytu statego 85 cm, stelazy
podtynkowych do uchwytu i do miski sedesowej, lustra uchylnego, umywalki, baterii
umywalkowej, miski sedesowej, uchwytu na papier toaletowy, wieszaka, przycisku
alarmowego, parapetu

— wymiana drzwi

— zmiana wysokosci dozownika mydfa, podajnika recznikdw papierowych, gniazda
wtykowego i tgcznika oswietlenia,

— malowanie sufitu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek szkoty objety opracowaniem, ktéry
sklada sie z czterech segmentéw (budynek dydaktyczny, budynek wychowania
fizycznego, fgcznik i dobuddwka - hol).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowane elementy zagospodarowania dziatki nie kolidujg z istniejgcym
uzbrojeniem.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych

wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m — nie dotyczy,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m — montaz rolet zewnetrznych w sali gimnastycznej,

zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu murdéw, stropu, dachu budynku
i elewacji budynku: praca na rusztowaniu i niebezpieczenstwa zwigzane z pracg na
wysokosci: grozba upadku z wysokosci, spadajgce z rusztowania przedmioty
(narzedzia lub materiaty budowlane),

roboty przy uzyciu dzwigu,

zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych: uzywanie
Srodkéw chemicznych przy pracach wykonczeniowych i izolacyjnych: lepiki, kleje,
zaprawy, farby, rozpuszczalniki,

pozostate zagrozenia wystepujgce zwykle przy prowadzeniu robét budowlanych —
zagrozenia zwigzane z obstugg elektronarzedzi, sprzetu budowlanego,
sktadowaniem materiatbw budowlanych, przenoszeniem ciezardw itp.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych oraz
zabezpieczenie os6b pracujacych na terenie budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w tym
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.



b)

b)

c)
d)

f)

9)
h)

)

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robot, zobowigzany jest do udzielenia
pracownikom, przed przystgpieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegodlnosci udzielenia informacji
o0 zagrozeniach mogacych wystgpi¢ oraz sposobie postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP
i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej, komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, okulary i
rekawice ochronne i inne wynikajgce z zachowania BHP. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkdw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wszystkimi
wystepujgcymi przy prowadzeniu robot budowlanych zagrozeniami. Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Nalezy zapewnic zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka).

Na terenie placu budowy powinien by¢é urzgdzony punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia Ilub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca robotami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia Ilub wich sgsiedztwie oraz
umozliwiajgce ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zalecenia dotyczgce realizacji robat:

Srodki chemiczne uzywane do robét wykonczeniowych (farby, rozpuszczalniki, kleje
itp.) przechowywane powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach producentow
w zamknigtym pomieszczeniu i zabezpieczone przed przewrdéceniem oraz
wydawane przez majstra lub kierownika robd6t bezposrednio pracownikom
wykonujgcym okreslone prace,

zabrania sie gromadzenia materiatdw na stropach, materiaty nalezy na biezgco
przenosi¢ w miejsce wbudowania.

Zabezpieczenia placu budowy:

teren prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i oznaczyé znakami informacyjnymi
0 rodzaju prowadzonych robdt oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia oséb
postronnych,

teren bezposredniego zagrozenia upadkiem z wysokos$ci nalezy wygrodzi¢ tasmami
biato-czerwonymi,

drogi, dojscia, dojazdy i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane,

zabronione jest przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn, w strefie
zagrozenia upadkiem,

w dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przeciwpozarowy i srodki
pomocy doraznej,

wyznaczy¢ miejsca i oznakowaé strefy ochronne czasowego skfadowania
i magazynowania materiatow,

oznakowac strefy pracy sprzetu zmechanizowanego,

w widocznym miejscu umiesci¢ tablice z numerami telefonéw stuzb ratowniczych,
maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich stalg sprawnosc¢, stosowane do prac do jakich zostaty




J)

9.1.
9.2.

9.3.

przeznaczone, obstugiwane przez osoby przeszkolone i posiadajgce uprawnienia
do ich obstugi

przy prowadzeniu robdt nie przewiduje sie wystgpienia dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych znajdowacC sie powinny u Kierownika
Budowy.

Zgodnie z ustawg 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (Zakres i forme ,Planu” okresSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 27 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac rozbiérkowych.

W ,Planie” nalezy uwzgledni¢ zarbwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspodlnego pozwolenia
na budowe, lub wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

Uwagi koicowe

W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejgcym a projektem nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem.

W czasie prowadzenia robodt i transportu nalezy zabezpieczy¢ inne elementy
infrastruktury i zieleni — drzewa przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przy wyjezdzie poza teren budowy kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie
tadunku przed wypadaniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr.

Przepisy zwigzane

Ustawa PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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