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l. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sél”
dz. nr 699/8, obr. 0002

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Budynek szkolny i przedszkolny — Kat IX.

2. Dane ogolne
1.1. Inwestor — Gmina Nowa Sdl - Miasto,
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sl
1.2. Obiekt — Szkota Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi
1.3. Lokalizacja — ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sal,
dz. nr 699/8, obr. 0002

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im.
Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi, mieszczacy sie przy ul. Gimnazjalnej 11
w Nowej Soli, w ramach przedsiewziecia ,Dostepna Szkota — Nowa Sol”.

Pomieszczenia objete opracowaniem:

1) piwnica: korytarz, klatki schodowe, sala rewalidacyjna, toaleta dla uczniéw
niepetnosprawnych, swietlica z zapleczem;

2) parter: hol, korytarze, klatki schodowe, gabinet pedagoga, stotdéwka szkolna, toaleta dla
uczniéw niepetnosprawnych, sala lekcyjna, sala gimnastyczna,

3) | pietro: korytarz, sale lekcyjne, toaleta dla uczniéw niepetnosprawnych;

4) 1l pietro: korytarz, sale lekcyjne, biblioteka szkolna, gabinet profilaktyki zdrowotnej,
toaleta dla uczniéw niepetnosprawnych;

5) Il pietro: korytarz, sala lekcyjna, gabinet logopedyczny, toaleta dla uczniéw
niepetnosprawnych.

Projektowane roboty budowlane nie wptyng na zmiane istniejgcego zagospodarowania
terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek.

4. Opis stanu istniejacego
Budynek wybudowany zostat w latach 70-tych ubiegtego wieku i sktada sie z czterech
segmentow i windy:
1) budynek dydaktyczny:
Obiekt pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Mury piwnicy i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe i gestozebrowe
z elementéw prefabrykowanych, stropodach kryty papa na lepiku na podtozu betonowym.
Schody:
— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro

— zewnetrzne — betonowe, utozone na gruzobetonie
Wykonczenie wewnetrzne:



— posadzka — lastryko, ptytki ceramiczne, wykfadzina pvc, beton

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg

— sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg

— stolarka drzwiowa i okienna — drewniane i PVC

Wykohczenie zewnetrzne:

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany

— rynny — wiszgce i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna

— instalacja wodno-kanalizacyjna

— instalacja gazowa

— instalacja centralnego ogrzewania z wtasng kottownig na gaz ziemny

2) wychowania fizycznego:

Obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z galerig na drugiej kondygnacji. Od strony
wschodniej do segmentu przylega parterowa dobudéwka. Konstrukcja z monolitycznych,
dwukondygnacyjnych ram Zzelbetowych. Mury z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe i gestozebrowe z elementdéw prefabrykowanych,
stropodach kryty papa na lepiku na podtozu betonowym.

W segmencie wychowania fizycznego, na parterze znajduja sie: ptywalnia, pomieszczenia
socjalno-sanitarne i gospodarcze, na drugiej kondygnaciji sala gimnastyczna z galerig dla
widowni i pomieszczenia socjalne.

Schody:

— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro

Wykonczenie wewnetrzne:

posadzka — lastryko, ptytki ceramiczne, wyktadzina pvc

Sciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbag

sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg

stolarka drzwiowa i okienna — drewniane i PVC

Wykonczenie zewnetrzne:

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany

— rynny — wiszace i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna

— instalacja wodno-kanalizacyjna

— instalacja centralnego ogrzewania

3) fgcznika:

t gcznik tgczgcy budynek dydaktyczny z segmentem budynku wychowania fizycznego. W
czesci piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia sportowe (sitownia) i gospodarcze, w czesci
parterowej sklep, pomieszczenia socjalno-sanitarne i komunikacja.

Czesciowo podpiwniczony, wielopoziomowy — dwukondygnacyjny, od strony wschodniej
jednokondygnacyjny. Mury piwnicy i kondygnacji nadziemnych z cegty ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe i gestozebrowe z elementéw
prefabrykowanych, stropodach kryty papa na lepiku na podfozu betonowym.

Schody:

— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro

Wykonhczenie wewnetrzne:

— posadzka — lastryko, ptytki ceramiczne, wyktadzina pvc

— Sciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg

— sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg

— stolarka drzwiowa i okienna — drewniane i PVC

Wykohczenie zewnetrzne:

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany



— rynny — wiszgce i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna

— instalacja wodno-kanalizacyjna

— instalacja centralnego ogrzewania

4) dobudowki (holu):

Pomieszczenie holu dobudowano od poinocnej strony budynku dydaktycznego.
Dobudéwka niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna. Mury z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe Iub gestozebrowe z elementow
prefabrykowanych, stropodach kryty papg na lepiku na podtozu betonowym.

Schody:

— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro

Wykohczenie wewnetrzne:

— posadzka — ptytki ceramiczne

Sciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg

sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg

stolarka drzwiowa i okienna — PVC

Wykonczenie zewnetrzne:

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany

— rynny — wiszgce i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna

5) windy:

Szyb windowy dobudowany do budynku dydaktycznego, wykonany w technologii
tradycyjnej (murowanej). Mury szybu windy do wysokos$ci parteru wykonane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, powyzej piwnicy z bloczkéw
gazobetonowych ,Siporex” na zaprawie cementowo — wapiennej, ocieplone styropianem
15 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, kryty blachg stalowg powlekana.
Szyb umozliwia windzie dotarcie do wszystkich kondygnacji budynku dydaktycznego.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Wymiary zewnetrzne budynku
— szerokos$¢ max. (od frontu) — 51,3 m
— dtlugos¢ max.— 67,4 m
b) Powierzchnia pomieszczen
— budynek dydaktyczny ifgcznik............coooiiiiii 2794,4 m?
— segment wychowania fizycznego i tgcznik.............ccooooviinnn. 1401,8 m?
c) Wysokosé pomieszczen
— 0go6lna wysokos¢ — ok. 3,1 m
a) Powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem

e ¢ 111172 o - VPPN 248,83 m?
SO KOPYEAIZ. ..o e 145,7 m?
S L SWIBHICA . oo e 49,6 m?
-1/2 zaplecze SWIetliCy...........ooiii 13,8 m?
-1/3 sala rewalidacCyjNa. .......oueeeieii e 33,4 m?
-1/4 toaleta dla ucznidéw niepetnosprawnych.........................l 6,3 m?
e - L (= PPN 942.2 m?
L0 N T PP 43,7 m?
(0] o] oY = P 175,9 m?

0/3 gabinet pedagoga (02)..........ocovuiiiieiiieeiie e 14,6 m?



6. Projektowane rozwigzania budowlane w tym informacja o zasadniczych elementach
wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

zgodn

075 KUCINIA . .o e 32,9 m?
0/6 zaplecze KUChNI..........cc.ouiii e, 9,1 m?
0/7 sala lekeyjna (07)....c.ueeieeieie e 38,1 m?
0/8 toaleta dla ucznidéw niepetnosprawnych...............cccooeiiiiiinn.. 9,0 m?
0/9 sala gimNastyCzZNa..........cc.ovnieiie e 565,3 m?
I o1 1= 1 o TP 225,8 m?
(01 e Y = A 124,2 m?
1/1 sala lekeyjna (11)....ee e 49,4 m?
1/2 sala 1ekeyjna (14). ... 51,0 m?
1/3 toaleta dla uczniéw niepetnosprawnych.........................l 3,2m?
|0 1= 1 Y PP 405,83 m?
2/0 KOTYEAIZ. ...veie e 133,2 m?
2/1sala leKCYJNA (20). ... e e 49,5 m?
2/2 sala leKCYJNA (21) .. ..ueeinein e 49,6 m?
2/3 5Ala IEKCYJNA (22) . ..e e 51,2 m?
2/4 biblioteka SzKOINA. .. ..o, 51,4 m?
2/5 sala [EKCYJNA (24).....eei e 49,4 m?
2/6 toaleta dla uczniow niepetnosprawnych...................oooieiinn, 4,0 m?
2/7 gabinet profilaktyki zdrowotnej............coooiiiiiiiii 17,3 m?
|- 4 YA 213,6 m?
KT (O 0] 5= 144,2 m?
3/1 sala lekCyjNa (BL)...ucuueeie i 51,0 m?
3/2 gabinet logopedY..........ovuieiii e 14,9 m?
3/3 toaleta dla ucznidw niepetnosprawnych............cccccovviiiiiiinnnns 3,5m?

ie z przeznaczeniem

6.1. Komunikacja pozioma

Komunikacja pozioma dotyczy:

a. wymiany drzwi w komunikacji ogdlnej do Swietlicy szkolnej (-1/1), zaplecza
Swietlicy (-1/2), sali rewalidacyjnej 02 (-1/3), gabinetu pedagoga 02 (0/3), toalety
dla uczniéw niepetnosprawnych (0/8), gabinetu logopedy 33 (3/2), gabinetu
profilaktyki zdrowotnej (2/7)

b. malowanie Scian i sufitbw w korytarzach (-1/0), (0/2), (1/0), (2/0), (3/0) i holu (0/1)

Ad. 6.1.a. wymiana drzwi
Technologia wykonania:

a) demontaz drzwi wewnetrznych razem z oscieznicg
b) skucie fragmentu Sciany pod otwor drzwiowy
c) demontaz fragmentu podtogi (w osciezu)

— z ptytek gresowych w Swietlicy szkolnej, zaplecza Swietlicy, sali rewalidacyjnej,

gabinecie pedagoga, gabinecie profilaktyki zdrowotnej
— z paneli podtogowych w gabinecie logopedy

d) demontaz nadprozy
e) montaz nadprozy:

— ceramicznych w Scianach dziatowych dt. 125 cm, 150 cm
— stalowych IPE 120 w scianach nosnych dt. 130 cm



6.2.

odttuszczenie Scian

gruntowanie podtoza $cian

wyréwnanie nierownosci, szpachlowanie scian — tynk i gtadz gipsowa, po
poszerzeniu otworu drzwiowego

oczyszczenie mechaniczne podktadu (w osciezy) po wykuciu otworu — podtoga
gruntowanie powierzchni podtogi (w osciezy) — podtoga

wykonanie podtogi w osciezu podobnej do istniejacej

na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujacej réznice poziomow
montaz nowych drzwi wewnetrznych razem z oscieznicg (D1)

— jednoskrzydtowych, petnych o wymiarach 90 x 200 cm w Swietle

— forma, ksztattem, strukturg i kolorem podobne do drzwi istniejgcych

— wyposazone w klamke i zamek patentowy

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego!

min. dwukrotnie malowanie $cian farbg lateksowg, matowg o podwyzszonej
wytrzymatosci na mycie, szorowanie i uszkodzenia, w kolorze podobnym do
istniejgcego po poszerzeniu otworu drzwiowego wg. rys. nr 2, 3, 4,5, 6

Ad. 6.1.b. malowanie scian i sufitow
Technologia wykonania:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g9)
h)

odttuszczenie Scian i sufitéw

gruntowanie podtoza $cian i sufitéw

wyréwnanie nieréwnosci, szpachlowanie sufitbw — tynk i gtadz gipsowa
wyréwnanie nieréwnosci, szpachlowanie scian — gtadz gipsowa

min. dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg, matowg, w kolorze zblizonym
do RGB R:213 G:211 B:199, do uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian
dwukrotne malowanie pionowego pasa o szer. 30 cm (przy drzwiach, od strony
klamki) farbg lateksowa, matowa, w kolorze zblizonym do RGB R:0 G:86 B:118,
do uzyskania jednolitego i petnego krycia scian

malowanie Scian lakierem (przeznaczonym do malowania $cian) bezbarwnym,
matowym do wysokoséci 150 cm

min. dwukrotne malowanie sufitobw farbg emulsyjng, matowg, w kolorze biatym
zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego krycia
Scian

Komunikacja pionowa

Komunikacja pionowa dotyczy:

a.
b.

rozebranie scian w klatce schodowej nr 12
rozebranie betonowego podjazdu w biegu schodowym w klatce schodowej nr 1

Ad. 6.2.a. rozebranie scian
Technologia wykonania:

b)

demontaz nadproza

skucie fragmentu Sciany

skucie fragmentu podtogi (w osciezy) z ptytek gresowych

wyrownanie nierownosci, szpachlowanie scian — tynk i gtadz gipsowa

skucie lastryko w osciezy

oczyszczenie powierzchni podtogi, aby uzyskac réwng i gtadkg powierzchnie w
osciezy

warstwa szczepna

gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomocg
szczotki lub watka)



6.3.

i)  wykonanie warstwy wyréwnawczej z dostosowaniem do istniejgcej nawierzchni

i) wykonanie grubowarstwowej elastycznej zaprawy klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowang (w o$ciezy)

k) utozenie ptytek gresowych i cokotu przysciennego z ptytek gresowych — formg,
ksztattem, strukturg podobne do istniejgcych

) malowanie $ciany farbg lateksowg w kolorze podobnym do istniejgcego —
pionowy pas szerokosci 60 cm

m) malowanie sufitu farbg emulsyjng w kolorze podobnym do istniejgcego — poziomy
pas szerokosci 60 cm

Ad. 6.2.b. rozebranie betonowego podjazdu

Technologia wykonania:

a) skucie ptytek podtogowych w biegu schodowym

b) skucie betonowego podjazdu

¢) oczyszczenie mechaniczne podktadu, aby uzyskac rowng i gtadkg powierzchnie w
osciezy

d) warstwa szczepna

e) gruntowanie powierzchni podktadu (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za
pomocg szczotki lub watka)

f) wykonanie warstwy wyrdwnawczej z dostosowaniem do istniejgcej nawierzchni

g) wykonanie grubowarstwowej elastycznej zaprawy klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowang

h) utozenie ptytek gresowych i cokotu przysciennego z ptytek gresowych forma,
ksztattem, strukturg podobne do istniejgcych

i) po wykonaniu prac oczyszczenie ptytek

Sale lekcyjne

Sale lekcyjne dotycza:

a. zmiana lokalizacji wysokosci tacznikéw oswietlenia, gniazd wtykowych a takze
gniazd komputerowych LAN podwdjnych w salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1),
22 (2/3)i 31 (3/1)

b. wykonanie nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej w salach lekcyjnych 07
(0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 24 (2/5) oraz w sali rewalidacyjnej (-1/3)

c. wykonanie nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej w salach lekcyjnych 20
(2/11), 21 (2/2), 22 (2/3)

d. malowanie Scian i sufitéw salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 21 (2/2),
22 (2/3) 131 (3/1)

Ad. 6.3.a. zmiana lokalizacji wysokosci lacznikow oswietlenia, gniazd
wtykowych a takze gniazd komputerowych LAN

Zasilanie obwodow bedzie nastepowato z istniejgcej puszki w pomieszczeniu. Nalezy
wykonaé nowg instalacje oswietleniowa wigcznika (przewodami YDYp 4x1,5mm?2).
Instalacja gniazd wtykowych wykonac¢ z istniejgcej puszki w pomieszczeniu
przewodami 5x2,5mm?2.

Wszystkie instalacje wykonac¢ podtynkowo.

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem instalacji elektrycznej, sprawdzi¢ na
budowie wymiary wysokosci tgcznikow oswietlenia, gniazd wtykowych i gniazd
komputerowych LAN oraz ilosci!



Ad. 6.3.b. wykonanie nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej
Technologia wykonania:
a) skucie ptytek podtogowych
b) oczyszczenie, szlifowanie powierzchni podfogi w takim zakresie, aby uzyskac
powierzchnie nadajgca sie do wykonania warstwy samopoziomujgcej
C) warstwa szczepna
d) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomocg szczotki
lub watka)
e) wykonanie warstwy cienkowarstwowej samopoziomujgcej pod howg nawierzchnie
o bardzo wysokiej wytrzymatosci
f) zastosowanie kleju do wyktadzin PVC
g) utozenie wyktadziny PVC homogenicznej:
— rolkowej (2 x 23 m)
— w kolorze szarym zblizonym do NCS S 4500-N
— antyposlizgowej min. R9
— 0 powierzchni matowej
— odpornej na intensywne natezenie ruchu
— odpornej na uderzenia czy zarysowania
— 0 odpornosci chemicznej
h) tgczenie wyktadzin za pomocg sznuréw spawalniczych w kolorze zblizonym do
NCS S 4500-N
i) wykonczenie styku posadzki ze $cianami:
— cokolik przyscienny z wyktadziny PVC homogenicznej, o wysokosci min. 10
cm
— schemat nr 1 — wykonanie cokotu z wyktadziny PVC
— styk podtogi i cokotu — sznur spawalniczy w kolorze NCS S 4500-N
— styk cokotu ze $ciang — akryl
j) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice poziomow

Ad. 6.3.c. wykonanie nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej
Technologia wykonania:
a) zerwanie wykfadziny PVC
b) oczyszczenie, szlifowanie powierzchni podtogi w takim zakresie, aby uzyskaé
powierzchnie nadajgcqg sie do wykonania warstwy samopoziomujgce;j
C) warstwa szczepna
d) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomocg szczotki
lub watka)
e) wykonanie warstwy cienkowarstwowej samopoziomujgcej pod nowg nawierzchnie
o bardzo wysokiej wytrzymatosci
f) zastosowanie kleju do wyktadzin PVC
g) utozenie wyktadziny PVC homogenicznej:
— rolkowej (2 x 23 m)
— w kolorze szarym zblizonym do NCS S 4500-N
— antyposlizgowej min. R9
— 0 powierzchni matowej
— odpornej na intensywne natezenie ruchu
— odpornej na uderzenia czy zarysowania
— 0 odpornosci chemicznej
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h) tgczenie wyktadzin za pomocg sznuréw spawalniczych w kolorze zblizonym do

NCS S 4500-N

i) wykonczenie styku posadzki ze scianami:

— cokolik przyscienny z wyktadziny PVC homogenicznej, o wysokosci min. 10
cm

— schemat nr 1 — wykonanie cokotu z wyktadziny PVC

— styk podtogi i cokotu — sznur spawalniczy w kolorze NCS S 4500-N

— styk cokotu ze Sciang — akryl

j) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej roznice poziomow

Ad. 6.3.d. malowanie scian i sufitéow
Technologia wykonania:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

odtluszczenie scian i sufitow

gruntowanie podtoza $cian i sufitéw

wyréwnanie nieréwnosci, szpachlowanie sufitow — tynk i gtadz gipsowa
wyréwnanie nieréwnosci, szpachlowanie scian — gtadz gipsowa

min. dwukrotne malowanie Scian farbg lateksowa, matowa, w kolorze zblizonym
do RGB R:213 G:211 B:199, do uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian
(w salach lekcyjnych 07 (0/7), 11 (1/1), 14 (1/2), 21 (2/2), 22 (2/3))

min. dwukrotne malowanie Scian farbg lateksowa, matowa, w kolorze zblizonym
do RGB R:133 G:133 B:131, do uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian
(w sali lekcyjnej 31 (3/1))

min. dwukrotne malowanie sufitow farbg emulsyjng, matowg, w kolorze biatym
zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego krycia
Scian

Sala sportowa

Sala sportowa dotyczy:

a.
b.

wykonania rolet zewnetrznych
wykonania rolet wewnetrznych

Ad. 6.4.a. wykonanie rolet zewnetrznych
Technologia wykonania:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

wyznaczenie punktow mocowania

wywiercenie otworéw i dobranie odpowiednich kotkéw rozporowych (w
zaleznosci od technologii wykonania $ciany i wagi rolety)

przytwierdzenie prowadnic

montaz watka, nad ktorym przeprowadza sie pancerz, umieszczony w
prowadnicach, zaczynajgc od dolnej listwy

przytwierdzenie kasety

uszczelni¢ szczeliny silikonem

Wykonanie instalacji elektrycznej podtaczenia rolet zewnetrznych wg odrebnego
opracowania branzy elektryczne;j.

Rolety zewnetrzne:

— ilos¢: 8 szt. (wymiar otworu okiennego 240 x 240 cm)

— aluminiowa, z prowadnicami bocznymi, zwijana do skrzynki

— z napedem przecigzeniowym SIMU

— z silnikiem bezprzewodowym z wszystkich 8 rolet sterowane z jednego pilota
— koloru pancerza zblizony do RAL 7038
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— koloru skrzynki, prowadnic i listwy dolnej zblizony do RAL 7038

Uwaga: przed zamowieniem i montazem rolet sprawdzi¢ na budowie wymiary otworu
okiennego!

Ad. 6.4.b. wykonanie rolet wewnetrznych
Technologia wykonania:

a) wykonanie otworéw w ramie okiennej za pomoca wiertarki

b) doktadne odttuszczenie i oczyszczenie fragmentéw okna, do ktérych majg zostaé
przyklejone elementy rolety

c) montaz kasety z wykorzystaniem gotowych otworéw na wkrety

d) przyklejenie réwnolegte prowadnic wzdtuz bocznych wewnetrznych krawedzi

Roleta wewnetrzna:
— ilos¢: 48 szt. (8 okien x 6 czesci) wg schematu nr 4
— w kasecie z prowadnicami ptaskimi w kolorze biatym RAL 9010
— sterowanie tahcuszkowe
— zacieniajgca i odbijajgca swiatto stoneczne
— materiat wypetnienia: tkanina jednobarwna w kolorze jasny popiel zblizony do
RAL 7040

Stotéwka szkolna

Stotéwka szkolna dotyczy:

a. wymiany drzwi z oknem podawczym
b. wymiany okienka na zwrot naczyn
c. malowanie Scian i sufitu

Ad. 6.5.a. wymiana drzwi z oknem podawczym
Technologia wykonania:
a) demontaz drzwi wewnetrznych razem z oscieznicg
b) skucie fragmentu $ciany pod otwér drzwiowy
c) skucie fragmentu podtogi (w osciezy) z ptytek gresowych
d) demontaz nadprozy
e) montaz nadprozy ceramicznych dt. 150 cm
f)  odttuszczenie $cian
g) gruntowanie podfoza Scian
h) wyréwnanie nieréwnosci, szpachlowanie scian — tynk i gtadz gipsowa, po
poszerzeniu otworu drzwiowego
i)  wykonanie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych w kuchni (0/5)
— wykonanie zaprawy klejowej aplikowanej catopowierzchniowo metodg
kombinowang
— ulozenie ptytek ceramicznych — formg, ksztaitem, strukturg i kolorem podobne
do istniejgcych
J) oczyszczenie mechaniczne podkfadu (w osciezy) po wykuciu otworu
k) gruntowanie powierzchni podtogi (w o$ciezy)
[) wykonanie podfogi w osciezu podobnej do istniejgcej
— wykonanie warstwy wyrownawczej z dostosowaniem do istniejgcej
nawierzchni w osciezy
— wykonanie grubowarstwowej elastycznej zaprawy Kklejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowang w osciezy
— utozenie ptytek gresowych — forma, ksztattem, strukturg i kolorem podobne do
istniejgcych
m) montaz drzwi wewnetrznych razem z oscieznicg (D2)
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h)

— jednoskrzydtowych o wymiarach 110 x 200 cm w Swietle

— z okienkiem podawczym i ladg do wydawania positkéw, na wysokosci 90 cm
od poziomu posadzki, o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm

— wyposazone w klamke i zamek patentowy

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego!

malowanie osciezy farbg lateksowa, w kolorze biatym zblizonym do RGB R:255
G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego krycia scian

Ad. 6.5.b. wymiana okienka na zwrot naczyn
Technologia wykonania:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)

h)

)

demontaz okienka na zwrot naczyn

skucie fragmentu sciany na poszerzenie otworu okiennego

demontaz nadprozy

montaz nadprozy ceramicznych df. 125 cm

odtluszczenie Scian

gruntowanie podtoza $cian

wyréwnanie nierownosci, szpachlowanie scian — tynk i gtadz gipsowa, po

poszerzeniu otworu

wykonanie okfadziny Sciennej z ptytek ceramicznych w zapleczu kuchni (0/6)

— wykonanie zaprawy klejowej aplikowanej catopowierzchniowo metodg
kombinowang

— ulozenie plytek ceramicznych — forma, ksztattem, strukturg i kolorem podobne
do istniejgcych

montaz okienka na zwrot naczyn (O1):

— przesuwne pionowe (otwierane w gore) o wymiarach 100 x 60 cm w $wietle

— z ladg do wydawania positkéw, na wysokosci 90 cm od poziomu posadzki, o
szerokosci nie mniejszej niz 90 cm

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego!

malowanie osciezy farbg lateksowa, w kolorze biatym zblizonym do RGB R:255
G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian

. 6.5.c. malowanie scian i sufitu

odtluszczenie Scian i sufitu

gruntowanie podtoza $cian i sufitu

wyréwnanie nierownosci, szpachlowanie scian i sufitu — tynk i gtadz gipsowa
min. dwukrotne malowanie Scian farbg lateksowa, matowa, w kolorze zblizonym
do RGB R:133 G:133 B:131, do uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian
min. dwukrotne malowanie sufitéw farbg emulsyjng, matowg, w kolorze biatym
zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego krycia
Scian

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna dotyczy:

a.

wprowadzenie kontrastu pomiedzy powierzchnig poziomg a pionowg na styku z
posadzkg — malowanie poziomego pasa
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Technologia wykonania:
a) wyrownanie nierownosci, szpachlowanie scian — tynk
b) gruntowanie podtoza scian
c) min. dwukrotne malowanie:
— poziomego pasa o szerokosci 20 cm
— farbg lateksowa, matowg o podwyzszonej wytrzymatosci na mycie,
szorowanie i uszkodzenia
— w kolorze RGB zblizonym do R:0 G:45 B:64

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia  sanitarne  dotyczg  przystosowania wc dla  ucznidw
niepetnosprawnych na parterze oraz doposazenia wc na pozostatych kondygnacjach
wg tabeli — Zestawienie prac i wykonczen w WC dla ucznidw niepetnosprawnych.
Ponizej ogdlny zakres prac.

6.7.1. Rozebranie:
a. $ciany dziatowej
6.7.2. Wykonanie:
okfadziny Sciennej z ptytek
posadzki z ptytek gresowych
zabudowy pod stelaz podtynkowy do miski sedesowej
zabudowy pod stelaz podtynkowy do uchwytu uchylnego
instalacji wodno-kanalizacyjnej
instalacji elektrycznej
instalacji wentylaciji
montaz:
umywalki
baterii umywalkowe;j
lustra
uchwytu sciennego przy umywalce
uchwytu uchylnego
miski sedesowej
wieszaka na papier toaletowy
drzwi z oécieznicg
parapetu
. instalacji wodno-kanalizacyjnej
ontaz:

pojemnika na zuzyte reczniczki
podajnika recznikdéw papierowych
dozownika mydta

uchwytu statego dt. 60 cm

uchwytu statego w ksztatcie litery ,L”
uchwytu uchylnego dt. 60 cm
uchwytu uchylnego dt. 85 cm
stelaza podtynkowego do uchwytu
lustra

umywalki

baterii umywalkowe;j

miski sedesowej

stelaza podtynkowego do miski sedesowe;j
uchwytu na papier toaletowy
podajnik na papier toaletowy
wieszaka
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g. przycisku alarmowego
r. parapetu

6.7.5. Wymiana:

a. drzwi
b. oprawy oswietlenia

6.7.6. Zmiana wysokosci i lokalizaciji:

a. dozownika mydta

b. podajnika recznikow papierowych
c. gniazda wtykowego

d. 1tacznika oswietlenia

6.7.7. Malowanie:

a. sufitu

Ad. 6.7.1.a. rozebranie Sciany dzialowej
Rozebranie sciany dziatowej — skucie fragmentu sciany pod otwér drzwiowy. Prace
wykonac¢ za pomocg elektronarzedzi. Oczyszczenie pomieszczenia do dalszych prac.

Ad. 6.7.2.a. wykonanie okladziny sciennej z plytek ceramicznych
Technologia wykonania:

9)

odttuszczenie scian

warstwa szczepna

gruntowanie podtoza $cian

wyréwnanie nieréwnosci, szpachlowanie $cian — zaprawa wyréwnujgca

wykonanie zaprawy klejowej aplikowanej catopowierzchniowo metodg

kombinowang

utozenie ptytek ceramicznych:

— o wymiarach 20x25cm

— w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

— w kolorze zblizonym do RAL 7024 (cokét — pas kontrastujgcy miedzy Sciang a
posadzka)

— 0 powierzchni matowej, odpornej na uderzenia czy zarysowania oraz o
odpornosci chemicznej

— fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

oczyszczenie ptytek

Ad. 6.7.2.b. wykonanie posadzki z ptytek gresowych
Technologia wykonania:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g9)

h)

skucie ptytek podtogowych na parterze

zerwanie podtogi PVC na | pietrze

oczyszczenie mechaniczne podktadu, aby uzyskac rowng i gtadkg powierzchnie
warstwa szczepna

gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomoca
szczotki lub watka)

wykonanie warstwy wyrownawczej z dostosowaniem do istniejgcej nawierzchni
wykonanie grubowarstwowej elastycznej zaprawy klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowang

utozenie ptytek gresowych:

— o wymiarach 60 x 60 cm

w kolorze zblizonym do RAL 7024

antyposlizgowych R10

0 powierzchni matowej



— odpornych na uderzenia czy zarysowania

— odpornych na dziatanie wody i wilgoci

— fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze zblizonym do RAL 7024
i) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej ré6znice poziomow
i) po wykonaniu prac oczyszczenie ptytek

Ad. 6.7.2.c.d. wykonanie zabudowy stelaza podtynkowego

Technologia wykonania:

a) oczyszczenie i przygotowanie miejsca pracy

b) wymierzenie elementéw zabudowy

c) wyciecie otwordw na plycie

d) zamontowanie ptyty budowlanej z XPS na stelzu przy wykorzystaniu wkretéw do
blach

e) warstwa szczepna

f) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomocag
szczotki lub watka)

g) wykonanie elastycznej zaprawy klejowej aplikowanej catopowierzchniowo
metodg kombinowang

h) utozenie plytek i ich zafugowanie:
— 0 wymiarach 20x25cm
— w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010
— 0 powierzchni matowej, odpornej na uderzenia czy zarysowania oraz o

odpornosci chemicznej

— fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

i)  po wykonaniu prac oczyszczenie ptytek

Ad. 6.7.2.e. instalacja wod-kan

W zwigzku z montazem nowych urzadzen sanitarnych, przesunietych wzgledem
zdemontowanych, projektuje sie wtgczenie do istniejgcego pionu kan. sanitarnej do
0,5 m (rury 110 PVC) miski sedesowej oraz przesuniecie instalacji kan. sanitarnej do
0,5 m i do sieci wodociggowej (rury PP PN 16 zgrzewanego w bruzdach z otulinami)
do umywalki.

Na parterze doprowadzenie instalacji kan. sanitarnej i wodociggowa.

Wigczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej
do 0,5 m z rury PVC o $rednicy 110 mm. Wigczenie instalacji wody do sieci instalacji
wodociggowej do 5 m z rury PP PN 16 zgrzewanego. Przeprowadzenie instalacji
wody w bruzdach w Scianie. 1zolowanie rur otulinami izolacyjnymi grubosci 4 mm. Po
wykonaniu instalacji wykonanie proby szczelnosci.

Ad. 6.7.2.f. instalacja elektryczna

Zasilanie obwodow bedzie nastepowato z istniejgcej puszki w pomieszczeniu. Nalezy
wykonac¢ instalacje oswietleniowg witgcznika oraz wymiane oprawy oswietleniowej
(przewodami YDYp 4x1,5mm?). Zastosowaé oprawe ledowg w kolorze biatym
zblizonym do RAL 9010.

Wszystkie instalacje wykonac¢ podtynkowo.

tacznik oswietlenia — 1 szt., tgcznik pojedynczy, na wysokosci 95 cm nad poziomem
posadzki.

Oprawa os$wietleniowa — 1 szt.



Ad. 6.7.2.g. instalacja wentylacji
W pomieszczeniach zamontowac wentylator tazienkowy uruchamiany po wigczeniu
oswietlenia w miejscu istniejgcej.

Ad. 6.7.3. demontaz

Po demontazu elementow uzupetnienie ubytkow w plytkach za pomocg masy
wypetniajgcej w kolorze plytek.

Jesli ptytka scienna bedzie peknieta i miata duze ubytki nalezy sku¢ ptytke, oczysci¢
podkfad, zagruntowa¢ powierzchnie i utozy¢ ptytke na zaprawie klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowana.

Ad. 6.7.4. montaz elementéw
Montaz elementéw wyposazenia pomieszczen zgodny z wytycznymi producenta, wg
rys. nr9, 10, 11, 12, 13.

Elementy wyposazenia tj. pojemnik na zuzyte reczniki, podajnik recznikdw
papierowych, dozownik mydta, wieszak ze stali nierdzewnej. Uchwyty tj. uchwyt staty
dt. 60 cm, uchwyt staty w ksztatcie litery ,L”, uchwyt uchylny dt. 60 cm, uchwyt uchylny
dt. 85 cm, uchwyt staty dt. 85 cm dedykowane dla osob niepetnosprawnych, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, min. grubosci 5 cm.

Umywalka i miska sedesowa dedykowane dla os6b niepetnosprawnych ceramiczne
w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010.

Bateria umywalkowa dedykowana dla oséb niepetnosprawnych, z mosigdzu w
kolorze chrom.

Stelaze podtynkowe do miski sedesowej i uchwytu dedykowane dla o0s6b
niepetnosprawnych.

Ad. 6.7.4.1. montaz miski sedesowej

a) zastosowanie dtugich szpilek dostepnych zwykle w zestawie montazowym do
montazu miski sedesowej

b) dokrecenie i wypoziomowanie miski sedesowej po sprawdzeniu szczelnosci

c) zamontowanie deski WC oraz przycisku

d) silikonowanie potgczenia muszli WC z kafelkami

Ad. 6.7.4.q. montaz przycisku alarmowego

Przycisk alarmowy (bezprzewodowy) przyklejany do $ciany po wczesniejszym
oczyszczeniu i odtluczeniu powierzchni.

Urzadzenie do wezwania pomocy w razie nagtego wypadku poprzez powiadomienie
w telefonie w sekretariacie.

Ad. 6.7.5.a. wymiana drzwi

W pomieszczeniu na parterze projektuje sie nowe drzwi do toalety, bez wymiany
nadproza. Istniejgce drzwi otwierajg sie z w ztym kierunku ewakuacji - zamykajg sie
do wewnatrz pomieszczenia.

Zwigzku z wymiang drzwi planuje sie:

a) odtluszczenie Scian

b) gruntowanie podtoza Scian

C) oczyszczenie mechaniczne podktadu (w osciezy) — podioga



d) gruntowanie powierzchni podtogi (w osciezy)
e) wykonanie podtogi w osciezu
f)  na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice pozioméw
g) montaz nowych drzwi wewnetrznych razem z oscieznicg (D1)
— jednoskrzydtowych, peinych o wymiarach 90 x 200 cm w swietle
— forma, ksztattem, strukturg i kolorem podobne do drzwi istniejgcych
— wyposazone w klamke i zamek patentowy

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego!

Ad. 6.6. zmiana wysokosci

Po demontazu elementéw uzupetnienie ubytkdw w ptytkach za pomocg masy
wypetniajgcej w kolorze ptytek.

Jesli ptytka scienna bedzie peknieta i miata duze ubytki nalezy skuc¢ ptytke, oczyscic¢
podkfad, zagruntowaé powierzchnie i utozy¢ ptytke na zaprawie klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowana.

Dozownik mydfa i podajnik recznikdw papierowych zamontowac¢ na wysokosci 100
cm od poziomu posadzki.

Zmiana wysokosci gniazda wtykowego i tgcznika oswietlenia wg schematu nr 2

Ad. 6.5.8. malowanie

Technologia wykonania:

a) odtluszczenie

b) gruntowanie podtoza

c) wyrdéwnanie nierownosci, szpachlowanie — tynk i gtadz gipsowa

d) min. dwukrotne malowanie sufitu farbg emulsyjng, matowa, w kolorze biatym
zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego krycia
sufitow

7. Uwagi koncowe i zalecenia

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Podczas wykonywania robot nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen podanych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |
,Budownictwo ogdine”.

Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z inwestorem kolorystyke zastosowanych
elementow budowlanych na podstawie wzornikow i probek.

Wszystkie elementy rozbidérkowe nieprzedstawiajgce w ocenie zamawiajgcego
wartosci uzytkowej a nadajgce sie do zeztomowania (elementy stalowe oraz z metali
kolorowych), wykonawca jest zobowigzany zinwentaryzowac, przygotowac karte
przekazania odpadow w systemie BDO i przekaza¢ na wiasny koszt do punktu
ztomowania. Dokument WZ (wydanie materiatbw na zewnatrz) nalezy uzyskaé¢ na
Gmine Miasto-Nowa Soél NIP 925-19-56-002 i przekazaé zamawiajgcemu
bezzwiocznie w dniu jego uzyskania lub najpdzniej nastepnym dniu roboczym.
Pozostate elementy z rozbiorek wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ wikasnym
staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i transportu
materiatu z rozbiorki, ktéry jest przewidziany do odwozu na sktadowisko odpadow.
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LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY

PLYTKI CERAMICZNE
wymiar: 20 x 25 cm
kolor:  biaty (RAL 9010)
nawierzchnia: matowa

PLYTKI CERAMICZNE
wymiar: 20 x 25 cm
kolor:  biaty (RAL 9010)
nawierzchnia: matowa

y 22 ,

Uwagi:

1. Elementy wyposazenia tj. uchwyt na papier toaletowy, wieszak ze stali nierdzewnej.

2. Uchwyty tj. uchwyt staly dt. 60 cm, uchwyt staty w ksztatcie litery ,L", uchwyt uchylny dt. 60 cm, uchwyt

230

208

w/s = 297.0 / 4200

D

1.b. podajnik recznikdw papierowych

uchylny dt. 85 cm dedykowane dla 0s6b niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, min. ~
grubosci 5 cm. /
3. Bateria umywalkowa dedykowana dla 0séb niepetnosprawnych, z mosigdzu w kolorze chrom.
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Istn. Miska sedesowa

4.f. Uchwyt uchylny

4.i. Lustro uchylne

6.a. Dozownik mydta
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Istn. Umywalka
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4.a. Pojemnik na zuzyte

SCIANAB-C

reczniki

Istn. Miska sedesowa

4.e. Uchwyt staty w ksztatcie litery "L"

4.9. Przycisk alarmowy

4.g9. Uchwyt uchylny dt. 85 cm

Istn. podajnik recznikow

papierowych

Istn. podajnik recznikow

papierowych

4.f. Uchwyt uchylny dt. 60 cm

Istn. Umywalka

4 k. Bateria umywalkowa

4.i. Lustro uchylne

4.d. Uchwyt staty dt. 60 cm

6.a. Dozownik mydfa

4.a. Pojemnik na zuzyte

(e}

reczniki

RZUT PIWNICY, KLADY SCIAN
TOALETA DLA UCZNIOW NIEPELNOSPRAWNYCH
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4.g. Uchwyt staty dt. 85 cm

Istn. bojler % .
B ® W, o 40 = 4.]. Miska sedesowa
Xo ‘ L
/ [l
| ) 4.q. Przycisk alarmowy
1
| e ) 4.g. Uchwyt uchylny dt. 85 cm z
m ‘ + } }‘ uchwytem na papier toaletowy
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100/200 > .
| ' - Vil llg LEGENDA:
‘ i \ 2215 L] ‘ 2
209
4.d Uchwyt Sta’fs dt. 60cm ‘ 7 / - ISTNIEJACE SCIANY
| \ 4 f. Ychwyt uchylny dt. 60 cm ———
4.j. Umywalka 55cmx55cm ‘ | / P K OSMETLENA
1 a
4.a. Pojemnik na zuzyte reczniki \ | % 4.b. Podajniif recznikow papierowych _—
. . ~ 7 7 Ly OPRAWA OSWIETLENIOWA
4.c.Proj. dozownik mydta — J 4.p. Wieszak
. g
D PLYTKI CERAMICZNE
wymiar: 20 x 25 cm
| | kolor:  bialy (RAL 9010)
nawierzchnia: matowa
T T PLYTKI CERAMICZNE
1 wymiar: 20 x 25 cm
E kolor:  biaty (RAL 9010)
nawierzchnia; matowa
< <~ Uwagi:
@© @ 1. Fugi do tazienki:
- wodoszczelne, odporne na plesn, odporne na $rodki chemiczne
-— - 1mm
® - kolor (gres): RAL 7024
- kolor (ptytki ceramiczne): biaty RAL 9010.
N 2. Elementy wyposazenia tj. pojemnik na zuzyte reczniki, podajnik recznikéw papierowych, dozownik mydta,
© © . wieszak ze stali nierdzewne;j.
® ® 3. Uchwyty tj. uchwyt staty dt. 60 cm, uchwyt uchyiny dt. 85 cm , uchwyt staty dt. 85 cm dedykowane dla
0s6b niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, min. grubosci 5 cm.
’;: 4. Umywalka i miska sedesowa dedykowane dla 0s6b niepetnosprawnych, ceramiczne w kolorze biatym
zblizonym do RAL 9010.
5. Bateria umywalkowa dedykowana dla oséb niepetnosprawnych, z mosiadzu w kolorze chrom.
%k . * 6. Stelaze podtyrjkoweldo miski sledefowej i uchwyw dedykowane dla oséb niepe#nogprgwnych. )
4 1. LU stro UChyI ne 7. quczen!e do !stn. pionu kanaI!zac!{ san!tarne! do 0,5 m (rury 11A0 E’VC) - monlai fnuskn sedesowej.
. 8. Wigczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej do 5 m oraz do sieci wodociagowej (rury PP PN 16
- - zgrzewanego w bruzdach z otulinami) - montaz umywalki.
3 o 8 Proj. dozofnik
£ mydta
- o Istn. bojter 4.b. podajnik recznikéw papierowych . RZUT PARTERU, KLADY SCIAN
N . TOALETA DLA UCZNIOW NIEPELNOSPRAWNYCH
ol o 4.p. Wieszak 0 SR
0 I3 v Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
4-9- UChWyt UChyIn}’ dt. 85 cm z @ T 4 f. Uchwvt uchvinv dt. 60 cm & z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
uchwytem na papier toaletowy 4 = Yy yiny af. ﬁﬁ w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"
4.9. Uchwyt staly di. 85 cm . @ 4.j. Umywalka 55cmx55cm i Lm e i ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S6l, obr. 0002, dz. nr 699/8
[ ““' “ IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS
e 4.d. Uchwyt staty dt. 60 cm | — VT
[3] |3 PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | gpec; mrenitektonicana
B - .
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4.p. Wieszak

4.9. Przycisk alarmowy

4.e. Uchwyt staty w ksztalcie litery L

4.0. Podajnik papieru toaletowego

4. Miska sedesowa

T

4.g. Uchwyt uchylny 85cm
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4.i. Lustro uchylne 10 20 20
6.b. Podajnik recznikdw papierowych " Fn
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4.a. Pojemnik na zuzyte reczniki

6.b. Podajnik recznikdéw papierowych

6.a. Dozownik mydfa

4.d. Uchwyt staty 60cm

4.i. Lustro uchylne

Istn. bateria umywalkowa

Istn. umywalka

Istn. uchwyt staty

\

4.e. Uchwyt staty

w ksztatcie litery "L"

4.9. Uchwyt uchylny dt. 85 cm

4 1. Miska sedesowa

i 158
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LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY

PLYTKI CERAMICZNE
wymiar: 20 x 25 cm
kolor:  bialy (RAL 9010)
nawierzchnia: matowa

PLYTKI CERAMICZNE - COKOL
wymiar: 20 x 25 cm

kolor: RAL 7024

nawierzchnia: matowa

Uwagi:
1. Fugi do fazienki:
- wodoszczelne, odporne na ple$n, odporne na $rodki chemiczne
- 1mm
- kolor (plytki ceramiczne): biaty RAL 9010.
2. Elementy wyposazenia tj. pojemnik na zuzyte reczniki, podajnik recznikow papierowych, wieszak ze stali
nierdzewne.
3. Uchwyty tj. uchwyt staly dt. 60 cm, uchwyt staly w ksztalcie litery ,L”, uchwyt uchylny dt. 85 cm
dedykowane dla os6b niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, min. grubosci 5 cm.
4. Miska sedesowa dedykowana dla oséb niepetnosprawnych, ceramiczna w kolorze biatym zblizonym do
RAL 9010.
5. Stelaze podtynkowe do miski sedesowej i uchwytu dedykowane dla 0s6b niepetnosprawnych.
6. Wigczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej do 0,5 m (rury 110 PVC) - montaz miski sedesowe;.

RZUT | PIETRA, KLADY SCIAN
TOALETA DLA UCZNIOW NIEPELNOSPRAWNYCH

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sél, obr. 0002, dz. nr 699/8
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4.i. Lustro uchylne

4.p. Wieszak

4.q. Przycisk alarmowy

4.e. Uchwyt staty w ksztalcie litery L

4.0. Podajnik papieru toaletowego

4.]. Miska sedesowa

-
|

4.g. Uchwyt uchylny 85cm

— ]

stn

40 , 45

wentyIan
|

Proj. |
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w $cianie
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80

6.b. Podajnik recznikéw papierowych i

6.a. Dozownik mydta

4.d. Uchwyt staty 60cm

4.j. Umywalka

@% 20%

K==sik

4.a Pojemnik na zuzyte reczniki

80

67

Istn. podajnik recznikow papierowych

42

4.f. Uchwyt uchylny 60cm

4.j. Umywalka 55x55 cm

153
132
80

4.k. Bateria umywalkowa

4.d. Uchwyt staty 60cm

6.a. Dozownik mydfa

21

4.a. Pojemnik na zuzyte reczniki

’, 21 10,
p—

2
7
l

istn. drzwi
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125

L, 28 , 50
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4.e. Uchwyt staty
w ksztalcie litery "L"

e

4.g. Uchwyt uchylny dt. 85 cm

)

4. Miska sedesowa

LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY

PLYTKI CERAMICZNE
wymiar: 20 x 25 cm
kolor:  bialy (RAL 9010)
nawierzchnia: matowa

PLYTKI CERAMICZNE - COKOL
wymiar: 20 x 25 cm

kolor: RAL 7024

nawierzchnia: matowa

Uwagi:
1. Fugi do fazienki:

- wodoszczelne, odporne na ple$n, odporne na $rodki chemiczne

- 1mm

- kolor (plytki ceramiczne): biaty RAL 9010.
2. Elementy wyposazenia tj. pojemnik na zuzyte reczniki, podajnik recznikéw papierowych, podajnik na
papier toaletowy, wieszak ze stali nierdzewnej.
3. Uchwyty tj. uchwyt staty dt. 60 cm, uchwyt staly w ksztalcie litery ,L”, uchwyt uchylny dt. 60 cm, uchwyt
uchylny dt. 85 cm dedykowane dla osob niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, min.
grubosci 5 cm.
4. Umywalka i miska sedesowa dedykowane dla oséb niepetnosprawnych ceramiczne w kolorze biatym
zblizonym do RAL 9010.
5. Bateria umywalkowa dedykowana dla oséb niepetnosprawnych, z mosiadzu w kolorze chrom.
6. Stelaze podtynkowe do miski sedesowej i uchwytu dedykowane dla osob niepeinosprawnych.
7. Wigczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej do 0,5 m (rury 110 PVC) - montaz miski sedesowej.
8. Wiaczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej do 0,5 m oraz do sieci wodociagowej (rury PP PN 16
zgrzewanego w bruzdach z otulinami) - montaz umywalki.

RZUT Il PIETRA, KLADY SCIAN
TOALETA DLA UCZNIOW NIEPELNOSPRAWNYCH

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sél, obr. 0002, dz. nr 699/8
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4.p. Wieszak

4.9. Przycisk

alarmowy

4.e. Uchwyt staty w ksztatcie litery L

4.a. Pojemnik na zuzyte reczniki

6.b. Podajnik recznikéw papierowych

4.c. Dozownik mydta

4.d. Uchwyt staty

4.i. Lustro uchylne

Istn. bateria umywalkowa

Istn. umywalka

Istn. uchwyt staty

4.e. Uchwyt staty

LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY

PLYTKI CERAMICZNE
wymiar: 20 x 25 cm
kolor:  bialy (RAL 9010)
nawierzchnia: matowa

PLYTKI CERAMICZNE - COKOL
wymiar: 20 x 25 cm

kolor: RAL 7024

nawierzchnia: matowa

77/

Uwagi:
1. Fugi do fazienki:
- wodoszczelne, odporne na ple$n, odporne na $rodki chemiczne
- 1mm
- kolor (plytki ceramiczne): biaty RAL 9010.
2. Elementy wyposazenia tj. pojemnik na zuzyte reczniki, podajnik recznikéw papierowych, dozownik mydta,
podajnik na papier toaletowy, wieszak ze stali nierdzewnej.
3. Uchwyty tj. uchwyt staly dt. 60 cm, uchwyt staly w ksztalcie litery ,L”, uchwyt uchylny dt. 85 cm
dedykowane dla os6b niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, min. grubosci 5 cm.
4. Miska sedesowa dedykowana dla oséb niepetnosprawnych, ceramiczna w kolorze biatym zblizonym do
RAL 9010.
5. Stelaze podtynkowe do miski sedesowej i uchwytu dedykowane dla 0s6b niepetnosprawnych.
6. Wigczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej do 0,5 m (rury 110 PVC) - montaz miski sedesowe;.

RZUT Ill PIETRA, KLADY SCIAN
TOALETA DLA UCZNIOW NIEPELNOSPRAWNYCH

w ksztalcie litery "L"

4.g. Uchwyt uchylny dt. 85 cm

4. Miska sedesowa
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6.b. Podajnik recznikéw papierowych - ( N
6.a. Dozownik mydfa 77u Z
4.d. Uchwyt staty 60cm A ° ‘%
C , — ]
Istn. Umywalka s ola1/ 7 j ﬁ L]
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Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"
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ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

OZNACZENIE

D1

D2

SCHEMAT

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY

So

1000

1200

1100

Ho

2120

2120

2120

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY}

S

900

1100

1000

H

2000

2000

2000

ILOSC [szt.]- 7

lewe / prawe

5

1

Drzwi wengtrzne z
oscieznicy,
jednoskrzydtowe, petne.
forma, ksztattem,
strukturg i kolorem

podobne do istniejgcych.

Wyposazone w klamke i
zamek patentowy.

Drzwi wengtrzne z
oscieznica,
jednoskrzydfowe, petne.
forma, ksztattem,
strukturg i kolorem

podobne do istniejgcych.

Wyposazone w klamke i
zamek patentowy.

Drzwi wengtrzne z
oscieznicy,
jednoskrzydtowe, petne.
forma, ksztattem,
strukturg i kolorem
podobne do istniejgcych.
Wyposazone w klamke i
zamek patentowy.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIE o1

]
L

SCHEMAT

UWAGI:
1000

WYMIARY OTWORU 1) ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA PRECYZJE

_ 1000 WYKONANIA, WSZYSTKIE ZAMOWIENIA NALEZY
ILOSC [szt] - 1 1 REALIZOWAC DOPIERO PO WYKONANIU NA BUDOWIE
Okienko na zwrot OBMIARU RZECZYWISTYCH WIELKOSCI OTWOROW.
naczyn, -przesuwne 2)  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UZGONIC Z
pionowo (otwierane

W gore), 2 lada do INWESTOREM KOLORYSTYKE ZASTOSOWANYCH
wydawania ELEMENTOW BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE

positkéw na wys. . .

s azr i 90 WZORNIKOW | PROBEK.

om. 3)  WIDOK DRZWI | OKIEN PRZEDSTAWIONO

OD STRONY ZEWNETRZNEJ.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sél, obr. 0002, dz. nr 699/8
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ZESTAWIENIE ROLET WEWNETRZNYCH
OZNACZENIE R1 R2 R3

[] []

600 600 620
520 1220 520
ILOSC [szt.] - 48 16 16 8

- Rolety wewnetrzne, materiatowe, zacieniajace i odbijajgce
Swiatto stoneczne

- Rolety w kasecie z prowadnicami ptaskimi

- Sterowanie fancuszkowe

- Materiat wykonania kaset i prowadnic: pcv, kolor biaty
RAL9010

- Materiat wykonania rolet: tkanina dedykowana, kolor
popielaty zblizony do RAL7040

SCHEMAT

WYMIARY SZKLENIA

ZESTAWIENIE ROLET WEWNETRZNYCH
OZNACZENIE R5

SCHEMAT

2400
2 380
ILOSC [szt.]- 8 8

Rolety zewnetrzne, aluminiowe
Sterowanie pilotem

Naped elektryczny, przecigzeniowy SIMU
Kolor pancerza zblizony do RAL 7038

WYMIARY OTWORU

UWAGI:

1)  ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA
PRECYZJE WYKONANIA, WSZYSTKIE ZESTAWIENIE ROLET

ZAMOWIENIA NALEZY REALIZOWAC
DOPIERO PO WYKONANIU NA BUDOWIE Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
OBMIARU RZECZYWISTYCH WIELKOSCI z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
OTWOROW. w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"

2)  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S, obr. 0002, dz. nr 699/8
UZGONIC Z INWESTOREM KOLORYSTYKE .
ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS

BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | e ok 28
WZORNIKOW | PROBEK.
OPRACOWALA | mgr inz. arch. A. WOJCIK

Data: Skala: Nr rys.

01.2022r. 15

w/s = 297.0 / 210.0




lll. ZALACZNIKI



OGOLNE ZESTAWIENIE WYKONCZEN

. Instalacja
Nazwa & At ; . Instalacja .
LP- | homieszczenia Posadzka Sciany Sufit Drzwi olekir Czjna wodno- Uwagi
p y kanalizacyjna
-1/0 Korytarz Nawierzchnia podtogi z Wypetnienie sciany Farba emulsyjna, Podciecie drzwi — - Listwy niwelujgce

PVC homogenicznej —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

Farba lateksowa w
kolorze RGB zblizonym
do R:213 G:211 B:199
Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.

— pow. 234,0 m?

Pionowy pas przy
drzwiach szer. 30 cm

Farba lateksowa w
kolorze RGB zblizonym
do R:0 G:86 B:118
Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci drzwi.

— pow. 6,3 m?

Razem — 240,3 m?

Bezbarwny, matowy
lakier (do malowania

matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.

— pow. 144,4 m?

wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA -
NAWIERZCHNIE.

roznice poziomow —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.




$cian) do wysokosci
150 cm.
— pow. 156,8 m?

-1/1 | Swietlica Ptytki gresowe w Farba lateksowa w Drzwi wewnetrzne
osciezu podobne do kolorze zblizonym do z oscieznicg,
istniejgcych — forma, istniejgcego. jednoskrzydtowe,
ksztattem, strukturg Min. dwukrotne petne o wymiarach
podobne do istniejgcyh | malowanie oscieza i 90x200 cm w
— pow. 0,4 m? pasa wokét drzwi o Swietle. Forma,
szerokosci 20 cm. ksztaltem, struk-
— pow. 1,2 m? turg i kolorem
podobne do drzwi
istniejgcych.
-1/2 | Zaplecze Ptytki gresowe w Farba lateksowa w Drzwi wewnetrzne Wyburzenie
Swietlicy osciezu podobne do kolorze zblizonym do z oscieznica, fragmentu Sciany
istniejgcych — forma, istniejgcego. jednoskrzydtowe, na poszerzenie
ksztattem, strukturg Min. dwukrotne petne o wymiarach otworu drzwiowego
podobne do istniejgcyh | malowanie oscieza i 90x200 cm w — pow. 0,04 m3
— pow. 0,2 m? pasa wokét drzwi o Swietle. Forma,
szerokosci 20 cm. ksztaltem, struk-
— pow. 2,4 m? turg i kolorem
podobne do drzwi
istniejgcych.
Nadproze cera-
miczne dt. 125
cm.
-1/3 | Sala Farba lateksowa w Drzwi wewnetrzne Wyburzenie

rewalidacyjna

T NI DL PR ke
Wyktadzina PVC
homogeniczna,
rolkowa, z cokotem o
wys. 10 cm, w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N, sznur
spawalniczy w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N.

— pow. 33,4 m?

kolorze zblizonym do
istniejgcego.

Min. dwukrotne
malowanie oscieza i
pasa wokét drzwi o
szerokosci 20 cm.

— pow. 1,2 m?

z oscieznicg,
jednoskrzydtowe,
petne o wymiarach
90x200 cm w
Swietle. Forma,
ksztattem, struk-
turg i kolorem
podobne do drzwi
istniejgcych.

Nadproze

3xIPE120.

fragmentu Sciany
na poszerzenie
otworu drzwiowego
— pow. 0,02m3




— pow. cokotu 2,4 m?

-1/4 | Toaleta dla - - - - Zasilanie Wyposazenie
ucZniow wentylatora pomieszczenia wg
. tazienkowego. tabeli — Zestawienie
niepetnosprawn prac i wykonczen w
ych WC dla uczniow
niepetnosprawnych
0/1 Hol Posadzka z plytek Farba emulsyjna, | - -
gresowych —wg matowa, kolor
opracowania biaty zblizony do
KOMUNIKACJA RGB R:255 G:255
POZIOMA — B:255.
NAWIERZCHNIE. Min. dwukrotne
malowanie.
— pow. 43,9 m?
Farba lateksowa,
matowa w kolorze
RGB zblizonym do
R:213 G:211 B:199
Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.
— pow. 81,3 m?
Bezbarwny, matowy
lakier (do malowania
$cian) do wysokosci
150 cm.
— pow. 29,2 m?
0/2 Korytarz Nawierzchnia podtogi z Wypetnienie sciany Farba emulsyjna, Podciecie drzwi — | - Listwy niwelujgce

PVC homogenicznej —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

Farba lateksowa,
matowa w kolorze
RGB zblizonym do
R:213 G:211 B:199

matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.

— pow. 174,6 m?

wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA -
NAWIERZCHNIE.

roznice poziomow —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.




Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.
— pow. 444,4 m?

Pionowy pas przy
drzwiach szer. 30 cm

Farba lateksowa,
matowa w kolorze
RGB zblizonym do R:0
(G:86 B:118
Dwukrotne malowanie
do wysokosci drzwi.

— pow. 8,9 m?

Razem — 453,3 m?

Bezbarwny, matowy
lakier (do malowania
$cian) do wysokosci
150 cm.

— pow. 218,6 m?

0/3

Gabinet
pedagoga (02)

Ptytki gresowe w
osciezu podobne do
istniejgcych — forma,
ksztattem, strukturg
podobne do istniejgcyh
— pow. 0,4 m?

Farba lateksowa,
matowa w kolorze
zblizonym do
istniejgcego.

Min. dwukrotne
malowanie oscieza i
catej Sciany w pom.
— pow. 2,9 m?

Drzwi wewnetrzne
z oscieznicg,
jednoskrzydtowe,
petne o wymiarach
90x200 cm w
Swietle. Forma,
ksztattem, struk-
turg i kolorem
podobne do drzwi
istniejacych.
Nadproze
3xIPE120.

Przesuniecie
instalacji
eletrycznej do 0,5
m.

Wyposazenie w:
a. gniazdo
wtykowe
(podwojne) — 1 szt
b. tacznik
oswietlenia

(podwajny) — 1 szt.

Wyburzenie
fragmentu Sciany
na poszerzenie
otworu drzwiowego
— pow. 0,1 m3




0/4 | Stotdwka - Farba emulsyjna, | Drzwi wewnetrzne | - Okienko na zwrot
szkolna matowa, kolor z oscieznica, naczyn, przesuwne
biaty zblizony do jednoskrzydtowe o pionowe (otwierane
RGB R:255 G:255 | wym. 110x200 cm w gdre) o wym.
B:255. w Swietle, z 100x60 cm w
Min. dwukrotne okienkiem Swietle, z ladag do
malowanie. podawczym i ladg wydawani
— pow. 53,6 m? do wydawania apositkdw na wys.
Farba lateksowa, positkéw, na wys. 90 cm, o szer. min.
matowa w kolorze 90 cm, o szer. 90 cm.
zblizonym do RGB min. 90 cm.
R:133 G:133 B:131 Nadproze cera-
Min. dwukrotne miczne dt. 125,
malowanie do 150 cm.
wysokosci sufitu.
— pow. 92,2 m?
0/5 | Kuchnia - Plytki ceramiczne — - - -
forma, ksztattem,
strukturg podobne do
istniejacyh.
— pow. 1,5 m?
0/6 | Zaplecze kuchni | - Ptytki ceramiczne — - - -
forma, ksztattem,
strukturg podobne do
istniejacyh.
— pow. 1,2 m?
0/7 | Sala lekcyjna 07 Farba emulsyjna, | - Zasilanie Instalaje wykona¢

Wyktadzina PVC
homogeniczna,
rolkowa, z cokotem o
wys. 10 cm, w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N, sznur
spawalniczy w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N.

— pow. 38,1 m?

Farba lateksowa,
matowa w kolorze
RGB zblizonym do
R:213 G:211 B:199
Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.

— pow. 89,5 m?

matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.

— pow. 37,4 m?

obwodow z istn.
puszki.

Zmiana wysokosci
gniazd
wtykowych,
tacznikow
oswietlenia i
gniazd LAN do 0,5
m od punktu.

Wyposazenie w:
a. gniazdo
wtykowe
(podwdjne) — 3
szt.

podtynkowo.




— pow. cokotu 2,5 m?

b. tacznik
oswietlenia
(pojedynczy) — 1
szt.

d. gniazdo LAN — 1
Szt.

0/8 Toaleta dla Zabudowa pod stelaz | Farba emulsyjna, Drzwi wewnetrzne | Zasilanie Wigczenie do istn. | Wyposazenie
uczniow podtynkowy do miski | matowa, kolor z oscieznicg, | obwoddéw z istn. | pionu kan. | pomieszczenia wg
. sedesowej i pod stealaz | biaty zblizony do jednoskrzydtowe, | puszki. sanitarnej do 0,5 | tabeli — Zestawienie
niepetnosprawn podtynkowy do | RGB R:255 G:255 | petne o wymiarach m (rury 110 PVC) | prac i wykonczen w
ych uchwytu uchylnego z | B:255. 100x200 cm w | Instalacja — montaz miski | WC dla uczniéw
ptyty budowlanej XPS | Min. dwukrotne Swietle. Formag, | elektryczna sedesowej niepetnosprawnych.
na stelazu. malowanie. ksztattem, struk- | o$wietleniowa,
— pow. 9,0 m? turg i kolorem | tgcznik oswitlenia | Wigczenie do istn.
Ptytki gresowe, matowe | Plytki ceramiczne, podobne do drzwi | oraz oprawy | pionu kan.
o wymiarach 60x60 cm, | matowe o wymiarach istniejacych. oswietleniowe sanitarnej do 0,5
antyposlizgowe (R10), | 20x25 cm, w kolorze przewodami YDYp | m oraz do sieci
matowe, w kolorze | bialym zblizonym do 1,5 mm2, wodociggowej
grafit (szary grafit) | RAL 9010, gr. fugi 1 (rury PP PN 16
zblizonym do RAL 7024 | mm w kolorze Wyposazenie w: zgrzewanego w
z fugg eleastyczng w | zblizonym do RAL 9010 a. gniazdo bruzdach z
kolorze zblizonym do | — pow. 3,5 m? wtykowe otulinami) —
RAL 7024 o gr. fugi 1 (podwdjne) — 1 montaz umywalki
mm. szt.
— pow. 9,0 m? b. tacznik
oswietlenia — 1
szt.
C. oprawa
oswietlenia — 1 szt.
0/9 | Korytarz w sali Nawierzchnia podtogi z | - - Podcigcie drzwi — | - - Wyposazenie w:

gimnastycznej i
sala
gimnastyczna

PVC homogenicznej —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

- rolety zewnetrze —
8 szt. (wg
opracowania branzy
elektrycznej)

- rolety wewnetrzne
materiatowe,
kasetonowe wg
schematu nr 4

Listwy niwelujgce
roznice poziomoéw —
wg opracowania
KOMUNIKACJA




POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

1/0

Korytarz

Nawierzchnia podtogi z

PVC homogenicznej —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

Wypetnienie sciany

Farba lateksowa,
matowa w kolorze
RGB zblizonym do
R:213 G:211 B:199
Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.

— pow. 280,9 m?

Pionowy pas przy
drzwiach szer. 30 cm

Farba lateksowa w
kolorze RGB zblizonym
do R:0 G:86 B:118
Dwukrotne malowanie
do wysokosci drzwi.

— pow. 8,2 m?

Razem — 289,1 m?

Bezbarwny, matowy
lakier (do malowania
$cian) do wysokosci
150 cm.

— pow. 138,1 m?

Farba emulsyjna,
matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.

— pow. 125,5 m?

Podciecie drzwi —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

Listwy niwelujgce
roznice poziomow —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.




1/1 Sala lekcyjna 11 Farba emulsyjna, Zmiana wysokosci Instalaje wykonac¢
matowa, kolor gniazd podtynkowo.
biaty zblizony do wtykowych,

RGB R:255 G:255 tacznikow

B:255. oswietlenia i

Min. dwukrotne gniazd LAN do 0,5

malowanie. m od punktu.
Al SR — pow. 49,9 m?

Wyktadzina PVC Farba lateksowa w Wyposazenie w:
homogeniczna, kolorze RGB zblizonym a. gniazdo
rolkowa, z cokotem o do R:213 G:211 B:199 WtkaW?
wys. 10 cm, w kolorze | Min. dwukrotne (podwdjne) -5 szt
NCS zblizonym do S malowanie do b. tacznik
4500-N, sznur wysokosci sufitu. oswietlenia
spawalniczy w kolorze | — pow. 94,9 m? (podwojny) — 1 szt.
NCS zblizonym do S d. gniazdo LAN -
4500-N. 1szt
— pow. 49,4 m?
p okotu 3,0 m?

1/2 | Sala lekcyjna 14 ‘ i Farba emulsyjna, - -
matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.
A0y —pow. 51,1 m?
Wyktadzina PVC Farba lateksowa,
homogeniczna, matowa w kolorze
rolkowa, z cokotem o RGB zblizonym do
wys. 10 cm, w kolorze R:213 G:211 B:199
NCS zblizonym do S Min. dwukrotne
4500-N, sznur malowanie do
spawalniczy w kolorze | wysokosci sufitu.
NCS zblizonym do S — pow. 95,8 m?
4500-N.
— pow. 51,0 m?
— pow. cokotu 3,1 m?
1/3 WC dla ucznidéw | - Zabudowa pod stelaz | - Zasilanie Wigczenie do istn. | Wyposazenie
niepetnosprawn podtynkowy do miski wentylatora pionu kan. | pomieszczenia wg.
sedesowej i pod stealaz tazienkowego. sanitarnej do 0,5 | Zestawienie prac i

ych

podtynkowy do
uchwytu uchylnego z

m (rury 110 PVC)
— montaz miski
sedesowej

wykonczen w WC
dla uczniéw
niepetnosprawnych




ptyty budowlanej XPS
na stelazu.

Ptytki ceramiczne,
matowe o wymiarach
20x25 cm, w kolorze
biatym zblizonym do
RAL 9010, gr. fugi 1
mm w kolorze
zblizonym do RAL
9010.

— pow. 2,5 m?
Cokot na wys. jednej
ptytki - phytki

ceramiczne, matowe o
wymiarach 20x25 cm,
w kolorze biatym
zblizonym do RAL
7024.

— pow. 0,5 m?

2/0

Korytarz

Nawierzchnia podtogi z
PVC homogenicznej —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

Wypetnienie sciany

Farba lateksowa,
matowa w kolorze
RGB zblizonym do
R:213 G:211 B:199
Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.

— pow. 275,4 m?

Farba emulsyjna,
matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.

— pow. 134,9 m?

Podciecie drzwi —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

Listwy niwelujgce
roznice poziomow —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.




2/1

Sala lekcyjna 20

Pionowy pas przy
drzwiach

Farba lateksowa w
kolorze RGB zblizonym
do R:0 G:86 B:118
Dwukrotne malowanie
do wysokosci drzwi.

— pow. 6,3 m?

Razem — 281,7 m?

Bezbarwny, matowy
lakier (do malowania
$cian) do wysokosci
150 cm.

— pow. 137,2 m?

N, SRl
Wyktadzina PVC
homogeniczna,
rolkowa, z cokotem o
wys. 10 cm, w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N, sznur
spawalniczy w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N.

— pow. 49,5 m?
— pow. cokotu 3,1 m?




2/2

Sala lekcyjna 21

Wyktadzina PVC
homogeniczna,
rolkowa, z cokotem o
wys. 10 cm, w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N, sznur
spawalniczy w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N.

— pow. 49,6 m?

— pow. cokotu 3,1 m?

Farba lateksowa w
kolorze RGB zblizonym
do R:213 G:211 B:199
Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.
—pow. 92,1 m?

Farba emulsyjna,
matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.

— pow. 49,9 m?

2/3

Sala lekcyjna 22

! ) ‘ n
Wyktadzina PVC
homogeniczna,
rolkowa, z cokotem o
wys. 10 cm, w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N, sznur
spawalniczy w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N.

— pow. 51,2 m?
— pow. cokotu 3,2 m?

Farba lateksowa w
kolorze RGB zblizonym
do R:213 G:211 B:199
Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.

— pow. 97,6 m?

Farba emulsyjna,
matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.

— pow. 52,1 m?

Zmiana wysokosci
gniazd
wtykowych,
tgcznikow
oswietlenia i
gniazd LAN do 0,5
m od punktu.

Wyposazenie w:
a. gniazdo
wtykowe
(podwojne) — 5szt
b. tacznik
oswietlenia
(pojedynczy,
podwojny) — 1 szt.,
1 szt.

d. gniazdo LAN —
1 szt.

Instalaje wykonac
podtynkowo.




214

Biblioteka
szkolna

2/5

Sala lekcyjna 24

Farba lateksowa,
matowa w kolorze
RGB zblizonym do R:0
G:45 B:64

Min. dwykrotne
malowanie pasa o
szerokosci 20 cm.

— pow. 6 m?

el L
Wyktadzina PVC
homogeniczna,
rolkowa, z cokotem o
wys. 10 cm, w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N, sznur
spawalniczy w kolorze
NCS zblizonym do S
4500-N.

— pow. 49,4 m?
— pow. cokotu 3,0 m?

2/6

WC dla uczniow
niepetnosprawn
ych

Zabudowa pod stelaz
podtynkowy do miski
sedesowej i pod stealaz
podtynkowy do
uchwytu uchylnego z
ptyty budowlanej XPS
na stelazu.

Zasilanie
wentylatora
tazienkowego.

Wiaczenie do istn.
pionu kan.
sanitarnej do 0,5
m (rury 110 PVC)
— montaz miski
sedesowej

Wiaczenie do istn.
pionu kan.

Wyposazenie
pomieszczenia wg
tabeli — Zestawienie
prac i wykonczen w
WC dla uczniow
niepetnosprawnych




Ptytki ceramiczne,
matowe o wymiarach
20x25 cm, w kolorze
biatym zblizonym do
RAL 9010, gr. fugi 1
mm w kolorze
zblizonym do RAL
9010.

— pow. 2,5 m?
Cokot na wys. jednej
ptytki - phytki

ceramiczne, matowe o
wymiarach 20x25 cm,
w kolorze biatym
zblizonym do RAL
7024.

— pow. 0,5 m?

sanitarnej do 0,5
m oraz do sieci
wodociggowej

(rury PP PN 16
zgrzewanego w
bruzdach z
otulinami) -
montaz umywalki

217 Gabinet Ptytki gresowe w Farba lateksowa w - Drzwi wewnetrzne - Wyburzenie
profilaktyki osciezu podobne do kolorze zblizonym do z oscieznicg, fragmentu Sciany
. istniejgcych — forma, istniejgcego. jednoskrzydtowe, na poszerzenie
zdrowotnej ksztattem, strukturg Min. dwukrotne petne o wymiarach otworu drzwiowego
podobne do malowanie o$cieza i 90x200 cm w — pow. 0,01 m3
istniejgcyh. catej Sciany. Swietle. Forma,
— pow. 0,3 m? — pow. 8,5 m? ksztattem, struk-
turg i kolorem
podobne do drzwi
istniejacych.
Nadproze cera-
miczne dt. 125 cm.
3/0 Korytarz Nawierzchnia podtogi z Wypetnienie $ciany Farba emulsyjna, Podciecie drzwi — - Listwy niwelujgce

PVC homogenicznej —

wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

Farba lateksowa w
kolorze RGB zblizonym
do R:213 G:211 B:199
Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.

matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.

— pow. 146,4 m?

wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA —
NAWIERZCHNIE.

roznice poziomow —
wg opracowania
KOMUNIKACJA
POZIOMA -
NAWIERZCHNIE.




— pow. 280,1 m?

Pionowy pas przy
drzwiach

Farba lateksowa w
kolorze RGB zblizonym
do R:0 G:86 B:118
Dwukrotne malowanie
do wysokosci drzwi.

— pow. 6,3 m?

Razem — 286,4 m?

Bezbarwny, matowy
lakier (do malowania
$cian) do wysokosci
150 cm.

— pow. 138,6 m?

3/1

Sala lekcyjna 31

Farba lateksowa,
matowa w kolorze
RGB zblizonym do
R:133 G:133 B:131

Farba emulsyjna,
matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.

— pow. 51,5 m?

Zmiana wysokosci
gniazd
wtykowych,
tacznikow
oswietlenia i
gniazd LAN do 0,5
m od punktu.

Wyposazenie w:
a. gniazdo
wtykowe
(podwojne) — 6
szt.

Instalaje wykonac¢
podtynkowo.




Min. dwukrotne
malowanie do
wysokosci sufitu.
— pow. 98,8 m?

b. fgcznik
oswietlenia
(pojedynczy,
podwdjny) — 1 szt.,
1 szt.

d. gniazdo LAN —
1 szt.

3/2 Gabinet Panele podtogowe w Farba lateksowa, Drzwi wewnetrzne | - - Wyburzenie
logopedy osciezu podobne do matowa w kolorze z oscieznica, fragmentu Sciany
istniejgcych — forma, zblizonym do jednoskrzydtowe, na poszerzenie
ksztattem, strukturg istniejgcego. petne o wymiarach otworu drzwiowego
podobne do Min. dwukrotne 90x200 cm w — pow. 0,09 m?
istniejacyh. malowanie oscieza i Swietle.  Formga,
— pow. 0,4 m? catej Sciany. ksztattem,  struk-
— pow. 8,0 m? turg i kolorem
podobne do drzwi
istniejgcych.
Nadproze
3Xipel20
3/3 WC dla ucznidw | - Zabudowa pod stelaz - Zasilanie Wigczenie do istn. | Wyposazenie
; podtynkowy do miski wentylatora pionu kan. | pomieszczenia wg
hiepeinosprawn sedesowej i pod stealaz tazienkowego. sanitarnej do 0,5 | tabeli — Zestawienie

ych

podtynkowy do
uchwytu uchylnego z
ptyty budowlanej XPS
na stelazu.

Ptytki ceramiczne,
matowe o wymiarach
20x25 cm, w kolorze
biatym zblizonym do
RAL 9010, gr. fugi 1
mm w kolorze
zblizonym do RAL
9010.

— pow. 2,5 m?
Cokot na wys. jednej
plytki - plytki

ceramiczne, matowe 0
wymiarach 20x25 cm,
w kolorze biatym
zblizonym do RAL
7024.

— pow. 0,5 m?

m (rury 110 PVC)

— montaz
sedesowej

miski

prac i wykonczen w
WC dla uczniow
niepetnosprawnych




K-1

Klatka
schodowa nr 1

Ptytki gresowe
podobne do
istniejgcych — forma,
ksztattem, strukturg
podobne do istniejgcyh
(rozbidrka Sciany i
betonowego podjazdu
w biegu schodowych).

Oznaczenia schodéw —
tasma antypozlizgowa
w koloze zéttym

Farba lateksowa w
kolorze zblizonym do
istniejacego. Min.
dwukrotne malowanie
do wysokosci sufitu
(rozbidrka sciany)

Farba emulsyjna,
matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.
(rozbidrka sciany).

K-2

Klatka
schodowa nr 2

Ptytki gresowe
podobne do
istniejagcych — forma,
ksztattem, strukturg
podobne do istniejgcyh
(rozbidrka Sciany).

Farba lateksowa w
kolorze zblizonym do
istniejgcego. Min.
dwukrotne malowanie
do wysokosci sufitu
(rozbidrka sciany).

Farba emulsyjna,
matowa, kolor
biaty zblizony do
RGB R:255 G:255
B:255.

Min. dwukrotne
malowanie.
(rozbidrka sciany).

Klatka
schodowa nr 3




ZESTAWIENIE PRAC | WYKONCZEN
WC DLA UCZNIOW NIEPELNOSPRAWNYCH

Piwnica Parter | pietro Il pietro lll pietro Razem Uwagi
1. Rozebranie | a. Sciana dziatowa 5,22 m? - - - 5,22 m2
a. Okfadzina $cienna z
ptytek ceramicznych, Rozebranie
matowych o wymiarach (skucie) istn.
20x25 cm, w kolorze ptytek i i i i 35.41 m?
biatym zblizonym do RAL utozenie '
9010, z fugg w kolorze nowych plytek
zblizonym do RAL 9010 o — 35,41 m?2
gr. fugi 1 mm
9 wyen, wyen, (skucie) istn.
antyposlizgowych (R10), ek
o wymiarach 60x60 cm, w pr){aso chi i i i 9.0 m?
kolorze zblizonym do RAL gresowy '
utozenie
7024 z fuga eleastyczng
" nowych ptytek
w kolorze zblizonym do —9.0m?
RAL 7024 o gr. fugi 1 mm '
2 W .| c. Zabudowa pod stelaz - Po wczesniejszym skuciu istn. ptytek w miejscu wykonania
. Wykonanie o .
podtynkowy do miski zabudowy pod stelaz.
sedesowej - Plyta budowlana z XPS na stelazu.
d. Zabudowa pod stelaz - Plytki ceramiczne, matowe o wymiarach 20x25 cm, w kolorze 120 m2

podtynkowy do uchwytu
uchylnego

biatym RAL 9010 — ok. 2,5 m2,
- Ptytki ceramiczne, matowe o wymiarach 20x25 cm, w kolorze
zblizonym do RAL 7024 (cokot — pas) — ok. 0,5 m?2,
- Zabudowa do wys. 125 cm.

e. Instalacji wod.-kan.

Wiaczenie do
istn. pionu kan.
sanitarnej do
0,5m (rury 110
PVC) — montaz
miski
sedesowej

Wigczenie do
istn. pionu kan.

Wiaczenie do
istn. pionu kan.
sanitarnej do
0,5 m (rury 110
PVC) — montaz
miski
sedesowej

Wiaczenie do
istn. pionu kan.
sanitarnej do
0,5 m (rury 110
PVC) — montaz
miski
sedesowej

Wigczenie do
istn. pionu kan.

Wiaczenie do
istn. pionu kan.
sanitarnej do
0,5 m (rury 110
PVC) — montaz
miski
sedesowej




sanitarnej do 5
m oraz do sieci
wodociggowej

sanitarnej do
0,5m oraz do
sieci

(rury PP PN 16 wodociggowej
zgrzewanego (rury PP PN 16
w bruzdach z zgrzewanego
otulinami) — w bruzdach z
montaz otulinami) —
umywalki montaz
umywalki
f. Instalacja elektryczna Tak — pod
projektowane
osSwietlenie
- (oprawa - - -
oswietlenia,
tacznik
oswietlenia)
g. Instalacja wentylacji Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator
tazienkowy, tazienkowy, tazienkowy, tazienkowy, tazienkowy,

uruchamiany
po wiaczeniu
oswietlenia w
toalecie —
lokalizacja bez
zmian.

uruchamiany
po wtaczeniu
oswietlenia w
toalecie —
lokalizacja bez
zmian.

uruchamiany
po wigczeniu
oswietlenia w
toalecie —
lokalizacja bez
zmian.

uruchamiany
po wigczeniu
oswietlenia w
toalecie —
lokalizacja bez
zmian.

uruchamiany
po wtgczeniu
oswietlenia w
toalecie —
lokalizacja bez
zmian.

a. Umywalka - 1 szt. - 1 szt. - 2 szt.
b. Bateria umywalkowa - 1 szt. - 1 szt. - 2 szt.
c. Lusto - - 1 szt. - - 1 szt.
d. Uchwyt &cienny przy 1 szt i i i i 1 szt
umywalce ' '
. | e. Uchwyt uchylny - - 1 szt. - - 1 szt.
3. Demontaz f. Miska sedesowa - 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 4 szt.
0. Wieszak na papier 1 szt 1 szt i i 2 st
toaletowy ' ' '
h. Drzwi z oScieznicg - 1 szt. - - - 1 szt.
i. Parapetu - tak - - -
j- Instalacji wod.-kan. - tak - - -
4. Montaz a. Pojemnik na zuzyte 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. Ze stali nierdzewnej.

reczniki




b. Podajnik recznikow
papierowych

1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.

Montowany na
wysokosci 100 cm od
poziomu posadzki, ze
stali nierdzewnej.

¢. Dozownik mydta

1 szt.

1 szt.

2 szt.

Montowany na
wysokosci 100 cm od
poziomu posadzki, ze
stali nierdzewnej.

d. Uchwyt staty, dt. 60 cm

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

5 szt.

Zainstalowany przy
umywalce. Wysoko$¢
mocowania zblizona z
poziomem goérnej
krawedzi umywalki.
Dedykowany dla osob
niepetnosprawnych, ze
stali nierdzewnej
szczotkowanej, min.
gr.5cm.

e. Uchwyt staty w
ksztatcie litery ,L”

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

4 szt.

Przy misce sedesowej
mocowany do Sciany.
Uchwyt umieszczony
28 cm ponad goérng
krawedz miski
sedesowe;j.
Dedykowany dla os6b
niepetnosprawnych, ze
stali nierdzewnej
szczotkowanej, min.
gr.5cm.

f. Uchwyt uchylny, dt. 60
cm

1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.

Zainstalowany przy
umywalce. Wysokos¢
mocowania zblizona z
poziomem goérnej
krawedzi umywalki.
Dedykowany dla os6b
niepetnosprawnych, ze
stali nierdzewnej
szczotkowanej, min.
gr.5cm.




g.1. Uchwyt uchylny dt. 85
cm

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

5 szt.

g.2. Uchwyt staly dt. 85
cm

1 szt.

1 szt.

Zainstalowany przy
misce sedesowe;.
Uchwyt wystajacy
poza krawedz miski
sedesowej 0 15 cm.
Uchwyt umieszczony
28 cm ponad goérng
krawedz miski
sedesowe;j.
Dedykowany dla os6b
niepetnosprawnych, ze
stali nierdzewnej
szczotkowanej, min.
gr.5cm.

h. Stelaz podtynkowy do
uchwytu

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

5 szt.

Dedykowany dla osob
niepetnosprawnych.

i. Lustro uchylne

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

5 szt.

Dedykowane dla oséb
niepetnosprawnych.

j- Umywalka 55x55 cm

1 szt.

1 szt.

2 szt.

Dedykowana dla oséb
niepetnosprawnych,
ceramiczna w kolorze
biatym zblizonym do
RAL 9010. Pod
umywalkg zachowanie
min. 67 cm wolnej
przestrzeni.

k. Bateria umywalkowa

1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.

Dedykowana dla oséb
niepetnosprawnych, z
mosigdzu w kolorze
chrom.

I. Miska sedesowa

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

4 szt.

Miska sedesowa
wiszgca, ceramiczna,
dtugosci 70 cm. Gorna
krawedz urzadzenia
na wysokosci 47 cm.
W kolorze biatym
zblizonym do RAL
9010. Dedykowana dla
0s0b
niepetnosprawnych.




Montaz urzadzenia do
stelaza podtynkowego.

m. Stelaz podtynkowy do

Dedykowany dla oséb

i . - 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt 4 szt. .
miski sedesowej niepetnosprawnych.
n. Uchwyt na papier Mocowany do uchwytu
toaletowy 1 szt. 1 szt. - - - 2 szt. uchylnego dt. 85 cm,
ze stali nierdzewnej.
0. Podajnik na papier 1 szt 1 szt 1 szt 3 s7t. Ze stali nierdzewne;.
toaletowy
p. Wieszak 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. Mocowany’d(_) sclany
na wysokos$ci 100 cm.
g. Przycisk alarmowy Mocowany do $ciany
1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. za pomocg specjalnegj
tasmy (w zestawie).
r. Parapet Drewniany o ok. 0.6
- pow. ok. 0,6 - - - 5
m?2 m
a. Drzwi Drzwi
jednoskrzydtow
e, petne o
wymiarach
100x200 cm w
. swietle. Forma,
5. Wymiana - ksztattem, - - - 1 szt.
strukturg i
kolorem
podobne do
drzwi
istniejgcych.
a. Dozownik mydta Montowany na
1 szt. - 1 szt. 1 szt. - 3 szt. wysokosci 100 cm od
6. Zmiana poziomu posadzki.
wysokosq! i |b. P_odajmk recznikow ) ) 1 s7t. i i 1 szt
lokalizacji papierowych
c¢. Gniazdo wtykowe - 1 szt. - - - 1 szt.
d. kacznik oswietlenia - 1 szt. - - - 1 szt.
a. Sufit Min. dwukrotne
7. Malowanie malowanie

farba




emulsyjna,
matowg w
kolorze biatym
zblizonym do
RGB R:255
G:255 B:255,
do uzyskania
jednolitego i
petnego krycia
sufitu — 9,0 m?




SCHEMAT NR 1

WYKONANIE COKOLU Z WYKLADZINY PVC

akryl

cokét z wyktadziny PVC

sznur spawalniczy

Technologia wykonania cokotu z wykfadziny PVC:

a) odtluszczenie Sciany

b) gruntowanie powierzchni Sciany

c) wyrownanie nierownosci, szlifowanie, szpachlowanie — tynk i gtadz gipsowa

d) wykonanie cokotu — utozenie wyktadziny PVC na warstwie kleju do wyktadzin
PVC

e) styk podtogi z cokotem — sznur spawalniczy

f) styk Sciany z cokotem — akryl

Przed przystgpieniem do wykonania cokotu z wyktadziny PVC nalezy sprawdzi¢ czy
wyktadzina potogowa jest precyzyjnie przycieta przy Scianie.
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SCHEMAT NR 2

ZMIANA WYSOKOSCI

LACZNIKA OSWIETLENIA, GNIAZDA WTYKOWEGO | GNIAZDA LAN
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w/s = 297.0 / 210.0

SCHEMAT NR 3

MALOWANIE SCIAN PRZY DRZWIACH

150

#
10
=

LEGENDA:

FARBA LATEKSOWA
kolor RGB zblizony do R:213 G:211 B:199
nawierzchnia: matowa

FARBA BEZBARWNA
nawierzchnia: matowa

FARBA LATEKSOWA
kolor RGB zblizony do R:0 G:86 B:118
nawierzchnia: matowa

WYKLADZINA PVC HOMOGENICZNA
kolor NCS zblizony do S 6000-N
nawierzchnia: matowa

il

Min. dwukrotne malowanie:
- §cian
- pasa o szerokosci 30 cm przy drzwiach od strony klamki
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SCHEMAT NR 4

ROZMIESZCZENIE ROLET WEWNETRZNYCH NA OKNIE

Kaseta rolet

Prowadnice /14—

Kaseta rolet dq

Prowadnice A+—

~

istn. parapet

istn. grzejnik

antresola

UWAGL:

1) ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA PRECYZJE WYKONANIA,
WSZYSTKIE ZAMOWIENIA NALEZY REALIZOWAC DOPIERO PO
WYKONANIU NA BUDOWIE OBMIARU RZECZYWISTYCH WIELKOSCI
OTWOROW.

2)  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UZGONIC Z INWESTOREM
KOLORYSTYKE ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH NA
PODSTAWIE WZORNIKOW | PROBEK.




OBLICZENIA
WARTOSCI KONTRASTU POMIEDZY BARWAMI

] Wartosé
L Nazwa Posadzka Sciany uzyskanego
P pomieszczenia [LRV] [LRV] kontrastu
[%]
-1/0 Korytarz 19,1 65 71
-1/1 Swietlica
-1/2 | Zaplecze swietlicy - - -
-1/3 | Sala rewalidacyjna 29,5 istn. ok. 70 58
Toaleta dla uczniow
-1/4 )
niepetnosprawnych
0/1 Hol 7 65 89
0/2 Korytarz 19,1 65 71
0/3 Gablnetéazedagoga
0/4 Stotdwka szkolna istn. ok. 60 24 60
0/5 Kuchnia -
0/6 Zaplecze kuchni - - -
0/7 Sala lekcyjna 07 29,5 65 55
0/8 Tgaleta dla uczniéw . 100 03
niepetnosprawnych
0/9 Korytarz w sali 19,1 istn. ok. 70 73
gimnastycznej
1/0 Korytarz 19,1 65 71
1/1 Sala lekcyjna 11 29,5 65 55
1/2 Sala lekcyjna 14 29,5 65 55
Toaleta dla uczniow
1/3 )
niepetnosprawnych
2/0 Korytarz 19,1 65 71
2/1 Sala lekcyjna 20 29,5 istn. ok. 65 55
2/2 Sala lekcyjna 21 29,5 65 55
2/3 Sala lekcyjna 22 29,5 65 55
2/4 Biblioteka szkolna - - -
2/5 Sala lekcyjna 24 29,5 istn. ok. 65 55
Toaleta dla uczniow
2/6 )
niepetnosprawnych
Gabinet profilaktyki
217 )
zdrowotnej
3/0 Korytarz 19,1 65 71
3/1 Sala lekcyjna 31 istn. ok. 60 24 60
3/2 Gabinet logopedy -
Toaleta dla uczniow
3/3 )
niepetnosprawnych
] Wartos¢
L Nazwa Cokot Sciana uzyskanego
P pomieszczenia [LRV] [LRV] kontrastu
[%]
1/3 T(.)aleta dla uczniéw 7 (zabudowa) 100 (zabudowa) 93
niepetnosprawnych
2/4 Biblioteka szkolna 2,3 istn. ok. 65 96
o/ | Toaletadia uczniow 7 (zabudowa) 100 (zabudowa) 93
niepetnosprawnych
3/3 Tgaleta dla uczniow 7 (zabudowa) 100 (zabudowa) 93
niepetnosprawnych




Wartosc¢

L Nazwa Posadzka Cokot uzyskanego
P pomieszczenia [LRV] [LRV] kontrastu
[%]
1/3 T.oaleta dla uczniéw istn. ok. 60 7 (zabudowa) 88
niepetnosprawnych
2/4 Biblioteka szkolna istn. ok. 50 2,3 95
2/6 T.oaleta dla uczniow istn. ok. 60 7 (zabudowa) 88
niepetnosprawnych
3/3 Toaleta dla uczniow istn. ok. 60 7 (zabudowa) 88

niepetnosprawnych

[(K1-K2)/K1]x100=H

Warto$¢ LRV wylicza sie ze wzoru:

K1 — najwyzsza warto$¢ koloru (wspotczynnik odbicia Swiatta jasniejszej powierzchni)
K2 — najnizsza wartosc¢ koloru (wspdtczynnik odbicia Swiatta ciemniejszej powierzchni)

Warto$¢ uzyskanego kontrastu pomiedzy barwami — $ciang a podtogg o wartosci nie mniejszej niz 50%.
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