Pracownia Projektowa PLAN 65-831 Zielona Gora, ul.Grzegorza 20

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przystosowanie budynju szkoty dla potrzeb uczniéw niepetnosprawnych szkotfa nr 2
ADRES INWESTYCJI  :  Nowa Sél uk.M.Konopnickiej ul.Gimnazjalna 11

INWESTOR : Gmina Nowa Sol - Miasto

ADRES INWESTORA  :  ul.M.J.Pitsudzkiego 12 67-100 Nowa Sdl

BRANZA : Roboty budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE : tech. bud.Maria Kucharska

DATA OPRACOWANIA . styczen 2022

Poziom cen © IV kw 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania:
styczen 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 NOWA SOL-ROB.BUD1.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Komunikacja pozioma-Posadzka w korytarzach
1.1|KNR 4-01 Skucie istniejgcego cokotu m
804-8
799.09 m 799.09
RAZEM 799.09
1.2|KNR 4-01 Oczyszczenie, szlifowanie powierzchni podtogi z lastryko w takim zakresie, aby|m?2
WACETOB |uzyska¢ powierzchnig nadajacy sie do wykonania warstwy samopoziomujgcej
804-6
739.9 m?2 739.90
RAZEM 739.90
1.3|Uzupehienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
do KNR 2-02
Normy nakia-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
722.3 m?2 722.30
RAZEM 722.30
1.4{Uzupetnienie |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 |m2
do KNR 2-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Normy nakfa-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1130-2
722.3 m?2 722.30
RAZEM 722.30
1.5|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe |m2
1112-5 PCW: antyposlizgowej min. R9 o powierzchni matowej odpornej na intensyw-
ne natezenie ruchu odpornej na uderzenia czy zarysowania o odpornosci che-
micznej
722.3 m?2 722.30
RAZEM 722.30
1.6|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
1112-9
722.3 m?2 722.30
RAZEM 722.30
1.7|KNR 2-02 Cokolik przyscienny z wyktadziny PVC, o wysokos$ci min. 10 cm (11,1+13,3+9, [m
1113-6 1+8,95+8,95m2=51,4 m2)
780.08 m 780.08
RAZEM 780.08
1.8|KNR 2-02 Uszczelnienie akrylem i sznurem cokolika m
333-1
780.08 m 780.08
RAZEM 780.08
1.9|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek niwelujgcej réznice pozioméw m
1102-4
81.4 m 81.40
RAZEM 81.40
1.10|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej-hol m2
811-7
60.4 m?2 60.40
RAZEM 60.40
1.11|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m?2
do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
60.4 m?2 60.40
RAZEM 60.40
1.12|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej - przygotowanie  |m2
1118-1 podtoza
60.4 m?2 60.40
RAZEM 60.40
1.13|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombino- |m2
1118-9 wang, wym.plytek 60x60 cm:o wymiarach 60 x 60 cm: w kolorze zblizonym do
RAL 7024 antyposlizgowych R10 o powierzchni matowe;j
60.4 m?2 60.40
RAZEM 60.40
1.14|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem m
1120-7 ptytek przygotowanie podtoza - cokolik 15-30 cm
65.23 m 65.23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 65.23
1.15|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem m
1120-9 ptytek metodg kombinowana, wym.ptytek 40x40 cm - cokolik 15-30 cm
65.23 m 65.23
RAZEM 65.23
1.16|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek m
1102-4
5.4 m 5.40
RAZEM 5.40
1.17|KNR 4-01 Drzwi do podciecia w miejscu projektowanej posadzki szt
904-1
74 szt 74.00
RAZEM 74.00
1.18{Uzupetnienie |Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych m2
do KNR 2-02 |wym.ptytek 30x30 cm
Normy nakia-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2810-5
21.64 m?2 21.64
RAZEM 21.64
1.19|KNR 4-01 Rozebranie fragmentu $ciany w klatce schodowej nr 1 i 2-3 m2 m3
349-2
0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
1.20|KNR 4-01 Skucie betonowego podjazdu w biegu schodowym w klatce schodowej nr 1-5 |m3
212-3 m2
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
1.21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
108-11 odl.do 1 km
78.27 m3 78.27
RAZEM 78.27
1.22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
108-12 nastepny 1 km
78.27 m3 78.27
RAZEM 78.27
1.23] 11 Koszt utylizacji gruzu m3
78.27 m3 78.27
RAZEM 78.27
2 Balustrady i pochwyty klatki schodowej, tasma antyposlizgowa
2.1|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
804-1
82.73 m 82.73
RAZEM 82.73
2.2|KNR 4-04 Rozebranie pochwytu m
804-1
69.4 m 69.40
RAZEM 69.40
2.3|KNR 2-02 Porecz ze stali malowanej proszkowo na wys. 110, 90 i 75 cm-kl.1i 2 m
1208-3
9.1 m 9.10
RAZEM 9.10
2.4|KNR 2-02 Montaz balustrad mocowanych od strony duszy w klatce schodowej nr 1 2. m
1207-1 Stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004.
63.7 m 63.70
RAZEM 63.70
2.5|KNR 2-02 Montaz balustrad mocowanych do stopni w klatce schodowej nr3 i holu . Sta- |m
1207-1 lowe malowane proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004.
19.03 m 19.03
RAZEM 19.03
2.6|Uzupetnienie | Tasma antyposlizgowa na pierwszym i ostatnim stopniu (stopien i podstopni- |m
do KNR 2-02 |ca) szer. 5 cm w kolorze zéity fluor
Normy nakfa-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2809-5
113.6 m 113.60
RAZEM 113.60
2.7|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbidrki - transport ztomu samochodem skrzynio- |t
1107-1 wym na odlegto$¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
1.74 t 1.74
RAZEM 1.74
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2.8|KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbidrki - naklady uzupetniajgce za kazdy dalszy |t
1107-4 rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km
1.74 t 1.74
RAZEM 1.74
3 Pozostate prace
31 Komunikacja pozioma
3.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt
1/354-9
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3.1.|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt
2|354-9
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru zbednych nadprozy m
3|354-1
16.7 m 16.70
RAZEM 16.70
3.1.|KNR 4-01 Wociggniecie i utozenie nadprozy stalowych IP120 m
4(317-5
11.7 m 11.70
RAZEM 11.70
3.1.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
5|126-5
5 m 5.00
RAZEM 5.00
3.1.|KNR 4-01 Skucie fragmentu $ciany o przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapien- |m
6(331-5 nej o gr.$cian 1/2 cegty
m 8.00
RAZEM 8.00
3.1.|KNR 4-01 Skucie fragmentu $ciany o przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapien- [m
7|331-7 nej o gr.écian 1 1/2 cegly
m 6.00
RAZEM 6.00
3.1.|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe szt
8/1016-1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3.1.|KNR 2-02 Nowe drzwi jednoskrzydiowe petne: 'D1' 0,9*2,0%6 szt m?2
9/1019-5
10.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
3.1.|KNR 2-02 Tynki zwykte o$ciezy otwordéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki  |m?2
10|810-6 kat. 1l1'i IV, na o$ciezach o szer.20 cm
11.17 m?2 11.17
RAZEM 11.17
3.1.|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m?2
11|do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
23.89 m?2 23.89
RAZEM 23.89
3.1.|KNR 2-02 Gladzie gipsowe na $cianach m?2
12|815-4
23.89 m?2 23.89
RAZEM 23.89
3.1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie podtozy gipsowych z |m2
13[{1505-3 gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-opaska wokdl drzwi szer. 20 cm
23.89 m?2 23.89
RAZEM 23.89
3.1.|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli podtogowych w progu drzwi m?2
14|816-6
0.18 m?2 0.18
RAZEM 0.18
3.1.|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej w progu drzwi m2
15|811-7
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
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3.1.{Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych pod posadzki w progach drzwiowych m2
16|do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
1.45 m?2 1.45
RAZEM 1.45
3.1.|KNR 4-01 Uzupehnienie posadzki podobnej do istniejacych po wykuciu otworu drzwiowe- |m?2
17|811-3 go
1.45 m?2 1.45
RAZEM 1.45
3.1.|KNR 2-02 Listwa na styku posadzek m
18{1102-4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
3.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
19(108-11 odl.do 1 km
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
3.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
20(108-12 nastepny 1 km
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
3.1.] 11 Koszt utylizacji gruzu m3
21
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
3.1.|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych-$ciana w pom. gabinecie pedag., profil. |m?2
22|do KNR 2-02 |zdrowotnej, logopedy
Normy nakfa-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
24.76 m?2 24.76
RAZEM 24.76
3.1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie podtozy gipsowych z |m2
23|1505-3 gruntowaniem
24.76 m?2 24.76
RAZEM 24.76
3.1.{Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych-korytarze m2
24|do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
1503.28 m?2 1503.28
RAZEM 1503.28
3.1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie podtozy |m?2
25|1505-3 gipsowych z gruntowaniem z wykonaniem paséw poziomych i pionowych
1503.28 m?2 1503.28
RAZEM 1503.28
3.1.|KNR 4-01 Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach ptaskich, bel- |m2
26|711-14 kach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podtozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 2 m2
144.46 m?2 144.46
RAZEM 144.46
3.1.|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na sufitach m?2
27(815-6
722.3 m?2 722.30
RAZEM 722.30
3.1.|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m?2
28|do KNR 2-02
Normy nakfa-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
722.3 m?2 722.30
RAZEM 722.30
3.1.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biata matowa podfozy gipsowych z |m?2
29|1505-3 gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
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722.3 m?2 722.30
RAZEM 722.30
3.1.|KNR 4-01 Skrécenie skrzydet od strony goérnej lub dolnej i zabezpieczenie drzwi od spo- |szt
30(904-1 du np. za pomocg folii uszczelniajacej
66 szt 66.00
RAZEM 66.00
3.1.|KNR 4-03 Demontaz gniazda wtykowego i tagcznika oswietlenia szt
31(1124-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.1.|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw m
32(1117-5
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|KNR 5-08 Przewody uktadane w tynku m
33(209-1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szt
34(302-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.1.|KNR 5-08 Montaz gniazda wtykowego szt
35(307-2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.1.|KNR 5-08 Montaz tgcznika o$wietlenia szt
36(307-3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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