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l. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sél”
dz. nr 699/8, obr. 0002

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek szkolny i przedszkolny — Kat IX.

. Dane ogoélne
1.1. Inwestor — Gmina Nowa Sdl - Miasto,
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol
1.2. Obiekt — Szkota Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi
1.3. Lokalizacja — ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sdl,
dz. nr 699/8, obr. 0002

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi, mieszczacy sie przy
ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli, w ramach przedsiewziecia ,Dostepna Szkota —
Nowa Sdl” dotyczgcy wykonania nowych posadzek.

Pomieszczenia objete opracowaniem:
1) piwnica:

- korytarz (budynek dydaktyczny)

2) parter:

- hol (dobudéwka)

- korytarz (budynek dydaktyczny)

- korytarz (tgcznik)

- korytarz w sali gimnastycznej (budynek wychowania fizycznego)
3) | pietro:

- korytarz (budynek dydaktyczny)

4) 1l pietro:

- korytarz (budynek dydaktyczny)

5) lll pietro:

- korytarz (budynek dydaktyczny)

Projektowane roboty budowlane nie wptyng na zmiane istniejgcego
zagospodarowania terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek.



4. Opis stanu istniejacego

Budynek dydaktyczny — korytarze.
Wykonczenie wewnetrzne:
— posadzka — lastryko.

tgcznik — korytarz.
Wykonczenie wewnetrzne:
— posadzka — lastryko.

Dobuddéwka — hol.
Wykonczenie wewnetrzne:
— posadzka — ptytki gresowe.

Budynek wychowania fizycznego — korytarz w sali gimnastycznej.
Wykonczenie wewnetrzne:
— posadzka — lastryko.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem

— piwnica

S1/O KOPYEAIZ. .o 145,7 m?
— parter

(07 (o | TR 43,7 m?

0] 014 = | R 175,9 m?

0/9 korytarz w sali gimNastyCZNe).........oveiiiiiiii e 16,7 m?
— | pietro

(O 0] o = 124,2 m2
— Il pietro

2/0 KOIMYEAIZ. ..., 133,2 m?
— Il pietro

SI0 KOTYEAIZ. ..o 144,2 m?

. Projektowane rozwigzania budowlane w tym informacja
0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Komunikacja pozioma dotyczy wykonania:

- nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej w korytarzach w budynku
dydaktycznym, w tgczniku oraz w korytarzu sali gimnastycznej,

- posadzki z ptytek gresowych w holu.



6.1. Wykonanie nawierzchni podtogi z PVC homogenicznej:

Technologia wykonania:
a) skucie istniejgcego cokotu
b) oczyszczenie, szlifowanie powierzchni podtogi w takim zakresie, aby
uzyska¢ powierzchnie nadajgcg sie do wykonania  warstwy
samopoziomujgcej
C) warstwa szczepna
d) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomocg
szczotki lub watka)
e) wykonanie warstwy cienkowarstwowej samopoziomujgcej pod nowg
nawierzchnie o bardzo wysokiej wytrzymatosci
f) wykonanie warstwy za pomocg spadku na szerokosci $ciany otworu
drzwiowego, gdzie prég bedzie wiekszy niz 1 cm (w miejscu roznicy
wysokosci dwoch nawierzchni)
g) zastosowanie kleju do wyktadzin PVC
h) utozenie wykfadziny PVC homogenicznej:
— rolkowej (2 x 23 m)
— co najmniej trudno zapalnej o klasie reakcji na ogien zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1 okres$lonej jako Bi -s1 lub B -s2 lub Cs -s1 lub
Cn-s2
— w kolorze ciemnoszarym zblizonym do NCS S 6000-N
— antyposlizgowej min. R9
— 0 powierzchni matowej
— odpornej na intensywne natezenie ruchu
— odpornej na uderzenia czy zarysowania
— 0 odpornosci chemicznej
i) taczenie wyktadzin za pomocg sznuréw spawalniczych w kolorze NCS S
6000-N
J) wykonczenie styku posadzki ze Scianami
— cokolik przyscienny z wykfadziny PVC homogenicznej, o wysokosci
min. 10 cm
— schemat nr 1 — wykonanie cokotu z wyktadziny PVC
— sznur spawalniczy w kolorze NCS S 6000-N
— akryl
k) na styku posadzek zastosowanie pfaskiej listwy niwelujgcej roznice
poziomow

6.2. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych:

Technologia wykonania:

a) skucie ptytek podtogowych

b) oczyszczenie mechaniczne podktadu, aby uzyska¢ rowng i gtadkag
powierzchnie

c) warstwa szczepna



d) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomocg
szczotki lub watka)
e) wykonanie warstwy wyrownawczej z dostosowaniem do istniejgcej
nawierzchni
f) wykonanie grubowarstwowej elastycznej zaprawy klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowang
g) utozenie ptytek gresowych:
— o wymiarach 60 x 60 cm
— w kolorze zblizonym do RAL 7024
— antyposlizgowych R10
— 0 powierzchni matowej
— odpornych na uderzenia czy zarysowania
— odpornych na dziatanie wody i wilgoci
— fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze zblizonym do RAL 7024
h) wykonczenie styku posadzki ze scianami — cokolik przyscienny z ptytek
gresowych o wysokosci min. 10 cm
i) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej roznice
poziomow
— schemat nr 2 — potgczenie réznych nawierzchni
]) po wykonaniu prac oczyszczenie ptytek

7. Uwagi koncowe i zalecenia

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

— Podczas wykonywania robodt nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” tom | ,Budownictwo ogdine”.

— Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione
z autorem projektu.

— Wpykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z inwestorem kolorystyke
zastosowanych elementéw budowlanych na podstawie wzornikéw i probek.

— Wszystkie elementy rozbiorkowe nieprzedstawiajgce w  ocenie
zamawiajgcego wartosci uzytkowej a nadajgce sie do zeztomowania
(elementy stalowe oraz z metali kolorowych), wykonawca jest zobowigzany
zinwentaryzowac, przygotowaé karte przekazania odpaddéw w systemie
BDO i przekaza¢ na wiasny koszt do punktu ztomowania. Dokument WZ
(wydanie materiatow na zewnatrz) nalezy uzyska¢ na Gmine Miasto-Nowa
Sol NIP 925-19-56-002 i przekaza¢ zamawiajgcemu bezzwiocznie w dniu
jego uzyskania lub najpdzniej nastepnym dniu roboczym.

— Pozostate elementy z rozbiérek wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé
wilasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca pokrywa koszt
zatadunku i transportu materiatu z rozbidrki, ktory jest przewidziany do
odwozu na skfadowisko odpadow.
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Klatka schodowa nr 2 Z

A

|

Lp. |Pomieszczenie Pow.

-1/0 |Korytarz 145,7 m?

LEGENDA:

L |
| | ISTNIEJACE SCIANY
[ —

25008 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PODLOGI Z PVC HOMOGENICZNEY

XXX

PROJEKTOWANA LISTWA NIWELUJACA ROZNICE POZIOMOW

Uwagi:

1. Laczenie wyktadzin za pomocg sznurdw spawalniczych.

2. Wykoniczenie styku posadzki ze $cianami - cokét przyScienny z
wyktadziny PVC homogenicznej, o wys. 10 cm - schemat nr 1.

3. Na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice
poziomow.

4. Drzwi do podcigcia w miejscu projektowanej posadzki.

Klatka schodowa nr 1

RZUT PIWNICY
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Klatka schodowa nr 3

Lp. |Pomieszczenie Pow.

0/1 |Hol 43,7 m?

0/2 |Korytarz 175,9 m?

0/9 |Sala gimnastyczna 16,7 m?
236,3 m?

LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY

RRZERTIRE
;
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Klatka schodowa nr 2

1PN

Uwagi:

Wyktadzina PVC

—

pozioméw.

Ptytki gresowe

gr. 1 mm.

S

Klatka schodowa nr 1 [

|V

. \

WEJSCIE / WYJSCIE

2. Laczenie wyktadzin za pomoca sznuréw spawalniczych.

3. Wykonczenie styku posadzki ze Scianami - cokét przyscienny z
wyktadziny PVC homogenicznej, o wys. 10 cm - schemat nr 1.

4. Na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujacej réznice

22221 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PODLOGI Z PVC HOMOGENICZNEJ
-~ POSADZKA PROJEKTOWANA Z PLYTEK GRESOWYCH

PROJEKTOWANA LISTWA NIWELUJACA ROZNICE POZIOMOW

1. Drzwi do podciecia w miejscu projektowanej posadzki (oprécz holu).

5. Fugi wodoszczelne, odporne na plesn, odporne na $rodki chemiczne, o

RZUT PARTERU

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S, obr. 0002, dz. nr 699/8

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"

IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | ., /34/2C
OPRACOWALA | mgr inz. arch.A. WOJCIK
Data: Skala: Nr rys.

01.2022r. 1:100 3




Lp. |Pomieszczenie Pow.
1/0 |Korytarz 124,2 m?

LEGENDA:
i i ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PODLOGI Z PVC HOMOGENICZNEJ
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Uwagi:
1. Laczenie wyktadzin za pomocg sznurdw spawalniczych.

al| 2. Wykoniczenie styku posadzki ze $cianami - cokét przyScienny z
wyktadziny PVC homogenicznej, o wys. 10 cm - schemat nr 1.

3. Na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice
poziomow.

4. Drzwi do podcigcia w miejscu projektowanej posadzki.

PRTIIRRIIN,
R e

444AJ.LAAAAUAAAAJ.LAAAAJi_JFAAAAJ.LAAAAL
1
— 1 bBEee———r——1 b7
[

C 4l
[ | — ]’ 1| T 1
] 1
NiVa ‘
D |
( ) Klatka schodowa nr 2 u U u U U Klatka schodowa nr 1 I ] }
1
[~ / |
| NS - 1] e 1T e
1 & L1 & L1 & L1 8] L1 8] L1 & L 1 U L NS85 1 U L1 [ L1 & L1 L1 8] L
RZUT | PIETRA
Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
- w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"
r;; ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sdl, obr. 0002, dz. nr 699/8
S
. IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | .., /3426
I <
) OPRACOWALA [ mgr inz. arch.A. WOJCIK
Data: Skala: Nr rys.
« 01.2022r. 1:100 4




|

3y Y ————- F—F—"Y ———- F————4J—— 44— [F——i——

[ u— [

44444u4444U4444#4444<| |>444441.l>4444<|_

““‘I'I’““ﬁ’““‘ﬂ’““‘l_'*““‘ﬂ*““

T T

LAWLAAJ

[ A

BN}

Klatka schodowa nr 1

T****‘ﬂ’****‘l

[

Lp. |Pomieszczenie

Pow.

2/0 |Korytarz

133,4 m?

LEGENDA:

L |
| | ISTNIEJACE SCIANY
[ —

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PODLOGI Z PVC HOMOGENICZNEJ

PROJEKTOWANA LISTWA NIWELUJACA ROZNICE POZIOMOW

Uwagi:
1. Laczenie wyktadzin za pomocg sznurdw spawalniczych.
2. Wykoniczenie styku posadzki ze $cianami - cokét przyScienny z
wyktadziny PVC homogenicznej, o wys. 10 cm - schemat nr 1.

3. Na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice
poziomow.
4. Drzwi do podcigcia w miejscu projektowanej posadzki.
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Lp. |Pomieszczenie Pow.
3/0 |Korytarz 144,2 m*

LEGENDA:
i i ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PODLOGI Z PVC HOMOGENICZNEJ
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Uwagi:
1. Laczenie wyktadzin za pomocg sznurdw spawalniczych.

.| 2. Wykoniczenie styku posadzki ze Scianami - cokét przyScienny z
wyktadziny PVC homogenicznej, o wys. 10 cm - schemat nr 1.

3. Na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice
poziomow.

4. Drzwi do podcigcia w miejscu projektowanej posadzki.
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lll. ZALACZNIKI



OGOLNE ZESTAWIENIE WYKONCZEN

Lp.

Nazwa
pomieszczenia

Posadzka

Sciany

Sufit

Drzwi

Instalacja
elektryczna

Instalacja
wodno-
kanalizacyjna

Uwaygi

-1/0

Korytarz

Wyktadzina PVC
homogeniczna, rolkowa,
matowa, co najmniej
trudno zapalna, z
cokotem o wys. 10 cm,
w kolorze NCS
zblizonym do S 6000-N,
sznur spawalniczy w
kolorze NCS zblizonym
do S 6000-N.

— pow. 145,7 m?

— pow. cokotu 11,1 m?

Podciecia drzwi.
—ilos¢ 13

Skucie istn. cokotu.

0/1

Hol

Plytki gresowe,
matowe 0 wymiarach
60x60 cm,

antyposlizgowe (R10),
w kolorze grafit (szary
grafit) zblizonym do
RAL 7024 z fuga
eleastyczng w kolorze
zblizonym do RAL
7024 o gr. fugi 1 mm.

— pow. 43,7 m?

Skucie istn. cokotu.




— pow. cokotu 2,65 m?

0/2

Korytarz

Wyktadzina PVC
homogeniczna, rolkowa,
matowa, co najmniej
trudno zapalna, z
cokotem o wys. 10 cm,
w kolorze NCS
zblizonym do S 6000-N,
sznur spawalniczy w
kolorze NCS zblizonym
do S 6000-N.

— pow. 175,9 m?

— pow. cokotu 13,3 m?

Podciecia drzwi.
—ilos¢ 22

Skucie istn. cokotu.

0/9

Korytarz w sali
gimnastycznej

Wyktadzina PVC
homogeniczna, rolkowa,
matowa, co najmniej
trudno zapalna, z
cokotem o wys. 10 cm,
w kolorze NCS
zblizonym do S 6000-N,
sznur spawalniczy w
kolorze NCS zblizonym
do S 6000-N.

— pow. 16,7 m?

— pow. cokotu 2,15 m?

Skucie istn. cokotu.




1/0

Korytarz

Wyktadzina PVC
homogeniczna, rolkowa,
matowa, co najmniej
trudno zapalna, z
cokotem o wys. 10 cm,
w kolorze NCS
zblizonym do S 6000-N,
sznur spawalniczy w
kolorze NCS zblizonym
do S 6000-N.

— pow. 124,2 m?

— pow. cokotu 9,10 m?

Podciecia drzwi.
—ilos¢ 14

Skucie istn. cokotu.

2/0

Korytarz

Wyktadzina PVC
homogeniczna, rolkowa,
matowa, co najmniej
trudno zapalna, z
cokotem o wys. 10 cm,
w kolorze NCS
zblizonym do S 6000-N,
sznur spawalniczy w
kolorze NCS zblizonym
do S 6000-N.

— pow. 133,2 m?

— pow. cokotu 8,95 m?

Podciecia drzwi.
—ilos¢ 12

Skucie istn. cokotu.




3/0

Korytarz

Wyktadzina PVC
homogeniczna, rolkowa,
matowa, co najmniej
trudno zapalna, z
cokotem o wys. 10 cm,
w kolorze NCS
zblizonym do S 6000-N,
sznur spawalniczy w
kolorze NCS zblizonym
do S 6000-N.

— pow. 144,2 m?

— pow. cokotu 8,95 m?

Podciecia drzwi.
—ilos¢ 13

Skucie istn. cokotu.




SCHEMAT NR 1

WYKONANIE COKOLU Z WYKLADZINY PVC

akryl

cokét z wyktadziny PVC

sznur spawalniczy

Technologia wykonania cokotu z wykfadziny PVC:

a) odtluszczenie Sciany

b) gruntowanie powierzchni Sciany

c) wyrownanie nierownosci, szlifowanie, szpachlowanie — tynk i gtadz gipsowa

d) wykonanie cokotu — utozenie wyktadziny PVC na warstwie kleju do wyktadzin
PVC

e) styk podtogi z cokotem — sznur spawalniczy

f) styk Sciany z cokotem — akryl

Przed przystgpieniem do wykonania cokotu z wyktadziny PVC nalezy sprawdzi¢ czy
wyktadzina potogowa jest precyzyjnie przycieta przy Scianie.



SCHEMAT NR 2

POLACZENIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

Listwa systemowa
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Posadzki na tym samym poziomie

Listwa systemowa
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Posadzki o réznicy pozioméw do 1cm

istn. Sciana

Wykonanie spadku z warstwy
wyréwnawczej

Posadzki o réznicy pozioméw powyzej 1cm
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