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do projektu architektoniczno-budowlanego
" przebudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sol”
dz. nr 699/8, obr. 0002

1. Rodzaj i kategoria obiektu'budowlanego

Budynek szkolny i przedszkolny — Kat IX.

2. Dane ogdlne

1.1.  Inwestor — Gmina Nowa Sél - Miasto,
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol
1.2.  Obiekt — Szkota Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickie]
-z Oddziatami Integracyjnymi
1.3. Lokalizacja — ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S0,
dz. nr 699/8, obr. 0002

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi, mieszczacy sig¢ przy
ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli, w ramach przedsiewziecia ,Dostepna Szkota —

Nowa Sol”.

Pomieszczenia objete opracowaniem:

1) piwnica: korytarz, klatki schodowe, sala rewalidacyjna, toaleta, Swietlica
z zapleczem;

2) parter: hol, korytarze, klatki schodowe, gabinet pedagoga, stotbwka szkolna,
toaleta, sala lekcyjna, sala gimnastyczna;

3) | pietro: korytarz, klatki schodowe, sale lekcyjne, toaleta;

4) Il pietro: korytarz, klatki schodowe, sale Iekcyjne biblioteka szkolna, gablnet
profilaktyki zdrowotnej, toaleta;

5) 11l pietro: korytarz, klatki schodowe, gabinet logopedyczny, toaleta. "
Projektowane roboty budowlane nie wplyng na zmiane istniejacego
zagospodarowania terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek. -

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Sposoéb uzytkowania oraz program obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

. Uktad przestrzenny obiektu i jego forma architektoniczna

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna bez zmian.
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6. Opis stanu istniejacego ul Monigszki 38, 67-106-Nowa 56l

Budynek wybudowany zostat w latach 70 -tych ubiegtego wieku i skfada sie
z czterech segmentow i windy: :

1) budynek dydaktyczny: , )
Obiekt pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Mury piwnicy i kondygnacji
nadziemnych z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy

zelbetowe i gestozebrowe z elementow prefabrykowanych, stropodach kryty pap3

na lepiku na podfozu betonowym.
Schody::

— wewnetrzne, migdzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro
- zewnetrzne — betonowe, u’rozone na gruzobetonie
Wykonczenie wewnetrzne:

— posadzka — lastryko, ptytki ceramiczne, wyktadzina pvc, beton
— $ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg
sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg
stolarka drzwiowa i okienna — drewnlane i PVC

Wykonczenle zewnetrzne:

— $§ciany — tynk cementowo-wapienny, nakraplany

— rynny — wiszgce i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna

~ instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja gazowa
~ — instalacja centralnego ogrzewania z wiasng kottownig na gaz ziemny

2) wychowania fizycznego:

Obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z galerlq na drugiej kondygnacp Od
strony wschodniej do segmentu przylega parterowa dobudéwka. Konstrukcja z
monolitycznych, dwukondygnacyjnych ram  zelbetowych. Mury z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej,  stropy- zelbetowe i
gestozebrowe z elementow prefabrykowanych stropodach kryty papa na lepiku
na podtozu betonowym. : :

W segmencie wychowania fizycznego, na parterze znajdujg sie: ptywalnia,

- pomieszczenia socjalno-sanitarne i gospodarcze, na drugiej kondygnaCJl ‘sala

gimnastyczna z galerig dla widowni i pomleszczenla socjalne.
Schody

— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro
Wykonczenie wewnetrzne:

— posadzka — lastryko, ptytki ceramiczne, wyk’(adzma pvc ,
— sciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg
— sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farba
— stolarka drzwiowa i okienna — drewniane i PVC
Wykonczenie zewnetrzne: :

— &ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany

— rynny — wiszace i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

— instalacja elektryczna
— instalacja wodno-kanalizacyjna
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— instalacja centrainego ogrzewania uLA&A;:m‘:;k‘:gCBJ%%U%ml&wa&;or '
3) tacznika: ‘
tacznik taczacy budynek dydaktyczny z ‘segmentem budynku wychowania
fizycznego. W czesci piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia sportowe (sitownia) i
gospodarcze, w czeéci parterowej sklep, pomieszczenia socjalno-sanitarne i
komunikacja. . ' .

Czesciowo podpiwniczony, wielopoziomowy — dwukondygnacyjny, od strony

wschodniej jednokondygnacyjny. Mury piwnicy i kondygnacji nadziemnych z cegty
‘ceramlcznej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe i

gestozebrowe z elementow prefabrykowanych stropodach kryty papa na Ieplku
na podiozu betonowym .

Schody:

— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne zelbetowe, wykonane na mokro
Wykonczenie wewnetrzne: . -

— posadzka — lastryko, ptytki ceramiczne, wykiadzina pvc

— &ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farba
— sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg
— stolarka drzwiowa i okienna — drewniane i PVC .
Wykonczenie zewnetrzne:

— §ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany

— rynny — wiszgce i spustowe, ocynkowane

Instalacje:

. — instalacja elektryczna

— instalacja wodno-kanalizacyjna
— instalacja centralnego ogrzewania
4) dobudoéwki (holu):

Pomieszczenie holu dobudowano od pétnocnej strony budynku dydaktycznego

‘Dobudoéwka niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna. Mury z cegty ceram|cznej

na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe lub gestozebrowe z
elementéw prefabrykowanych, stropodach kryty papg na lepiku na podtozu
betonowym.

Schody: o .

— wewnetrzne; miedzy kondygnacyjne — ze|betowe wykonane na mokro
Wykornczenie wewnetrzne:

— posadzka — ptytki ceramiczne

~ &ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg

— sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg

— stolarka drzwiowa i okienna — PVC
Wykonczenie zewnetrzne:

— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany
— rynny — wiszace i spustowe, ocynkowane
Instalacje:

5) windy:

Szyb windowy dobudowany do budynku dydaktycznego, wykonany w technologii
tradycyjnej (murowanej). Mury szybu windy do wysokosci parteru wykonane z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-waplennej, powyzej piwnicy z

5
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bloczkéw ‘gazobetonowych ,,Slporex” na zaprawie cemer&ﬁﬁ%u% YaRIeN@)wa 56!
ocieplone styropianem 15 cm. Dach o konstrukcn drewnianej, jednospadowy,

kryty blachg stalowg powlekana.

™ Szyb umozliwia windzie dotarcie do wszystkich kondygnacji- budynku
dydaktycznego- - :
7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego objetego
‘opracowaniem | o
-a) Wymiary zewnetrzne budynku
~ szeroko$¢ max. (od frontu) — 51,3 m
""" ~ dtugo$é max.— 67,4 m
b) Powierzchnia pomieszczen .
— budynek dydaktyczny i tacznik.............. TR e, 2 7944 m?
~ — segment wychowania fizycznego i tgcznik........................ S 1 401,8 m?
c) Wysokoéé pomieszczen
- ogolna wysokosé — ok. 3,1 m
a) Powierzchnia pomieszczen objetych opracowanlem
e PIWIHCA . eereeeeesisreeeereensessereesssareeeesane e e e e e s anren s R ...248,8 m’
IO KOTYEAIZ. . oot 145,7 M
A1 SWIEtCA. ... SOUURT TR e 49,6 m?
~1/2 zaplecze $wietlicy...............oooeviviiieiei SO e, 13,8 m?
/3 sala reWAldACYJNA. ... v eeeeeeeee e et e 33,4 m?
/4 t0aleta. ..., e e 8,3 M
- Y 4 - SRR rverssnsmenrareinnnnnen 942,2 m?
O/ ROl oo een e 43T M
02 KOTYEAIZ. oo et 175,9 m?
0/3 gabinet pedagoga (02)................... JETTURTTRTTRTUR U 14,6 m?
0/4 StOTOWKA SZKOING. .. ...\ee et e, -.536 m?
0/5 kuchnia.........ccooe..... ST T SUOTTR 32,9 m?
0/6 zaplecze KUChN.........covveeeeeeeeiiiine e .91 m?
R 0/7 sala lekcyjna (07)......... et ey e, 38,1 m?
0/8 10AIELA. ... vt eee e . 9,0 TP
0/9 Sala GIMNASLYCZNA...... .. eieeieeeiiie et e 565,3 m*
S 11 1 T S R 227,8 m?
IO KOTYRAZ. 1. .ot e e 124,2 m?
171 8812 IEKCYINA (11)..oov et e 49,4 m?
| 1/2 sala lekcyna (14).......ooooovovv T DU SR e 51,0 m?
"” 1/3 toaleta........... e U TR FUTU . 3.2 m?
' | B S £ T SO S -...388,5 m?
210 KOMYEIZ. ..o e ST 133,2 m?
. 2/1sala lekcyjna (20)...........: SUTUTT e, s 49,5 m?
2/2 52l 18KCYJNA (21)... ..o cvievii et 49,6 m?
| 2/3 sala lekeyjna (22)............... SUUNUR P e 51,2 m?
2/4 biblioteka szkolna........................ e e e B14m?
2/5 sala lekcyjna (24)......... e, e e 49,4 m?
6
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 2/B108lEtA. ! ul Moniuszki 38, 67 .1.%)80\”%50{
= Il PIQLO. e urvreeeeeeevcenreereeeseenrnrereeeseennnnnens eveerhersieeeninsnnnis 213,6 m?
310 KOTYEAIZ. .o, BT .144,2 m?
3/1 sala lekeyjna (31)......... SSTURRNI PRI e e, 51,0 m?
3/2 gabinet 10goPEAY........c..oivioeee e 2o 14,9 M
3/3t0aleta.. . oo e, ST e 3,5 m?

8. Oplnla geotechnlczna i warunki posadomema obiektu
N|e dotyczy ' :

9, PrOJektowane  rozwigzania  budowlane W tym informacja
o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

1. Komunikacj’a pozioma

Zakres prac dotyczacy $wietlicy szkolnej,” zaplecza $wietlicy, sali
rewalidacyjnej (02), gabinetu pedagoga (02), gabinetu logopedy (33),
gabinetu profilaktyki zdrowotne;j:

— demontaz drzwi wewnetrznych razem z o$cieznica

— skucie fragmentu $ciany pod otwor drzwiowy

- demontaz zbednych nadprozy

— montaz nowych nadprozy

— montaz nowych drzwi wewnetrznych razem z oScieznica -

— korekta (przesuniecie) instalacji elektrycznej w gabinecie pedagoga
— wyréwnanie, szpachlowanie écian po poszerzeniu otworu drzwiowego
— wyréwnanie, szpachlowanie $cian po korekcie instalacji elektrycznych

Zakres prac dotyczacy korytarza:

~ wykonanie podtogi z tworzywa sztucznego
— wyrdéwnanie, szpachlowanie $cian i sufitbw
— malowanie $cian i sufitbw '

Zakres prac dotyczacy holu:

— skucie ptytek podtogowych -
— wykonanie nowej posadzki z piytek

Rozwigzania konstrukcyjno—materia’fowe:‘
(1) Drzwi: . ’
(a) D1 —6 szt.
Jednoskrzydtowe 90 x 200 cm w $wietle, petne, z oScieznicg (wzorowane
na drzwiach na innych kondygnacjach). Kierunek otwierania drzwi
zgodny z kierunkiem ewakuaciji. - -

Uwaga: przed zamdwieniem i wykonanlem stolark| sprawdzm na budowie
wymiary otworu drzwmwegol :



_ STAROSTWO POWI ATOWE

w Nowej Soli
- WYDZIAL
(b) Nadproze — stalowe Iub L19, minimalna szeroko$éeparoia. ue: nnurzene]
wynosi 15 cm. ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sot

(2) Wykohczenie wewnetrzne:
(a) sciany:
— " wyréwnanie nieréwnoéci, szpachlowanie $cian - tynk i gtadz
gipsowa, po poszerzeniu otworu. drzwiowego w pom. fj.. $wietlica
zaplecze $wietlicy, gabinet pedagoga, gabinet logopedy, gablnet
profilaktyki zdrowotnej, sala rewalidacyjna oraz korytarze
-~ malowanie farbg w kolorze analogicznym do istniejgcego po
poszerzeniu otworu drzwuowego w: $wietlicy, zapleczu $wietlicy, sali
rewalidacyjnej — opaska $cienna wokét otworu o szerokoéci 20 cm
_gruntowanie podioza i malowanie farbg w kolorze analog|cznym
do istniejacego po poszerzeniu otworu drzwiowego w: gabinecie
pedagoga, gabinecie profllaktykl zdrowotnej, gabinecie logopedy —
cata Sciana
—~ gruntowanie podtoza i malowanie $cian w korytarzach farbq W
kolorze kontrastujgcym do podiogi, o warto$ci nie mniejszej niz 50 %
wartoéci LRV lub podobnej do posadzki - farba matowa o
podwyzszonej wytrzymato$ci na mycie i szorowanie, uszkodzenia
— -oznakowanie $§cian w korytarzach — malowanie -poziomych
paséw o szerokosci 20 cm, na wysoko$ci miedzy 85 a 105 cm i
wysokosci miedzy 150 a 200 cm nad poziomem posadzki, w kolorze
kontrastujgcym do $ciany, o wartosci nie mniejszej niz 50 % wartoSci
LRV - farba matowa o podwyzszonej wytrzyma%osm na mycie i
szorowanie, uszkodzenia

UWAGA: przed zaméwieniem farby i pomaloWén‘iem - §ciany
sprawdzi¢ warto$é LRV! Wartosé uzyskanego kontrastu-pomigdzy
barwami — §ciang a podtoga o wartosci nie mniejszej niz 50%.

(b) sufit (korytarz): -
~ wyréwnanie nieréwnosci, uzupetnienie ubytkow w suficie,
szpachlowanie bruzd - tynk i gtadz gipsowa |
— . gruntowanie i malowanie sufitdw i podciggow farbg matowa W .
kolorze biatym -

(c) posadzka:
- po wyku0|u otworu pod prOJektowane drzwi wewnetrzne
i oczyszczeniu  powierzchni  podiogi  zastosowal — warstwe
wyréwnawczg i wykona¢ posadzke analogiczng do istniejacej
~ " na styku posadzek zastosowaé ptaska liste systemowq i
zachowaé jednolity poziom podiogi mle,dzy pomleszczenlem a
korytarzem . :

(d) posadzka (korytarz)
— tworzywo sztuczne — wyktadzina PCV, antyposllzgowa (R10),
matowa oraz odporna na odksztatcenia :
~ wykonczenie styku posadzki ze $cianami — cokollk przyscienny
analogiczny do projektowanej posadzki — wyktadzina PCV, o
~wysokosci 15 - 30 cm
- na styku posadzek zastosowac p’raska liste systemowg i
zachowaé jednolity -poziom podtogi - miedzy pomieszczeniem a
korytarzem B
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UWAGA: przed zamowieniem i po’fozenlem M sk SEriaR e >

warto$é LRV! Warto$é uzyskanego kontrastu pomiedzy barwami -
§ciana a pod’rogq, o wartosci nie mnlejszej niz 50%.

(e) posadzka (hol) - .
— plytki gresowe na grubowarstwowej elastycznej zaprawie
klejowej aplikowane catopowierzchniowo metodg kombinowang (na
plytki i na zagruntowany podktad (oczyszczony mechanicznie po
usunieciu starej posadzki)), antyposlizgowe (R10), matowe
~  wykonczenie styku posadzki ze smanaml — cokolik przySCIenny z
p’rytek gresowych o wysokosci 15 - 30’ cm
— po usunieciu istniejacych okfadzin i oczyszczenlu powierzchni
podtogi zastosowanie warstwy wyréwnawczej pod nowg posadzke -

— na styku posadzek zastosowa¢ ptaskg liste systemowg |
zachowa¢ jednolity poziom podtogi

UWAGA: przed zamdwieniem i polozeniem nawierzchni sprawdzi¢
wartoéé LRV! Wartoéé uzyskanego. kontrastu pomiedzy barwami —
§ciang a podtoga, o wartosci nie mniejszej niz 50%.

(f) drzwi (korytarz)
— podciecie istniejgcych drzwi ze wzgledu na podwyzszenle
posadzki .
— zabezpieczenie erWI od spodu, np. za pomocg foli
uszczelniajgce;j '

(3) Instalacje elektrycznelnlskoprqdowe il -

(a) instalacja zasilajgca — gniazda wtykowe i taczn|k| oswetlema

Instalacje elektryczng wykonaé przewodami YDYp 1,512, 5 mm?>.

Gniazdo wtykowe — 1 szt. .
Gniazdo wtykowe pojedyncze, na wysokosci 40 cm nad pozipmem
posadzki. .
~ tacznik oswietlenia —1szt.
tacznik podwojny, na wysokosci 80 - 110 om nad poziomem
posadzku : , -

Komunikacja pionowa

Zakres prac:

— skucie fragmentu Sciany

= demontaz nadproza

— wyréwnanie, szpachlowanle §cian i sufltow o

— malowanie cian i sufitow ’

— skucie betonowego podjazdu w biegu schodowym
~ demontaz balustrady )

— demontaz pochwytow ' : - -
— montaz nowej balustrady :
— montaz nowych pochwytéw z obu stron

— malowanie balustrady ~

— wprowadzenie oznaczen kontrastowych na schodach



i1

.,

STAROST \Vﬂ POV\ TATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe: ADMINISTRACJI BUDQWLANE]
(1) Wykonczenie wewnetrzne:

ul. Moniuszki 38, 67-100 Rowa S&l

(a) $ciany (klatka schodowa nr 1 2):
- wyréwnanie nierownosci, szpachlowanle §cian - tynk i gtadz
gipsowa, po-skuciu fragmentu éciany . ‘
— _malowanie farbq w kolorze analoglcznym do |stn|ejqcego po
skuciu fragmentu $ciany
- gruntowanie podfoza i malowanie farba w kolorze analogicznym
do istniejacego, po skuciu fragmentu Sciany : oo
(b) sufit (klatka schodowa nr 11 2): R o
— wyréwnanie nieréwnosci, UZupe%nlenle' ubytkéw w suficie,
szpachlowanie bruzd - tynk i gtadz gipsowa
- gruntowanie i malowanie sufitéw farba matowg w kolorze b|alym
(¢) posadzka:
— po skuciu fragmentu Sciany i oczyszczeniu pownerzchnl podiogi -
zastosowac warstwe wyréwnawcza i wykonacé posadzke analoglcznq
do istniejace;
—- - po skuciu betonowego podjazdu dla wézkéw i oczyszczeniu
powierzchni podtogi, zastosowa¢ warstwe wyréwnawcza i wykonac
posadzke analogiczng do istniejgce; : -
~ po demontazu istniejgce; balustrady, w mlejscu ‘potgczenia
istniejgcego stupka balustrady ze stopniem, uzupemié~ ubytki w
ptytkach lub wymienié ptytki analogicznie do |stn|ejacych
— po usunieciu istniejgcych plytek i oczyszczeniu pOW|erzchn|
podiogi zastosowac warstwe wyréwnawczg pod nowe plytki-

; (2) Balustrada:

Balustrada ze stali merdzewnej malowana w kolorze matowym. Stupki
nosne balustrady o profilu kwadratowym 4 x 4 cm, mocowane od strony
duszy do biegu schodowego. Wypehienie balustrady pionowe,
mocowane do ram o profllu prostokagtnym 2 cm x 4 cm. Otwory miedzy
elementami nie wieksze niz 12 cm.- Do stupkdédw noshych mocowane
pochwyty na wysokosci 110 cm, 90 cm i 75 cm. Porecze przy Scianie
mocowane na wysokosci 90 cm i 75 cm. Od strony éciany projektuje sie
w odlegiosci 5 cm. Pochwyty o profilu okregu o s$rednicy 3,5 cm.
Minimalna szeroko$¢ biegu schodowego w SW|etIe (mledzy pochwytami)
wynosi min. 120-cm! .

Uwaga przed zamoOwieniem i wykonaniem balustrad i pochwytow
sprawdzi¢ na budowie wym|ary schodéw! .

e

(3) Oznaczenia schodow:
(a) taséma antyposlizgowa:

—  szeroko$¢ min. 5 cm

— - kolor zétty lub czarny .

- - o0znaczy¢ krawe;dz pierwszego i ostatniego stopnla W blegu
schodowym — stopien i podstopnica
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Sale lekcyjne
| ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa so!

Zakres prac'

— zmiana lokalizacji wysokosci tacznikow oéwietlenia oraz gniazd wtykowych
w salach lekcyjnych 07, 11, 22 i 31 a takze gniazd komputerowych LAN
podwdjnych ‘

— wykonanie podfogi z tworzywa sztucznego w salach lekcyjnych 07, 11, 14,
20, 21, 22, 24 oraz w sali rewalidacyjnej

— wyrdwnanie, ‘szpachlowanie $cian i sufitow w salach |ekcyjny 07, 11 14 ;
21, 22,31

. malowame smamsuﬂtow salach Iekcyjnych 07 11 14 21, 22|31

Rozwazan«la konstrukcyjno-materla’rowe:
(1) Wykonczenie wewnetrzne:
(a) sciany:

— wykonanie bruzd w smanach i sufitach na schowanle ‘instalaciji
elektrycznej w salach lekcyjnych 07, 22, 31
— wyréwnanie nieréwnoéci, szpachlowanie $cian - tynk i gtadz
gipsowa, po wykonanych pracach elektrycznych
— ~wyréwnanie nierébwnosci, szpachlowanie Scian - tynk i gtadz
gipsowa w salach lekcyjnych 07, 11, 14, 21, 22'i 31
- gruntowanie podtoza i malowame §cian w salach nr 07, 11, 14
21, 22 i 31 farbg w kolorze kontrastujgcym do podtogi, o warto$ci nie
mniejszej niz 50 % wartosci LRV - farba matowa o podwyzszonej
wytrzyma’rosm na mycie i szorowame uszkodzenla

UWAGA: przed zamowieniem farby pomalowanlem $ciany
sprawdzi¢ warto$¢ LRV! Wartos¢ uzyskanego kontrastu pomledzy
barwami — $ciang a podtogg, o wartosci nie mniejszej niz 50%.

(b) sufit: _ :

-~ — wyréwnanie nierdwnosci, uzupetnienie ubytkow w- sificie,
szpachlowanie bruzd — tynk i g’radz g|psowa po wykonanych pracach
elektrycznych
- wyréwnanie nieréwnosci, uzupe%nlenle ubytkow w suficie,
szpachlowanie bruzd - tynk i gtadZ gipsowa w salach |ekcyjnych 07
11,14, 21, 22 i 31
— gruntowanie i malowanie sufitow farbg matowa w kolorze biatym
w salach lekcyjnych 07, 11, 14, 21, 22 i 31

(c) posadzka (sale nr 02, 07, 11, 14, 20, 21, 22, 24)

— tworzywo sztuczne — wyktadzina PCV, antyposlizgowa (R10),
~ matowa i odporna na odkszta’{cenle

~ po usunieciu istniejgcych oktadzin i oczyszczemu pOW|erzchn|
pog’{ogl zastosowanie  warstwy ~“wyréwnawczej pod  nowa
nawierzchnie v
- wykonczenie styku posadzki ze §cianami ~ cokolik przy$cienny
analogiczny do projektowanej posadzki — wyktadzina PCV, o
wysokosm 15-30cm -
— "na styku posadzek- zastosowal ptaskg Iliste systemowq [

.+ zachowa¢ jednolity pozmm podiogi miedzy pomleszczenlem a’
korytarzem - ' :

i
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ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S6l -
UWAGA: przed zamowieniem i pofozeniem nawierzchni sprawdzié

warto$¢ LRV! Wartos¢ uzyskanego kontrastu pomiedzy barwamn
smanq a posadzka, o wartosci nie mnlejszej niz 50%

(2) Instalacje elektryczne i nlskopradowe
(a) instalacja zasilajaca — gniazda wtykowe i- chzmkl OSWIetIemowe
Instalacje elektryczng wykonaé przewodami YDYp 1,5 2 5 mm?Z.

Gniazdo wtykowe 22 szt.

— sala lekcyjna (07) — 3 szt. + 1 szt. gnlazda wtykowego w suficie
do podtgczenia wyposazenia multimedialnego

- — . sala lekcyjna (11) — 5 szt. + 1 szt gmazda wtykowego do
podtaczenia wyposazenia multimedialnego

~ - sala lekcyjna (22) — 5 szt. + 1.szt. gniazda ‘wtykowego do
podiaczenia wyposazenia multimedialnego o T
— sala lekcyjna (31) — 5 szt. + 1 szt. gniazda wtykowego do
podtgczenia wyposazenia multimedialnego ‘

-~ Gniazdo wtykowe podwdjne, na wysokosci 40 cm- nad poziemem
posadzki. Montaz wszystkich na jednej wysokoéci - dopuszcza sig
montaz gniazd na innej wysoko$ci, gdy wymaga tego poditgczenie
dodatkowego wyposazenia np. wyposazenia multlmedlalnego
Gniazdo komputerowe LAN pOdWO]ne 4 szt. :
— - sala lekcyjna (07) — 1 szt.

— sala lekeyjna (11) — 1 szt.

~ sala lekcyjna (22) — 1 szt.

— sala lekcyjna (31) — 1 szt.

Gniazdo komputerowe LAN podwome na wysokoscn 40 cm nad
poziomem posadzki.

o

Lacznik o$wietlenia —4 szt. + 3 szt.

~ " sala lekcyjna (07) ~ 1 szt. (pojedynczy)

— sala lekeyjna (11) — 1 szt. (pojedynczy), 1 szt. (podwomy)

~ sala lekcyjna (22) - 1 szt. (pojedynczy), 1 szt. (podwaojny)

— sala lekeyjna (31) — 1 szt. (pojedynczy), 1 szt. (podwdjny)
t.acznik pojedynczy lub podwo;ny, na wysokosm 80 — 110 cm nad
' p02|omem posadzki.

Uwaga przed zamOW|en|em [ wykonanlem msta!aql elektrycznej,
sprawdzi¢ na budowie wymiary wysokosci tgcznikow oswietlenia,
gniazd wtykowych i gniazd komputerowych LAN oraz iloscil

4, Sala‘sportowa

Zakres prac

~ montaz elektrycznych rolet zewne;trznych w. sal| glmnastycznej na parterze
— wykonanie instalacii elektrycznej podtgczenia rolet zewnetrznych
- wykonanle bruzd na instalacje elektryczne, wyréwnanie, szpachlowanie
§cian i sufitow po pracach elektrycznych lub zastosowanle kanatu
elektroinstalacyjnego (listwy maskujgcej) -
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— montaz rolet wewnc-;-trznych materlaiowych w sanglmxnastyomeyAma
| pietrze - . ul.MonluszkaBB,éﬂ100Nowa$ol

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

(1) Rolety zewnetrzne — 8 szt. ‘
Roleta zewnetrzna montowana we wnece oklennej lub na” $cianie z
napedem przecigzeniowym SIMU. Silniki bezprzewodowe z wszystkich 8
rolet sterowane z Jednego pilota. Do miejsca podtaczenia rolet nalezy
doprowad2|c zasilanie z sieci.

Kolorystyka pancerza: Jasnoszary lub szary
Kolorystyka skrzynki, prowadnic i listwy dolnej jasnoszary lub szary.

Uwaga przed zamoéwieniem i montazem rolet sprawdzm na budowie
wymiary otworu oklennego'

(2) Rolety wewnetrzne — 48 szt. (8 okien x 6 czesci)
Roleta w kasecie z prowadnicami ptaskimi mocowana do o$miu okien.
Kazde okno dZ|eIone jest na 6 czesci (3 pod’fuzne 3 kwadratowe)

(3) Wykonczeme wewnetrzne
(a) sciany: )
— jesli nie bedzie montowana listwa maskujaca instalacje
elektryczna: wyrdéwnanie nieréwnosci, szpachlowanie scian - #ynk i
gladz gipsowa oraz malowanie farbg w kolorze analogicznym do
lstmejqcego po wykonanych pracach elektrycznych

Stotéwka szkolna -

Zakres prac:

- — demontaz drzwi z oknem podawczym razem z osmeznlca

— demontaz okienka na zwrot naczyn

— demontaz nadproza nad drzwiami i okienkiem podawczym

~ montaz nowego nadproza na drzwiami i okienkiem podawczym ‘

— skucie fragmentu éciany pod otwor drzwiowy i okienny

— montaz -nowych drzwi wewnetrznych z oknem podawczym,. razem .z
oscieznica

— montaz nowego okienka na zwrot naczy'rﬁ

Rozwuazanla konstrukcyjno- matena’rowe

(1) Drzwi:
(a) D2 — 1 szt. '-
Jednoskrzydiowe z ok|enk|em podawczym | lada. DrZW| o wymlarach
110 x 200 cm w $wietle, z oscieznicg. Lada do wydawania positkéw, na
wysokosci 90 cm od poziomu posadzki, 0 szerokosci nie mniejszej niz 90
ey \ )
Uwaga przed zamoéwieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budOW|e
wymiary otworu drzwiowego!
(b) Nadproze — stalowe lub L19, m|n|malna szeroko$¢ oparcia na murze

wyn03| 15 cm.

13
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(2) Okienko na zwrot naczyn: ADMINISTRAC| EUDOWLANE)
(a) O1—=1 szt ’ ‘ ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S6!

Okienko na zwrot naczyn przesuwne pionowe (otwierane: w gore),
montowane na.wysokosci 90 cm od pozlomu posadzki, na Iad2|e 0
wymiarach 100 x 60 cm.

Uwaga: przed zamoéwieniem i wykonanlem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu! ,
(b) Nadproze — stalowe lub L19, mlnlmalna szerokosc oparcua ha murze
wynosi 15 cm.
3) Wykonczenle wewnetrzne
- (a) Sciany: ‘ ‘
— _wyréwnanie nieréwnosci, szpachlowanle §cian - tynk [ g’(adz
gipsowa w stotdwce szkolnej
, gruntowanie podioza i malowanie scian w stotdwce szkolnej w
kolorze kontrastujgcym do podiogi, o wartoci-nie mniejszej niz-560 %
wartoéci LRV lub podobnej do posadzki - farba matowa o
podwyzszonej wytrzymatosci na mycie i szorowanie, uszkodzenia
— uzupefienie $ciany plytkami ceramicznymi, sZpach|owanie [
malowanie $cian w kuchni i zapleczu kuchni po poszerzemu otworu
okiennego i drzwiowego -

UWAGA: przed zamowieniem farb&/ i pomalowaniem $ciany
sprawdzi¢ wartoé¢ LRV! Warto§é uzyskanego kontrastu pomigdzy
barwami — $ciang a podtogg o wartosci nie mniejszej niz 50%.

(b) sufit: : .
— wyréwnanie nierébwnosci, uzupetnienie ubytkow w suficie,
szpachlowanie bruzd — tynk i gtadz gipsowa w stotéwce szkolne;
~ gruntowanie i malowanie sufitdw farbg matowg w kolorze biatym
w stotdéwce szkolnej

- s

. Biblioteka szkolna

Zakres prac:

— wprowadzenie kontrastu pomiedzy powerzchma poziomg a plonowq na
styku z posadzka — malowanie poziomego pasa

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
(1) Wykonczenie wewnetrzne:

(a) $ciany:

- — malowanie poziomego pasa o szerokoscn 20 cm na styku z
posadqu, w kolorze kontrastujgcym do podiogi, o wartoSci” nie
mniejszej niz 50 % wartosci LRV - farba matowa o podwyzszonej
wytrzymato$ci na mycie i szorowanie, uszkodzenia

14
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7. Pomieszczenia sanitarne - AOMINIS AR L ANES

ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa S6!

Zakres prac w piwnicy: : :

— demontaz uchwytu $ciennego przy umywalce wieszaka na papler
toaletowy

— montaz: uchwytéow statych, uchwytow uchylnych, lustra, baterii
umywalkowej, wieszaka, przycisku alarmowego

. — zmiana wysoko$ci i lokalizacji dozownika mydta

- - uzupe%nleme ubytkow w plytkach po demontazu lub zmianie wysokosm

S elementow wyposazenia toalety ,

i o ~ — wyposazenie w pojemnik na zuzyte reczmczkl
-~ .- — zmiana wysokosci gniazda wtykowego :

=t — uzupetnienie pltytek po pracach instalacji elektrycznej (zmlana wysokoscn
ghiazda wtykowego)

Zakres prac na parterze: - ,
— demontaz urzadzen sanltarnych miski sedesowe umywalka z batenq
umywalkowg
— demontaz instalacji wodno- kanahzacyjnej "
— demontaz drzwi (2 szt) :
- — demontaz parapetu
— skucie $ciany dziatowej

.....

. — skucie piytek $ciennych i oczyszczenie powierzchni  podktadu
- cementowego
L — skucie plytek podtogowych . i oczyszczenle powierzchni  podktadu
cementowego

~ .. — wykonanie nowych instalacji: wodno kanallzacyjnej
— zmiana wysoko$ci gniazda wtykowego, ’racznlka o$wietlenia
— wymiana oprawy oswietlenia .‘
- montaz urzadzen sanltarnych mISkI sedesowej umywa|k| z baterlq
umywalkowg
— wykonanie stelaza podtynkowego do montazu mISkI sedesowej
—~ montaz drzwi razem z o$cieznicg SRR
~ wykonanie okfadziny $ciennej z ptytek’ ceramlcznych
— -wykonanie posadzki z ptytek gresowych
— wyréwnanie, szpachlowanie $cian i sufitu -
— montaz: dozownika mydta, uchwytu statego, uchwytéw uchylnych, lustra,
podajnika recznikéw papierowych, wieszaka, przycisku alarmowego,
, parapetu -
o ~ Wwyposazenie W po;emnlk na zuzyte reczniczki, uchwyt na papier
ol toaletowy montowany do uchwytu uchylnego :
. - ~ malowanie sufitu . .

Zakres prac na | pietrze:
- demontaz urzgdzen sanitarnych: miska sedesowa
— wykonanie stelaza podtynkowego do montazu miski sedesowej . -
. — wykonanie oktadziny $ciennej z ptytek ceramlcznych (stelaz podtynkowy)
| - montaz miski sedesowej
~ demontaz: lustra, wieszaka na papier toaletowy, uchwytu uchylnego
- zmiana wysokosci: podajnika recznikow papierowych, dozownika mydta

15
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montaz: uchwytéw statych, uchwytu uchylnego, ,luistrass: Broysisku,.

alarmowego, podajnika na papier toaletowy, wieszakail Moniuszki 38, 67-100 Nowa 56! .

zmiana wysokosci gniazda wtykowego

uzupetienie ptytek po pracach mstalacjl ’elektrycznej (zmlana wysokoscn
gniazda wtykowego) a

uzupemienie ubytkow w ptytkach po demontazu elementéw wyposazenla
toalety

wyposazenle w pojemnik na zuzyte recznlczkl

Zakres prac na ll pletrze

demontaz urzadzen samtarnych mlska sedesowa umywalka z baterlq
umywalkowg

przesuniecie instalacji wod kan

wykonanie stelaza podtynkowego do montazu mlsk| sedesowej
wykonanie okfadziny $ciennej z ptytek ceramlcznych (stelaz podtynkowy)
montaz miski sedesowej .-
montaz umywalki z baterig umywalkowag

zmiana wysokosci dozownika mydta

montaz: podajnika recznikow: papierowych, uchwytow sta’fych uchwytow
uchylnych, lustra, podajnika na papier toaletowy, przycisku alarmowego
wieszaka

zmiana wysoko$ci gniazda wtykowego

uzupetnienie ptytek po pracach instalacji e|ektrycznej (zm|ana wysokoscn
gniazda wtykowego)

uzupetnienie ubytkéw w ptytkach po demontazu elementéw wyposazenia
toalety

wyposazenie w po;emnlk na zuzyte recznlczkl

Zakres prac na lll pietrze:

demontaz urzadzen sanitarnych: miska-sedesowa

demontaz uchwytu uchylnego przy misce sedesowej .
przesuniecie instalacji wod-kan.

wykonanie stelaza podtynkowego do montazu miski sedesowe;

wykonanie oktadziny sciennej z plytek ceramlcznych (stelaz podtynkowy)
montaz miski sedesowe]

montaz:” podajnika recznikow paplerowych uchwytéw statych; uchwytu
uchylnego, dozownika mydta, lustra, podajnika na papier toaletowy,
przycisku alarmowego, wieszaka

zmiana wysokoéci gniazda wtykowego

uzupetnienie ptytek po pracach instalacji elektrycznej (zmlana wysokoscu'
gniazda wtykowego) ‘
zastosowanie kanatu e|ektromstalacyjnego (llstwy maSKUJaceJ) do ukryCIa i
zabezpieczenia instalacji elektrycznej zasilajgcej bojler

uzupetnienie ubytkéw w plytkach po demontazu elementow wyposazema -
toalety ‘

wyposazenie w pojemnik na zuzyte recznlczk| - -

- o

16



STAR o o’FWO POWI ATOWE

w Nowej Soli
- . . i . - WY DZ1A
. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe: ADMINISTRAC JI BUDOWLANE.)
(1) Wyposazenie pomieszczen sanitarnych: ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa 56!

o (a) Miska sedesowa wiszaca — 4 szt. .

R Miska sedesowa wiszaca, diugosci -70 cm. Gérna krawedz
urzadzenia na wysokoéci 46 — 48 cm.-Montaz urzqdzenla do stelaza
podtynkowego.

(b) Umywalka — 2 szt. )
- Umywalka szerokosci 50-70 cm g’rebokosm 40-60 cm. Gorna

krawedz urzgdzenia na wysokosci 80-85 cm, a pod ma min. 67 cm

L e wolnej przestrzeni. : :
R TR RS o (c) Bateria umywalkowa — 3 szt.

- . , (d) Dozownik mydfa — 2 szt. : -

i - Dozownik mydta projektuje sie na wysokosm 100 cm. od poz:omu

posadzki.

(e) Podajnik recznikéw papierowych — 3 szt.

Podajnik recznikdéw papierowych projektuje sie na wysokosci 100 cm
od poziomu posadzki.

(f) Lustro — 5 szt.

Projektowane lustro o szerokosm 50 cm, d%ugosm 80 cm. Wysokos¢

b dolnej krawedzi od posadzki 100 cm, gornej 180 cm.

(9) Uchwyt staty dt. 60 cm — 5 szt.
Uchwyt staty zainstalowany przy umywalce. Wysokosc mocowania
zblizona z poziomem gornej krawedzi umywalki 80 — 85 cm.
(h) Uchwyt uchylny 60 cm— 3 szt. . B -
= _ ~ Uchwyt uchylny zainstalowany przy umywalce. Wysokos¢
mocowania zblizona z poziomem gornej kraw¢d2| umywalkl 80 - 85
- (i) Uchwyt sta’fy (w kszta’rc:le litery ,,L”) 4 szt.

‘ Uchwyt staty przy misce sedesowej mocowany do sciany. Uchwyt
umieszczony 28 cm ponad gorng krawedz mISkI sedesowej (74 — 76
cm).

() Uchwyt uchylny dt. 85 cm (mocowany do SCIany) -1szt. = -

= Uchwyt uchylny zainstalowany przy misce sedesowej. Uchwyt

. | wystajacy poza krawedZ miski sedesowej o 15 cm. Uchwyt

o ST 'umleszczony 28 cm ponad goérna krawedz mISkI sedesowej (74 -76

- . : ‘ cm)

(k) Uchwyt uchylny dt. 85 cm (mocowany do stelaza podtynkowego)
szt.
Uchwyt uchylny zainstalowany - przy misce - sedesowej. Uchwyt
wystajgcy poza krawedz miski sedesowej o 15 cm. Uehwyt
umieszczony 28 cm ponad gornq krawedz miski sedesowej (74 — 76
-cm). ,

- : () Uchwyt na papier toaletowy — 2 szt.

o o Uchwyt na- papier toaletowy mocowany do uchwytu uchylnego
e dt.-85 cm. } .

(m) Podajnik na papier toaletowy — 3 szt.

(n) Bezprzewodowy przycisk stuzgcy do wezwania pomocy 5 szt.

(o) Pojemnik na zuzyte reczniki — 5 szt. ‘ I

(p) Wieszak —5 szt.

"~ Wieszak na odziez mocowany ha wysokosc1 100 cm od poziomu
posadzki.
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(2) Drzwi: ‘ . ADMiNISTRALJIBUDOV\/LANEJ

(@) D3=1szt. | - Ul Moniuszki 38, 67-100 Nowa 56
Jednoskrzydiowe 100 x 200 cm w $wietle, petne, z oScieznicg
(wzorowane na drzwiach na innych kondygnacjach). Kierunek otwierania
drzwi zgodny Z kierunkiem-ewakuaciji. '

Uwaga przed zamdwieniem i wykonanlem stolarki sprawdzw na budow1e S

wymiary otworu drzwiowego!

~ (3) Wykoriczenie wewnetrzne:

- (a) SCIany SRR

p’fytkl ceramiczne w kolorze b|a’rym s

~ fugi plytek o ~podwyzszonych” parametrach uZytkowych:
krzemionkowe |ub epoksydowe s :

(b) sufit: ‘

— wyréwnanie nieréwnosci, uzupeinlenle ubytkow w suf|C|e
szpachlowanie bruzd —tynk i g’radz gipsowa

(c) posadzka: | ,

— plytki gresowe w kolorze szarym na - grubowarstwowej
elastycznej zaprawie ‘klejowej aplikowane catopewierzchniowo
metoda komblnowanq (na plytki i na zagruntowany podk’{ad '
(oGzyszczony mechanicznie po usunigciu starych posadzek))
— fugi piytek gresowych o podwyzszonych parametrach
uzytkowych: krzemionkowe lub epoksydowe
—  po usunieciu istniejgcych okfadzin i oczyszczemu pOW|erzchn|
podiogl zastosowanie warstwy wyréwnawczej pod nowg posadzke
~ 'na styku posadzek zastosowac ptaskg hstwe ‘systemowq
i zachowac jednolity poziom podtogi ’

(4) Instalacje:

(b) kanalizacji sanitarnej:

Wiaczenie instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ do istniejacego
pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacje projektuje sie z rury o srednicy
110 mm. ~

(c) wodociagowej: '

Wigczenie instalacji wody wykonac do sieci mstalacu wodociggowe;.

* Instalacje projektuje sie z rury PP PN 16 zgrzewanego. Instalacje
wody przeprowadzi¢ w bruzdach w $cianie. Rury izolowa¢ otulinami
izolacyjnymi grubosci 4 mm. Po wykonanlu mstalaql wykonac prébe
szczelnoSci. ‘

(d) wentylacji: ) ' -
Projektuje -sie wentylator +a2|enkowy, uruchamlany po w’raczemu :
o$wietlenia w toaletach. ;

(e) elektryczna i niskopradowa: :
— instalacja zasilajgca — gniazda wtykowe i ’raczmkl “o$wietleniowe
oraz wentylator tazienkowy.

Instalacje elektryczng wykonac przewodaml YDYp 1,512, 5 mm?®.
kacznik oéwietlenia — 1 szt.

tacznik pojedynczy lub podwdjny, na wysokoscn 80 — 110 cm nad
poziomem posadzki.

Gniazdo wtykowe — 4 szt.’ v L ‘

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze-lub podwo;ne na wysokosm 40 cm
nad poziomém posadzki. -
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Uwaga: przed zamoOwieniem i wykonaniem- instalacji elektrycznej,
sprawdzi¢ na budowie wymiary wysokoscn ’racznlkow oswietlenia,
ghiazd wtykowych oraz ilosci!

10. Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne,

oktérych mowa w art. - 1 Konwencji o prawach os6b
i _;‘_nlepelnosprawnych sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z. 2018 r. poz. 1217), w tym
osoby starsze. . .
W projekcie uwzglednlono korzystama Z budynku- przez osoby " mepe’mosprawne
poprzez: - ]

~ zainstalowanie przystosowanej miski ustgpowej. i umywalki  w
i pomieszczeniu sanitarnym ' .o

~ zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych  korzystanie z  urzadzen

higieniczno-sanitarnych - R | |
— montaz drzwi 90 x200 cm

— montaz drzwi wewnetrznych z oknem podawczym
—~ montaz okienka na zwrot naczyn

— wymiane balustrady wysokosci 110 cm i z pochwytaml obustronnyml na
~ wysokosci 90 cm i75cm -

11. Ochrona konserwatorska » -

Kompleks szkolny objety opracowaniem znajduje su;) poza granica strefy ochrony
konserwatorskiej zespotu architektoniczno- urbanistycznego miasta Nowa ™~ Sol

i stanowiska archeologicznego oraz poza granicg ochrony konserwatorsk|ej pod i
wzgledem ksztattowania kraJobrazu zespotu architektoniczno-urbanistycznego
miasta Nowa Sol. _ - -

12, Charakterystyka ekologlczna budynku
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wp’fywajq ujemnie
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s
zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
Powstaty w trakcie realizacji gruz nalezy wywiez¢ na ‘miejskie wysypisko $mieci.
13. Wplyw eksploatacji gérniczej
~Teren, na ktérym znajduje sie kompleks szkolny, nie podlega wp’rywom
eksploataql gormczej ‘

14. Informacja o obszarze oddznalywamu oblektu -
| Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
— art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020
r. poz. 1333 ze zm.) ) '
— §271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
~ w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odeW|adac budynk| iich
usytuowanle (Dz. U.z 2019 . poz. 1065 ze zm.). :
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bejektowane zadania nie wplyng na zmiéne; obszaru Q@@ﬁ AN oo
k
obiektu na sgsiednie dziatki i ogranicza¢ sig¢ bedzie do granlc dgfa\’rI'(ing%g)\?vPé’rngsog

na jakiej zlokalizowano ten obiekt.

15. Analiza moiliwoéci wykorzystanla systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i meplo ‘
Nie dotyczy.

16. Anal|za technicznych i ekonomlcznych mozliwosci wykorzystanla
~ urzadzeni, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w  poszczegolnych pomieszczeniach Iub W wyznaczonej strefle
ogrzewanej
Nie dotyczy.

17. - Ochrona przeciwpozarowa -
~ Nie dotyczy.

"18.- Uwagi koncowe i zalecenia

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodme ze sztuka budowlanq,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem osob poSradajqcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

- — Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé sie do wymagan i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru  robét
budowlano-montazowych” tom | ,Budownictwo ogélne”.

- Ewentualne zmiany materla’rowe | konstrukcyjne powmny by¢ - uzgodmone
z autorem projektu.

- Wykonawca zobowigzany jest uzgodmc z inwestorem kolorystyke
zastosowanych elementéw budowlanych na podstawie wzornikow i probek.
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Przebudowa budynku Szkoly Podstawowesj nr 2 im. Marii Konopnickiej
2z Oddziatami integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkota - Nowa Sol" -
ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S¢l, obr.-0002, dz. nr 699/8

IMIE - NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS
|PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | .., 3/34/2¢
| OPRACOWALA | mgr inz. arch, A. WOJCIK

JSPRAWDZAJACY | mar inz. arch, J. POMINKIEWICZ ,,21/88/28
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STAROSTWO P_Q_V\T_TATO\VE
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

. ul. Moniuszld 38, §
Lp. |Pomieszczenie

7-100 Nowa SOl
Pow.

Kiatka schogova nr 2

-114 -
Toalsta:
Hpom'= 230

Cr

Klatka schodows nr 1

-1/0 |Korytarz 145,7 m*
-111 | Swietlica 49,6 m?
112 |Zaplecze $wietlicy 13,8 m?
-1/3 |Sala rewalidacyjna 33,4m?
-1/4 | Toaleta 6,3m’

247,9 m?

LEGENDA:
— ISTMIEJACE SCIANY

SCIANY DO WYBURZENIA

WYNIANA POSADZKI

MALOWANIE SCIAN

MALOWANIE SUFITOW

OZNACZENIE SCHODOW

RIS

PAS OSTRZEGAWCZY O SZEROKOSCI MIN. 5 CM(STOPIEN | PODSTOPNICA)

PROJ. PORECZ NA WYSOKOSCI 110 CM, 80 CM, 75CM

PROJ. PORECZ NA WYSOKOSCI 90 CM, 75 CM

RZUT PIWNICY

Przebudoewa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
2 Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjainej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsigwzigcla "Dostepna Szkola - Nowa Sol”

ul. Gimnazjalna 11, 67-100Nowa Sol, obr. 0002, dz. nr 6:99/8

IMIE, T NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS _

PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | .. /o/28

OPRACOWALA | mgr inz. arch.A. WOJCIK

SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. J. POMINKIEWICZ| ,,21/8%/26

Dota: Skala: Nr rys.
01.20272r. 1:100
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w/s = 8410.0 / 8000.0
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STAROSTWO POWTATOWE

W NUW?_} St
WYDZIAL
ADMINISTRACI 5UDOWLANE 4

Lp. [Pomieszczénieniuszki 38, 67-100 Nowa S¢'Pow.
0/1 |Hol 43,7 m*
0/2 |Korytarz 175,9 m*
0/3 |Gabinet pedagoga (02) 14,6 m?
0/4 | Stotéwka szkolna 53,6 m?
0/5 |Kuchnia 32,9 m?
0/6 |Zaplecze kuchni 9,1 m?
0/7 |Sala lekcyjna (07) 38,1 m?
0/8 |Toaleta 9,0 m?
0/9 |Sala gimnastyczna 565,3 m*
942,2 m?

LEGENDA:
i-——_—i* ISTNIEJACE SCIANY

! .
| SR
IR
i

$CIANY DO WYBURZENIA

WYMIANA POSADZKI

MALOWANIE SCIAN

MALOWANIE SUFITOW

OZNAGZENIE SCHODOW

s PROJ. PORECZ NA WYSOKOSC! 110 CM, 90 CM, 75CM

s PRQJ. PORECZ NA WYSOKOSCI 80 CM, 75 CM

PAS OSTRZEGAWCZY O SZEROKOSC} MIN. 5 CM (STOPIEN | PODSTOPNICA)

PROJ. BALUSTRADA: PORECZ NA WYSOKOSCI 110 CM, 80 CM, 75 CM

PROJ. ZMIANA WYSOKOSCI LUB PRZESUNIECIE GNIAZD WTYKOWYCH

m]i: PROJ. ZMIANA WYSOKOSC! LUB PRZESUNIECIE LACZNIKA OSWIETLENIA

l
u

0
Hol
Hpomi= 418
S - [
WEJSCIE | WYJSCIE

PROJ. ZMIANA WYSOKOSC! GNIAZDA KOMPUTEROWEGO LAN PODWOJNEGO

RZUT PARTERU

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjainej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsiowzigcia "Dostepna Szkola - Nowa S6I"
ul. Gimnazjaina 11, 67-100 Nowa S¢, obr. 0002, dz. nr 699/8

IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA|  PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | . /34/28 %

OPRACOWALA | mgr inz. arch.A. WOJCIK

SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. J. POMINKIEWICZ

121/88/2G
spec) architektoniczna

/A g
VN
%

Data: Skala:
01.2022r. 1:100

Nr rys.
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w/s = 297.0 / 700.0

_..~_.u.____._|__J._,.w__.u_..____|__|_~_..-u~__,._‘_|_

T e [ S ey Spye————

Hpom = 333 !

Klatka schodowa nr 2
Hpom = 313

| e

Kilatka szhodowa nr 1

Hpom = 316

Hpom = 336

1 L

L

1 = L

Lp. |Pomieszczenie Pow.
110 [Korytarz 124,2 m*
111 |Sala lekcyjna (11) 49,4 m?
1/2 |Sala lekcyjna (14) 51.0 m2
113 |Toaleta 3,2 m?
225,8 m?
STAROSTWO POW IATOWE
W /;i()‘wej Sl
WYDZIAL
ADMINISTRACU BUDCWLANEJ
vl Moniuszki 38, 67-100 Nowas $4L
LEGENDA:

—_—
ISTMIEJACE SCIANY
P

WYMIANA POSADZKI

* PROJ. ZMIANA WYSOKOSCI GNIAZD WTYKOWYCH
% PROJ. ZMIANA WYSOKOSCI LACZNIKA OSWIETLENIA
o PROJ. ZMIANA WYSOKOSCI GNIAZDA KOMPUTEROWEGO LAN PODWOINEGO

MALOWANIE SCIAN

[ / MALOWANIE SUFITOW

RZUT | PIETRA

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
Z Qddzialami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjainej 11 w Nows] Sofi
w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkola - Nowa Sol*

ul. Gimnazjalna 11, 67-100Nowa 84l, obr. 0002, dz. nr 6:99/8

IME, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PQDPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | oo /328, | o7
OPRACOWALA | mgr inz. arch. A. W6JCIK 1707
SPRAWDZAJACY| mgr in2. arch. J. POMINKIEWICZ) ,,/2/38/2 | 777,
Data: Skala: Nr rys. 7
01.2022r. 1:100 4
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Lp. |Pomieszczenie Pow.
2/0 |Korytarz 133,4 m*
2/1 |Sala lekcyjna (20) 49,5 m?
2/2 |Sala lekcyjna (21) 49,6 m?
2/3 |Sala lekcyjna (22) 51,2 m?
2/4 |Biblioteka szkolna 51,4 m?
2/5 |Sala lekcyjna {(24) 49,4 m?
2/6 |Toaleta 4,0 m?
388,5m?
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v s } ——————  PAS POMIEDZY SCIANA A POSADZKA,
Tan 1 |
i
' PROJ. BALUSTRADA: PORECZ NA WYSOKOSCI 110 CM, 90 CM.75.CM
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N PROJ. ZMIANA WYSOKOSCI LACZNIKA OSWIETLENIA

-] PROJ. ZMIANA WYSOKOSGI GNIAZDA KOMPUTERCWEGO LAN PODWOJNEGOD

RZUT Il PIETRA

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr2 im. Marii Konopnickiej
2z Oddzialami infegracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsigwziecia "Dostepna Szkola - Nowa Soi*

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S8}, obr. 5002, dz. nr 6i09/8

IMIE, | NAZWISKO (UPRAWNIENIA| PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | . 3/34/%5,

OPRACOWALA | mgr inz. arch.A. WOJCIK W
R

SPRAWDZAJACY| mgr . arch. J. POMINKIEWICZ] ,Z/38/%5 | /77

Data: Skalo: Nr rys.
01.2022r. 1:100 5
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Lp. |Pomieszczenie Pow.
3/0 |Korytarz 144,2 m*
311 |Sala lekcyjna (31) 51,0 m?
3/2 |Gabinet logopedy ' 14,9 m?
3/3 |Toaleta 3,5m?
‘ 213,6 m?
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w/s = 2970 / 700.0

mead PROJ. BALUSTRADA: POREGZ NA WYSOKOSCI 110 CM, 90 CM, 75 CM

PROJ. PORECZ NA WYSOKOSCI 90 CM, 75 CM

RZUT Il PIETRA

Przebudowa budynku Szkoly Podstawows] nr 2 im. Marii Konopnickisj
z Qddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjainej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsigwzigcia "Dostgpna Szkola - Nowa So!"

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa 83, obr. 0002, dz. nr 6:99/8

IMIE | NAZWSKO  [UPRAWNIENIA| PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | o /3455, | ~
OPRACOWALA | mgr inz. arch. A. WOJOK V772
SPRAWDZAJACY| myr int. arch. J. POMINKIEWCZ] ,,/2/8(2 | /777,
Data: Skala: Nr rys.
01.2022r. 1:100
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PRZEKROJ li-lI

%TA .

WO POWIATOWE
« Nowej Soli
WYDZIAL

ADMINISTRACIH BUDOWLANEJ y
b Moniuszki 38, 67-100 Nowa 50t

LEGENDA;
e}

ISTNIEJACE SCIANY
I i $CIANY DO WYBURZENIA
ey OZNACZENIE SCHODOW

PAS OSTRZEGAWCZY O SZEROKOSCI MIN. 5 CM STOPIEK | PODSTOPINICA)

PRZEKROJE I,

KLATKA SCHODOWA NR 1

Przebudowa budynku Szkoly Potstawowej nr 2 im. Matii Konopnickiej
z Oddzialami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjainej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewzigcia "Dostepna Szkola - Nowa SoI"
ul. Gimnazjaina 11, 67-100 Nowa S61, obr. 0002, dz. rr 639/8

IMIE i NAZWSKO | UPRAWNIENIA| PODPIS-
PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN |, SR4/%8 I 2227/
OPRACOWALA | mgr inz. arch. A. WOJCK V22

SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. J. POMINKIEWICZ| .

121/88/16
Kl
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01.2022r. 1:50
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PRZEKROJ IV-IV

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRAC I BUDOWLANES
ul Moniuszki 38, 67-100 Nowa S6!

LEGENDA:

| — ISTNIEJACE SCIANY

§ : SCIANY DO WYBLRZENIA
OZNACZENIE SCHODOW

PAS OSTRZEGAWCZY O SZEROKOSCI MIN. 5 CM STOPIEN | PODSTOPINICA)

PRZEKROJE -1, IV-IV
KLATKA SCHODOWA NR 2

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowe] nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Qddzialami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjainej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkola - Nowa SoI°

ul, Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa 801, obr. 0002, dz. rir 699/8

IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS
PROJEKTANT | mgr in2. arch. J. DRYNKORN | . 00426
OPRACOWALA | mgr inz. arch.A. WOJCIK
) 121/88/16
SPRAWDZAJACY| mgr int. arch. J. POMINKIEWICZ| e 2/38/25 |

Data: Skala: Nr rys.
01.2022r. 1:50
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w/s = 297.0 / 4200

Lp. |Wyposazenie STAROSTWO POWIATOWE
istn. okno 1 [Isn. grzejnik " wWyDZIAL
1 2 |Proj. pojemnik na zuzyte reczniczki ADMINISTRAC) BUDOWLANE)
3 |Ist. dozownik mydta - zmiana wysokosci i lokali zacji TEMOTIUSZRT 36, 67100 Nowa 56
4 |Proj. uchwyt staty, dt. 60 cm
| | 1 5 |Proj. lustro, szer. 50 cm, dt. 80 cm
1) 1 | | wys. dolnej krawedzi od posadzki 100 cm, gornej 180 cm
39 = 6 . )
ol L O Proj. bateria umywatkowa
1 5 7 |lstn. umywalka 65 x 60 cm
) / g 8 |Proj. uchwyt uchylny, dt. 60cm
] ¢ L0 8 |lIstn. podajnik recznikéw papierowych
Q\\ © 10 {Proj. wieszak
J\A = 11 |Proj. uchwyt katowy (w ksztalcie litery L")
% x mocowany do $ciany
e _(5 Ky
IS ~ : 12 |Proj. przycisk alarmowy
] 188 128 13 |lIst. miska ustgpowa
L 14 |Proj. uchwyt ruchowmy, dt. 85 cm z uchwytem na papier toaletowy
15 |{lstn. tgcznik odwietlenia :
JC 2 16 |Proj. gniazdo wtykowe - zmiana wysokosci istn. gniazda wtykowego
o]
I
8 o Wszytskie urzgdzenia typu dozownik mydta, podajnik recznikéw mocuje sie na jedne;
wysokosci od 80 do 110 cm, od poziomu posadzki - w projekcie na wysokosci 100 cm.
P Laczniki oéwietlenia lokalizuje sig na wysokoséci od 80 do 110 cm nad poziomem posadzki.
42 |, 321 o 104 » Gniazda wtykowe lokalizuje sie nawysoko$ci 40 cm nad poziomem posadzki.
7 4 A
L.
12
ol
4 aL
<
©
//
/
e
e b
TOALETA
RZUT PIWNICY
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Maril Konopnickiej
2 Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowe] Sioli
w ramach przedsiewzigcia "Dostepna Szkola - Nowa 561"
ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sdl, obr. 0002, dz. nr 699/8
IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS,
PROJEKTANT | mar inz. arch,J. DRYNKORN | ul24B e AF~
OPRACOWALA | mgr inz. arch. A. WOJCK )
SPRAWDZAJACY | mgr int. arch. J. POMINKIEWCZ) o/ 2/28/28 " 7 ¥
| — Dota: Skola: Nr rys. v
01,2022 1:25 9
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STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

Lp. |Wyposazenie WYDZIAL
— P RAEH-BHBOWLANE J
1 |{Isn. grzejnik -t Moniuszki 38, 67-100 Newa SO/
2 |Proj. pojemnik na zuzyte reczniczki :
3 |Proj. dozownik mydta
4 |Proj. uchwyt staty, di. 60 cm

Proj. lustro, szer. 50 cm, dt. 80 cm

5 wys. dolnej krawedzi od posadzki 100 cm, gérnej 180 cm

6 |Proj. bateria umywalkowa

7 - |Proj. umywalka 55 x 55 cm

8 |Proj. uchwyt uchylny, dt. 60cm

9 |Proj. podajnik recznikdw papierowych

10 |Proj. wieszak

11 Proj. uchwyt uchyiny, dt. 85 cm, mocowany do stelaza sodtynkawego do uchwytéw
z uchwytem na papier toaletowy

12 |Proj. miska sedesowa mocowana do stelaza podtynkowego

13 {Proj. uchwyt uchylny, dt. 85 cm, mocowany do stelaza podtynkowego

14 |Proj, przycisk alarmowy

15 |Proj. tgcznik odwietlenia - zmiana wysokosci

16 |Istn. bojler

17 |Proj. gniazdo wiykowe - zmiana wysokosci istr. gniazda wiykowego

e Wszytskie urzadzenia typu dozownik mydta, podajnik rgcznikéw mocuje sig ma wysokosci od
80 do 110 cm - w projekcis na wysokosci 100 cm.
Laczniki o$wietlenia lokalizuje sie 1a wysokosci od 80 do 110 cm nad pozionmem posadzki.

¢ Gniazda wtykowe lokalizuje sie na wysokosci 40 cm nad poziomem posadzki.

LEGENDA:

TOALETA

RZUT PARTERU
ISTMIEJAGE SCIANY

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowe] nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddzialami integracyjnymi przy ul, Gimnazjalnej 11 w Nowej Sioli
w ramach przedsiewzigela "Dostepna Szkola - Nowa Sol*

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S, obr. 0002, dz. nr 699/8

$CIANY DO WYBURZENIA

IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | > lo8/28, .

OPRACOWALA | mgr inz. arch. A. WOJCIK

SPRAWDZAJACY | mar int. arch, J. POMINKIEWICZ) o s

Data: Skala: Nr rys.
01.2022r, 1:25
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STAROSTWO POWIATOWE
] w Nowej Solj
WYDZIAL

4 16 ADMINISTRACH BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S6!
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istn. drzwi
\

Lp. |Wyposazenie - P
1 |Istn. podajnik recznikdéw papierowych - zmiana wysokosci
2 |Proj. pojemnik na zuzyte reczniki
3 |lstn. dozownik mydta - zmiana wysokosci
4 {Proj. uchwyt staly, dt. 60 cm
S |Proj. lustro, szer. 50 cm, dt. 80 cm
wys. dolnej krawedzi od posadzki 100 cm, gornej 180 cm
6 Istn. bateria umywalkowa
7 |Istn. umywalka, szer. 65 cm, df. 55 cm
8 |Istn. uchwyt staly
9 |lstn. tgcznik oswietlenia
10 - |Proj. gniazdo wtykowe - zmiana wysoko$ci istn. griiazda wtykowego
11 |Proj. uchwyt uchylny, di. 85 cm '
12 - |Proj. miska sedesowa ‘
13  |Proj. uchwyt staty (w ksztalcie litery "L")
14 - |Proj. przycisk alarmowy
15 |Proj. podajnik na papier toaletowy -
16 |Proj. wieszak
o Wszytskie urzadzenia typu TOALETA .
dozownik mydia, podajnik recznikow RZUT | PIETRA

mocuje sie na wysokosci od 80-do

. 110 cm - w projekCie na WySOKOéCi z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjainej 11 w Nowej Soli
100 cm. w ramach przedsiewzigcia "Dostgpna Szkota - Nowa SéI"
tgczniki o$wietlenia lokalizuje sig na ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S6l, obr. 0002, dz. nr 699/8
wysokosci od 80 do 110 cm nad M i NAZWISKO  |UPRAWNIENIA| PODPIS
poziomem posadzki. o

Gniazda Wtykowe Iokahzuje s|¢ na PROJEKTANT mgr inz. arch. J. DRYNKORN spec}:Sa/rgwt{kZ(Sﬁcznu
wysokosci 40 cm nad poziomem OPRACOWALA | mgr inz. arch.A. WOJCIK

Ay it
' SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. J. POMINKIEWICZ ,pec‘f]‘/ﬁ?@‘? (/;//%,,;_\
A

posadzki

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im, Marii Konopnickiej

4

Data:  Skala: . I Nrorys.
01.2020r. 1:25 11
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Wyposazenie

istn. drzwi

N ' s
\ .

b

WO POWIATOWE

oli

ACJI BUDOWLANE,
3B, 67-100 Nows 54

|-Istn. 0§
umywalki
od $ciany

Proj.

podajnik recznikéw papierowych

Proj.

uchwyt uchylny, dt. 60 cm

Proj.
wys.

lustro, szer. 50 cm, dt. 80 cm

‘dolnej krawedzi od posadzki 100 cm, gdrnej 180 cm

Proj.

bateria umywalkowa

Proj.

umywalka, szer. 55 cm, dt. 55 cm

Istn. dozownik mydia - zmiana wysokosci

Proj.

pojemnik na zuzyte reczniki

RIN||O D W N -

Proj.

uchwyt staty, dt. 60 cm

[¢e]

Istn. tgcznik odwietlenia

-
o

Proj.

gniazdo wtykowe - zmiana wysokosci istn. gniazda wtykowego

—_
—_

Proj.

uchwyt uchyliny, dt. 85 cm

-
N

Proj.

miska sedesowa

-13 - |Proj.

podajnik na papier toaletowy

14 [Proj.

uchwyt staly (w ksztatcie litery "L")

15 |Proj.

przycisk alarmowy

16 |Proj.

wieszak

o  Wszytskie urzadzenia typu
dozownik mydta, podajnik recznikow
mocuje sie na wysokosci od 80 do

" 110 cm - w projekcie na wysoko$ci

100 cm.

s tgczniki oswietlenia lokalizuje sie na
wysokosci od 80 do 110 cm nad
poziomem posadzki.

e (niazda wtykowe lokalizuje sig na
wysokosci 40 cm nad poziomem

~ posadzki. o

RZUT Il PIETRA

TOALETA -

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowe] nr 2 im, Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsigwziecia "Dostgpna Szkota - Nowa S6I"
ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S, obr. 0002, dz. nr 699/8 *

01.2022r.

1:25

Nr rys.

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODEIS
PROJEKTANT | mar inz. arch. J. DRYNKORN | . 2242, | K72/
OPRACOWALA | mgr inz. arch, A. WOJCIK i
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. J. POMINKIEWICZ| . 2/88/28 %ﬁj
Data: Skala: ‘
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 w/s =297.0 / 2100

‘ STAROSTWO POWIATOWE
—w NpwejSoli

ADMINIY
ul. Monius
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] sedesowej

od sciany
55 cm

Istn.
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wentylacja“

i

156
40
j |

Istn.

73
93

38

|

|
wejscie na : : l
dach ‘

20

Wyposazenie

istn. drzwi

e Soli
WYDZIAL
JIBUDOWIANE )
rki 33 67-100 Nowa S&'

[ dgtn. bpjler

Proj. pojemnik na zuzyte reczniki

Proj.

podajnik recznikdw papierowych

uchwyt staty, dt. 60 cm

1
2
3 [Proj.
4

Proj. dozownik mydta

Proj. lustro, szer. 50 cm, df. 80 cm

wys.

dolnej krawedzi od posadzki 100 cm, gornej 180 cm

Istn. bateria umywalkowa

umywalka, szer. 65 cm, dt. 55 cm

Istn. uchwyt scienny

5
6
7 |lstn.
8
9

Istn. tgcznik oswietlenia

Proj.

gniazdo wtykowe - zmiana wysokosci istn. gniazda wtykowego

11 |Proj. uchwyt uchylny, dt. 85 cm

Proj. miska sedesowa

Proj. podajnik na papier toaletowy

Proj.

uchwyt staty (w ksztatce litery "L")

Proj. przycisk alarmowy

16 |Proj. wieszak

~ 110 cm - w projekcie na wysokosm

Wszytskie urzgdzenia typu
dozownik mydta, podajnik recznikdéw

TOALETA -
RZUT lll PIETRA

mocuje sie na wysokosci od 80 do

100 cm.

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewzigcia "Dostepna Szkota - Nowa $6!"

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S, obr. 0002, dz. nr 699/8

taczniki oéwietlenia lokalizuje sie na
wysokosci od 80 do 110 cm nad

IMIE i NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPI,S\

poziomem posadzki.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. J. DRYNKORN

3/94/26
spec} ar

Gniazda wtykowe lckalizuje sie na
wysokoséci 40 cm nad poziomem

/ﬂw

posadzki.

OPRACOWALA | mgr inz. arch, A, WOJCIK
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. J. POMINKIEWICZ W}ZL/.‘%?KZG
Data: Skalg: '

01,2020,

1:25

Nr rys.

1 53




STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
WYDZIAL

Zielona Géra,ummgﬁ%img %ﬁgﬁﬁ
- OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy:

Przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii K'oriopnickiej. :
przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sél”
dz. nr 699/8, obr. 0002

~ zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej:

mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn
3/94/2G

mgr inZ. arch. Jerzy Pominkiewicz
121/88/ZG
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES
“ Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

'ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

. Lubuska Ok}egowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
: ‘mgr inz. arch. JADWIGA DRYNKORN
- posiadajaca 'kwé'lifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych‘w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/94/ZG,

jest wpisaha na liste cztonkow LUbUSkleJ Okregowej-1zby Archltektow RP
pod numerem: LU-0003.

~ Cztonek czynny.od: 28-02-2002 r.

~ Data i‘miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-03-2021 1. Gorzow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podplsano elektronicznie w systemie mformatycznym Izby Architektéw RP przez
. Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr W'eryfikacyjhil zaswiadczenia: -

LU-0003-349E-9YY7-91A3-224Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w.publiczhym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




STAROSTWO POWIATOWE
= o : : . o w Nowej Soli
‘ WYDZIAL -
ADMINISTRACILBUDOWLANEJ
' rAnniyszki 3B, 67-100 Nowa S&'

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEL POLSKIE]

Lubuska Okregowa Ra,da Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
‘(Wypis z listy architektéw) )

= Lubuska Okregowa Rada Izby ArChiEektéw RP zas’wiadcza, ze:
mgr inZz. arch JERZY POMINKIEWICZ
- pOSIadaJacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samod2|elnych funkcy techmcznych w budowmctwne
w-specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/88/2G, -

jest. wpisany na liste cztonkdéw LubUSkIEJ OkregoweJ Izby Archltektow RP
pod numerem:-LU-0053.

" Czlonek czynny od: 28-02-2002 r.

~ Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 03-11-2021 r. Gor;éW Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
- Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: '

LU-0053-8A28-2BY4-C728-5958

Dane zawarte w.ninigjszym zasmadczemu mozna sprawdzi¢ podajac nr-weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznyrn serwisie internetowym Izby Architektéw: www. izbaarchitektow, pl :
lub kontaktujae. sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Tzbg Architektow RP. S T e




nazwa zamierzenia budowlanego

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,Dostepna Szkota — Nowa Sol”

adres obiektu budowlanego

- nazwa jedn. ewid.
- nazwa i nr obrebu ewid.

- nr dz. ewid., na ktorych obiekt
- jest usytuowany :

Spis zawartosci

ul. Gimnazjalna 11
67-100 Nowa Sél

jedn. ewid.; 080401_1
obreb: 0002
dziatka nr; 699/8

1. Informacja dotyczaca BiOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
~ z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
W ramach przedsiewziecia ,Dostepna Szkp’ra — Nowa Sol”
Nowa Sdl ul. Gimnézjalna 11, dz.'nr 699/8

| Inwestor: =
Gmina Nowa Sél - Miasto, ‘ |
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sét--

Projektant sporzad‘zajqcy,,informacje:

~ mgrinz. arch. Jadwiga Drynkorn

~ ZIELONA GORA styczeri 2022 1.
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Zakres rob6t dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizaciji:

Zakres rob6t obejmuje wykonanie przebudowy budynku Szko&y Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickie; z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej ™11 w
- Nowej Soli.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
— demontaz drzwi wewnetrznych razem z oscieznica
— demontaz drzwi z oknem podawczym razem z osc1ezn|ca
— demontaz okienka na zwrot naczyn
— korekta (przesuniecie) instalacji elektrycznej w gablneCIe pedagoga
— skucie fragmentu $ciany pod otwdr drzwiowy
-~ -demontaz zbednych nadprozy
"~ — -montaz nowych nadprozy .
— montaz nowych drzwi wewnetrznych razem z oécieznicg
—~ montaz nowych drzwi wewnetrznych z oknem podawczym, razem z osmeznlcq
— montaz nowego okienka na zwrot naczyn
— skucie fragmentéw $cian dziatowych :
— skucie betonowego podjazdu w biegu schodowym
‘— demontaz urzadzen sanitarnych: misek sedesowych umywalek z bateriami
~umywalkowymi :
~ demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej : -
— zmiana lokalizacji wysokos$ci tgcznikéw o$wietlenia oraz gnlazd wtykowych w
salach lekcyjnych
— montaz elektrycznych rolet zewnetrznych
~ wykonanie instalacji elektrycznej podtgczenia rolet zewnetrznych
— wykonanie bruzd na instalacje elektryczne
— montaz rolet zewnetrznych i wewnetrznych
- — -demontaz wyktadziny z tworzywa sztucznego
- skucie ptytek podtogowych i §ciennych
~ wykonanie podiogi z tworzywa sztucznego, ptytek gresowych
— demontaz balustrady :
— demontaz pochwytéw
— montaz nowej balustrady |
~ montaz nowych pochwytéw z obu stron
- malowanie balustrady
—~ wprowadzenie oznaczen kontrastowych na schodach .
— wprowadzenie kontrastu pomiedzy powierzchnig pozioma a pionowg na styku z
posadzka — malowanie poziomego pasa
— montaz urzadzen sanitarnych: misek sedesowych, umywalek z bateriami '
umywalkowymi
— montaz: dozownikéw mydta, uchwytow statych, uchwytow uchylnych |uster
podajnikow recznikéw papierowych, W|eszakow przyciskow alarmowych,
-parapetu
—~ wyposazenie w: pojemniki na zuzyte re;cznlczkl “uchwyty na papier toaletowy
montowany do_uchwytéw uchylnych
— wyréwnanie, szpachlowanie écian i sufitébw
—~ malowanie $cian i sufitow
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych ADMINISTRACJ BUDGWLANE J
4l Moniuszki 38, 67-100 N ¢ -

- Na terenie InweStijI znaJdUJe sie budynek szkoty objety opracowaniem, ktory

sktada sie z czterech segmentéw (budynek dydaktyczny, budynek wychowanla
fizycznego, tgcznik i dobuddwka - hol).

Elementy zagospodarowanla dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Projektowane elementy zagospodarowanla dZ|a+k| nie kolidujg z istniejgcym’

~uzbrojeniem.

PrzeW|dywane‘ zagrozenia wyste,-pUche podczas réalizacji robét
budowlanych e

wykonywanie Wykopow o Scianach pionowych bez rozparma o g’febokosm wu—;kszej .
niz 1,5 m — nie dotyczy,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosm ponad 5 0
m — montaz rolet zewnetrznych w sali gimnastycznej,

- zagrozenia wystepujgce przy wykonywanlu muréw, stropu, dachu budynku

i elewacji budynku: praca na rusztowaniu i niebezpieczenstwa zwigzane z pracg na

* wysokoséci: grozba upadku z wysokoéci, spadajgce z rusztowania przedmioty

(narzedzia lub materiaty budowlane),

roboty przy uzyciu dzwigu,

zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét wykonczenlowych uzywanie
srodkéw chemicznych przy pracach wykonczeniowych i izolacyjnych: lepiki, -kleje,
zaprawy, farby, rozpuszczalniki,

pozostate zagrozenia wystepujace zwykle przy prowadzeniu rob6t budowlanych —
zagrozenia zwigzane z obstugg . elektronarzedzi, sprzetu budowlanego

- skladowaniem materiatéw budowlanych, przenoszeniem ciezardw itp. )

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowniké\}v przéd.
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie mebezplecznych oraz
zabezpieczenie oséb pracujacych na terenie budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwallflkowanej kadry technicznej w tym

- posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robot, zobowuqzany jest"do udzielenia
pracownikom, przed przystapieniem do pracy, instruktazu stanOWIskowego
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci udzielenia informacji -
o zagrozeniach mogacych wystapi¢ oraz sposobie postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno byé potwierdzone wpisem do kS|qzk| szkolen BHP

" i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej, komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, okulary i
rekawice ochronne i inne wynikajace z zachowania BHP. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkdéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrong- przed wszystkimi
wystepujgcymi przy prowadzeniu robét budowlanych zagrozeniami. Kierownik
budowy obowigzany jest-informowac pracownlkow o} sposobach pos’rugnwama sie

- tymi Srodkami.

Nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka)
Na terenie placu budowy powinien by¢ urzgdzony punkt plerwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. . ,
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W -razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dIaDMWE\CJlIaleO\sz’I\Nla

pracownikéw osoba kierujgca robotami obowiazana Ye¥t"GE *RieZoE Hego
| wstrzymanla prac i podjecia dziatari w celu usunigcia tego zagrozenia.

Srodkl techniczne i organizacyjne zapoblegajqce niebezpieczenstwom
wynikajacym .z wykonywania rob6t budowlanych w ._strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia Iub wich sqsiedztwie oraz
umozhma;qce ewakuacje na wypadek pozaru, awaru i lnnych zagrozen

- Zalecenia dotyczgce realizacji robot:

~$rodki chemiczne uzywane do robot wykonczeniowych (farby, rozpuszczalmkl kleje'
ltp) przechowywane powinny byc w oryginalnych opakowaniach producentow

~w zamknigtym pomieszczeniu i zabezpieczone przed  przewroceniem oraz

wydawane przez majstra lub kierownika rob6t™ bezposrednio pracownikom
wykonujacym okreslone prace, )
zabrania sie gromadzenia materiatdbw na stropach, materialy nalezy na biezaco
przenosi¢ w miejsce wbudowania. . - .
Zabezpieczenia placu budowv

teren prowadzenia robét nalezy ogrod2|c i _oznaczyé znakam| mformacyjnyml
o rodzaju prowadzonych robét oraz.zabezpieczyé przed mozliwoécig wejscia 0sob
postronnych, )

teren bezposrednlego zagrozenia upadkiem z WysokOSCI nalezy wygrodzuc tagmami
biato-czerwonymi,

drogi, dojécia, dojazdy i objazdy powinny byé wyraznie oznakowane, - ‘
zabronione jest przebywanie os6b postronnych w strefie pracy maszyn, w strefie
zagrozenia upadkiem,

~w-dostepnym loznakowanym mlejscu umiescic sprzet przecuwpozarowy i §rodki

pomocy doraznej,

wyznaczyC miejsca | oznakowac strefy ochronne czasowego skjradowama
i magazynowania materiatow, '

oznakowac strefy pracy sprzetu zmechanizowanego,

w widocznym miejscu umiesci¢ tablice z numerami telefonéw stuzb ratowniczyeh,
maszyny i urzgdzenia- techniczne powinny by¢  utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich stalg sprawno$é, stosowane do prac do jakich zostaly
przeznaczone, obs’ruglwane przez osoby przeszkolone |p03|adajace uprawnienia
do ich obstugi

przy prowadzeniu robét nie przewiduje sie wystqplema dziatania- substanql
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajqcych bezpleczenstwu i zdrowiu
Iud2| v

-

; DokumentaCJa budowy

Dokumentacja budowy oraz dokumenty mezbedne do. praW|d%owej eksploatacn

- maszyn i innych urzadzen technicznych znajdowac sie powinny-u Klerownlka

Budowy.

Zgodnie z ustawa 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz U. z 2020 r., poz. 1333)
Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpleczenstwa
i ochrony zdrowia” (Zakres i forme ,Planu” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 27 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac rozbhiérkowych.

- W_,Planie” nalezy uwnganlc zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia
 wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspoélnego pozwo|en|a

na budowe, lub wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
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W przypadku stW|erdzema roznic miedzy stanem istniejacym a prOJektem nalezy

niezwtocznie skontaktowaé sie z Projektantem. -

W czasie prowadzenia robét i transportu nalezy. zabezpleczyc inne elementy
infrastruktury i zieleni — drzewa przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przy wyjezdzie poza teren budowy kazdorazowo nalezy sprawdzié zabezpleczeme
tadunku przed wypadaniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr.

Przepisy zwmzane

.~ Ustawa PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) o g
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas Wykonywanla robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) ‘ .
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrawia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).



