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l. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
przebudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima
przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli — w ramach przedsigewzigcia
»Dostepna Szkota — Nowa So6l”
dz. nr 455/2, obr. 0001

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Budynek szkolny i przedszkolny — Kat IX.

2. Dane ogdlne
1.1. Inwestor — Gmina Nowa Sdl - Miasto,
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sél
1.2. Obiekt — Szkota Podstawowa nr 3 im. Juliana Tuwima
1.3. Lokalizacja — ul. Botaniczna 22, 67-100 Nowa Sal,
dz. nr 455/2, obr. 0001

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 3
im. Juliana Tuwima, mieszczacy sie przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli, wramach
przedsiewziecia ,Dostepna Szkota — Nowa Sol”.
Pomieszczenia objete opracowaniem to: sale lekcyjne, gabinet profilaktyki zdrowotnej,
gabinet pedagoga, gabinet logopedyczny, gabinet rewalidacyjny, sala korekcyjna oraz
toalety dla uczniéw niepetnosprawnych.
Projektowane roboty budowlane nie wptyng na zmiane istniejgcego zagospodarowania
terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek.

4. Opis stanu istniejgcego
Budynek w catosci niepodpiwniczony, posiadajgcy dwie kondygnacje nadziemne.
Budynek sktada sie z dwdch prostokatnych bryt od frontu potgczonych tgcznikiem, od tytu
bytg kottownig i kuchnig ze stotbwkag. Posiada wewnetrzny dziedziniec. Od strony
potnocnej budynek poprzez tgcznik powigzany jest z halg widowiskowo-sportowa.

Elementy budowlane:
a) fundamenty:
Fundamenty betonowe, zelbetowe.

b) sciany:

Sciany zewnetrzne nadziemne wykonane z cegly kratdwki gr. 50 cm. Sciany
wewnetrzne kondygnaciji z cegty kratowki oraz cegty petnej o zréznicowanej grubosci 38,
24,12 i 6 cm. Wykonczenia $cian — tynki cementowo-wapienne.

c) stropy:
Stropy betonowe prefabrykowane typu DMS wsparte na $cianach siatce stupow i
podciggach.



d) schody:
Schody zewnetrzne jednobiegowe betonowe. Wewnetrzne trzy klatki schodowe -—
zelbetowe.

e) podfogi i posadzki:
Parkiet, wyktadzina PVC, lastryko, ptytki gresowe.

f) stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna — PVC.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe od strony frontowej PVC, reszta PVC Ilub
drewniana. Drzwi wewnetrzne drewniane.

g) dach:
Dach ptaski w formie stropodachu (dwuspadowy), pokryty papg, o tradycyjnym ukfadzie
warstw. Odwodnienie zewnetrzne.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Wymiary zewnetrzne budynku
— szeroko$¢ max. (od frontu) — 43,6 m
— dtugos$¢ max. (od strony hali sportowej) — 77,4 m
b) Powierzchnia pomieszczen
R = L1 (=Y RN 1773,9 m?
= L PIBIO. e 1 359,5 m?
c) Wysokos¢ pomieszczen
— o0golna wysokos¢ — ok. 3,1 m
d) Powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem

Y- 11 -] 288,5 m?
0/1 strefa WYCISZENIA (4)......oveee e 7,3 m?
0/2 toaleta dla ucznidw niepetnosprawnych............ccccccc . 6,5 m?
0/3 gabinet profilaktyki zdrowotnej (5)........cccovviiiiiiiiis i, 13,3 m?
0/4 3alA 1EKCYJNA (14)... e 52,4 m?
0/5 3ala 1EKCYJNA (18) ..evieeeeeeeeee e 50,8 m?
0/6 sala 1eKCYNA (19) ...vneneeei e 49,0 m?
0/7 sala KoreKeyjna (20) ........eveeeeee e 50,8 m?
0/8 szatnia sali Korekcyjnej (21).......oeiiiie i e 8,9 m?
0/9 sala rewalidacyjna (22) .....cveneieiiii i 37,7 m?
0/10 gabinet logopedyCzny (23) .....cccveiriiiiiii i 11,8 m?

<1 1= £ YA 197,7 m?
/1 DIDHOIEKA. . e et 15,4 M2
1/2 sala komputerowa (40) .....oviiiririii e 50,3 m?
1/3 gabinet pedagoga (30) .......vveeieie e 15,0 m?
1/4 toaleta dla ucznidw niepetnosprawnych...............ccooiiiiii, 6,9 m?

1/5 SAlAa IEKCYJNA (25). . v et 50,1 m?



6. Projektowane rozwigzania budowlane w tym informacja o zasadniczych
elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

6.1. Komunikacja pozioma

Komunikacja pozioma dotyczy wymiany drzwi w komunikacji ogélnej do

strefy wyciszenia 4 (0/1), gabinetu profilaktyki zdrowotnej 5 (0/3), gabinetu
pedagoga 30 (1/3), sali komputerowej 40 (1/2) oraz toalety dla uczniéw
niepetnosprawnych na pietrze (1/4).

W zwigzku z wymiang drzwi i poszerzeniem otworu drzwiowego w gabinecie
pedagoga nalezy przesung¢ instalacje elektryczna.

Technologia wymiany drzwi:

a)
b)
c)

b)

C)

demontaz drzwi wewnetrznych razem z oscieznicg

skucie fragmentu Sciany pod otwér drzwiowy

demontaz fragmentu podtogi (w osciezu)

z paneli podtogowych w strefie wyciszenia

z desek drewnianych w gabinecie pedagoga

z wykfadziny PVC w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, sali komputerowe;j

z ptytek gresowych w toalecie

demontaz nadprozy

montaz nadprozy:

— ceramicznych w Scianach dziatowych dt. 125 cm, 150 cm

— stalowych IPE 120 w $cianach nosnych dt. 130 cm

odtluszczenie Scian

gruntowanie podioza $cian

wyréwnanie nierownosci, szlifowanie, szpachlowanie $cian — tynk i gftadz
gipsowa, po poszerzeniu otworu drzwiowego

oczyszczenie mechaniczne podktadu (w osciezy) po wykuciu otworu — podtoga
gruntowanie powierzchni podtogi (w osciezy) — podtoga

wykonanie podtogi w osciezy formg, ksztaltem, strukturg i kolorem podobnej do
istniejgce;j

na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice pozioméw
montaz nowych drzwi wewnetrznych razem z oscieznicag (D1)

— jednoskrzydtowych, peinych o wymiarach 90 x 200 cm w swietle

— forma, ksztattem, strukturg i kolorem podobne do drzwi istniejgcych

Uwaga: przed zamoéwieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego!

min. dwukrotnie malowanie $cian farbg lateksowag, matowg o podwyzszonej
wytrzymatosci na mycie, szorowanie i uszkodzenia, w kolorze podobnym do
istniejgcego po poszerzeniu otworu drzwiowego w pomieszczeniach wg rys. nr
2, 3, do uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian

min. dwukrotnie malowanie opaski wokét drzwi o szerokosci 20 cm farbg
lateksowg, matowg o podwyzszonej wytrzymatosci na mycie, szorowanie i
uszkodzenia, w kolorze podobnym do istniejagcego po poszerzeniu otworu
drzwiowego w pomieszczeniach wg rys. nr 2, 3, do uzyskania jednolitego i
petnego krycia scian

w toalecie potozenie ptytek Sciennych (wg pkt. 6.5.3.a.)



6.2. Sale lekcyjne

Prace dotycza:

a. wykonanie nawierzchni podtogi z PVC w salach lekcyjnych 14 (0/4), 18 (0/5), 19
(0/6), 20 (0/7) i1 40 (1/2)
b. malowanie Scian i sufitu w sali lekcyjnej 25 (1/5)

6.2.a. wykonanie nawierzchni podtogi z PVC
Technologia wykonania:
a) zerwanie istniejgcej wyktadziny PVC
b) oczyszczenie, szlifowanie powierzchni podtogi w takim zakresie, aby uzyskaé
powierzchnie nadajgca sie do wykonania warstwy samopoziomujgce;j
C) warstwa szczepna
d) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomoca
szczotki lub watka)
e) wykonanie  warstwy cienkowarstwowej samopoziomujgcej pod nowg
nawierzchnie o bardzo wysokiej wytrzymatosci
f) zastosowanie kleju do wyktadzin PVC
g) utozenie wyktadziny PVC:
— rolkowej
— drewnopodobnej w kolorze zblizonym do NCS S 5010-Y30R
— antyposlizgowej min. R10
— 0 powierzchni matowej
— odpornej na intensywne natezenie ruchu
— odpornej na uderzenia czy zarysowania
— 0 odpornosci chemicznej
h) fgczenie wyktadzin za pomocg sznuréw spawalniczych w kolorze zblizonym do
NCS S 5010-Y30R
i) wykohczenie styku posadzki ze scianami
— cokolik przyscienny z wykfadziny PVC, o wysokosci min. 10 cm
— schemat nr 1 — wykonanie cokotu z wyktadziny PVC
— sznur spawalniczy w kolorze zblizonym do NCS S 5010-Y30R
— akryl
i) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej ré6znice poziomow

6.2.b. malowanie $cian i sufitu

Technologia wykonania:

d) demontaz okladziny sciennej PVC

e) odtluszczenie Scian i sufitow

f) gruntowanie podtoza Scian i sufitéw

g) wyrdwnanie nieréwnosci, szlifowanie, szpachlowanie sufitbw — tynk i gtadz
gipsowa

h) min. dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg, matowg, w kolorze zblizonym
do RGB R:213 G:211 B:199, do uzyskania jednolitego i petnego krycia scian

i)  min. dwukrotne malowanie sufitu farbg emulsyjng, matowa, w kolorze biatym
zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego
krycia $cian



6.3. Gabinety specjalistyczne

Gabinety specjalistyczne to gabinet profilaktyki zdrowotnej 5 (0/3), gabinet
rewalidacyjny 22 (0/9) i logopedyczny 23 (0/10), gabinet pedagoga 30 (1/3).

Do prac budowlanych w gabinetach specjalistycznych dotgcza sie prace w
komunikacji ogolnej zwigzane z poszerzeniem otworu.

6.3.1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Prace budowlane w gabinecie profilaktyki zdrowotnej dotycza:

wykonanie sufitu podwieszanego

instalacji wod.-kan.

instalacji elektrycznej

montaz: umywalki z baterig umywalkowg, dozownika mydta, dozownika srodka
dezynfekujgcego, podajnika recznikbw papierowych, lustra, pojemnika na
zuzyte reczniki papierowe

e. wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych wg rys. nr 6

f.  malowanie Scian

oo op

Ad. 6.3.1.a. wykonanie sufitu podwieszanego
Technologia wykonania:
a) wyznaczenie linii przebiegu montazu
b) podklejenie profili tasmag akustyczng
¢) montowanie profili przy$ciennych za pomocg kotkdw szybkiego montazu
d) mocowane wieszakdéw do stropu przy pomocy metalowych kotkéw sufitowych
e) montowanie profili CD gtéwnego wraz z profilami poprzecznymi
f) mocowanie pityt sufitowych:
— kasetonowych, gr ptyty 15 mm
— 0 wymiarach 60x60 cm
— w kolorze biatym zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255
— 0 nawierzchni matowej

Ad. 6.3.1.b. instalacja wod-kan
Instalacja wodno-kanalizacyjna dotyczy podigczenia umywalki do istniejgcego pionu
znajdujgcego sie za $ciang pomieszczenia.

Wigczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego pionu kanalizacji
sanitarnej do 0,5m z rury PVC.

Wigczenie instalacji wody do sieci instalacji wodociggowej z rury PP PN 16
zgrzewanego. Przeprowadzenie instalacji wody w bruzdach w Scianie. Izolowanie
rur otulinami izolacyjnymi grubosci 4 mm. Po wykonaniu instalacji wykonanie préby
szczelnosci.

Ad. 6.3.1.c. instalacja elektryczna

Zasilanie obwoddéw bedzie nastepowato z istniejgcej puszki w pomieszczeniu.
Nalezy wykona¢ nowg instalacje oSwietleniowg wigcznika oraz oprawy
oswietleniowe] zapewniajgce natezenie oswietlenia 500 lux (przewodami YDYp
4x1,5mm?). Zastosowa¢ oprawy ledowe - panel do sufitu podwieszanego,
kwadratowy o wym. 60x60 cm, w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010.

Instalacja gniazd wtykowych wykonaé z istniejgcej puszki w pomieszczeniu
przewodami 5x2,5mm?,



Wszystkie instalacje wykonac¢ podtynkowo.

Gniazdo wtykowe — 1 szt., podwdjne, na wysokosci 40 cm nad poziomem posadzki.
tacznik oswietlenia — 1 szt., tgcznik podwdjny, na wysokosci 95 cm nad poziomem
posadzki.

Ad. 6.3.1.d. montaz elementéw wyposazenia
Montaz elementéw wyposazenia pomieszczenia zgodny z wytycznymi producenta
wg rys. nr 6.

Elementy wyposazenia tj. dozownik mydta, dozownika srodka dezynfekujgcego,
podajnika recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej.

Umywalka ceramiczna w kolorze biatym zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255.

Ad. 6.3.1.e. wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych

Technologia wykonania:

a) odtluszczenie scian

b) gruntowanie podioza scian

Cc) wyrdwnanie nierownosci, szlifowanie, szpachlowanie $cian - zaprawa
wyréwnujgca

d) wykonanie zaprawy klejowej aplikowanej catopowierzchniowo metodg
kombinowang

e) utozenie ptytek ceramicznych:
— 0 wymiarach 20x25cm

— w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010
— 0 powierzchni matowej, odpornej na uderzenia czy zarysowania oraz o
odpornoséci chemicznej
— fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010
f) oczyszczenie plytek

Ad. 6.3.1.f. malowanie $cian

Technologia wykonania:

a) odtluszczenie scian

b) gruntowanie podioza scian

c) wyrdéwnanie nierownosci, szlifowanie, szpachlowanie scian — gtadz gipsowa

d) min. dwukrotne malowanie $cian farbg lateksowg, matowg, w kolorze zblizonym
do RGB R:213 G:211 B:199, do uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian

6.3.2. Gabinet rewalidacyjny 22 i gabinet logopedyczny 23

Zaprojektowano podziat istniejgcej sali na dwa oddzielne pomieszczenia — gabinet
rewalidacyjny i gabinet logopedyczny. W szkole nie ma takich pomieszczen
przeznaczonych dla ucznidow a sg potrzebne.

Prace w tych pomieszczeniach dotycza:

demontaz krat

zerwanie wyktadziny PVC

wykonanie Sciany dziatowe;j

wykonanie podtogi z wyktadziny PVC w gabinecie logopedycznym 23
wykonanie podtogi dywanowej w gabinecie rewalidacyjnym 22

wykonanie instalacji elektrycznej

wykonanie instalacji wentylacyjnej

malowanie scian i sufitéw

S@~oo0oT



Ad. 6.3.2.a. demontaz krat
Po wykuciu z muru stalowych krat, wyréwnanie nierownosci, szlifowanie,
szpachlowanie scian i sufitu — gtadz gipsowa.

Ad. 6.3.2.b. zerwanie wyktadziny PVC
Zerwanie istniejgcej wykfadziny PVC oraz oczyszczenie, szlifowanie powierzchni
podtogi, aby uzyskac¢ réwng i gtadkg powierzchnie.

Ad. 6.3.2.c. wykonanie sciany dziatowej
Wykonanie $ciany dziatowej z bloczkéw betonu komdérkowego odmiany 600
grubosci 12 cm na zaprawie klejowe;j.

Ad. 6.3.2.d. wykonanie podtogi z wyktadziny PVC w gabinecie logopedycznym
23
Technologia wykonania:
a) oczyszczenie, szlifowanie powierzchni podtogi w takim zakresie, aby uzyskac
powierzchnie nadajgca sie do wykonania warstwy samopoziomujgce;j
b) warstwa szczepna
C) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomoca
szczotki lub watka)
d) wykonanie  warstwy cienkowarstwowej samopoziomujgcej pod nowg
nawierzchnie o bardzo wysokiej wytrzymatosci
e) zastosowanie kleju do wyktadzin PVC
f) utozenie wyktadziny PVC:
— rolkowej
— drewnopodobnej w kolorze zblizonym do NCS S 5010-Y30R
— antyposlizgowej min. R10
— 0 powierzchni matowej
— odpornej na intensywne natezenie ruchu
— odpornej na uderzenia czy zarysowania
— 0 odpornosci chemicznej
g) faczenie wykiadzin za pomocg sznuréw spawalniczych w kolorze zblizonym do
NCS S 5010-Y30R
h) wykonhczenie styku posadzki ze $cianami
— cokolik przyscienny z wyktadziny PVC, o wysokosci min. 10 cm
— schemat nr 1 — wykonanie cokotu z wyktadziny PVC
— sznur spawalniczy w kolorze zblizonym do NCS S 5010-Y30R
— akryl
n) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice pozioméw

Ad. 6.3.2.e. wykonanie podtogi dywanowej w gabinecie rewalidacyjnym 22

Technologia wykonania:

a) oczyszczenie, szlifowanie powierzchni podtogi w takim zakresie, aby uzyskac
powierzchnie nadajgca sie do wykonania warstwy samopoziomujgce;j

b) warstwa szczepna

C) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomoca
szczotki lub watka)



d) wykonanie  warstwy cienkowarstwowej samopoziomujgcej pod nowag
nawierzchnie o bardzo wysokiej wytrzymatosci
e) zastosowanie kleju do wyktadzin
f) utozenie wyktadziny:
— rolkowej
— w kolorze zblizonym do RAL 7010
— odpornej na intensywne natezenie ruchu
— 0 odpornosci chemicznej
g) wykonczenie styku posadzki ze scianami
— cokolik przyscienny z wyktadziny, o wysokosci min. 10 cm
0) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice poziomow

Ad. 6.3.2.f. wykonanie instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczng nalezy rozdzieli¢. Nie przewiduje sie wzrostu mocy w instalaciji
elektrycznej wewnetrznej. W zwigzku z powyzszym zasilanie obwoddéw bedzie
nastepowato z istniejgcej puszki w pomieszczeniu. Nalezy wykona¢ nowg instalacje
o$wietleniowg wigcznikébw oraz opraw oswietleniowych zapewniajgce natezenie
oswietlenia 500 Ilux (przewodami YDYp 4x1,5mm?). Zastosowaé¢ oprawy
os$wietleniowe LED w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010.

Instalacja gniazd wtykowych wykonaé z istniejgcej puszki w pomieszczeniu
przewodami 5x2,5mm?.

Wszystkie instalacje wykonywaé podtynkowo.

Gniazdo wtykowe — podwéjne, na wysokosci 40 cm nad poziomem posadzki:

— 4 szt. — gabinet rewalidacyjny 22 (0/9)

— 2 szt. — gabinet logopedyczny 23 (0/10)

tacznik oswietlenia — fgcznik podwdjny, na wysokosci 95 cm nad poziomem
posadzki:

— 1 szt. — gabinet rewalidacyjny 22 (0/9)

— 1 szt. — gabinet logopedyczny 23 (0/10)

Oprawa oswietleniowa:

— 7 szt. — gabinet rewalidacyjny 22 (0/9)

— 2 szt. — gabinet logopedyczny 23 (0/10)

Ad. 6.3.2.g. wykonanie instalacji wentylacyjnej

W gabinecie logopedycznym wymiana kratki wentylacyjne;j.

Do gabinetu rewalidacyjnego wykonanie instalacji wentylacji w postaci lezakach do
3,5 m, pod stropem, z rur Spiro @200, zamocowanego do stropu na wieszakach,
zatozenie nowej kratki wentylacyjnej.

Obudowa instalacji z ptyt g-k, na stelazu stalowym. Zaszpachlowanie tgczen i
zatarcie na gtadko, min. dwukrotne malowanie farbg emulsyjng, matowg, w kolorze
biatym zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego
krycia.

Ad. 6.3.2.h. malowanie $cian i sufitow
Technologia:

a) odttuszczenie
b) gruntowanie podfoza
c) wyrdéwnanie nierownosci, szlifowanie, szpachlowanie — tynk i gtadz gipsowa



d) min. dwukrotne malowanie Scian farbg lateksowg, matowg, w kolorze zblizonym
do RGB R:213 G:211 B:199, do uzyskania jednolitego i petnego krycia $cian

e) min. dwukrotne malowanie sufitow farbg emulsyjna, matowa, w kolorze biatym
zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego
krycia sufitow

6.3.3. Gabinet pedagoga 30

W gabinecie pedagoga wykonuje sie:

a. demontaz listwy przypodtogowej

b. malowanie Scian i sufitu

c. montaz nowej listwy przypodtogowej

Ad. 6.3.3.b. malowanie scian i sufitéow

Technologia:

a) odtluszczenie

b) gruntowanie podioza

Cc) wyrownanie nierownosci, szlifowanie, szpachlowanie — tynk i gtadz gipsowa

d) min. dwukrotne malowanie Scian farbg lateksowg, matowg, w kolorze zblizonym
do RGB R:213 G:211 B:199, do uzyskania jednolitego i petnego krycia scian

e) min. dwukrotne malowanie sufitow farbg emulsyjng, matowg, w kolorze biatym
zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego
krycia sufitow

Ad. 6.3.3.c. montaz nowej listwy podiogowej
Montuje sie listwe przypodtogowg MDF za pomocg kleju do listew przypodtogowych
MDF.

Listwa przypodiogowa MDF matowa, w kolorze zblizonym do RAL 7016, wys. min.
20 cm.

6.3.4. Korytarz — przejscie
Prace w komunikacji ogoélnej (na korytarzu) dotycza poszerzenie otworu
(wyburzenia fragmentu $ciany) do szerokosci 110 cm.

Technologia wykonania:

a) demontaz nadproza

b) skucie fragmentu sciany

c) skucie fragmentu podtogi (w osciezy) z lastryko

d) montaz nadproza ceramicznego df. 150 cm

e) wyroéwnanie nieréwnosci, szlifowanie, szpachlowanie scian — tynk i gtadz
gipsowa

f)  skucie lastryko w o$ciezy

g) oczyszczenie powierzchni podtogi, aby uzyskaé rowng i gtadkg powierzchnie w
osciezy

h) warstwa szczepna

i) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomocg
szczotki lub watka)

J)  wykonanie warstwy wyrdwnawczej z dostosowaniem do istniejgcej nawierzchni

k) wykonanie grubowarstwowej elastycznej zaprawy klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowang (w osciezy)

[) utozenie ptytek gresowych i cokotu przysciennego z ptytek gresowych
— w kolorze zblizonym do RAL 7047
— antyposlizgowych R10
— 0 powierzchni matowej



6.4.

— odpornych na uderzenia czy zarysowania
— fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze zblizonym do RAL 7047
m) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej roznice poziomow
n) malowanie oSciezy i opaski $ciennej szerokosci 20 cm wokét otworu, wg.
schematu nr 3

Biblioteka szkolna

6.5.

Biblioteka szkolna dotyczy wykonania podtogi z wyktadziny PVC.

Technologia wykonania:
a) zerwanie istniejgcej wyktadziny PVC
b) oczyszczenie, szlifowanie powierzchni podtogi w takim zakresie, aby uzyskac
powierzchnie nadajgca sie do wykonania warstwy samopoziomujgce;j
C) warstwa szczepna
d) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomocag
szczotki lub watka)
e) wykonanie  warstwy cienkowarstwowej samopoziomujgcej pod nowag
nawierzchnie o bardzo wysokiej wytrzymatosci
f) zastosowanie kleju do wyktadzin PVC
g) utozenie wyktadziny PVC:
— rolkowej
— drewnopodobnej w kolorze zblizonym do NCS S 5010-Y30R
— antyposlizgowej min. R10
— 0 powierzchni matowej
— odpornej na intensywne natezenie ruchu
— odpornej na uderzenia czy zarysowania
— o0 odpornosci chemicznej
h) fgczenie wyktadzin za pomocg sznuréw spawalniczych w kolorze zblizonym do
NCS S 5010-Y30R
i) wykohczenie styku posadzki ze scianami
— cokolik przyscienny z wykfadziny PVC, o wysokosci min. 10 cm
— schemat nr 1 — wykonanie cokotu z wyktadziny PVC
— sznur spawalniczy w kolorze zblizonym do NCS S 5010-Y30R
— akryl
p) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice poziomoéw

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia  sanitarne  dotyczg  przystosowania wc dla  ucznidow
niepetnosprawnych na parterze i | pietrze wg. tabeli — Zestawienie prac i wykohczen
w WC dla uczniéw niepetnosprawnych. Ponizej ogélny zakres prac.

Zakres prac:
6.5.1. Rozebranie:
a. Sciany dziatowej
6.5.2. Zamurowanie:
a. otworu drzwiowego
b. ubytkéw w Scianach
6.5.3. Wykonanie:
a. okfadziny sciennej z ptytek ceramicznych
b. posadzki z ptytek gresowych
c. zabudowy pod stelaz podtynkowy do miski sedesowej



zabudowy pod stelaz podtynkowy do uchwytu uchylnego
instalacji wodno-kanalizacyjnej
instalaciji c.o.
instalacji elektrycznej
. instalacji wentylacyjnej
6.5.4. Demontaz:
kabiny systemowe;j
umywalki
baterii umywalkowej
lustra
miski sedesowe;j
drzwi z o$cieznicg i nadprozem
. parapetu
6.5.5. Montaz:
pojemnika na zuzyte reczniczki
podajnika recznikéw papierowych
dozownika mydta
uchwytu statego dt. 60 cm
uchwytu statego w ksztatcie litery ,L”
uchwytu uchylnego dt. 60 cm
uchwytu uchylnego dt. 85 cm
stelaza podtynkowego do uchwytu
lustra uchylnego
umywalki
baterii umywalkowej
miski sedesowe;j
stelaza podtynkowego do miski sedesowe;j
uchwytu na papier toaletowy
wieszaka na odziez
przycisku alarmowego
. parapetu
6.5.6. Wymiana:

a. drzwi
6.5.7. Zmiana wysokosci i lokalizacji:

a. dozownika mydta
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b. suszarki
6.5.8. Malowanie
a. sufitu

Ad. 6.5.1.a. rozebranie $ciany dziatowej

Rozebranie sciany dziatowej — skucie fragmentu sciany pod otwér drzwiowy. Prace
wykona¢ za pomocg elektronarzedzi. Oczyszczenie pomieszczenia do dalszych
prac.

Ad. 6.5.2.a.b. zamurowania
Wykonanie zamurowan z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 600 grubosci 12
cm na zaprawie klejowej.

Ad. 6.5.3.a. wykonanie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych
Technologia wykonania:

a) odttuszczenie scian

b) warstwa szczepna

c) gruntowanie podfoza scian

d) wyrdéwnanie nierownosci, szpachlowanie scian — zaprawa wyréwnujgca



e) wykonanie zaprawy klejowej aplikowanej catopowierzchniowo metodg
kombinowang
f)  utozenie ptytek ceramicznych:
— 0 wymiarach 20x25cm
— w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010
— 0 powierzchni matowej, odpornej na uderzenia czy zarysowania oraz o
odpornoéci chemicznej
— fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010
g) oczyszczenie ptytek

Po demontazu lustra i przesunieciu instalacji wod.-kan. (zmianie lokalizacji miski
sedesowej i umywalki) technologia uzupetnienia ptytek jest taka sama jak
technologia wykonania oktadziny Sciennej z ptytek.

Ad. 6.5.3.b. wykonanie posadzki z ptytek gresowych
Technologia wykonania:
a) skucie ptytek podtogowych na parterze
b) zerwanie podtogi PVC na | pietrze
Cc) oczyszczenie mechaniczne podktadu, aby uzyskaé rowng i gladkg powierzchnie
d) warstwa szczepna
e) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujacej za pomocg
szczotki lub watka)
f)  wykonanie warstwy wyrdwnawczej z dostosowaniem do istniejgcej nawierzchni
g) wykonanie grubowarstwowej elastycznej zaprawy klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowang
h) ufozenie ptytek gresowych:
— o wymiarach 60 x 60 cm
— w kolorze zblizonym do RAL 7024
— antyposlizgowych R10
— 0 powierzchni matowej
— odpornych na uderzenia czy zarysowania
— odpornych na dziatanie wody i wilgoci
— fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze zblizonym do RAL 7024
i) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej réznice poziomoéw
i)  po wykonaniu prac oczyszczenie ptytek

Ad. 6.5.3.c.d. wykonanie zabudowy stelaza podtynkowego

Technologia wykonania zabudowy stelaza podtynkowego do miski sedesowej i

uchwytu:

a) oczyszczenie i przygotowanie miejsca pracy

b) wymierzenie elementéw zabudowy

Cc) wyciecie otworéw na ptycie

d) zamontowanie ptyty budowlanej z XPS na stelzu przy wykorzystaniu wkretéw
do blach

e) warstwa szczepna

f) gruntowanie powierzchni (rozprowadzenie emulsji gruntujgcej za pomocg
szczotki lub watka)

g) wykonanie elastycznej zaprawy klejowej aplikowanej catopowierzchniowo
metodg kombinowang

h) utozenie ptytek i ich zafugowanie:



— 0 wymiarach 20x25cm
— w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010
— 0 powierzchni matowej, odpornej na uderzenia czy zarysowania oraz o
odpornoséci chemicznej
— fuga o grubosci 1 mm, elastyczna w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010
i) po wykonaniu prac oczyszczenie ptytek

Ad. 6.5.3.e. instalacja wod-kan

Parter

W zwigzku z montazem nowych urzgdzen sanitarnych, przesunietych wzgledem
zdemontowanych, projektuje sie wtgczenie do istniejgcego pionu kan. sanitarnej do
0,5 m (rury 110 PVC) miski sedesowej oraz przesuniecie instalacji kan. sanitarnej
do 0,5 m i do sieci wodociggowej (rury PP PN 16 zgrzewanego w bruzdach z
otulinami) do umywalki.

Pietro

Pomieszczenie adaptowane na WC, w zwigzku z tym trzeba doprowadzi¢ instalacje
kan. sanitarnej i wodociggow3.

Wigczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego pionu kanalizaciji
sanitarnej do 1 m z rury PVC o $rednicy 110 mm. Wigczenie instalacji wody do sieci
instalacji wodociggowej do 5 m z rury PP PN 16 zgrzewanego. Przeprowadzenie
instalacji wody w bruzdach w $cianie. Izolowanie rur otulinami izolacyjnymi grubosci
4 mm. Po wykonaniu instalacji wykonanie proby szczelnosci.

Ad. 6.5.3.f. instalacja c.o.
Wymiana istniejgcego grzejnika na grzejnik ptytowy 650 w kolorze biatym zblizonym
do RAL 9010.

Ad. 6.5.3.g. instalacja elektryczna

Zasilanie obwodéw bedzie nastepowato z istniejgcej puszki w pomieszczeniu.
Nalezy wykona¢ nowg instalacie oswietleniowg wigcznika oraz oprawy
oswietleniowej zapewniajgce natezenie oswietlenia 500 lux (przewodami YDYp
4x1,5mm?). Zastosowac oprawe ledowg w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010.
Wszystkie instalacje wykonaé podtynkowo.

tacznik oswietlenia — 1 szt., tgcznik pojedynczy, na wysokosci 95 cm nad poziomem
posadzki.

Oprawa oswietleniowa — 1 szt.

Ad. 6.5.3.h. instalacja wentylacji
W pomieszczeniu na parterze i pietrze zamontowa¢ wentylator tazienkowy
uruchamiany po witgczeniu oswietlenia. Lokalizacja bez zmian.

W pomieszczeniu na pietrze:

Odkry¢ sufit segmentowy i wykona¢ instalacje wentylacji w postaci lezakach,
powyzej sufitu segmentowego, z rur Spiro @200, zamocowanego do stropu na
wieszakach. Po pracach zakry¢ sufit.

Ad. 6.5.4. demontaz
Po demontazu elementow uzupetnienie ubytkow w ptytkach za pomocg masy
wypetniajgcej w kolorze ptytek.



Jesli ptytka Scienna bedzie peknieta i miata duze ubytki nalezy skuc¢ ptytke, oczyscic
podkfad, zagruntowa¢ powierzchnie i utozy¢ ptytke na zaprawie klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowang.

Ad. 6.5.5. montaz elementow
Montaz elementow wyposazenia pomieszczen zgodny z wytycznymi producenta, wg
rys. nr4,5.

Elementy wyposazenia tj. pojemnik na zuzyte reczniki, podajnik recznikow
papierowych, dozownik mydta, wieszak ze stali nierdzewnej. Uchwyty tj. uchwyt
staty d. 60 cm, uchwyt staty w ksztalcie litery ,L”, uchwyt uchylny df. 60 cm, uchwyt
uchyiny dt. 85 cm dedykowane dla osdb niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, min. grubosci 5 cm.

Umywalka i miska sedesowa dedykowane dla osob niepetnosprawnych ceramiczne
w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010.

Bateria umywalkowa dedykowana dla os6b niepetnosprawnych, z mosigdzu w
kolorze chrom.

Stelaze podtynkowe do miski sedesowej i uchwytu dedykowane dla oséb
niepetnosprawnych.

Ad. 6.5.5.1. montaz miski sedesowej

a) zastosowanie dlugich szpilek dostepnych zwykle w zestawie montazowym do
montazu miski sedesowej

b) dokrecenie i wypoziomowanie miski sedesowej po sprawdzeniu szczelnosci

c) zamontowanie deski WC oraz przycisku

d) silikonowanie potgczenia muszli WC z kafelkami

Ad. 6.5.5.p. montaz przycisku alarmowego

Przycisk alarmowy (bezprzewodowy) przyklejany do $ciany po wczesniejszym
oczyszczeniu i odttuczeniu powierzchni.

Urzgdzenie do wezwania pomocy w razie nagtego wypadku poprzez powiadomienie
w telefonie w sekretariacie.

Ad. 6.5.6. wymiana drzwi
W pomieszczeniu drzwi nowoprojektowe projektuje sie w innym miejscu. Lokalizacja
oznaczona na rys. nr 3. Przy montazu nowych drzwi planuje sie:
a) montaz nadprozy:
— ceramicznych w Scianach dziatowych dt. 125 cm, 150 cm
— stalowych IPE 120 w $cianach nosnych dt. 130 cm
b) odtluszczenie Scian
c) gruntowanie podtoza Scian
d) wyréwnanie nieréwnosci, szpachlowanie scian — tynk i gtadz gipsowa, po
poszerzeniu otworu drzwiowego
e) oczyszczenie mechaniczne podktadu (w osciezy) po wykuciu otworu — podtoga
f)  gruntowanie powierzchni podiogi (w osciezy) — podtoga
g) wykonanie podtogi w osciezu podobnej do istniejgce;j
h) na styku posadzek zastosowanie ptaskiej listwy niwelujgcej roznice poziomow
i)  montaz nowych drzwi wewnetrznych razem z o$cieznicg (D1)
— jednoskrzydtowych, petnych o wymiarach 90 x 200 cm w Swietle



— forma, ksztattem, strukturg i kolorem podobne do drzwi istniejgcych

Uwaga: przed zamowieniem i wykonaniem stolarki sprawdzi¢ na budowie
wymiary otworu drzwiowego!

j) min. dwukrotnie malowanie $cian farbg lateksowg, matowg o podwyzszone;j
wytrzymatosci na mycie, szorowanie i uszkodzenia, w kolorze podobnym do
istniejgcego po poszerzeniu otworu drzwiowego na korytarzu wg rys. nr 3

Ad. 6.5.7. zmiana wysokosci

Po demontazu elementow uzupetnienie ubytkbw w ptytkach za pomocg masy
wypetniajgcej w kolorze ptytek.

Jesli ptytka scienna bedzie peknieta i miata duze ubytki nalezy sku¢ ptytke, oczyscic¢
podkfad, zagruntowaé powierzchnie i utozy¢ ptytke na zaprawie klejowej aplikowanej
catopowierzchniowo metodg kombinowang.

Dozownik mydfa i suszarke zamontowa¢ na wysokosci 100 cm od poziomu
posadzki.

Ad. 6.5.8. malowanie
Technologia malowania sufitu:

a) odtluszczenie

b) gruntowanie podioza

c) wyrdéwnanie nierdownosci, szpachlowanie — tynk i gladz gipsowa

d) min. dwukrotne malowanie sufitow farbg emulsyjng, matowg, w kolorze biatym
zblizonym do RGB R:255 G:255 B:255, do uzyskania jednolitego i petnego
krycia sufitu

7. Uwagi koncowe i zalecenia

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem os6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

— Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé¢ sie do wymagan i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom | ,Budownictwo ogdine”.

— Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione
Z autorem projektu.

— Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z inwestorem kolorystyke zastosowanych
elementéw budowlanych na podstawie wzornikéw i prébek.

— Wszystkie elementy rozbiorkowe nieprzedstawiajgce w  ocenie
zamawiajgcego wartosci uzytkowej a nadajgce sie do zeztomowania
(elementy stalowe oraz z metali kolorowych), wykonawca jest zobowigzany
zinwentaryzowac, przygotowac¢ karte przekazania odpaddéw w systemie
BDO i przekazac¢ na wiasny koszt do punktu ztomowania. Dokument WZ
(wydanie materiatow na zewnatrz) nalezy uzyska¢ na Gmine Miasto-Nowa
SOl NIP 925-19-56-002 i przekaza¢ zamawiajgcemu bezzwtocznie w dniu
jego uzyskania lub najp6zniej nastepnym dniu roboczym.

— Pozostate elementy z rozbiorek wykonawca zobowigzany jest zutylizowac
wltasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca pokrywa Kkoszt
zatadunku i transportu materiatu z rozbidrki, ktéry jest przewidziany do
odwozu na sktadowisko odpadow.



. CZESC RYSUNKOWA
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Ktad sciany D-A

uchylny dt. 85 cm dedykowane dla osdb niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, min.
grubosci 5 cm.

4. Umywalka i miska sedesowa dedykowane dla 0s6b niepetnosprawnych ceramiczne w kolorze biatym
zblizonym do RAL 9010.

5. Bateria umywalkowa dedykowana dla 0séb niepetnosprawnych, z mosigdzu w kolorze chrom.

6. Stelaze podtynkowe do miski sedesowej i uchwytu dedykowane dla os6b niepetnosprawnych.

7. Wiaczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej do 0,5 m (rury 110 PVC) - montaz miski sedesowej.

8. Wiaczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej do 0,5 m oraz do sieci wodociagowej (rury PP PN 16
zgrzewanego w bruzdach z otulinami) - montaz umywalki.
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hd ~ o B
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S i s < Zle % 5.n. Uchwyt na papier
5.k. Bateria umywalkowa 5.d. Uchwyt staty dt. 60 cm 73 0 toaletowy
Aﬁ - 0 "\ - 1T 71T T — T T . . . .
5.f. Uchwyt uchylny dt. 60 cm 5.J. Umywalka 55x55 cm £ 7 q 5.0. Wieszak na odziez
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S 196 © 7.b. Suszarka do rgk
© 8 / ®
185 80 f—42 o A 5.f. Uchwyt uchylny dt. 60 cm
s —— %/ _
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& g | I B
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105 4 109 ‘ Z —
| R LEGENDA:
1 | ‘ PLYTKI GRES
, 0 wymiar: 60 x 60
Fragment $ciany C-D U gt
B nawierzchnia: matowa
o 5.p. Przycisk alarmowy PLYTKI CERAMICZNE
j 5.e. Uchwyt staty w wymiar: 20 x 25 cm
. e cssialcie Tory 1L e :
3 22 70 15, 107 ' RZUT PRZYZIEMIA, KLADY SCIAN
T Uwagi: TOALETA DLA UCZNIOW NIEPELNOSPRAWNYCH
% ) ~ o 1. Fugi do fazienki:
- S TIPS . - wodoszczelne, odporne na plesn, odporne na $rodki chemiczne Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima
ﬂf \ // - ™~ 5.l. Miska sedesowa : 1£:](gres), RAL 7024 przy ul Botanicznej 22 w Nowej Soli
\ < - Kolor (plytki ceramiczne): bialy RAL 9010. w ramach przedsiewzigcia "Dostepna Szkola - Nowa SoI"
2. Elementy wyposazenia tj. pojemnik na zuzyte reczniki, podajnik recznikow papierowych, dozownik mydta, ul. Botaniczna 22, 67-100 Nowa Sol, obr. 0001, dz. nr 455/2
wieszak ze stali nierdzewnej.
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M SCIANY PROJEKTOWANE  ZAMUROWANIA

5.p. Przycisk alarmowy
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P , 5.e. Uchwyt staty w ———— e it N istn. pion sieci
LACZNIK OSWIETLENIA - - TR . . . .
3 A ksztalcie I|tery L D 8 kanalizacji sanitarne
7 o istn. pion sieci
LXJ OPRAWA OSWIETLENIOWA 5| M|Ska Sedesowa A / = - wodociggowe
PLYTKI GRES N OO
wymiar: 60 x 60 cm
Kolor: RAL 7024 | 3 *
nawierzchnia: matowa
PLYTKI CERAMICZNE 5.g. Uchwyt uchyliny dt. 85 cm - 5|
wymiar: 20 x 25 cm i N
kolor: ~biaty (RAL 9010) S.n. UChWyt na papier >
nawierzchnia: matowa toal etowy
137 ¥ 70 ¥ 22
Uwagi: o . L.
1. Fug do lazienk: ) oo 545 © 60 L , 545 5.0. Wieszak na odziez
- wodoszczelne, odporne na plesn, odporne na $rodki chemiczne l 1
- 1mm N A
- kolor (gres): RAL 7024 R N ) 7
- kolor (ptytki ceramiczne): biaty RAL 9010. ~ Hall
2. Elementy wyposazenia t. pojemnik na zuzyte reczniki, podajnik recznikéw papierowych, dozownik mydta, wieszak ze stali nierdzewnej. RN L 5 ' b ) _POdaJ ni k
3. Uchwyty tj. uchwyt staty dt. 60 cm, uchwyt staty w ksztatcie litery ,L", uchwyt uchylny dt. 60 cm, uchwyt uchylny dt. 85 cm dedykowane dla 0séb niepetnosprawnych, L X reCZf“kOW pap|erowych
ze stali nierdzewnej szczotkowanej, min. grubosci 5 cm. 8 L4
4. Umywalka i miska sedesowa dedykowane dla 0s6b niepetnosprawnych ceramiczne w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010. N 8
5. Bateria umywalkowa dedykowana dla 0sob niepetnosprawnych, z mosiadzu w kolorze chrom. 5f. U Chwyt UChyI ny dt. 60 cm
6. Stelaze podtynkowe do miski sedesowej i uchwytu dedykowane dla 0séb niepetnosprawnych. 0
7. Wiaczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej do 0,5 m (rury 110 PVC) - montaz miski sedesowej.
8. Wigczenie do istn. pionu kanalizacji sanitarnej do 5 m oraz do sieci wodociagowej (rury PP PN 16 zgrzewanego w bruzdach z otulinami) - montaz umywalki. .. N 5 J . U mywa | ka 55X55 cm
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4
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1 @ n T
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3 —|— —5.e-Uchwytstaly w — — — — \oo 7 5 LA
ksztatcie litery "L" [ ] 5.d. Uchwyt staty dt. 60 cm .
N NI g o7 7 g 51 Umvwalka 55x55 om RZUT | PIETRA, KLAD $CIANY
5.9. Uchwyt uchylny dt. 85 cml IS S TOALETA DLA UCZNIOW NIEPELNOSPRAWNYCH
5.n. Uchwyt na papier [F : 5.f. Uchwyt uchylny dt. 60 cm
o Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima
8 o toaletowy przy ul Botanicznej 22 w Nowej Soli
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5. Lustro 50x80 cm

4. Podajnik
recznikow
papierowych
3. Dozownik srodka ! 2. Dozownik mydta
dezynfekujgcego

1. Umywalka z baterig
umywalkowg

6. Pojemnik na
zuzyte reczniki

LEGENDA:

PLYTKI CERAMICZNE KLAD SCIANY

jar: 20 x 25
Kolor: bialy (RAL 9010) GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

nawierzchnia: matowa

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima
WYKLADZINA PVC drewnopodobna przy ul Botanicznej 22 w Nowej Soli
olor zblizony do NCS $ 5010-Y30R w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"
nawierzchnia: matowa, antyposlizgowa (R10) . :

ul. Botaniczna 22, 67-100 Nowa Sol, obr. 0001, dz. nr 455/2
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OPRAWY OSWIETLENIOWE
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RZUT - SUFIT PODWIESZANY
GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima
przy ul Botanicznej 22 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa Sél"
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w/s = 297.0 / 210.0

OZNACZENIE D1

SCHEMAT
N

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY So 1000
Ho 2120

. S 900

WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY
H 2 000
ILOSC [szt] - 5 lewe / prawe 2 3

Drzwi jednoskrzydiowe, petne.
Formag, ksztatem, strukturg podobne
do drzwi istniejgcych.

Drzwi wyposazone w klamke i
UWAGI zamek patentowy.

UWAGI:

1) ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA PRECYZJE WYKONANIA,
WSZYSTKIE ZAMOWIENIA NALEZY REALIZOWAC DOPIERO PO
WYKONANIU NA BUDOWIE OBMIARU RZECZYWISTYCH
WIELKOSCI OTWOROW.

2)  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UZGONIC Z
INWESTOREM KOLORYSTYKE ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW

BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE WZORNIKOW | PROBEK.
3) WIDOK DRZWI PRZEDSTAWIONO OD STRONY ZEWNETRZNEJ.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 3 im. Juliana Tuwima
przy ul Botanicznej 22 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkofa - Nowa Sél"
ul. Botaniczna 22, 67-100 Nowa S¢l, obr. 0001, dz. nr 455/2
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lll. ZAL ACZNIKI



OGOLNE ZESTAWIENIE WYKONCZEN

. Instalacja ;
Lp. Nazwa Posadzka Sciany Sufit Drzwi Instalacja wodno-kanali- Uwagi
pomieszczenia elektryczna zacyjna Wyposazenie
0/1 Strefa wycisze- Panele podtogowe w | Min. dwukrotne Drzwi wewnetrzne | - - Wyburzenie
nia 4 osciezu podobne do | malowanie farbg z oscieznica, fragmentu  Sciany
istniejgcych — formg, | lateksowag opaski szer. jednoskrzydfowe, na poszerzenie
ksztattem, strukturg | 20 cm wokot otworu petne o] otworu drzwiowego
podobne do istniejagcyh | drzwiowego w wymiarach — pow. 0,05 m?
— pow. 0,2 m? pomieszczeniu i na 90x200 cm w
korytarzu, w kolorze Swietle. Forma,
podobnym do ksztaltem, struk-
istniejgcego  (wg. rys. turg i kolorem
nr 2) — pow. 8,3 m? podobne do drzwi
istniejacych.
Nadproze cera-
miczne dt. 125
cm.
0/2 Toaleta dla Zabudowa pod stelaz - Zasilanie Wigczenie do istn. | Wyposazenie
uczniéow niepet- podtynkowy do miski wentylatora pionu kan. | pomieszczenia wag.
sedesowej i pod tazienkowego. sanitarnej do 0,5 | Zestawienie prac i
nosprawnych

Ptytki gresowe,
matowe o wymiarach
60x60 cm,

antyposlizgowe (R10),

matowe, w kolorze
grafit (szary grafit)
zblizonym do RAL
7024 z fuga

eleastyczng w kolorze
zblizonym do RAL
7024 o gr. fugi 1 mm —
pow. 6,5 m

stealaz podtynkowy do
uchwytu uchylnego z
ptyty budowlanej XPS
na stelazu.

Plytki ceramiczne,
matowe o wymiarach
20x25 cm, w kolorze
biatym zblizonym do
RAL 9010 z fugg w
kolorze zblizonym do
RAL 9010 o gr. fugi 1
mm

— pow. ok. 2 m?

m (rury 110 PVC)
— montaz miski
sedesowej

Wigczenie do istn.
pionu kan.
sanitarnej do 0,5
m oraz do sieci
wodociggowe;j
(rury PP PN 16
zgrzewanego w
bruzdach z
otulinami) -
montaz umywalki

wykonczen w WC
dla uczniow
niepetnosprawnych




0/3 Gabinet profi- Cokaot Wypetnienie sciany | Sufit Drzwi wewnetrzne | Zasilanie Wigczenie do istn. | Wyposazenie w:
; _ podwieszany, z oscieznicg, | obwodéw z istn. | pionu kan. san. | 1. umywalka z
laktyki zdrowot ; , .
i (5) systemowy z ptyt | jednoskrzydiowe, puszki. do 0,5m oraz do | baterig
nej ( kasetonowych na | petne o] sieci umywalkowg
ruszcie stalowym, | wymiarach Instalacja wodociggowej 2. dozownik mydta
" o] wymiarach | 90x200 cm w | elektryczna (rury PP PN 16 | 3. dozownik Srodka
lell(kiadzma PVC, 60x60 cm, w | swietle. = Forma, | oSwietleniowa, zgrzewanego w | dezynfekujgcego
rolkowa, kolorze bialym | ksztattem, struk- | tgcznik oswitlenia | bruzdach z | 4. podajnik
drewno’p.odobna, zblizonym do RAL | turg i kolorem | (przesuniecie do | otulinami) - | recznikow
antyposlizgowa (R10), Mi dwukrot 9010.  Grubo$é | podobne do drzwi | 0,5 m)  oraz | montaz umywalki | papierowych
w  kolorze ~ NCS | VN wukrotne P
Sblizonvm do S 5010 | Malowanie farbg | Phyty 15 mm. istniejacych. oprawy 5. lustro
y lateksowa, matowg, w | —POW.13,1m Nadproze cera- | oswietleniowe 6. pojemnik na
Y30R wys. 10 cm. ' L ; : j ;
— pow. ok. 1,5 m?2 kolorze RGB zblizonym miczne dt. 125 | przewodami zuzyte recznik
T do R:213 G:211 B:199 cm. YDYp 1,5 mm2. o
(wg. rys. nr 2) . Wyposazenie w:
— pow. 43 m? Instalacja a. gniazdo wtykowe
elektryczna —1 szt.
Fartuch gniazda b. tacznik
Ptytki ceramiczne, wtykowego o$wietlenia — 1 szt.
matowe o0 wymiarach (przesunigcie do c. oprawa
20x25 cm, w kolorze 0,5 m). oswietlenia — 2 szt
bialym zblizonym do _
RAL 9010 z fugg w Wyburzenie o
kolorze zblizonym do fragmentu $ciany
RAL 9010 o gr. fugi 1 na poszerzenie
mm otworu erW|o3wego
— pow. ok. 2,8 m® — pow. 0,07 m
0/4 | Sala lekcyjna 14 Podtoga - - - - - Rozebranie podtogi

Wyktadzina
rolkowa,
drewnopodobna,
antyposlizgowa (R10),
w kolorze NCS
zblizonym do S 5010-
Y30R, z cokotem wys.
10 cm.

— pow. 52,4 m?

— pow. cokotu 3 m?

PVC,

z wyktadziny PVC i
wykonananie
podtogi z
wyktadziny PVC.




0/5 | Sala lekcyjna 18 Podtoga Rozebranie podtogi
z wyktadziny PVC i
wykonananie
podtogi z
wyktadziny PVC

Wyktadzina PVC,
rolkowa,
drewnopodobna,
antyposlizgowa (R10),
w kolorze NCS
zblizonym do S 5010-
Y30R, z cokotem wys.
10 cm.

— pow. 50,8 m?

— pow. cokotu 3 m?

0/6 | Sala lekcyjna 19 Podtoga Rozebranie podtogi
z wyktadziny PVC i
wykonananie
podtogi z
wyktadziny PVC.

Wykfadzina PVC,
rolkowa,
drewnopodobna,
antyposlizgowa (R10),
w kolorze NCS
zblizonym do S 5010-
Y30R, z cokotem wys.
10 cm.
— pow. 49 m?
— pow. cokotu 3 m?

0/7 | Sala korekcyjna Podtoga Rozebranie podtogi

20

Wyktadzina PVC,
rolkowa,
drewnopodobna,
antyposlizgowa (R10),
w kolorze NCS
zblizonym do S 5010-
Y30R, z cokotem wys.
10 cm.

z paneli
podtogowych i
wykonananie
podtogi z
wyktadziny PVC




— pow. 50,8 m”
— pow. cokotu 3 m?

Rozebranie podtogi
z paneli
podtogowych i
wykonananie
podtogi z
wyktadziny PVC.

0/8 | Szatnia sali ko- Podtoga
rekcyjnej 21

Wyktadzina PVC,
rolkowa,
drewnopodobna,
antyposlizgowa (R10),
w kolorze NCS
zblizonym do S 5010-
Y30R, z cokotem wys.
10 cm.
- pow. 8,9 m?
— pow. 1,8 m®

0/9 | Gabinet rewali-

dacyjny 22

Wyktadzina dywanowa,
rolkowa, w kolorze
zblizonym do RAL
7010, z cokotem wys.
min. 10 cm

— pow. 37,7 m?

— pow. cokotu 3,0 m?

Min. dwukrotne
malowanie farbg
lateksowg, matowg w
kolorze RGB zblizonym
do R:213 G:211 B:199
(wg. rys. nr 2)

— pow. 85 m®

Min.  dwukrotne
malowanie farbg
emulsyjng,
matows, W
kolorze biatym
zblizonym do RAL
9010

— pow. 37,4 m?

Zasilanie
obwodow z istn.
puszki.

Instalacja
elektryczna
oswietleniowa,
tacznik oswitlenia
oraz oprawy
oswietleniowe
przewodami
YDYp 1,5 mm2.

Instalacja
elektryczna
gniazda
wtykowego.
Wyposazenie w:
a. gniazdo
wtykowe — 4 szt.
b. tacznik
odwietlenia — 1
szt.

C. oprawa
odwietlenia — 7
szt.

- demontaz krat
- wykonanie $ciany

dziatowe;j z
bloczkéw  betonu
komdrkowego

odmiany 600

grubosci 12 cm

- do gabinetu
rewalidacyjnego
wykonanie instalacji
wentylacji w postaci
lezakach do 3,5 m,
pod stropem, z rur
Spiro 2200,
zamocowanego do
stropu na
wieszakach,
zatozenie nowej
kratki wentylacyjne;.
Obudowa instalacji
z plyt gk, na
stelazu stalowym




0/10 | Gabinet logo- Min.  dwukrotne Zasilanie - montaz nowej
pedyczny 23 malowanie farbg obwoddéw z istn. kratki wentylacyjnej
emulsyjng, puszki. w gabinecie
matowa, w logopedycznym
- kolorze biatym Instalacja
Wyktadzina PVC, zblizonym do RAL elektryczna
rolkowa, 9010. oswietleniowa,
drfiwno’pl{odobna, 10 - pow. 11,3 m? tacznik o$witlenia
antyposiizgowa (R10), |\ kotne oraz oprawy
zblizonym do S 5010- | Mmalowanie farbg oswietleniowe
Y30R, z cokotem wys. lateksowa, matgwa W przewodami
min. 10 cm. kolorze RGB zblizonym YDYp 1,5 mm2.
— pow. 11,8 m? do R:213 G:211 B:199 _
— pow. col’<o’ru 1,5 m? (wg. rys. nr 2) Instalacja
P ! — pow. 40 m? elektryczna
gniazda
wtykowego.
Wyposazenie w:
a. gniazdo
wtykowe — 2 szt.
b. tacznik
oswietlenia — 1
szt.
C. oprawa
oswietlenia - 2
szt.
Przejécie w ko- Panele gresowe w | Min. dwukrotne - - Wyburzenie
rytarzu osciezu (jak w | malowanie farbg fragmentu  Sciany
toaleceie) lateksowg oscieza i na poszerzenie
— pow. 0,3 m? opaski szer. 20 cm otworu drzwiowego
wokot otworu — pow. 0,05 m®
drzwiowego wg
schematu nr 3.
1/1 | Biblioteka - - - Rozebranie podtogi
szkolnha z wyktadziny PVC i
wykonananie
podtogi z
Wyktadzina PVC, wyktadziny PVC.
rolkowa,
drewnopodobna,

antyposlizgowa (R10),
w kolorze NCS
zblizonym do S 5010-
Y30R, z cokotem wys.




min. 10 cm.
- pow. 75,4 m?
— pow. cokotu 4,5 m?

1/2 Sala kompute- Min. dwukrotne | - Drzwi wewnetrzne | - Wyburzenie
rowa 40 malowanie farbg z oscieznica, fragmentu  Sciany
lateksowg catej Sciany jednoskrzydtowe, na poszerzenie
do wysokosci sufitu w petne o] otworu drzwgowego
- pom. oraz opaski szer. wymiarach —pow. 0,2 m
Wyktadzina PVC, 120 cm wokét otworu 90x200 cm w
rolkowa, drzwiowego na Swietle. Forma,
drewno'p.odobna, korytarzu, w kolorze ksztattem,  struk-
antyposlizgowa (R10), | hoqohnym do turg i kolorem
w  kolorze  NCS | isinieiacego (wg. rys. podobne do drzwi
ZbllZOnym do S 5010- nr 3) iStniejaCyCh.
Y30R, z cokotem wys. | _ 55y 7 m? Nadproze IPE120
min. 10 cm. X3
- pow. 50,3 m? :
— pow. cokotu 3,0 m?
1/3 Gabinet peda- Cokot Min.  dwukrotne | Drzwi wewnetrzne | Przesuniecie Wyburzenie
oaa 30 Listwa przypodiogowa malowanie farbg | z oscieznica, | instalacji fragmentu  Sciany
gog . : . .
MDF, matowa, w emulsyjng, jednoskrzyditowe, elektrycznej W na poszerzenie
kolorze zblizonym do matowa, w | petne 0 | zwigzku Z otworu drzwiowego
RAL 7016, wys. min. kolorze biatym | wymiarach poszerzeniem — pow. 0,12 m?®
20 cm. zblizonym do RAL | 90x200 cm w | otworu drzwiowego|
—dh.16m 9010. Swietle. Formg, | (montaz nowych
— pow. 14,7 m? ksztattem, struk- | drzwi).
Min. dwukrotne turg i kolorem
malowanie farbg podobne do drzwi
lateksowa, matowg w istniejgcych.

kolorze RGB zblizonym
do R:213 G:211 B:199
(wg. rys. nr 2)
— pow. 45 m®

Dwukrotne malowanie
farbg lateksowg opaski
szer. 20 cm wokot
otworu drzwiowego na
korytarzu, w kolorze

podobnym do
istniejacego (wg. rys.
nr 3)

—pow. 1,1 m®

Nadproze cera-
miczne dt. 150
cm.




1/4 Toaleta dla Zabudowa pod stelaz | Min.  dwukrotne | Drzwi wewnetrzne | Zasilanie Wigczenie do istn. | Wyposazenie
uczniow niepet- podtynkowy do miski | malowanie farbg | z oscieznicg, | obwoddéw z istn. | pionu kan. | pomieszczenia wg
sedesowej i pod | emulsyjng, jednoskrzydtowe, puszki. sanitarnej do 1 m | Zestaweinie prac i
nosprawnych stealaz podtynkowy do | matows, w | petne o} (rury 110 PVC) - | wykonczen w WC
uchwytu uchylnego z | kolorze biatlym | wymiarach Instalacja montaz miski | dla uczniéw
ptyty budowlanej XPS | zblizonym do RAL | 90x200 cm w | elektryczna sedesowej niepetnosprawnych
na stelazu. 9010. Swietle. Forma, | oSwietleniowa,
— pow. 6,9 m? ksztattem, struk- | fgcznik oswitlenia | Wigczenie do istn.
Ptytki ceramiczne, turg i kolorem | oraz oprawy | pionu kan.
Ptytki gresowe, | matowe o wymiarach podobne do drzwi | o$wietleniowe sanitarnej do 5 m
matowe o wymiarach | 20x25 cm, w kolorze istniejacych. przewodami oraz do sieci
60x60 cm, | biatym zblizonym do Nadproze cera- | YDYp 1,5 mm2. wodociggowe;j
antyposlizgowe (R10), | RAL 9010, gr. fugi 1 miczne dt. 150 (rury PP PN 16
matowe, w kolorze | mm w kolorze cm. Wyposazenie w: zgrzewanego w
grafit (szary grafit) | zblizonym do RAL b. tacznik bruzdach z
zblizonym do RAL | 9010 odwietlenia — 1 otulinami) -
7024 z fugg | — pow. 33 m? szt. montaz umywalki
eleastyczng w kolorze c. oprawa
zblizonym do RAL oswietlenia - 1
7024 0 gr. fugi 1 mm. szt.
— pow. 6,9 m
1/5 Sala lekcyjna 25 Cokot Min.  dwukrotne | - - - Demontaz
Listwa przypodiogowa malowanie farbg oktadziny Sciennej
MDF, matowa, w emulsyjna, PVC wys. 1,2 m
kolorze zblizonym do matowa, w — pow. 35 m?
RAL 7016, wys. min. kolorze biatym
20 cm. zblizonym do RAL
—dt. 28,6 m 9010.
— pow. 49 m?
Min. dwukrotne
malowanie farbg

lateksowg, matowg w
kolorze RGB zblizonym
do R:213 G:211 B:199
(wg. rys. nr 2)
— pow. 90 m*




ZESTAWIENIE PRAC | WYKONCZEN
W WC DLA UCZNIOW NIEPEXNOSPRAWNYCH

Parter | pietro Razem Uwagi

1. Rozebranie a. Sciana dziatowa - Pod projektowane drzwi. ok.2m’

a. Otwor drzwiowy - ok.1,6 m* ok.1,6 m’
2. Zamurowanie |y i w scianach : ok. 1 m? f;f;‘ﬁ;"ﬂg'ig:;ycza

a. Oktadzina $cienna z - Po demontazu lustra

ptytek ceLamicznych, h uzupetnienie — 0,3 m?

matowych o wymiarac Po C "

- Po przesunieciu instalacji o -
ip>;25 CT;I’. w kolorje RAL wod.-kan. (zmiana lokalizaciji \s/\lﬁffszli ic]nzany do wysokosci ok. 25,3 m?
latym zblizonym do miski sedesowej i umywalki) —

ggilz% rfy]:’l;g(iaole(Acl)_logl.(z)? vogr rozebranie (skucie) istn. plytek i

fugi 1 mm. utozenie nowych — ok. 1 m

b. Posadzka z ptytek

gresowych, matowych,

antypo_sllzg(r)]wych (R10), Rozebranie (skucie) istn. ptytek | Zerwanie istniejgcej podtogi

o wymiaract 60x60 cm, w gresowych i utozenie nowych PVC i utozenie nowych piytek. — | 13,4 m?

kolorze zblizonym do RAL ptytek — 6,5 m? 6.9 m>

7024 z fugg eleastyczng w ' '

. kolorze zblizonym do RAL

3. Wykonanie 7024 o gr. fugi 1 mm

c. Zabudowa pod stelaz - Po wczesniejszym skuciu istn. | - Po wczesniejszym skuciu istn.

podtynkowy do miski ptytek w miejscu wykonania ptytek w miejscu wykonania

sedesowej zabudowy pod stelaz. zabudowy pod stelaz.

- Ptyta budowlana z XPS na - Ptyta budowlana z XPS na ok 4 m?

d. Zabudowa pod stelaz
podtynkowy do uchwytu
uchylnego

stelazu.

- Ptytki ceramiczne, matowe o
wymiarach 20x25 cm, w kolorze
biatym RAL 9010 — ok. 2 m°.

stelazu.

- Ptytki ceramiczne, matowe o
wymiarach 20x25 cm, w kolorze
biatym RAL 9010 — ok. 2 m°.

e. Instalacji wod.-kan.

Wigczenie do istn. pionu kan.
sanitarnej do 0,5 m (rury 110
PVC) — montaz miski sedesowej

Wiaczenie do istn. pionu kan.
sanitarnej do 0,5 m oraz do sieci

Wigczenie do istn. pionu kan.
sanitarnej do 1 m (rury 110
PVC) — montaz miski sedesowej

Wiaczenie do istn. pionu kan.
sanitarnej do 5 m oraz do sieci




wodociggowej (rury PP PN 16
zgrzewanego w bruzdach z
otulinami) — montaz umywalki

wodociggowej (rury PP PN 16
zgrzewanego w bruzdach z
otulinami) — montaz umywalki

f. Instalacja c.o.

Wymiana istn. grzejnika na
grzejnik ptytowy 650 w kolorze
biatym zblizonym do RAL 9010

g. Instalacja elektryczna

Tak — pod projektowane
o$wietlenie (oprawa oswietlenia,
tacznik oswietlenia)

h. Instalacja wentylacji

Wentylator tazienkowy,
uruchamiany po wtgczeniu
oswietlenia w toalecie —
lokalizacja bez zmian.

- Wykonanie instalacji wentylaciji
w postaci lezakach, powyzej
sufitu segmentowego, z rur
Spiro 200, zamocowanego do
stropu na wieszakach (do 10m)
- Wentylator fazienkowy,
uruchamiany po wtgczeniu
o$wietlenia w toalecie.

Kabina systemowa wraz z

. 2
a. Kabina systemowa drzwiami — ok. 5 m2. - ok.5m
b. Umywalka 1 szt. - 1 szt.
c.Bateria umywalkowa 1 szt. - 1 szt.
4. Demontaz d. Lustro Wymiar: 50x60 cm — 0,3 m* - 0,3m°
e. Miska sedesowa 1 szt. - 1 szt.
f. DrZWI.Z oscieznicg i i 1 st 1 s7t.
nadprozem
g. Parapet - ok. 0,4 m* ok. 0,4 m*
a. Pojemnik na zuzyte i 1 szt 1 szt Ze stali nierdzewne;.
reczniki ' '
- o Montowany na wysokosci 100 cm
Sé;z?gw )l/lér:ecznlkow - 1 szt. 1 szt. od poziomu posadzki, ze stal
nierdzewne;.
Montowany na wysokosci 100 cm
5. Montaz c. Dozownik mydta - 1 szt. 1 szt. od poziomu posadzki, ze stali
nierdzewne,;.
Zainstalowany przy umywalce.
Wysoko$é mocowania zblizona z
d. Uchwyt staty dt. 60 cm | 1 szt. 1 szt 2 szt. poziomem gornej krawedzi

umywalki. Dedykowany dla oséb
niepetnosprawnych, ze stali




nierdzewnej szczotkowanej, min.
gr.5cm.

e. Uchwyt staty w

Przy misce sedesowej mocowany
do sciany. Uchwyt umieszczony
28 cm ponad gorng krawedz miski

K g ” 1 szt. 1 szt. 2 szt. sedesowej. Dedykowany dla oséb
sztatcie litery ,L . )
niepetnosprawnych, ze stali

nierdzewnej szczotkowanej, min.
gr.5cm.
Zainstalowany przy umywalce.
Wysokosé mocowania zblizona z
poziomem gornej krawedzi

::.nL]Jchwyt uchylny di. 60 1 szt. 1 szt. 2 szt. umywalki. Dedykowany dla oséb
niepetnosprawnych, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, min.
gr.5cm.
Zainstalowany przy misce
sedesowej. Uchwyt wystajacy
poza krawedz miski sedesowej o
15 cm. Uchwyt umieszczony 28

g. Uchwyt uchyiny df. 85 1 szt. 1 szt 2 szt. cm ponad gérng krawedz miski

cm : .
sedesowej. Dedykowany dla oséb
niepetnosprawnych, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, min.
gr.5cm.

h. Stelaz podtynkowy do 1s7t. 1 st 2 st Dedykowany dla oséb

uchwytu niepetnosprawnych.

i. Lustro uchylne 1 szt. 1 szt. 2 szt. Dedykowane dla osob
niepetnosprawnych.
Dedykowana dla oséb
niepetnosprawnych, ceramiczna

. w kolorze biatym zblizonym do

j- Umywalka 55x55 cm 1 szt. 1 szt. 2 szt. RAL 9010. Pod umywalkg
zachowanie min. 67 cm wolnej
przestrzeni.
Dedykowana dla oséb

k. Bateria umywalkowa 1 szt 1 szt 2 szt. niepetnosprawnych, z mosigdzu w
kolorze chrom.

|. Miska sedesowa 1 szt. 1 szt. 2 szt. Miska sedesowa wiszaca,

ceramiczna, dtugosci 70 cm.




Goérna krawedz urzadzenia na
wysokosci 47 cm. W kolorze
biatym zblizonym do RAL 9010.
Dedykowana dla oséb
niepetnosprawnych. Montaz
urzgdzenia do stelaza
podtynkowego.

m. Stelaz podtynkowy do

Dedykowany dla osob

S . 1 szt. 1 szt. 2 szt. .
miski sedesowej niepetnosprawnych.
n. Uchwyt na papier Mocowany do uchwytu uchylnego
toaletowy 1 szt Lszt 2 szt, dt. 85 cm, ze stali nierdzewne;.
Mocowany do Sciany na
0. Wieszak na odziez 1 szt. 1 szt. 2 szt. wysokosci 100 cm, ze stali
nierdzewne,;.
p. Przycisk alarmowy 1 szt. 1 szt. 2 szt. Mocqwan_y d‘? sclany za pomoca
specjalnej tasmy (w zestawie).
q. Parapet wewnetrzny - Drewniany o pow. ok. 0,4 m” ok. 0,4 m’
Drzwi jednoskrzydtowe, petne o
wymiarach 90x200 cm w
Swietle. Forma, ksztaltem,
6. Wymiana a. Drzwi - strukturg i kolorem podobne do 1 szt.
drzwi istniejgcych.
Nadproze ceramiczne df. 130
cm.
7. Zmian'a_ _ a. Dozownik mydia 1 szt i 1 szt Montovyany na wysokoéci 100 cm
wysokosci i od poziomu posadzki.
lokalizacji b. Suszarka do rgk 1 szt. - 1 szt.
Min. dwukrotne malowanie farbg
emulsyjng, matowg w kolorze
8. Malowanie a. Sufit i biatym zblizonym do RGB R:255 6.9 m>

G:255 B:255, do uzyskania
jednolitego i petnego krycia
sufitu — 6,9 m”




SCHEMAT NR 1

WYKONANIE COKOLU Z WYKLADZINY PVC

akryl

cokét z wyktadziny PVC

sznur spawalniczy

Technologia wykonania cokotu z wykfadziny PVC:

a) odtluszczenie Sciany

b) gruntowanie powierzchni Sciany

c) wyrownanie nierownosci, szlifowanie, szpachlowanie — tynk i gtadz gipsowa

d) wykonanie cokotu — utozenie wyktadziny PVC na warstwie kleju do wyktadzin
PVC

e) styk podtogi z cokotem — sznur spawalniczy

f) styk Sciany z cokotem — akryl

Przed przystgpieniem do wykonania cokotu z wyktadziny PVC nalezy sprawdzi¢ czy
wyktadzina potogowa jest precyzyjnie przycieta przy Scianie.



SCHEMAT NR 2

ZMIANA WYSOKOSCI
Lt ACZNIKA OSWIETLENIA | GNIAZDA WTYKOWEGO

PROJEKTOWANE
‘ GNIAZDO WTYKOWE

ISTNIEJACE
GNIAZDO WTYKOWE

ISTNIEJACY
LACZNIK OSWIETLENIA

PROJEKTOWANY
LACZNIK OSWIETLENIA




SCHEMAT NR 3

POSZESZENIE PRZEJSCIA W KORYTARZU

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA, ROZEBRANIA

FARBA LATEKSOWA
kolor RGB zblizony do R:255 G:243 B:219
nawierzchnia: matowa

FARBA LATEKSOWA
kolor RGB zblizony do R: 255 G:228 B:199
nawierzchnia: matowa

FARBA LATEKSOWA
kolor RAL zblizony do 9005
nawierzchnia: matowa

Min. dwukrotne malowanie:
- pasa o0 szeokosci 20 cm wokét otworu po obu stronach $ciany
- oécieza.




OBLICZENIA
WARTOSCI KONTRASTU POMIEDZY BARWAMI

. Wartosé
Lp Nazwa pomieszczenia Posadzka Sciany uzyskanego
' [LRV] [LRV] kontrastu
[%]
0/1 Strefa wyciszenia 4 - - -
02 T(_)aleta dla uczniow 7 100 93
niepetnosprawnych
03 Gabinet profilgktyki 16.4 65 75
zdrowotnej 5
0/4 Sala lekcyjna 14 16,4 istn. ok. 50 67
0/5 Sala lekcyjna 18 16,4 istn. ok. 45 64
0/6 Sala lekcyjna 19 16,4 istn. ok. 45 64
0/7 Sala korekcyjna 20 16,4 istn. ok. 90 82
0/8 | Szatnia sali korekcyjnej 21 16,4 istn. ok. 90 82
0/9 Sala rewalidacyjna 22 11 65 75
0/10 | Gabinet logopedyczny 23 16,4 65 75
1/1 Biblioteka szkolna 16,4 istn. ok. 80 80
1/2 Sala komputerowa 40 16,4 istn. ok. 80 80
1/4 Tpaleta dla ucznidow 7 100 93
niepetnosprawnych
] Wartosé
Lp Nazwa pomieszczenia Cokot Sciana uzyskanego
' [LRV] [LRV] kontrastu
[%]
1/3 Gabinet pedagoga 30 5 65 92
1/5 Sala lekcyjna 25 5 65 92
Wartosé
Lp Nazwa pomieszczenia Posadzka Cokot uzyskanego
' [LRV] [LRV] kontrastu
[%]
1/3 Gabinet pedagoga 30 istn. ok. 30 5 83
1/5 Sala lekcyjna 25 istn. ok. 30 5 83

[(K1-K2)/K1]x100=H

Warto$¢ LRV wylicza sie ze wzoru:

K1 — najwyzsza wartos¢ koloru (wspotczynnik odbicia Swiatta jasniejszej powierzchni)
K2 — najnizsza wartos¢ koloru (wspotczynnik odbicia Swiatta ciemniejszej powierzchni)

Wartos$¢ uzyskanego kontrastu pomiedzy barwami o wartosci nie mniejszej niz 50%.




