STAROSTWO POWIATOWE
W N Sol
WyYD AL
ADMINISTRAC. 2UDOCWLANED
ul. Meniuszki 3B, 67-100 Nowa SO!

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII DROGOWE] "K4"
Krzysztof Komar

ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa S6l

NIP 925-193-73-41 -

Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pBtarosty/o Powniowe

w Nowe] ot
VP LY NEL

03, 2021

DOKUMENTACIA """
PROJ E KTOWA R Tme—

OBIEKT: REMONT NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO (DROGI
GMINNEJ NR 102420F) W NOWEJ SOLI

LOKALIZACJA 971/3, 947 — obreb 0002,
INWESTYCJI,

DZIAL KI NR: jednostka ewidencyjna 080401 _1 Nowa Sél - Miasto

INWESTOR: GMINA NOWA SOL — MIASTO, UL. PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

BRANZA: DROGOWA

UMOWA DM.7013.000040.2021 z dnia 03.12.2021 r.

ZAWARTOSC

OPRACOWANIA: | CZESC OPISOWA + CZESC RYSUNKOWA + UZGODNIENIA

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant | oo | LBS/0084/POOD/12 ””/’“"/' T
R H— mgr inz. Krzysztof Komar specj. drogowej YA g
B b L oL/ S, W S I 4 —— -

DATA OPRACOWANIA: 03.2022 R NR EGZEMPLARZA: 1




STAROSTW POWIATOWE
W Nowe Soli

ADMINISTRAT | BuCOWLANE

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKT O 32 57100 Novase!

Opis teChNICZNY ... oo e e e
CZgSC rySUNKOWA ..c.cuviiiieiieiiiirer e raeee e e ce e e e

= Rys. nr1 - Plan Orientacyjny — skala 1:1000
E Rys. nr1 - Plan Sytuacyjny —skala 1:500
a Rys. nr2 — Przekroje normalne —skala 1:50
Uzgodnienia 1 GECY2I0 ... smvsinssnsassmusssaivsenmiisnmissims

Miejski Zarzgd Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli, uzgodnienie znak:
TS.67.7.2022, 2 dn. 09.03.2022. ... .....ooii i,

Polska Spotka Gazownictwa, Zaktad w Gorzowie Wielkopolskim —
uzgodnienie znak: PSGGO.ZMSM.763.136.22 zdn. 17.02.2022r.,......

Enea Operator, Rejon Dystrybucji w Nowej Soli, Uzgodnienie znak:
RD-6/ZM/MU/KG/2022/02/WEQ22E046227 z dnia 28.02.2022 r................

Orange Polska, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury o Obstugi Klienta
w todzi, warunki znak: 6769/TTISILU/P/2022/BS z dn. 17.02.2022r.,............

Zatacznik nri_:’/i'-l\\} IHQ{ /OLL
do pisma z ania Z__Q: Cl. 101
meke D 6} 3. 9198 900 i




STAROSTWO POWIATOWE
W Nowe| Sol

AOTHHS TR T OWLANE]

ul. Moniuszk 67-100 Nowa So!

CZESC OPISOWA




STAROSTWN POWIATOWE
CZESC OPISOWA s

Vit ors [+ 8
ADMINISTRAC I =1 DOWLANEJ
ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa So!

CZESC OPISOWA

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]J PN:

REMONT NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO (DROGI GMINNEJ
NR 102420F) W NOWEJ SOLI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu nawierzchni
chodnikéw i jezdni w ciggu ul. Kochanowskiego w miejscowoséci Nowa Sol.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:
971/3, 947 — obreb 0002, jednostka ewidencyjna Nowa Sé6l — Miasto 080401 1

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo wstrzgsow i osuwisk mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr DM.7013.000040.2021 z dnia 03.12.2021 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej dla inwestycji pn "Wymiana nawierzchni i konstrukcji chodnikéw w pasie drog
gminnych nr 102385F (ul. Traugutta), 102246F (ul. Kasprzaka), 102420F (ul.
Kochanowskiego) w Nowej Soli” zawarta z Gming Nowa Sol - Miasto.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa :zasadnicza 1:500” z zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej w Nowej Soli z dnia 29.11.2021 r.,

» Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie,

» , Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

", Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U, nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

=, Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979 1.,

* |, Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i polsztywnych” — IBDIM,
Warszawa 1997 r. [3],

* |, Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i polsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r. [4],
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= Uzgodnienia branzowe.

4. CEL I EFEKT INWESTYCJI

Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim wykonanie remontu
nawierzchni chodnikéw oraz fragmentu jezdni w ciggu ul. Kochanowskiego. Ponadto projekt
obejmie wykonanie remontu istniejgcych zjazdow usytuowanych w ciggu drogi gminne;.
Inwestycja wplynie pozytywnie na komfort i bezpieczenstwo poruszajacych sie pojazdow
oraz pieszych.

5. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie
nowosolskim w migjscowosct Nowa Sal.

Ulica Kochanowskiego (droga gminna nr 102420F - przebiega na kierunku zachod -
wschod) usytuowana jest w zachodniej czesci miasta Nowa Sol. Stanowi powigzanie
pomiedzy ul. Krasinskiego (drogg gminng) a ul. Sienkiewicza (droga powiatowg). W km ok.
0+117,00 droga posiada skrzyzowanie z ul. Orzeszkowej (dr. gminng).

Ul. Kochanowskiego ma przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami. W znacznej
czescel droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Szerokos¢ jezdni bitumicznej waha
sie w granicy od ok. 7,0 m do ok. 7,20 m. Wlot na skrzyzowanie ul. Krasinskiego oraz ul.
Sienkiewicza (skrzyzowanie typu rondo) posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;.

Istniejace chodniki z bet. kostki brukowej oraz bet. ptyt chodnikowych posiadajg
szerokos¢ wahajaca si¢ w granicy ok. 1,0 — 3,4 m, dostosowang do przylegtego terenu oraz
istniejgcej zabudowy.

Jezdnia drogi gminnej w stanie istniejgcym zaoporowana jest kraweznikami
betonowymi. Ponadto przy omawianej ulicy wystgpuja liczne zjazdy przez chodnik do
przylegtych dziatek.

Istniejaca nawierzchnia chodnikéw i zjazdow posiada liczne ubytki oraz nieréwnosci.
Stan techniczny nawierzchni jezdni nalezy uzna¢ za dobry. Wystepuja jedynie lokalne
spekania oraz uszkodzenia nawierzchni bitumicznej.

Z obu stron pasa drogowego zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz
usytuowane sa budynki wielorodzinne.

Odprowadzenie wod opadowych nastgpuje poprzez wpusty uliczne podiaczone do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Ponadto w obrebie planowanego przedsiewziecia wystepuja m.in. nastepujgce sieci

uzbrojenia terenu:

— sieci kanalizacji sanitarnej,

— siec kanalizacji deszczowej,

— sieci wodociggowe,

— sleci gazowe,

— linie energetyczne doziemne,

— linia o$wietlenia drogowego,

— linie telekomunikacyjne doziemne.

Nie wyklucza sig¢ istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci
urzadzen obcych.

Pokrycie szata roslinna
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

e Remont nawierzchni jezdni,
e remont nawierzchni chodnikéw,
e remont nawierzchni zjazdéw (miejsc dostgpu do drogi publiczne;j).

6.1 Branza drogowa

Nie zmienia sig szerokosci jezdni i chodnikoéw przy ul. Kochanowskiego ani przebiegu
przedmiotowe;j ulicy w planie. Przebieg wysokosciowy (niweleta) jezdni réwniez pozostanie
bez zmian. Projekt w swoim zakresie obejmuje remont nawierzchni chodnikéw, jezdni oraz
catkowita wymiang kraweznikow i obrzezy betonowych. Wbudowanie nowego kraweznika,
obrzezy nastapi w miejscu rozbieranych elementéw (przebieg liniowy nie ulegnie zmianie).

Remont nawierzchni jezdni (na odcinku w km 0+010,60 — 0+194,67) obejmie jej
frezowanie oraz wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Spadek
poprzeczny i podiuzny jezdni nie ulegnie zmianie.

Zaprojektowano nawierzchnig chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na 5
cm miale kamiennym 0-5 mm i 10 cm warstwie podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Nalezy zachowal istniejgcg szerokosé ciggow
pieszych. Spadek poprzeczny chodnikéw 1-3% w kierunku jezdni.

Nawierzchnie jezdni zostanie zaoporowana kraweznikiem betonowym 30x15 cm
(wyniesionym na wysokos¢ 10-12 em) oraz w obrgbie zjazdéw i przejs¢ dla pieszych
kraweznikiem betonowym najazdowymi 22 x15 cm (wyniesionym 4 ¢cm oraz 2 cm).

W obrebie tukéw zastosowaé krawezniki betonowe tukowe o odpowiedniej (lub
zblizonej) wartosci promienia R. Wzdluz jezdni =zaprojektowano remont $cieku
przykraweznikowego. Projektowany $ciek wykonany zostanie z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm. Spadek podiuzny Scieku nie ulegnie zmianie. W zwigzku z powyzszym wody
opadowe zostang odprowadzone do istniejagcych wpustéw deszczowych (ist. kanalizacji
deszczowej). Nawierzchnie chodnikéw zaoporowano obrzezem betonowym 30x8 cm.

W miejscach wystgpowania bram do posesji projektuje sie remont nawierzchni
zjazdéw. Remontowane zjazdy posiadajg skosy o stosunku 1:1 (1,5 m). Szerokosci zjazdéw
pozostang bez zmian - dostosowana do szeroko$ci bram. Nawierzchnie zjazdéw wykonane
zostang z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na 5 cm miale kamiennym 0-5 mm i 20 cm
warstwie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.
Nawierzchnig¢ zjazdu nalezy wyrézni¢ od nawierzchni chodnika innym kolorem kostki
brukowej. Zaleca sig, aby byl to ciemniejszy kolor szaroéci niz na chodniku. Od strony bram,
nawierzchnie zjazdéw zabezpieczy¢ kraweznikiem najazdowym 22x15 cm wtopionym.
Spadek podiuzny zjazdu pozostanie niezmieniony.

6.2 Konstrukcje elementéw drogi

Konstrukeja nawierzchni jezdni — fragment objety remontem

= Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,
= Istniejaca konstrukcja jezdni

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

REMONT NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO (DROGI GMINNEJ NR 102420F) W NOWEJ SOLI
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= Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,
= Warstwa z mialu kamiennego 0/5mm — 5 cm,

= Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) —
10 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow
= Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,

= Warstwa z miatu kamiennego 0/5mm — 5 cm,

= Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) —
20 cm,

6.3. Prace rozbiérkowe

Prace budowlane obejmg rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni ulicy w zakresie
objetym remontem. Ponadto przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcej nawierzchni chodnikéw oraz
zjazddéw wraz z opornikami nawierzchni (krawezniki oraz obrzeza).

Szczegolowy zakres tych rozbidrek ze wskazaniem lokalizacji zamieszczono w czesci
kosztorysowej dokumentac;ji.

6. URZADZENIA OBCE
W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

— sieci kanalizacji sanitarnej,

— siec kanalizacji deszczowe],

— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne doziemne,

— linia oéwietlenia drogowego,

— linie telekomunikacyjne doziemne.

Projektuje sig zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT PS 110
na odcinkach linii telekomunikacyjnych.

Istniejgce skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarnej / deszczowej wyregulowaé do
poziomu projektowanej nawierzchni. W razie koniecznosci istniejgce urzgdzenia podziemne tj.
kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan
normowych.

Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawna i materialng za spowodowanie
uszkodzen i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére w przysziosci moga powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej, podczas realizacji w/w zadan, oprocz kosztéw usuniecia, uszkodzenia
1 pokrycia strat gazu, mogg by¢ obciazeni dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy
umownej na stacjach zakupu gazu wedtug taryfy Operatora Systemu Przesylowego Gaz-System
S.A oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcow z tytulu przerw w dostawie gazu, a takze
kosztami napraw urzadzen pomiarowych jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.

Wykonawca robdt ma obowigzek zapoznac sie ze wszystkimi uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych dokonanych z wlascicielami urzadzen obcych i prowadzi¢
roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robdt ziemnych,
ktore powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznos$cia, tak aby nie spowodowaé
jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

REMONT NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO (DROGI GMINNEJ NR 102420F) W NOWEJ SOLI
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planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié
wlasciwy organ.

7. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w catosci whasno$é
Inwestora.

8. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku nie ulegnie zmianom.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:
971/3, 947 — obreb 0002, jednostka ewidencyjna Nowa S6l — Miasto 080401 _1

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywaé na dziatki i
tereny sasiednie. Rozbudowa droga i jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie istniejgcego
stanu dzialek sgsiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w
granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow.

* |, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pézniejszymi zmianami),

® . Rozporzqdzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami)

* ,,Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiemia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z podzniejszymi zmianami)

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywierac¢ negatywnego wptywu na srodowisko,
gdyz nie zmieni si¢ poziom hatasu i emisji spalin.
Remont nawierzchni chodnikoéw 1 zjazdow wplynie pozytywnie na komfort
poruszajacych sie pieszych i pojazdow.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane w znacznej odlegtosci od najblize]
nizej wskazanych (w linii prostej):

a) NATURA 2000 (Obszary specjalnej ochrony):

— PLB080004 Dolina Srodkowej Odry — ok. 1,9 km,

— PLB300011 Pojezierze Stawskie —ok. 16,0 km,
b) NATURA 2000 (Specjalne obszary ochrony):

— PLHO80014 Nowosolska Dolina Odry —ok. 1,9 km,

— PLHO080040 Otyn —ok. 5,7 km,

— PLHO080033 Broniszow —ok. 12,3 km,

REMONT NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO (DROGI GMINNEJ NR 102420F) W NOWEJ SOLI
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¢) OBSZAROW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:

- Nowosql ska Dolina Odry —ok. 1,9 km,
— Dolina Slaskiej Ochli —ok. 4,3 km,
— Wzgdrza Dalkowskie —ok. 5,6 km,

Biorgc pod uwage lokalny charakter oraz zakres 1 skale przedmiotowego
przedsigwzigcia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych dziatek), jak réwniez
jego lokalizacje wzgledem obszardw podlegajacych ochronie, stwierdza sie, ze zadanie
inwestycyjne nie wplynie na wyzej wskazane obszary chronione prawem.

Projektant branzy drogowej:
;_/""
mgr inz. Krzysztof Komar
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# BIURO PROJEKTOW INZYNIERII DROGOWE] "K4"
Krzysztof Komar
~ ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sdl
NIP 925-193-73-41
B Tel 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA NOWA SOL - MIASTO, UL. PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

Nazwa opracowania:
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PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM ) - REMONT
PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM ) - REMONT

OZNACZENIA: - branza drogowa
—————  PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM ) - REMONT
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KOSTKI BRUKOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM - REMONT
PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO - REMONT

ISTN. KRAWEZNIK BETONOWY / KAMIENNY
PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ
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PROJ. RURA OSLONOWA DWUDZIELNA @ 110 (

=)

———— PROJ. SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - REMONT
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Podpis

=
Nr rysunku

Data
03.2022
Skala
1:500

OWEJ "K4"

Specjainosé
drogi
Branza

Nr uprawnien
LBS/0084/POCD/12

-

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII DROG

Krzysztof Komar

Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

» ul Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sol
NIP 925-193-73-41

mgr inz. Krzysztof Komar

Imie i nazwisko

§

J /
7
/]
/

drogowej

GMINA NOWA SOL - MIASTO, UL. PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL
REMONT NAWIERZCHNI UL, KOCHANOWSKIEGO (DROG/I GMINNEJ

NR 102420F) W NOWEJ SOL/

PLAN SYTUACYJNY

Projektant branzy

Nazwa opracowania:
Nazwa rysunku:

Inwestor:
Stanowisko
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OZNACZENIA:

(1) - 8 cm - betonowa kostka brukowa

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII DROGOWE] "K4"

- - i i /I | #
@) -5 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/Smm 4/ ictede ot
i i i niezwiazane . iejskiego 20, 67-100 5t

(D -20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 W/ \ e
/. Tel, 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

(kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie) -
nwestor:

- 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3 GMINA NOWA SOL - MIASTO, UL. PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL
(kruszywa tamanego (/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie)

Nazwa opracowania:

(4) - 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego REMONT NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO (DROG! GMINNEJ

- kraweznik betonowy najazdowy 22x15¢m "obnizony lub wtopiony" NR 102420F) W NOWEJ SOLI

- krawgznik betonowy 30x15cm Stanowisko | i i namwisio —— T A Pods
(8 -tawa z betonn B15 P e |Mgr inz. Krzysztof Komar ssioosarpo0irz | drogi 032022 | 47~/
(1) - obrzeze betonowe 30x8cm T —— Branza Skala | Nr rysunku
(D) - 1atn. konstrokeja jezdni PRZEKROJE NORMALNE drogowa | 1:50 3




STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
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ul. Moniuszki 2B, 67-100 Nowa <o)

UZGODNIENIA

I DECYZJE




Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej P

/ SATZLY N
ZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli y 2 '13(1’2\'11:‘11{‘?
NIP: 92561965716  REGON:978101117
Nowa Sl ul. Konstruktoréw 2, 67-100 Nowa Sol
www.mzgkns.pl, mzgk@mzgkns.pl

Nowa Sol, 9 marca 2022 r.

Biuro Projektow
[nzynierii Drogowej K4
ul. Nowowiejskiego 20

67-100 Nowa Sél

18.67.7.2022
TS/MN 67- K/1/2022
TS/MN/98/22: RKP:566.2022

dot:  Remontu_nawier=chni_ul._Kochanowskiego w_Nowej Soli pod wzgledem _kolizji = istniejacym_uzhrojeniem sieci
kanalizacvjnej i wodociagowe].

Odpowiadajac na pismo w sprawic uzgodnienia lokalizacji inwestycji j.w. pod wzgledem Kolizji z uzbrojeniem sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej. Micjski Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0.0. w Now ¢j Soli na podstawie przedtozonych
map uzgadnia przedstawione rozwigzania w zakresic kolizji z uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej i wodociagowej pod
nastepujacymi warunkami:

I Nalezy zwrocic szezegolna uwage na wszelkie urzadzenia kanalizacyjne i wodociagowe w szezegolnosci

uwzgledniajac ich zblizenia z projektowanymi obrzezami betonowymi. projektowanym kraweznikiem, a takze
z infrastruktura oswictleniowa. W przypadku zaprojektowania kraweznika betonowego  zlokalizowanego przy
wiazach kanalizacyjnych studzienek. zasuwach, nawiertkach wodociagowych, hydrantach. nie nalezy zabudowywa¢é
w/w uzbrojenia.

~

Nalezy dostosowac uzbrojenic sieci Kanalizacyjnej i wodociggowej do rzednych projektowanego terenu
(ze szezegolnym uwzglednieniem istnicjacych whazow do studni kanalizacyjnych oraz zasuw. nawiertek. hydrantow
podziemnych sieci wodociagowej) — regulacja wysokosciowa.
Ponadto informujemy, Ze
a)  na mapie zaznaczono:
*  siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami — kolorem brazowym.,
*  sice¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej - kolorem fioletowym
e sie¢ wodociagowa 7 przytaczami - kolorem niebieskim
b) przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy spisa¢ z przedstawicielem Spotki protokél uwzgledniajacy:
*  przekazanic urzadzen Kanalizacyjnych i wodociagowych podlegajacych regulacji do rzednych projektowanej
drogi/nawierzchni.
* stan techniczny siect kanalizacyjnej. podlegajace] niniejszemu uzgodnicniu. w szezegolnosei droznoscei sieci
kanalizacyjnej
¢) po zakonczeniu realizacji zadania nalezy zglosi¢ zakonczenie prac w celu dokonania odbioru rob6t protokolem
podpisanym przez strony w zakresie:
e regulacji wysokosciowej urzadzen,

*  przegladu sieei Kanalizacyjnej bgdacej przedmiotem  uzgodnienia pod katem Jjej stanu  technicznego
po wykonanych robotach budowlanych - w tym szczegdlnosei droznosci sicci Kanalizacyjnej.

e jednoczesnic zastrzegamy sobie w czasie prowadzonych prac, nadzor dokonywany przez przedstawicicla
naszego Zakladu oraz mozliwos¢ zgtaszania uwag do protokotéw i odbiorow jako strona

d)  nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen kanalizacyjnych i wodociagowveh. ktore 7 przyczyn niczaleznych
nic zostaly naniesionc na mapie, jak rownicz nic wyklucza sie rozbieznosci pomicdzy trasa na mapic. a jej
rzeczywistym utozeniem w terenic,

€)  po natrafieniu w trakcic prac ziemnych na urzadzenia kanalizacyjne i wodociagowe nie naniesione na mapie nalezy je
zabezpieczy ¢ i powiadomi¢ MZGK Sp. 7 0.0. w Nowej Soli,

) Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg robét udostepni MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli teren budowy na czas
przeprowadzenia przez przedstawicieli naszej Spotki niezbednych prac budowlano - montazowych, ktore
zapewni¢ maja prawidlowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej i wodociagowej

g)  Inwestor ponosi odpowicdzialnos¢ karng i materialna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego. za spowodowanie uszkodzen
urzadzen kanalizacyjnych i wodociagowych w czasic realizacji zadania,

h) w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemiceszezenia urzadzen kanalizacyinych i wodociagowych Inwestor
opracuje dokumentacje techniczna, ktora przedstawi do uzgodnienia do MZGK Sp. 7 0.0. w Now ¢j Soli oraz wykona
roboty na wlasny koszt:

i)  Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwigzan technicznych wymaga ponownych uzgodnien z MZGK Sp. z o.0.
w Nowej Soli;

1) we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji inwestycji w poblizu naszych urzadzen nalezy kontaktowac sie
7z Dziatem Sicci Wodno-Kanalizacyjnych od pon.- pt w godz. 7:00 do 15:00 — tel. (068) 478-51-28, (068) 478-51-22

Uzgodnienia wazne jeden rok lacznie z | egz. opieczetowanej mapy o numerze zgodnym
ze znakiem pisma, stanowigcym zalycznik graficzny do niniejszego uzgodnienia

Sprawe pro i

ik ) TECH
Marcin Nowak - Specjalista d/s technicznych WLZNY

pok. nr 3 (parter). tel. (68) 47-85-122

-

Yoy v,
SEKRETARIAT 68 478 51 10, FAX 68 478 51 11, KSIEGOWOSC/WINDYKACJA 68 478 51 17, SEKCJA ROZLICZEN 68 478 51 34, KADRY/PE‘Q&@E&?@«'@Q}ZQ
DZIAL ORGANIZACYJNY/ZAOPATRZENIE 68 478 51 30, MAGAZYN 68 478 51 36, DZIAL ROZWOJU | INWESTYCJI 68 478 51 23,

SIEC WOD-KAN 68 478 51 28, UJECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 68 387 46 11, LABORATORIUM 504 227 406, INSPEKTOR ODO 68 478 51 19
Zarejestrowany w Sgdzie Rejonowym w Zielonej Gorze Vil Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000216265. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 64.055.000,00 zt
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POLSKA

SPOLtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. 95 736 56 42

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym BPID K4
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Krzysztof Komar
tel. 95 736 56 22 ul. F. Nowowiejskiego 20
jaroslaw.krassowski@psgaz.pl! 67-100 Nowa Sol

Gorzéw Wielkopolski, 17.02.2022

Wasz znak: b/n
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.136.22

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branz

Dot.: Uzgodnienia projektu remontu nawierzchni drogi nr 102420F
Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. lubuskie, m. Nowa Sél, ul. Kochanowskiego, dz. nr 971/3, 947.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji w ww.
lokalizacji informujemy, ze w zakresie przedtozonego opracowania utozona jest sie¢
gazowa, tj.

« czynna sie¢ gazowa niskiego i sredniego ci$nienia (wybudowana przed rokiem
2001) oraz nieczynna sie¢ gazowa.

Powyzsza sie¢ gazowa utozona zostata na normatywnej gtebokosci a po
wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu, na
ktérych sporzadzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego
zadania. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych,

tj. regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na
planie, dlatego przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy
probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia oznaczona kolorem z6ttym i oznaczona
kolorem zielonym czynna sie¢ gazowa $redniego ciSnienia oraz kolorem rézowym
nieczynna sie¢ gazowa oznaczona na zatacznikach do niniejszego pisma. Opisana

powyzej czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
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w obowigzujacym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do
wymiany/przebudowy/modernizacji. W odniesieniu do ww. czynnych sieci gazowych
obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 22013 r,, poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla opisanych powyzej
sieci gazowych wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach
osi gazociggu, ktérego linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci
gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokosé stref
kontrolowanych zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1-30 m (zatgcznik
Nr 2, tabela 2 do ww. rozporzadzenia). W strefach kontrolowanych PSG sp. z o.0.
kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej lub
miec inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie
stref kontrolowanych moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej — Oddziatem Zaktadem
Gazowniczym

w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownig w Zielonej Gorze, Placéwka Gazownicza
w Nowej Soli, ul. Warynskiego 5, 67-100 Nowa Sol.

Ponadto zgodnie z norma ZN-G-7001:2015 Urzadzenia przesytowe — Pasy
eksploatacyjne — Wymagania ogdlne dotyczace wyznaczania pasa eksploatacyjnego
dla sieci gazowych wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne o szerokosci 1,0 m.

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczacy ww. zadania opiniujemy pozytywnie.

Dodatkowo nalezy uwzglednié¢ ponizsze uwagi:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodoéw gazowych (podsypka
I nad sypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym i ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggéw. Wymagania ogdélne. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociagi. Oznakowanie
ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociagi odkryte w trakcie
prowadzenia roboét po ich zakorniczeniu nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejacej podsypki piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
tasmg lokalizacyjna i tasma ostrzegawcza.

2. W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna/wytgczona z eksploatacji sieé
gazowa oraz przytacza nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej przykrycia i obnizaé
rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalez¢ sie 0,5 m ponad utozong

siecig gazowa.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp. Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw
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3. W miejscach istniejacej, wybudowanej na sieci i przytgczach armaturze zaporowej
i zaporowo — upustowej, poziom istniejacych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac
do poziomu projektowanej nawierzchni.

4. W miejscach robot bezwykopowych, tj. przeciskow i przewiertow projektowane
elementy lokalizowa¢ ponizej istniejacej sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej
gtebokosci i potozenia.

5. Przy zblizeniach gazociaggéw do podziemnej infrastruktury (elementow
uzbrojenia terenu) odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociagu
i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefach
tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, sktadowac
ziemi pochodzgcej z wykopdw, materiatdbw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz
podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.
Wszystkie roboty prowadzone w miejscach wystepowania sieci gazowej wytgczonej
z eksploatacji prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa jak dla sieci
gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystepowania gazu w przewodach
gazociagdéw nieczynnych.

7. W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiesci¢ informacje dla
Inwestora i Wykonawcy robét o nastepujacej tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat
w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore w przysztosci mogg powstac na skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprocz
kosztébw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, moga by¢ obcigzeni
dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu
gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami
odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami
naprawy urzgdzen pomiarowych, jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.”

8. W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub przemieszczenia urzgdzen
gazowych Inwestor zwraca sie do OZG w Gorzowie WIkp. o wydanie warunkow
przebudowy, opracowuje dokumentacje techniczng, uzyska jej uzgodnienie

w Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wtasny koszt.

Polska Spotka

Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
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9. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zainwentaryzowane na mapie, jak rowniez nie
wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasa sieci gazowej zainwentaryzowanej na
mapie, a jej rzeczywistym  przebiegiem. W  przypadku odkrycia
niezainwentaryzowanej sieci gazowej lub stwierdzenia niezgodnosci podanych
w uzgodnieniu danych ze stanem faktycznym nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast
OZG Gorzow Wikp. — ww. Gazownie.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy probne,
w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

11. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomic
pisemnie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim — ww. Gazownie
o terminie ich rozpoczecia, powotujac sie na znak naszego pisma.

12. Opinia wazna jest 24 miesigce od daty wystawienia. Opinia wazna jest tacznie

z mapg stanowigcy zatgcznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowane]j inwestycji w stosunku do
opracowania objetego niniejszym  uzgodnieniem lub  stwierdzenia  kolizji
wysokosciowej z ww. siecig gazowa kazdorazowo nalezy zgtosié ten fakt w Oddziale
Zaktadzie Gazowniczym w Gazownig w Gorzowie WIkp. powotujac sie w odpowiedzi
na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych"
za uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktorym wystepuje siec¢ gazowa
naliczona zostanie optata. Nalezno$¢ za wydane warunki nalezy uregulowaé na

podstawie dostarczonej odrebna korespondencijg faktury VAT.

Z powazaniem

Zatacznik |

L
1.) Plan sytuacyjny — 1 szt ‘
Otrzymuja

1.) Adresat

2.) Gazownia/Placowka

3.) ala
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Nowa Sal, 28 lutego 2022 r.

RD-6/ZM/MU/KG/2022/02/WEO22E046227
K2200078331

Biuro Projektow Inzynierii
Drogowej “K4”

Krzysztof Komar

ul. Nowowiejska 20
67-100 Nowa Sdl

Rejon Dystrybucji Nowa Sél w zataczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w piémie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/KG/36/2022 z dnia 28.02.2022 r.) plan projektowanego remontu
nawierzchni w ciggu ulicy Kochanowskiego dz. nr 971/3 w miejscowosci
Nowa S¢l (wedtug zatgcznika mapowego), z istniejgcymi oraz projektowanymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi.

ENEA OperatoriSp. z 0.c
Rejon Dystrybuc)

t I h
Dyrektgr

NOVYVal OUI

) {
Wiestaw Wq;’rniair;
\ Y

Zataczniki:

1. Pismo uzgadniajace.

2. Mapa do celéw projektowych.
Ko.:
Sekcja MU — a/a.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Rejon Dystrybucji Nowa Sol

Nowa Sdl, 28 lutego 2022 r.

RD-6/ZM/MU/KG/36/2022

Biuro Projektow Inzynierii
Drogowej ,K4”

Krzysztof Komar

ul. Nowowiejska 20
67-100 Nowa Sdl

Dotyczy: pisma z dnia 08.02.2022 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sdél informuje, ze po sprawdzeniu mapy sytuacyjnej
w zakresie kolizji planu projektowanego remontu nawierzchni w ciggu
ulicy Kochanowskiego dz. nr 971/3 w miejscowosci Nowa Sol (wedtug zatgcznika
mapowego), z istniejgcg i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nn
postanawia pozytywnie jg uzgodni¢ na nastepujacych warunkach:

1.

2

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Nie  wyklucza sie istnienia w terenie innych  urzadzen
elektroenergetycznych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
zinwentaryzowane na mapie.

W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne
nie naniesione na planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon
Dystrybucji Nowa Sol.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen =z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi  muszg by¢ zaprojektowane
i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wiedzg
techniczna.

Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng
za spowodowanie uszkodzen urzgdzen elektroenergetycznych w czasie
wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére by w przysztosci
powsta¢ mogty na skutek prowadzonych robét.

W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
inwestor wystgpi do Rejonu Dystrybucji Nowa So6l o wydanie warunkéw
przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowe
0 zasadach usuniecia kolizji.

Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak
regulacja szerokos$ci i poziomu jezdni, chodnikdéw itp. nalezy sie liczy¢
z odchyleniami na planie.

Podczas prac wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej
lokalizacji urzgdzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn,
W miejscach skrzyzowan oraz Kolizji z innymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy pisemnie powiadomi¢ Rejon Dystrybuciji
Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiaréw rezystancji

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - No

Krajowego Rejestru Se

Nowe Miasto |

wego nr KRS

faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

ilda w Poznaniu V!l Wydziat Gospodarczy
000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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sekretariatrd6 @operator.enea.pl

Nowa Sol, ul. Pitsudskiego 73

izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu
robot budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu
technicznego Ilub wynikéw pomiaréw wykonanych po robotach
budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego i pomiarow
obcigzymy wykonawce robét.

Rejon Dystrybucji Nowa Sol zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie
z aktualng ,Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej’) oraz odbiér
techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowan i zblizen z siecig
elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢ przynajmniej
z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: Sprawdzit:

ENEA Operator Sp. z 0.0,
Rejon Dystrybucji Nowa S0l
Dziat Majatku Sieciowego

eqo C)Qerown_wk (a8
A6~
MarlusyWo;czak

Centrala

ENEA Operator Sp. zo.0

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Orange Polska
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

tel.: +48 501328572

www.hurt-orange.pl

Numer pisma:6769/TTISILU/P/2022/BS

Gmina Nowa Sol
ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

Warszawa, 17 lutego 2022

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowanym remontem

nawierzchni ul. Kochanowskiego w Nowej Soli.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek z 13.02.2022 dotyczacy planowanego remontu nawierzchni ul. Kochanowskiego w
Nowej Soli, dziatajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, Zze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej
eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e kanalizacje telekomunikacyjng, 1 otworowa, poprzez zastosowanie dwudzielnej rury ostonowej pod

projektowanymi wjazdami i drogami;

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowane;j

niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

e  pokrywe studni w projektowanym wjezdzie wymieni¢ na typ ciezki.

o w strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

Zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 lub e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com (sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48
501328572).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru witascicielskiego, odbioréw koncowych, wzoér wniosku o nadzér wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania!

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgfoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres:


mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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18.

19.

20.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Watbrzych
ul. Mieczystawa Kartowicza 17a, 58-506 Jelenia Gora
e-mail: DiISU.RWWUUilWalbrzych@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;
e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

° inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wrtascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowa¢ mapy
zasadnicze, a powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Dziatu Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaciji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegoblnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia


mailto:DiSU.RWWUUiIWalbrzych@orange.com

niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wtascicielskim ze
strony OPL;

- 0zhaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 11.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 12, 13 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
Bogdan Sadowski
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Gtéwny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

- zatgcznik mapowy
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