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CZESC OPISOWA

CZESC OPISOWA

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE] PN:

REMONT NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO
(DROGI GMINNEJ NR 102420F) W NOWEJ SOLI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu nawierzchni
chodnikow 1 jezdni w ciggu ul. Kochanowskiego w miejscowosci Nowa Sol.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:
971/3, 947 — obreb 0002, jednostka ewidencyjna Nowa So6l — Miasto 080401 1

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo wstrzagséw i osuwisk mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr DM.7013.000040.2021 z dnia 03.12.2021 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej dla inwestycji pn "Wymiana nawierzchni i1 konstrukcji chodnikow w pasie drog
gminnych nr 102385F (ul. Traugutta), 102246F (ul. Kasprzaka), 102420F (ul.
Kochanowskiego) w Nowej Soli” zawarta z Gming Nowa So6l - Miasto.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

» Mapa :zasadnicza 1:500” z zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej w Nowej Soli z dnia 29.11.2021 r.,

* Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie,

» | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

» |, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» | Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979 1.,

» | Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — 1BDiM,
Warszawa 1997 r. [3],

» , Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r. [4],
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» Uzgodnienia branzowe.

4. CEL I EFEKT INWESTYCJI

Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim wykonanie remontu
nawierzchni chodnikéw oraz fragmentu jezdni w ciggu ul. Kochanowskiego. Ponadto projekt
obejmie wykonanie remontu istniejacych zjazdéw usytuowanych w ciggu drogi gminnej.
Inwestycja wptynie pozytywnie na komfort i bezpieczenstwo poruszajacych si¢ pojazdow
oraz pieszych.

5. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie
nowosolskim w miejscowosci Nowa Sol.

Ulica Kochanowskiego (droga gminna nr 102420F - przebiega na kierunku zachdd -
wschod) usytuowana jest w zachodniej cze$ci miasta Nowa SoOl. Stanowi powigzanie
pomiedzy ul. Krasinskiego (droga gminng) a ul. Sienkiewicza (droga powiatowg). W km ok.
0+117,00 droga posiada skrzyzowanie z ul. Orzeszkowej (dr. gminng).

Ul. Kochanowskiego ma przekroj uliczny z obustronnymi chodnikami. W znacznej
czesci droga posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. Szerokos¢ jezdni bitumicznej waha
si¢ w granicy od ok. 7,0 m do ok. 7,20 m. Wlot na skrzyzowanie ul. Krasinskiego oraz ul.
Sienkiewicza (skrzyzowanie typu rondo) posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;.

Istniejace chodniki z bet. kostki brukowej oraz bet. ptyt chodnikowych posiadaja
szeroko$¢ wahajaca si¢ w granicy ok. 1,0 — 3,4 m, dostosowang do przyleglego terenu oraz
istniejacej zabudowy.

Jezdnia drogi gminnej w stanie istniejagcym zaoporowana jest kraweznikami
betonowymi. Ponadto przy omawianej ulicy wystgpuja liczne zjazdy przez chodnik do
przylegtych dzialek.

Istniejgca nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw posiada liczne ubytki oraz nieréwnosci.
Stan techniczny nawierzchni jezdni nalezy uzna¢ za dobry. Wystepuja jedynie lokalne
spekania oraz uszkodzenia nawierzchni bitumiczne;.

Z obu stron pasa drogowego zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz
usytuowane s3 budynki wielorodzinne.

Odprowadzenie wod opadowych nastepuje poprzez wpusty uliczne podigczone do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

Ponadto w obrgbie planowanego przedsiewzigcia wystepuja m.in. nastepujace sieci

uzbrojenia terenu:

— sieci kanalizacji sanitarnej,

— siec kanalizacji deszczowej,

— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne doziemne,

— linia o$wietlenia drogowego,

— linie telekomunikacyjne doziemne.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci
urzadzen obcych.
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Pokrycie szata roslinna

Wzdtuz ulicy w granicy pasa drogowego nie wystepujg drzewa oraz krzewy.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

e Remont nawierzchni jezdni,
e remont nawierzchni chodnikow,
e remont nawierzchni zjazdéw (miejsc dostepu do drogi publicznej).

6.1 Branza drogowa

Nie zmienia si¢ szerokos$ci jezdni i chodnikow przy ul. Kochanowskiego ani przebiegu
przedmiotowej ulicy w planie. Przebieg wysokosciowy (niweleta) jezdni rowniez pozostanie
bez zmian. Projekt w swoim zakresie obejmuje remont nawierzchni chodnikéw, jezdni oraz
catkowita wymiane kraweznikéw 1 obrzezy betonowych. Wbudowanie nowego kraweznika,
obrzezy nastapi w miejscu rozbieranych elementow (przebieg liniowy nie ulegnie zmianie).

Remont nawierzchni jezdni (na odcinku w km 0+010,60 — 0+194,67) obejmie jej
frezowanie oraz wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Spadek
poprzeczny i podtuzny jezdni nie ulegnie zmianie.

Zaprojektowano nawierzchni¢ chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na 5
cm miale kamiennym 0-5 mm i1 10 cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Nalezy zachowaé istniejaca szerokos¢ ciagow
pieszych. Spadek poprzeczny chodnikoéw 1-3% w kierunku jezdni.

Nawierzchnie jezdni zostanie zaoporowana krawegznikiem betonowym 30x15 cm
(wyniesionym na wysoko$¢ 10-12 cm) oraz w obrgbie zjazdow 1 przej$s¢ dla pieszych
kraweznikiem betonowym najazdowymi 22 x15 cm (wyniesionym 4 cm oraz 2 cm).

W obrebie tukéw zastosowaé krawezniki betonowe tukowe o odpowiedniej (lub
zblizonej) wartosci promienia R. Wzdluz jezdni zaprojektowano remont $cieku
przykraweznikowego. Projektowany $ciek wykonany zostanie z betonowej kostki brukowe;
gr. 8 cm. Spadek podluzny $cieku nie ulegnie zmianie. W zwigzku z powyzszym wody
opadowe zostang odprowadzone do istniejagcych wpustow deszczowych (ist. kanalizacji
deszczowej). Nawierzchni¢ chodnikéw zaoporowano obrzezem betonowym 30x8 cm.

W miejscach wystepowania bram do posesji projektuje si¢ remont nawierzchni
zjazdow. Remontowane zjazdy posiadaja skosy o stosunku 1:1 (1,5 m). Szerokos$ci zjazdow
pozostang bez zmian - dostosowana do szerokosci bram. Nawierzchnie zjazdow wykonane
zostang z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na 5 cm miale kamiennym 0-5 mm i 20 cm
warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.
Nawierzchni¢ zjazdu nalezy wyrdzni¢ od nawierzchni chodnika innym kolorem kostki
brukowej. Zaleca si¢, aby byt to ciemniejszy kolor szarosci niz na chodniku. Od strony bram,
nawierzchnie zjazdow zabezpieczy¢ kraweznikiem najazdowym 22x15 cm wtopionym.
Spadek podtuzny zjazdu pozostanie niezmieniony.

6.2 Konstrukcje elementow drogi

Konstrukcja nawierzchni jezdni — fragment objety remontem

=  Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,
» Istniejgca konstrukcja jezdni
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Konstrukcja nawierzchni chodnikow
=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,

=  Warstwa z miatu kamiennego 0/5Smm — 5 cm,

=  Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) —
10 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow
=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,

=  Warstwa z mialu kamiennego 0/5mm — 5 cm,

=  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) —
20 cm,

6.3. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejma rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni ulicy w zakresie
objetym remontem. Ponadto przewiduje si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni chodnikow oraz
zjazdo6w wraz z opornikami nawierzchni (krawegzniki oraz obrzeza).

Szczegotowy zakres tych rozbiorek ze wskazaniem lokalizacji zamieszczono w czesci
kosztorysowej dokumentacji.

6. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

— sieci kanalizacji sanitarne;j,

— siec kanalizacji deszczowej,

— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne doziemne,

— linia o$wietlenia drogowego,

— linie telekomunikacyjne doziemne.

Projektuje si¢ zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT PS 110
na odcinkach linii telekomunikacyjnych.

Istniejace skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarnej / deszczowej wyregulowa¢ do
poziomu projektowanej nawierzchni. W razie koniecznos$ci istniejace urzadzenia podziemne tj.
kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan
normowych.

Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie
uszkodzen 1 strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz za uszkodzenia 1
szkody, ktore w przysztoSci mogg powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej, podczas realizacji w/w zadan, oprocz kosztéw usuniecia, uszkodzenia
i pokrycia strat gazu, moga by¢ obcigzeni dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy
umownej na stacjach zakupu gazu wedlug taryfy Operatora Systemu Przesytowego Gaz-System
S.A oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcéw z tytulu przerw w dostawie gazu, a takze
kosztami napraw urzadzen pomiarowych jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistnialego
zdarzenia.

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych dokonanych z wlascicielami urzadzen obcych i prowadzié
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roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robdt ziemnych,
ktore powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig, tak aby nie spowodowaé
jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchyleh w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié
wlasciwy organ.

7. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku nie ulegnie zmianom.

Projektant branzy drogowe;j:

anoy”
mgr inz. Krzysztof Komar
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istn. zabudowa
lub ogrodzenie

granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY NR 1

ul. Kochanowskiego (dr. gminna nr 102420F) km 0+010,60 - km 0+194,67

istn.

el e /\
*

istn. istn. istn.

granica pasa drogowego

(1) - 8 cm - betonowa kostka brukowa

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 3 ¢cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20) - 5 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/Smm

(3) -20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie)
- 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3

(kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie)
(4) - 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm "obnizony lub wtopiony"
- kraweznik betonowy 30x15¢m

(6) -tawa z betonu B15
(7) - obrzeze betonowe 30x8cm
- istn. konstrukcja jezdni
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Nazwa opracowania:

REMONT NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO (DROGI GMINNEJ
NR 102420F) W NOWEJ SOLI
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OZNACZENIA:

(1) - 8 cm - betonowa kostka brukowa

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 - 5 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/Smm

(3) -20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie)
- 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie)
(4) - 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
- kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm "obnizony lub wtopiony”
- krawgznik betonowy 30x15cm

(6) -tawa z betonu B15
(7) - obrzeze betonowe 30x8cm
- istn. konstrukcja jezdni
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