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1. Pokrycie dachu dachéwlg karpiéwk g - wymiana pokrycia dachu.

1.1. Przedmiot

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiaragol
Przedmiotemgwymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgz@anych z robotami pod nazw

.Remont pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 7 zvObudynku A
przy ul. Drzewnej 5 w Nowej Soli”

5.1. Zakres

Zakres robot okfych S.T. obejmuje wszystkie czyrimoumazliwiajgce i majce na celu wykonanie:

- Rozebranie istniggego pokrycia dachowego

- Demonta istniepcych tat i kontrtat konstrukcji dachowej

- Sprawdzenie i ewentualna naprawa konstrukcji dachu

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dagtualkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi,

- ulozenie na krokwiach maty dachowej paroprzepuszczaBegpg/m2/dob,

- podkitad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewnianeypite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych poddem okrélonym dla poszczegoéinych typow pokrw PN-B-02361: 1999.

- pokrycie dachu dachéwkarpiéwky ceramiczg w koronle,

- monta okien dachowych wytazowych przeszklonych,

- faw kominowych,

- plotkéw $niegowych,

- systemowych kominkéw wentylacyjnych z sudoprowadzaica,

- systemowych rur wywiewnych dla pionéw kanalizacyjmyg montaem rury doprowadzagej w
przypadku jej braku,

- wykonanie izolacji pod elementami drewnianymi koaktji wiezby dachu w miejscach styku -z
murem.

5.2.  Okreslenia podstawowe

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiaragol

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeefgodne z DokumentagcpProjektows oraz
sporzdzonymi przedmiarami.

5.3. Wymagania dotyczce Robot

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiarajol

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Roboét oraz za ich zgodé@ Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacj Techniczg i Poleceniami Inspektora.

6. Materiaty
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiaragol

Oznakowanie materiatbw powinno udtizviaé identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie peldokumentagj dotyczca sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonaokayé dachowych.
Przewidziane materiaty do zabudowy:
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(a) dachéwki karpiéwki oraz uzupetnise dachowe wyroby ceramiczne w gat. |, ktére powinn
speini@ wymagania okrdone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl :2064,
asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg noieiN-75/B-30175;

(b) drewno sosnowe konstrukcyjne i tarcica struganarégmowanesrodkami ognioodpornymi
i przeciwgrzybicznymi,

(c) srodki grzybobojcze i ognioochronne

(d) cegta klinkierowa na przemurowanie kominéw ponachém

(e) kominki wentylacyjne systemowe wykonane z wysokdeéaiowego PVC wytrzymalego na
starzenie gi, warunki atmosferyczne oraz niskie temperaturypeggony jest w rug 125mm,

()  maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o padronej odporriei na przesgikanie SD<
0,3 m,

(@) wytazy dachowe (okna wlazowe) systemowe z koheigrznontowane przy kdym kominie
i w miejscach istnigicych o wymiarach nie mniejszyzi - wymiar zewstrzny: 704 x 783 mm,
- wewretrzny: 475 x 520mm,

(h) farby olejne,

()  uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietotyc

() gwozdzie,sruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowataahowek i gsioréw,

(k) drut do przywizywania dachéwek iggiorow do gwadzi lub tat - powinien b§ ocynkowany,
migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

()  systemowe akcesoria uzupetaimg do pokry dachéwlg takie jak: tdmy i listwy uszczelniajce
lub wentylacyjne, tamy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronregpak

(m) zaprawa do uszczelniania stykéw speldajwymagania oké&one w PN-90/B-14501.

(n) bariery (drabinki¥niegowe systemowe,

(o) tawy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe,

(p) papy izolacyjne.

Wszystkie wyej wymienione materialy muganie¢ wtasndaci techniczne okrdone przez producenta
dachéwek lub odpowiadgie wymaganiom aprobat technicznycjubPN.

Stosowane elementy metalowe rglavykona z materiatdw nierdzewnych lub z zabezpieczonych
cynkiem i powtolg antykorozyjma z tworzyw sztucznych.

7. Sprzet
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiaragol

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest
zobowpzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wplywu na jaké€
materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska.

Przy doborze natrizi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowlg. Wykonawca winien stosowadpowiedni sprg niezledny do wykonania robot.
Podstawowy spet wymagany do realizacji robét:

Pity do drewna, miotki, elektronaydzia (wiertarki, pity, strugarka), wygy budowlany, témy
miernicze, poziomice, faty poziomyge i inne nargdzia zalecane przez producentdéw systemow do
pokry¢ dachowych,

8. Transport
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiaragol

Sposéb transportu i sktadowania powinny lzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Dobdrsrodkéw transportu:

e samoché6d dostawczy,

» samochdd skrzyniowy do 10 t,
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» samochdd samowytadowawczy do 10't,

e wozek widtowy,

* urzgdzenie podawcze materiatdw pokrywczych i elemerkémstrukcyjnych
i inne $rodki transportu — odpowiadgie pod wzgldem typdw i ildci wymaganiom do wykonania
zakresu umownego rob6t, zawartym w projekcie orgnji Robot.

9. Wykonanie robot

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiaragol

5.1.1. Warunki przyst apienia do rob6t pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywczych dachéavknozna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i
odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dadmaz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod

pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mobyé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzgich je
prac na dachu takich jak:

" wykonaniu naprawy - wymiany elementéw konstrukcgimy dachu ji# zuzytych,
uszkodzonych, zbutwiatych lub zagrzybionych,

" przemurowaniu kominéw w ezci ponad dachem z cegly klinkierowej

" utozeniu maty dachowej i przybiciu fat i kontriat

" wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dachyykonanie komindéw i nasad
kominowych,

" przemurowanie, otynkowanie i spoinowanie kominéd dachem,

. osadzenie okien wtazowych, masztéwzeid pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw

przechodzcych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w eléssh systemowych prayggo
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywanladt pokrywczych,

" wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w kdszamzy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementatechodgcych przez pokrycie
dachowe.

5.1.2. Wymagania dla konstrukcji dachu

Konstrukcg dachu pod pokrycie z dachéwek stanpvdrewniane elementy wiby dachowe.
Elementy konstrukgji, ktdre ulegty zyciu, dewastacji lub spréchniatydy zbutwialy naley zasypi¢
nowymi w nawizaniu do istniejcej wigzby dachowejdrewno konstrukcyjne powinno bklasy C24

i spelnig& wymagania PN. Drewnozyte do wymiany konstrukcji powinny byzabezpieczone przed
oghiem i zagrzybieniemsrodkami majcymi aprobaty techniczne. Do poten elementow
konstrukcyjnych catych i odcinkéw stosofvaolaczenia skgcane za pomacsrub, na elementach
naraonych na die obcizenia dodatkowo stosowaaktadki drewniane lub stalowe.

5.1.3. Wymagania ogoélne dla podiay

Podktad pod pokrycie z dachowek stanpdiewniane taty przybite poziomo i prostopadle dokkvi
nachylonych poddtem okrglonym w dokumentacji projektowej lub istrdegj wigzby dachowej.

Wymagania dotyaxe podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dadioweramicznych gs
nastpujace:

" taty do wykonania podktadu powinny ndieninimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikat to bedzie z obliczé statycznych,
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taty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

taty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gwédziem; styki tat
powinny znajdowa sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe molgy¢ mocowane za
pomog wspornikéw lub uchwytéw systemowych pragigo rozwizania pokrywczego,

odchylenie od poziomu tat nie powinno przekr@gc2amm na diug& 1 metra i 30 mm na
catej dlugdci dachu,

w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi poma by przybita deska grul§oi od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw omaych; wierzch deski powinienesi
pokrywa z wierzchem taty okapowej,

wzdtwz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,

wzdtwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlggdwinna by przybita deska
srodkowa (wzdtz osi kosza), a po obu jej stronach - degkzbne na styk,

wzdtwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachiwkkoszowymi nabey
przybic desk srodkowg wzdtwz osi kosza; grubig deski powinna b¥ dostosowana do grufm
fat,

taty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybieni&mdkami majcymi aprobaty
techniczne,

podkiad z tat powinien lyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

ptaszczyzna pofaci z fat powinnadaya tyle rowna, by prawit pomiedzy ni a tat kontrolny
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie gliszy ni 5 mm w kierunku prostopadiym do
spadku i nie wikszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku,

drewno konstrukcyjne wiby dachowych powinno Ry odizolowane od konstrukcji
murowych lub betonowych — w przypadku braku izalagjezy ja wykona po przez podtzenie
materiatu izolacyjnego (istnigja konstrukcg nalery podlewarowd i podiazy¢é materiat
izolacyjny)

Cal konstrukcg drewnian dachu naley zabezpieczysrodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi.

5.1.4. Warunki prowadzenia robét przy przemurowaniu kominéw

Kominy rozbier@ od gory warstwami , pracownicy powinni znajd@évek na rusztowaniu z

pomostem znajdagym sk 0,5-1,5 m poriiej gérnej krawdzi rozbieranego fragmentu
konstrukcji, materiat rozbiérkowy naig na bieaco usuwaé poza budynek,
niedopuszczalne jest krotkotrwate gromadzenie rizdbev rozbiérkowych na powierzchni
pomostu roboczego i posadzki poddasza, w razieglnrzastosowatymczasowe gtenia
i podparcia kominéw,

» kominy wymurow& na zaprawie cementowej z cegly petnej, a gé@izponad potaai
dachows z cegly petnej klinkierowej. Kominy nalg murowa& warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wazania i grubéci spoin do pionu i poziomu. Naig zachowa ksztatt i
gabaryty istnigjce kominéw,

» kominy wyprowadzone ponad dach na wysdigonad 1,5 m powinny ldgyzakotwione w
sposo6b zabezpiecaay ich stateczni@,

* spoiny:

0 - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymghudba¢ nie powinna
przekracza 17 mm, a minimalna 10 mm,

0 - 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grétbmaksymalna nie powinna
przekraczé 15 mm, a minimalna 5 mm,

Tytut inwestyciji:
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0 - spoiny powinny b§ doktadnie wypetnione zapraw

e zapraw nalery przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy meyowaniu zapraw z gotowych
suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniachynlagzwzgtdnie stosowasie do
instrukcji narzuconych przez producenta,

» przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie,

* po przemurowaniu kominéw sprawdzczy kanaty s w petni drane,

* po wykonaniu komindw naly oczyci¢ cegk i wyréwna spoiny

Materiat :

» cegla klinkierowa petna min kl. 25 w kolorze dactdwkarpidwki.

» zaprawa cementowa M12 ( do przygotowania zaprasostéd mazna kada wode
zdatry do picia, z rzeki lub jeziora; niedozwolone jesgaie wodsciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawigrggh ttuszcze organiczne, oleje, muf)

» do zapraw murarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany,

» do zapraw nie stosowavapna leczrodki uplastyczniajce.

5.1.5. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowky

Krycie dachéwk na sucho mez by wykonywane w kadej porze roku, niezataie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachowknaley wykonywa tylko przy temperaturze nie asizej ni 5°C,
utrzymupcej sk przez ca doke. Roboty przy ukladaniu dachéwek nie powinny lgrowadzone
wtedy, gdy wysipuja opady atmosferyczne.

5.1.6. Wymagania ogélne dotycgce wykonywania pokry dachowka

1) Dachowki powinny by utozone na taceniu prostopadle swdjugaicia do okapu.

2) Sznur przecignicty miedzy skrajnymi dachéwkami jednegocdu wzdhe dolnych krawedzi
dachéwek powinien kiyw poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wsmqtak jak dla
tat) 2 mm na diugizi 1 metra i 30 mm na catej diugd rzedu.

3) Dolne brzegi dachéwek, ¢gdu sprawdzanego za pomopoziomego Sznura, nhie powinny
wykazywa odchylé od linii sznura wgkszych nk +/- 10 mm.
4) Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodgymi jeden na drugi ha

okoto 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instjakproducenta wyrobu nie stangvimacze;.
Styki ggsiorow powinny by uszczelnione.

5) Rzad ggsiorow powinien tworzg linie prost;, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniyg tat
nie powinny przekraczat/- 10 mm.
6) Miejsca przegicia st grzbietu z kalenic nalezy zabezpieczy nakrywy systemow

stosowanego rozyiania pokrywczego lub nakrgvwz blachy cynkowo — tytanowej itp..
7 Zlewy (kosze) powinny by pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeldj i
instrukcji producenta systemu pokrywczegabpasmem z blachy o szergkonie mniejszej ri
60 cm, zakaczonym gbkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachéwk
8) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowyeietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny¢hyykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245
5.1.7. Wymagania dotyczce wykonania pokry dachéwka ceramiczm

Krycie dachowl ceramiczn karpiéwly (pojedynczo, podwdjnie w koroakub w tusle), powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-710R241.

Przy wykonywaniu pokr§ zgodnie z norm PN-71/B-10241 do ich uszczelniania ina stosowa
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rag@hia uszczelnie polecane przez
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producentéw w konkretnych systemach rogah pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnéci pokrycia.

5.1.8. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byparte na desce okapowej nachylonej odpowiednispgalku

i pokrytej podtinymi pasami blachy o szeradad w rozwinicciu, co najmniej 20 cm, a dalrkrawedz
dachowki naley zabezpieczy przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi desk
okapowg. Jezeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje zaftia rynny, kéce dachéwek na okapie
powinny by wysunite poza krawdz gzymsu i ulaone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca siykonywanie przy krawdzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.1.9.Elementy okapu

Stuza one wentylacji okapu chragd jednoczénie przed wlotem
ptakéw pod pokrycie dachowe. Okapowe elementy viecyjne
zastpuja jednoczénie tat okapowvy i umazliwiaja bezproblemowy
monta hakdéw rynny poprzez zintegrowane kotki dystansowe.
Spardd elementéw okapu z grzebieniem (wrébléybraz pas
nadrynnowy.

5.1.10. Tasmy wentylacyjne okapu i fasady

Tasmy wykonane g ze specjalnego twardego PVC riglstosowa
odpowiednich rozmiarach. Charakterysmaj sie duza wartcicia
wentylacji dzéki optymalnej wielkéci otwordw oraz ich
przesungtemu potaeniu w kolejnych rgdach. Tamy powinny
spetni@ zabezpieczenie przed insektami i zagdianiem s¢
ptakéw. Przykladowe rozgizania podano na rysunkach.

5.1.11. R6wnoéé¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by ukladane w ten sposab, aby fata o dkeg8
m, przyt@zona na kadym rzdzie dachéwek réwnolegle do okap
nie wykazywata wikszych odchytek od powierzchni pokrycia i
mm dla dachowki karpidwki w gatunku—-ub—hieekszyeh—nk-8
mm dla-karpiowki-w-gatunku-l.

5.1.12. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachowk karpidwlky (niezalenie od typu pokrycia), styki prostopadie do okapu
powinny by w ssiednich rzdach przesugte wzgkdem siebie o p6t szerokm dachowki.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracz& 1 cm przy kryciu karpiowk

5.1.13. Wielko$é¢ zaktadodw

Poszczegdine réwnolegte do okapgdyg dachéwek powinny zachodzna gsiednie, niej utazone
rzedy na dtugé¢ wynoszca dla pokrycia z dachowki:

" karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

. karpiéwki uktadanej podwojnie w koroakl4-15 cm (g to rzdy podwdjne, uzyskane przez

zawieszenie na kdej lacie jednoczmie dwoch warstw dachowek, z ktérych dpltworzy
dachowki zaczepione bezpednio za lat, wierzchny za& za gorne kraedzie dachowek
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poprzedniej warstwy z przesgoniem o pot szerokiwi dachéwki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolg na dtugdci 32-33 cm),

. karpiéwki uktadanej podwojnie w tugkl9-24 cm (dwa najusze rzdy dachdwek przy
okapie i dwa najwisze rezdy przy kalenicy powinny hky podwdjne tj. z dwdch warstw
dachéwek zawieszonychcknie, jak przy kryciu w korord,

5.1.14. Zamocowanie dachéwek do tat

1) Przy pokryciu dachowkkarpiowlg (niezalenie od typu pokrycia) i holenderk
= w strefach klimatycznych 1l i Il wg PN-77/B-0201do pita lub co sz6sta dachdowka w
rzedzie poziomym powinna ldyprzymocowana do faty,
= w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachmhiypot@zonych od strony najgZciej
panugcych wiatréw naley mocowa dachowki, jak w strefach klimatycznych Il lll.

Spos6b mocowania powinienbwykonany zgodnie z PN-71/B-10241.

5.1.15. Uszczelnienie pokryciapowinno by wykonane wedtug wymag@apodanych w instrukciji
producenta systemu pokrywczego dachgedramiczg, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie dachu matami dachowymi polipropyleyroiwykona na caldci dachu.

Do uszczelnienia zastosoévenaty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o paslzonej odporniei na
przesgkanie SD< 0,3 m
Maty powinny spetniadwie funkcje:
= ochrona przed =zawilgoceniem w sytuacji uszkodzemiakrycia oraz dodatkowe
zabezpieczenie na wypadek nieszcz@hpokrycia np.:
- w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferychny
- uszkodzenia dachéwek,
- zamiecisnieznych.
= ochrore przed gromadzeniemeskurzu i pytdw pod pokryciem.

Na przedstawionym rysunku podano przyktadowe rgzanie

WW
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1 - folia parai zoIacy; na, 2 - OC|epIen|e 3- desk_owanle 4 - mata paroprzepuszczalnao podwyzszone)
odpornosci na przesigkanie, 5 -pokrycie dachowe

5.1.16. Tasma wentylacyjna kalenicy i narazy lub uniwersalny
element wentylacyjny Klébera

Tasma wentylacyjna shy do wentylacji przestrzeni gdzy membrag
dachows a pokryciem dachowym. Nafg rozwing¢ srodkiem n facie | &
kalenicowej lub narau i z pomog dodatkowo wzmocnionego pasaly
utozy¢ i zamocowd. Po rozwingciu, boczne krawdzie samoczynnie
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opadag na pokrycie dachowe i za pomogonacinanych dolnych paséw i znajigj st od spodu
butylenowej téamy klejacej dopasowywanegsdo formy pokrycia dachowego i tak przyklejane.
Wysoce przepuszczgje powietrze widknina powinna uniemtizvia¢ przenikanie zawiewanego
$niegu i zacinajcego deszczu. Kombinacji chronionych wolnych otwomwysoce przepuszczaln
powietrze witdknia umazliwia wentylacg zgodnie z wymogami normy DIN 4108, cz.3.
Montaz naleey wykon& zgodnie z instrukgf montau i przepisami  krajowymi.

5.1.16. Przejcie dachowe + kominek wentylacyjny.

Zestaw kominka wentylacyjnego sktadae sz 2 elementow
uniwersalnych.

Dzieki gérnemu i dolnemu plisowaniu elastyczna plytasiawowa pasuje
na kada forme dachéwki, a boczne wyprofilowane pasy wchpgiod
pokrycie dachowe. Przgjie to pasuje do wszystkich spotykanych na ry
dachowek ceramicznych i betonowyc
Kominek wentylacyjny magy zastosowanie w wentylacji mechaniczn
zbiorowych pomieszcze sanitarnych oraz pionéw kanalizacyjnyc
Kominek wentylacyjny wykonany 2z wysokowastiowego PVC
wytrzymatego na starzenie e¢si warunki atmosferyczne oraz niski
temperatury, wyposany jest w ru¢ 125mm umaliwiajacg odprowadzenie
kondensatu. Kominek instalowav kolorze dachéwki i odpowiedni dlé
przyjetego pokrycia dachu.
Przewody doprowadzgje do kominkéw nalyy wykona& osobno dla
kazdego kanalu od przewodéw murowanych zakmnych w cesci
strychowej jako jeden otwdr — dla wentylacji domesz s¢ przewody
elastyczne, dla odpowietize kanalizacji naley wykona& z rur
kanalizacyjnych odpowiednich deednicy pionu kanalizacyjnego.

5.1.17. Bariery $niegowe

Bariery sniegowe montowane na dachu powinny cechiogia wysoky stabilngcig oraz wyghdem
estetycznym. Barieréniegowa jest mocowana i zabezpieczanazgpy w czasie mocowania bariery
w podporze oraz z odpowiednim zaczepem w gorndrcpodpory pozwala na pewny moata

Bariery dostosowane do dachow pokrytych dachpedcamiczy.

Zastosowane materialy metalowe wykonane ze stalidméwnej lub zabezpieczonej cynkiem i
powloka antykorozyjm.

Ponizej podano przyktadowe mocowanie i podpory bamegowych

5.1.18. Wytazy dachowe oszklone - Uniwersalny wylaz dachgw

Wysokiej jakaci PCV oraz polikarbonat zapewrdadpornéé¢ wytazu na promienie UV, warunki
atmosferyczne, niskie temperatury i proces stagzgmzystosowany
do pokn¢ dachowlg ceramiczn.

Pokrywa wtazu zamontowana od géry, z lewej lub gjastrony z
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regulowan szczelin otwarcia. Plisowany elastyczny fartuch pozwalalopasowanie do pokrycia z
dowolnej dachéwki.

Zapewniagcy powietrze Ewiatto dla pomieszczepod dachem, wkomponowany w kolorysgyk
dachu. Wylaz powinny cechowai¢ duzg wytrzymatccia, nie ograniczaswobod wyjscia na dach
dla kominiarza przy wykonywaniu czynsed rewizyjnych na dachu.

Wymiary nie mniejszy i

- zewretrzny: 704 x 783 mm,

- wewretrzny: 475 x 520 mm.

Zamocowanie: na dodatkowych tatackimgch wedtug instrukcji monta

6. Kontrola jako $ci
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymaganiaragol

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu szczeinpokrycia, prawidtowéci
wykonania elementéw, estetyki wykonania.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét pokrywczych dachowlg

Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych dachéyvkalery przeprowadz badania materiatow,
ktére kedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kordral odbidr (medzyoperacyjny)
remontu wgzby dachu, uteenia mat (folii), tacenia dachu i deskawaobrébek blacharskich,
kominéw.

6.2. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadzae gposrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczicych przygcia materiatéw na budanworaz dokumentow towarzygzych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzaych zgodné¢ uzytych materiatbw z wymaganiami—dekumentacji
projektowej—i specyfikacji technicznej pokrycia, rapowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia, oraz normami powotanymi w niniejszej ST

6.3. Badania prawidtowosci wymiany konstrukcji wi ezby, utozenia mat izolacyjnych i tacenia

Konstrukcja wezby dachu powinno podlegaprawdzeniu w zakresie:

" przekroju drewna konstrukcyjnego,
" poziomu konstrukciji
. zamocowania wymienionych elementéw i odcinkéw kansdji,

wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowasitzarzy wyciu poziomnicy wzowej lub taty
kontrolnej o dlugéci 3 m z poziomnig. Zamocowanie wymienionych elementéw konstrukcyinyc
polaczer z istniepcymi elementami konstrukcyjnymi.

Utozenie izolacji z mat i tacenie powinno podlégprawdzeniu w zakresie:

] utozenie i mocowania mat,
" przekroju i rozstawu fat,

" poziomu fat,

] zamocowania fat,

n

wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.
Sprawdzenie rozstawu fat nayeprzeprowadi za pomog pomiaru z doktadrizia do 1 cm.
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Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza gizy wyciu poziomnicy wzowej lub faty kontrolnej
o dlugaci 3 m z poziomnig.

Zamocowanie fat sprawdzagspoprzez ogldziny, a w przypadku stpliwosci za pomog proby
oderwania taty od krokwi przyzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowaffigrmie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacgilem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotycce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w sgofessci w zakresie:

" zgodndci z dokumentagjprojektovy i-specyfikacy technicza,

" jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

" prawidtowas¢ wymiany elementdéw konstrukcji waby dachowej,
" prawidtowaici przygotowania podkiadu,

" prawidtowasci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

6.5. Opis badan

1. Sprawdzenie prawidlowdci kierunku krycia nalezy przeprowadzi za pomog sznura
murarskiego lub drutu nagiego wzdild badanego kxdu dachoéwek, poziomnicy, trGjia
ciesielskiego oraz miarki z podzigtkmilimetrowg. Sprawdzenie naty przeprowadd, co
najmniej dla trzech edow kazdej potaci dachu, stwierdzaj czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w niniejszej specyfikaciji.

2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wiellkoi zakladow nalezy przeprowadzi przez
ogledziny, a w przypadku nasuvdaych s¢ watpliwosci co do prawidlowéci wykonania - za
pomog pomiaru przeprowadzonego z doklagirig do 5 mm, stwierdza¢ czy zachowane zostaty
wymagania okrdone w niniejszej specyfikacji.

3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia kpgcia nalezy przeprowadd
wzrokowo, badajc czy zostaly zachowane wymagania ékmee w niniejszej specyfikacji.
Ponadto naley w wybranych przez Komisj miejscach, spwdd szczegdlnie natanych na
zatrzymywanie sii przeciekanie wody, sprawdzézczelné¢ pokrycia. Jeeli nie ma warunkow,
aby sprawdzenie to przeprowatlzio deszczu, natg wybrane miejsca poddaprzez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodgggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
jednoczénie obserwowd, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesha powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, twa@rz zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy¢ w sposob
umazliwiajacy ich odszukanie po wyschgiu pokrycia.

4, Sprawdzenie zabezpieczenia dachOwek na okapacdtalezy przeprowadd wzrokowo,
stwierdzajc czy zostaly zachowane wymagania éknee w niniejszej specyfikaciji.

5. Sprawdzenie prawidtowdci pokrycia kalenic i grzbietébw naley przeprowadz przez
ogledziny i za pomog pomiaru. Prostoliniowt utozenia gsioréw naley sprawdzé przez
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przytozenie taty dhlugéci 3 m i pomiar przéwitu pomidzy fag a powierzchri gasioréw
z doktadnécia do 5 mm, stwierdzag czy zostaly zachowane wymagania éknee w niniejszej
specyfikaciji.

6. Sprawdzenie prawidiowdci wykonania zlewéw (koszy) naley przeprowadzi przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi wwigjszej specyfikacji za pomec
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szcZeing sposéb podany w pkt. 3.

7. Sprawdzenie prawidtowdci wykonania obrébek blacharskich naley przeprowad4
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 adaowiedniej specyfikacji technicznej.

8. Sprawdzenie réwndci powierzchni pokrycia dachowky ceramiczrg przeprowadza si
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej spé@dji. Wyniki bada powinny by
poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej sfikagji, opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@amawiajcego) oraz wykonawcy.

9. Sprawdzenie prawidtowdci wykonania barier $niegowych i faw kominiarskich nalezy
przeprowadzi za pomog ogledzin i pomiaru. Prostoliniow& utozenia, sposdb mocowania
i odstpy miedzy podporami barieiniegowych i taw kominiarskich

7. Zasady obmiaru

0golne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagagdne"

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych

7.1.1. Powierzchrd pokrycia dachow dachowlkw tym tacenia, deskouia utazenia folii oblicza sj
w metrach kwadratowycktm?) ich potaci bez po#icania powierzchni nie pokrytych zgjch przez
urzadzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienkayiewki, o ile kada z nich jest mniejsza
niz 0,5 m2. Powierzchnie pofaci obliczg svedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzcnmy
przez linie ograniczage potacie, jak: linie przegiia dwoéch gsiednich potaci, linia przegiia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzattyki, kravedz zewretrzna deski okapowej. Przy obliczaniu
szerokdci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumegjitprojektowej lub powykonawczej
mozna korzystéa ze wspoétczynnikdw przeliczeniowych podanych wiab0005 KNR 2-02.

7.1.2. Wymiarg konstrukcji dachu obliczagiv metrach ih®) z doktadnécia do 0,10 m,

7.1.3. Deskowania, podbitki obliczaesiv (m?) z doktadnécia do 0,5 m,

7.1.4. Montaz okien wtazowych, naprawa istriejch okien oblicza giw stukach ¢zt. lub kpl) z
doktadndcia do 1 sztuki/kompletu.

7.1.5. Kominki wentylacyjne oblicza siw kompletachKpl) z doktadnécig do 1 kompletu w skiad
kompletu wchodzi przew6d doprowadmaj i systemowy kominek wentylacyjny wraz z
kotnierzem uszczelniggym.

7.1.6. Odizolowanie drewna od materiat@siennych i stropowych obliczagsiv kompletachKpl)

z dokfadnécig do 1 kompletu

7.1.7. Drabinki sniegowe oblicza si w metrach ifn) z dokladnécia do 0,50 m zamontowanej
kompletnej drabinkéniegowej.

7.1.8. Tasma wentylacyjna kalenicy i narg i tasmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza si
w metrach ifn) z dokladnéciag do 0,50 m zamontowanejtay

7.2. Jednostka obmiaru

Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1atyania ogolne”
= (m?) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz zyst&mimi robotami zwizanymi,
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(m?) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dashaz z wszystkimi robotami

Zwigzanymi,

(szt.), (kpl) — zamontowanych, okien, okien wlazowych dachowyalv kominiarskich,
kominkéw wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzgmi,

=  (m® —wymienionych elementéw konstrukcji drewnianegs#tiy dachu,

= (m) — zamontowanych drabinesniegowych i utgonych tam kalenicy, nargy, fasady i

okapu.

8. Odbior
Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1atyania ogolne”

Kierownik budowy zgtasza gotow® do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzlanni
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawiei@div czsciowych, oghdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodoiorob6t z dokumentagjprojektowy i ST.

9. Podstawa pltatngci
Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1atyania ogolne”

Ptatna¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sé za ustalon iloé¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawiegKsi obmiaréw, sprawdzonej
i podpisanej przez kierownika budowy i inspektoedzoru, wg ceny jednostkowej oki@nej w
ofercie wykonanych robét, jednostka obmiarowa obggnkomplet robét w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- obstug sprztu,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- wykonanie rob6t montawych i pokrywczych,
- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- pozostawienie dachowki zapasowej na poddaszugdth®) warté¢ dachowki naley
wliczy¢ w cerg jednostkow pokrycia dachu
Jednostki obmiarowe zostaly oki@ne w pkt6 — Zasady obmiary robét

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-77/B-02011 - Obgkenia w obliczeniach statycznych. Ody&inie wiatrem.

PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachgwderamiczg. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachavdementow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane acly stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramicznsilikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceamé i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl).

P N-90/B-1450 1 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztaltki dachowe esmowe. Charakterystyka wyrobu.

~Remont pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 7 zvObudynku A

przy ul. Drzewnej 5 w Nowej Soli” Stronanr:13
,BL-POL” B i L Pola fiscy Pracownia Projektowa Leszek Pol#ski

Tytut inwestyciji:




—
BL-PQ[ Specyfikacje Techmie2aVykonania i Odbioru Robot

budownictwo ogdlne i sanitarne

ST -01.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachovesrentowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Apl :2004 - Dachéwki i ksztattkiothowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definigpecyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Apl :2004 - Dachéwki ceramicAdefinicje i specyfikacja wyrobow.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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