Inwestor:

Wykonawca:

Przedszkole z Ol nr 7 Budynek "A"

ul. Drzewna 5

67-100 Nowa Sdl

Nazwa budowy : Remont pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 7 z Ol w budynku A

Kosztorys ofertowy

Adres budowy : ul. Drzewna 5, 67-100 Nowa Sél

Obiekt : Przedszkole nr 7 A

Rodzaj robot : Remontowo-budowlano-dekarskie
Data oprac. : 2022-03-01
Umowa z dnia : 2022-03-01

Podstawa opracowania : KNR K-05, KNR 2-02, KNR 2-02I, AW, KNR 4-01, KNR 4-03

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawkar-g: ............ PLN

Nazwa

Warto $
¢

Razem

Koszty
bezposrednie

PLN

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narz. w
rozbiciu

Koszty z narzutami
(netto)

PLN

Stawka VAT

23,00 %

Wartosé brutto

PLN

] 101117, 1= PLN

Sporzadzit:

Sprawdzit:
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Charakterystyka rob6t : W kosztorysie ujeto :

1. Rozbiérka pokrycia dachowego

rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki utozonej w koronke demontaz tat i
kontratat

demontaz obrdbek blacharskich : komindw, rynien rur spustowych, pasa nadrynnowego.

2. Montaz pokrycia dachowego

montaz membrany dachowej

montaz kontratat i tat z drewna sosnowego impregnowanego
utozenie dachowki ceramicznej karpiowki w koronke

montaz ggsiorow, tasmy wentylacyjnej

montaz stopni kominiarskich i taw kominiarskich

montaz wytazu dachowego 3 szt.

montaz kominkéw wentylacyjnych

3. Wykonanie obréobek blacharskich kominéw i pasa nadrynnowego z blachy tytan-cynk

4. Montaz i przestawienie rusztowan warszawskich oraz praca rusztowan

5. Uprzatniecie i wywiezienie gruzu i Smieci wraz z ich utylizacjg
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str 2



Przedmiar robo6t

Remont pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 7 z Ol wwudynku A

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 67-100 Nowa Sl ul. Drzewna Nr 5

(kod - miejscow&’)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Rozbiérka pokrycia dachowego
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadéw Rozebranie starych pokfylachowych z dachéwki 100 m2, 3,011
rzeczowych ptaskiej podwadjnej bez odzyskieznie z rozebraniem
KNR tat, kontrtat, deskowania
K-05010102-994 | Charakterystyka Robbdt¥yszczegélnienie robot:
1.Rozebranie pokrycia z dachéwki.
2.Rozebranie fat, kontrtat, deskowania.
3.Posegregowanie i zZtenie materiatow we wskazanych
miejscach.(kol. 01-03).
4.Rozebranie obrébek z blachy.
5.Ztozenie blachy we wskazanym miejscu.
6.0czyszczenie podia z gwaddzi.(kol.04-06).
krotnasé= 1,00
1. ((34+21,3)/2*8,4)*0,0 2,32%
2. 12,8*8,4*0,5*0,0: 0,53¢
3. 1,5*5*2*0,01 0,1t
4. s
5. Przeniesienie 3,011
wg naktadéw Rozebranie rynien z blachy nie nagsgj sk do wytku m 49,80
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0535
KNR 1.0strane rozebranie obrébek
2.Posortowanie blachy na nagtaj sic i nie nadaica si¢ do dalszego
4-010535-04-040 | e y na nagiajsi Aca sk 9
3.Zlozenie blachy we wskazanym miejscu
4.0czyszczenie podita z gwadzi i szpilek
5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegdazenie
blachy we wskazanym
miejscu bez wzgtu na grubét blachy
krotnasé= 1,00
1. 34+12,8+1,5% 49,8(
wg naktadéw Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj sk do m 6,40

rzeczowych
KNR
4-010535-06-040

uzytku
Charakterystyka RobdTablica: 0535
1.0strane rozebranie obrébek
2.Posortowanie blachy na nagiajsie i nie nadajca si¢ do dalszego
uzytku
3.Zlozenie blachy we wskazanym miejscu
4.0czyszczenie podta z gwadzi i szpilek
5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegdazenie
blachy we wskazanym
miejscu bez wzgtu na grubéc blachy
krotnasé= 4,00
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wg naktadéw Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych m2 49,80
rzeczowych okapow, kotnierzy gzymséw itp.z blachy nie ngckgjsi
KNR do wytku
4-010535-08-050 | Charakterystyka RobodTablica: 0535
1.0strane rozebranie obrébek
2.Posortowanie blachy na nagtaj sic i nie nadajca si¢ do dalszego
uzytku
3.Zlozenie blachy we wskazanym miejscu
4.0czyszczenie podia z gwadzi i szpilek
5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegdazenie
blachy we wskazanym
miejscu bez wzgtu na grubét blachy
krotnas¢é= 1,00
1. 34+12,8+1,5% 49,8(
2. Montaz pokrycia dachowego
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadéw Mocowanie folii na krokwiach 100 m2, 3,011
rzeczowych Charakterystyka RoboNaklady alternatywne:
KNR Folia dachowa Divoroll Pro
Folia dachowa Universal
K-05010201-994
Wyszczegblnienie robot:
1.Pokrycie potaci foli dachowq lub pap.
2.Zatazenie wkladek wentylacyjnych.
3.Posprzatanie stanowiska pracy.
krotnasé= 1,00
1. ((34+21,3)/2*8,4)*0,0 2,328
2. 12,8*8,4*0,5*0,0: 0,53¢
3. 1,5*5*2*0,01 0,1f
e
5. Przeniesienie 3,011
wg naktadéw Montea kontrtat bez deskowania przy rozstawie krok 100 m2 3,011
rzeczowych do 80cm
KNR Charakterystyka RoboWyszczegélnienie robét:
_ _ 1.Przygotowanie materiatu.
K-05010405-994 2.Przybicie tat do krokwi.
3.Przycecie fat przy krokwiach nagmych lub skrajnych.
4.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych.
krotnasé= 1,00
1. ((34+21,3)/2*8,4)*0,0 2,32%
2. 12,8*8,4*0,5*0,0: 0,53¢
3. 1,5*5*2*0,01 0,1t
4. s
5. Przeniesienie 3,011
wg naktadéw Monta tat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie 100 m2, 3,011

rzeczowych
KNR
K-05010502-994

krokwi do 80cm

Charakterystyka Robdtyszczegolnienie robét:
1.Przygotowanie materiatu.

2.Przybicie tat do krokwi.

3.Przyckcie fat przy krokwiach nagmych lub skrajnych.
4.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych.

krotnasé= 1,00

1. ((34+21,3)2*8,4)*0,0

2,32%

2. 12,8*8,4*0,5*0,0:

0,53¢
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| 2 3 | 5
3. 1,5*5*2*0,01 0,1t
4.
5. Przeniesienie 3,011
8| wg naktadow Pokrycie dachéw w koromldachowlg ceramiczg m2 301,02
rzeczowych karpiowk;.
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0504
- O/ 1.Wykonanie i obsadzenie taw kominiarskich
2-020504-04-050 2.Pokrycie dachu dachéwik uszczelnieniem od dotu stykdw zapga
3.Pokrycie nargy i kalenie gsiorami
krotnasé= 1,00
1. (34+21,3)/2*8, 232,2¢
2. 12,8*8,4*0,% 53,7¢
3. 1,5*5*2 15,0(
4.
5. Przeniesienie 301,0:
9| wg nakfadow Monteaz ggsiora pocztkowego szt 4,00
rzeczowych Charakterystyka Robdtyszczegolnienie robét:
KNR 1.Dockcie dachéwek przylegagych do grzbietu.
2.Monta wspornikéw tat kalenicowych (grzbietowych)
K-05020206-020 3.Zamocowanie faty kalenicowej (grzbietowej) .
4.Utozenie t&amy uszczelniajco-wentylacyjne;.
5.Montaz gasioréw.
6.Monta elementéw uzupetniggych. (kol. 05-07) .
krotnasé= 1,00
10| wg naktadéw Monta tgcznika gsiorow szt 3,00
rzeczowych Charakterystyka RoboWyszczegélnienie robot:
KNR 1.Dockcie dachéwek przylegagych do grzbietu.
2.Monta wspornikéw tat kalenicowych (grzbietowych)
K-05020207-020 3.Zamocowanie faty kalenicowej (grzbietowej) .
4.Utozenie t&amy uszczelniajco-wentylacyjne;.
5.Montaz gasioréw.
6.Monta elementéw uzupetniggych. (kol. 05-07) .
krotnasé= 1,00
11| wg naktadow Monta tasmy wentylacyjnej okapu m 49,80
rzeczowych Charakterystyka RoboWyszczegélnienie robot:
KNR 1.Monta grzebienia okapu (kol. 02).
2.Monta tasmy wentylacyjnej okapu (kol. 01).
K-05020401-040 | krotnasc= 1,00
1. 34+12,8+1,5% 49,8(
12| wg naktadow Wykonanie kosza aluminiowego zwyktego m 10,00
rzeczowych Charakterystyka RoboWyszczegélnienie robot:
KNR 1.Dockcie dachéwek przylegagych do kosza.
2.Monta kosza aluminiowego za pompklamer.
K-05020601-040 3.Zalazenie uszczelki koszowej.
krotnasé= 1,00
1. 2*5 10,0(
13| wg naktadéw Monta na dachach krytych dachéwBraas m 10,00
rzeczowych zabezpieczeprzeciwnieznych z plotkiem
KNR Charakterystyka RoboWyszczegélnienie robot:

K-05020701-040

1.Montaz dachéwki do mocowania zabezpietpezecivwénieznych.
2.Monta uchwytu do ptotka przeciémieznego (kol. 01).
3.Montaz uchwytu do belki przecismieznej (kol. 02).

4.Monta ptotka przeciwnieznego (kol. 01).

5.Monta belki przecivénieznej (kol. 02).

krotnasé= 1,00
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1 2 3 4 5
14| wg naktadéw Montea stopni kominiarskich na dachach krytych szt 13,00
rzeczowych dachowl Braas
KNR Charakterystyka RoboNaklady alternatywne:
K-05020801-020 Dachoéwka Braas wsporcza pod stapenaktadlg aluminiowg
Wyszczegblnienie robot:
1.Monta taty podpérkowej.
2.Monta dachéwki wsporcze;.
3.Monta stopnia kominiarskiego (kol. 01).
4.Monta tuku wsporczego taw kominiarskich (kol. 02, 03).
5.Monta tawki kominiarskiej (kol. 02, 03).
krotnasé= 1,00
15| wg naktadow Monta elementéw komunikacji na dachach krytych szt 3,00
rzeczowych dachdwl Braas - dda taweczka kominiarska
KNR Charakterystyka RobdNaklady alternatywne:
K-05020803-020 Dachéwka Braas wsporcza pod stopzenaktadlg aluminiong
Wyszczeg6lnienie robo6t:
1.Monta taty podpérkowe;.
2.Monta dachéwki wsporcze;.
3.Monta stopnia kominiarskiego (kol. 01).
4.Monta tuku wsporczego taw kominiarskich (kol. 02, 03).
5.Monta tawki kominiarskiej (kol. 02, 03).
krotnasé= 1,00
16| wg naktadéw Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalny kpl 3,00
rzeczowych Charakterystyka Robdyszczegolnienie robét:
KNR 1.Demonta odpowif_edniej czsc_i _pokrypia, wyagjcie otworu
K-05020907-090 montaoyvego w folii _dachowe] i pbe;c_le fat. ) _
2.Monta okna i kotnierza zgodnie z instrukanontau (kol. 01-03).
3.Montaz wytazu dachowego zgodnie z instrukojontau (kol.
06-07).
4.Uszczelnienie.
5.Uzupetnienie dachowek.
6.Monta rolety, markizy zewetrznej (04, 05).
krotnasé= 1,00
17| wg naktadow Monta kominka wentylacyjnego na dachach krytych szt 3,00
rzeczowych dachdéwk Braas
KNR Charakterystyka RobdNaklady alternatywne:
K-05021001-020 | Waz gietki Braas
Redukcja Braas
Komplet uszczelniapy Braas
Wyszczegblnienie robot:
1.Monta dachéwki przéiciowej.
2.Monta. kompletu akcesoriéw.
krotnasé= 1,00
3. Obrébki blacharskie
Kod CPV:
1 2 3 | 4 5
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18| wg naktadow R&ne obrdbki z blachy z cynku,gruieo0,60 mm przy m2 9,588
rzeczowych szerokeci w rozwingciu ponad 25 cm.
KNR Charakterystyka RobdTablica: 0507
2-020507-0201-05 1.Przygotowanie, zatenie i umocowanie na kotki pokiypez
wzgledu na rodzaj
0 pokrycia
2.Wykonanie zataniaw pokryciach i obrébkach
3.Wykonanie wpustéw gzymsowych
4.0brobienie podporek
5.Wykonanie i zatzenie rur wentylacyjnych dtugoi 2 m,fi 20 cm z
podktadem,
kotnierzem i kotpakiem
krotnasé= 1,00
1. (2,72+0,95)*0,6* 4,404
2. (1,92+0,8)*0,6*: 3,26¢
3. (0,8+0,8)*0,6*: 1,92
19| wg naktadow Rynny dachowe z blachy z cynku,grah©,60 m 49,80
rzeczowych mm,pétokggte osrednicy 15 cm.
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0509
2-020509-0401-04 1.Przygotowanie, zatenie i umocowanie rynien do uprzednio
osadzonych kotkéw
0 2.Wykonanie zataniai wpustow
3.Wyko nanie i zalzenie zbiorniczkéw 40x40x30 cm
krotnasé= 1,00
1. 34+12,8+1,5*% 49,8(
20| wg naktadéw Rury spustowe z blachy z cynku,grédi®,60 m 6,40
rzeczowych mm,okggte osrednicy 12 cm.
KNR Charakterystyka RobdTablica: 0511
2-020511-0301-04 1.Przygotowanie, zatenie i umocowanie rur spustowych do
uprzednio
0 osadzonych kotkow
2.Wykonanie zatanieoraz pogczen z rur zeliwng deszczow lub
wykonanie
kolanka
krotnasé= 4,00
21| wg naktadéw R&ne obrébki przy szerokeoi w rozwingciu do 25 cm 3 m2 49,80
rzeczowych blachy z cynku grulsei 0,60 mm pas nadrynnowy
KNR krotnasé= 1,00
2-0210507-0101-0
50
1. 34+12,8+1,5% 49,8(

4. Rusztowania

Kod CPV:
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22| wg naktadow Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe m2 5,578
rzeczowych wysokgci do 6 m.
KNR Charakterystyka RobdTablica: 1611
2.021611-06-050 1.Przygotowanie stanowiska monta
2.Monta i usztywnienie rusztowa
3.Zawieszenie drabinek
4.Utozenie pomostow roboczych i zabezpiegegpgh
5.Przektadanie pomostéw dla rusztéaweelokolumnowych
6.Monta poreczy ochronnych i desek kramnikowych
7.Wykonanie otworéw i kotkéw drewnianych, obsadedrakow i
zamocowanie
rusztowa (kol.03,04,07 i 08)
8.Dla rusztowA montowanych na zawtrz pomieszczewykonanie
daszkéw nad
wegciami
9.Transport poziomy i pionowy elementéw i matoiat
10.Okresowe sprawdzenie sztywoickonstrukcji rusztowa
11.Demonta rusztowa
12.0czyszczenie, posegregowanie elementow rusatowa
przygotowanie do
przewozu
krotnasé= 1,00
1. 1,67*1,67* 5,57¢
23| wg naktadow Przestawienie rusztowania m2 5,578
rzeczowych krotnasé= 2,00
AW-9926-050
1. 1,67*1,67* 5,57¢
24| wg naktadow Praca rusztowa m-g 101,19
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW 9924-148
5. Instalacja odgromowa
Kod CPV:
1 2 3 5
25| wg naktadoéw Demonta i monta nowych wspornikow instalacji szt 50,00
rzeczowych odgromowej na dachach stromych pokrytych dacld
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0702
4-030702-01-020 1.Demonta wspornikéw
2.Zamocowanie wspornikow zamiennych na paalto
3.Uszczelnienie miejsca zainstalowania wsporrekékiem lub przez
lutowanie
krotnasé= 1,00
1. 5C 50,0(
26| wg naktadow Demonta i monta nowych zjczy instalaciji szt 4,00
rzeczowych odgromowych do rynny montowanej na dachu
KNR Charakterystyka RobdTablica: 0711

4-030711-01-020

1.Demonta ztgczki

2.Zalaenie zh czki zamiennej na przewody
Dla kol. 01, 02

3.Przykecenie do rynny

Dla kol. 03, 04

3.Napezenie przewodu

krotnasé= 1,00
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27| wg naktadow Demontd i monta nowych przewodéw instalacji m 90,80
rzeczowych odgromowej napzanej poziomej z pta osrednicy do
KNR 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
4-030708-02-040 | dachach stromych
Charakterystyka RobdTablica: 0708
1.Rozkecenie zyczek napgzajacych przewod
2.Demonta przewodu
3.0dmierzenie, ugcie i wyprostowanie przewodu (gba )
zamiennego
4.Wyregulowanie nasgu przewodu neidzy wspornikami
5.Skecenie przewodu zézkami
6.Zawieszenie i zdgie drab iny na dachu
krotnasé= 1,00
1. 34+4*8+6,2*¢ 90,8(
28| wg naktadow Demonta i monta zlgczy instalacji odgromowych szt 8,00
rzeczowych kontrolnych pajczonych "pet-pret”
KNR Charakterystyka RobdTablica: 0711
4-030711-05-020 | L-Demontaziezki =
2.Zalaenie zh czki zamiennej na przewody
Dla kol. 01, 02
3.Przykecenie do rynny
Dla kol. 03, 04
3.Napezenie przewodu
krotnasé= 1,00
29| wg naktadow Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pomiar 4,00
rzeczowych Charakterystyka RobdTablica: 1205
1.0gkdziny dost¢pnych czsci instalacji
KNR 2.Rozkecenie lub roziczenie pajczen zlacza
4-031205-03-108 3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4.Zabezpieczenie powtérna@ta przed korozj
Dla kol.05, 06:
1.Pomiar skuteczioi zerowania
krotnasé= 1,00
30| wg naktadow Badanie instalacji odgromowej - pomiar ngsty pomiar 4,00
rzeczowych Charakterystyka RobdTablica: 1205
1.0gkdziny dostpnych czsci instalacji
KNR 2.Rozkecenie lub roziczenie pajczen zlacza
4-031205-04-108 3.Pomiar rezystancji elementow instalacji
4.Zabezpieczenie powtérneiata przed korozj
Dla kol.05, 06:
1.Pomiar skuteczioi zerowania
krotnasé= 1,00
6. Uprzatniecie i wywiezienie gruzu
Kod CPV:
1 2 3 4 5
31| wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,515

rzeczowych
KNR
4-010108-11-060

samowytadowczymi na odleggodo 1 km
Charakterystyka RoboTablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzusradki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegé do 1 km

3.Wytadowanie zérodkéw transportowych

krotnasé= 1,00

1. (34+21,3)/2*8,4*0,01

3,48¢

2. 12,8*8,4*0,5*0,01!

0,80¢
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3. 1,5*5*2*0,01F

4.

5. Przeniesienie 4,51¢
32| wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,515
rzeczowych samowytadowczymi na 2@y nasgpny 1 km
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0108
4-010108-12-060 l.Zaiac_iovyan_ie odspojonej ziemi lub gruzusradki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegé do 1 km
3.Wytadowanie zérodkéw transportowych
krotnasé= 7,00
1. (34+21,3)/2*8,4*0,01 3,48¢
2. 12,8*8,4*0,5*0,01! 0,80¢
3. 1,5*5*2*0,01F 0,22¢
4.
5. Przeniesienie 4,51°F
33| wg naktadow utylizacja gruzu m3 4,515
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW-060
1. (34+21,3)/2*8,4*0,01 3,48¢
2. 12,8*8,4*0,5*0,01! 0,80¢
3. 1,5*5*2*0,01¢ 0,22¢
4. e
5. Przeniesienie 4,51¢
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmigr  J.n}. Kosztjedn.  Wartasé¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbidrka pokrycia dachowego
CPV:
1 KNR K-05 Rozebranie starych pokiylachowych z dachowki ptaskiej 3,011 100
010102-994 | podwojnej bez odzyskuadznie z rozebraniem fat, kontrtat, m2
deskowania
krotnasé = 1,00
2 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nagajj st do wytku 49,80 m
0535-04-040 | krotnas¢ = 1,00
3 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie naahgjst do wytku 6,40 m
0535-06-040 | krotnas¢ = 4,00
4 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapéky, 49,80 m2)
0535-08-050 | kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nagegj sk do wzytku
krotnasé = 1,00
Razem:
2 Montaz pokrycia dachowego
CPV:
5 KNR K-05 Mocowanie folii na krokwiach 3,011 100,
010201-994 | krotnas¢ = 1,00 m2
6 KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi 6or@ | 3,011 100
010405-994 | krotnas¢ = 1,00 m2
7 KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie kroldei | 3,011 100
010502-994 | 80cm m2
krotnas¢ = 1,00
8 KNR 2-02 Pokrycie dachéw w kororkdachéwlg ceramiczg karpidwig. 301,02 m2|
0504-04-050 | krotnas¢ = 1,00
9 KNR K-05 Montaz gasiora pocztkowego 4,00 szt
020206-020 | krotnas¢ = 1,00
10 KNR K-05 Montaz tacznika gisiorow 3,00 szf]
020207-020 | krotnas¢ = 1,00
11 KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu 49,80 m
020401-040 | krotnas¢ = 1,00
12 KNR K-05 Wykonanie kosza aluminiowego zwykitego 10,00 m
020601-040 | krotnas¢ = 1,00
13 KNR K-05 Montaz na dachach krytych dachéwBraas zabezpiecize 10,00 m
020701-040 | przecivénieznych z ptotkiem
krotnas¢ = 1,00
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14 KNR K-05 Montaz stopni kominiarskich na dachach krytych dachgwk 13,00 sz
020801-020 | Braas
krotnas¢ = 1,00
15 KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji na dachach krytych dachpwk 3,00 szf]
020803-020 | Braas - dua taweczka kominiarska
krotnas¢ = 1,00
16 KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kothierzem uniwersalnym 3,00 kpl
020907-090 | krotnas¢ = 1,00
17 KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego na dachach krytych dachpwk 3,00 szt
021001-020 | Braas
krotnas¢é = 1,00
Razem:
3 Obrébki blacharskie
CPV:
18 KNR 2-02 Rézne obrébki z blachy z cynku,grudm 0,60 mm przy 9,588 m2)
0507-0201-05Q szerokdci w rozwinkiciu ponad 25 cm.
krotnas¢é = 1,00
19 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z cynku,grébio0,60 mm,potoksgte o| 49,80 m
0509-0401-04Q srednicy 15 cm.
krotnasé = 1,00
20 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy z cynku,grgbio0,60 mm,okagte o 6,40 m
0511-0301-04Q srednicy 12 cm.
krotnas¢ = 4,00
21 KNR 2-02I Rézne obrobki przy szerokoi w rozwinigciu do 25 cm z blachy 49,80 m2
0507-0101-05Q z cynku grubéci 0,60 mm pas nadrynnowy
krotnas¢ = 1,00
Razem:
4 Rusztowania
CPV:
22 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o 5,578 m2|
1611-06-050 | wysokaci do 6 m.
krotnas¢ = 1,00
23 Przestawienie rusztowania 5,578 m2|
AW-9926-050 | krotnas¢ = 2,00
24 Praca rusztowa 101,19 m-g
AW 9924-148 | krotnas¢ = 1,00
Razem:
5 Instalacja odgromowa
CPV:
25 KNR 4-03 Demonta i montaz nowych wspornikéw instalacji odgromowsej 50,00 Sz
0702-01-020 [ na dachach stromych pokrytych dachgwk

krotnas¢ = 1,00
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26 KNR 4-03 Demonta i monta nowych zjczy instalacji odgromowych do| 4,00 szt
0711-01-020 | rynny montowanej na dachu
krotnas¢ = 1,00
27 KNR 4-03 Demonta i montaz nowych przewodoéw instalacji odgromowegj 90,80 m
0708-02-040 | napkzanej poziomej z gta osrednicy do 10 mm na uprzednid
zainstalowanych wspornikach na dachach stromych
krotnas¢ = 1,00
28 KNR 4-03 Demonta i monta zlaczy instalacji odgromowych kontrolnych 8,00 szf]
0711-05-020 | polaczonych "pet-pret"
krotnas¢ = 1,00
29 KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 4,00 pomig
1205-03-108 | krotnas¢ = 1,00 r
30 KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomiar rasty 4,00 pomig
1205-04-108 | krotnas¢ = 1,00 r
Razem:
6 Uprzatniecie i wywiezienie gruzu
CPV:
31 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 4,515 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi na odledgiddo 1 km
krotnas¢ = 1,00
32 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 4,515 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kedy nasg¢pny 1 km
krotnas¢ = 7,00
33 utylizacja gruzu 4,515 m3
AW-060 krotnas¢é = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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