Nowa Sdl 2022-05-26
Inwestor:
Przedszkole nr 2
67-100 Nowa Sol
ul. Okrezna 6

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy : Kapitalny remont tarasu zewnetrznego przy budynku Przedszkola nr 2 ( remont
zadaszenia, balustrady, nawierzchni)

Adres budowy : ul. Okrezna 2, 67-100 Nowa Sdl

Obiekt : Przedszkole nr 2

Rodzaj robot : remontowo-budowlano-dekarskie

Data oprac. : 2022-05-26

Podstawa opracowania : KNR 2-02W, KNR 4-01W, KNR 4-02W, KNR 2-15W, TZKNBK 1920, KNR
2-02, KNR 00-23, KNR 4-01, AW, TZKNBK 1907, TZKNBK 1905, TZKNBK 1915, NC-02, KNR 2-02I
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawkar-g: ...ocooeiiiii PLN

Nazwa Warto §¢ R M S Uproszczo Razem
ne

Koszty PLN
bezposrednie
Koszty posr. od R
Koszty posr. od S
Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS
Pozycje PLN
uproszczone
Koszty z narzutami PLN
(netto)
Stawka VAT 23,00 %
Wartos¢ brutto PLN

S OWNIE o PLN ..., or

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Charakterystyka robét

1.Remont zadaszenia tarasu

Wyczyszczenie powierzchni elementow konstrukcyjnych oraz wypetnien z istniejgcych warstw farby

Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych zadaszenia - stupy , krokwie,
balustrady elementy poziome konstrukcyjne gérne i dolne .

Wymiana deskowania i pokrycia papowego tarasu

Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych zadaszenia tarasu srodkami impregnujgcymi (

zabezpieczenie przed korozjg biologiczng oraz przed ogniem)

2. Remont posadzki tarasu i schodéw zewnetrznych

Skucie ptytek i podtoza betonowego

Oczyszczenie podioza

Wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z warstwg szczepng

Odtworzenie odprowadzenia wody opadowej z powierzchni tarasu z wykonaniem kratek
odptywowych

Wykonanie spadkéw na powierzchni tarasu w celu prawidtowego odprowadzenie wody
opadowej

Ulozenie plytek na powierzchni tarasu

Utozenie okladzin schodowych prefabrykowanych typu Terazzo firmy Probet Dasag w
Zarach o fakturze i kolorze istniejacych biegéw schodowych.

Zamontowanie balustrad schodowych drewnianych lub kutych z osadzeniem i
zabetonowaniem ich w biegach schodowych zewnetrznych

Odbicie uszkodzonych tynkéw z powierzchni $cian tarasu

Wykonanie nowych tynkoéw cementowych wraz elewacjg barwiong w masie na $cianach

tarasu w kolorze istniejgcej elewacji

Wysokos¢ balustrady wejscia gtéwnego 1,1m pochwyty na dwdch poziomach 90cm i 75¢cm.

Wysokos¢ balustrady wejscia kuchennego 1,1m pochwyt na wysokosci 110 cm. Konstrukcja

balustrad powinna byc¢ tak wykonana, aby uniemozliwiata wspinanie sie po niej dzieciom. Balustrady

przy schodach, powinny mie¢ konstrukcje przenoszacg sity poziome, okreslone w Polskich

Normach, oraz wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajgce skuteczng ochrone

przed wypadnieciem dzieci i 0s6b dorostych
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Przedmiar robo6t

Kapitalny remont tarasu zewnretrznego przy budynku Przedszkola nr 2
( remont zadaszenia, balustrady, nawierzchni)

(nazwa obiektu, rodzaju rob6t)

Lokalizacja ........c.coeveveviiiiiiiiiiieiiiiees 1 | Nr.......

(kod - miejscowsxr)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. remont zadaszenia tarasu
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1| wg nakladow Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych m2 7,716
rzeczowych okapow, kotnierzy gzymséw itp.z blachy nie nackgjsi
KNR do wytku
4-010535-08-050 | krotnai¢= 1,00
1. 0,55*(5,66+2,8 4,65:¢
2. 0,3*(5,66+2,88+1,6" 3,06:
3. e
4. Przeniesienie 7,71¢
2 | wg naktadéw Wymiana pokry z papy,krycie pierwgavarstwy z papy| m2 20,402
rzeczowych smotowej drug z papy asfaltowej
KNR krotnas¢é= 1,00
4-01W0515-04-05
0
1. 3,0*6+1,23*0,92+01,23*1,68*1,23*0 20,40:
3| wg naktadow Jednowarstwowe pokrycie dachéw pap m2 20,402
rzeczowych termozgrzewalp
KNR krotnasé= 1,00
2-02W0504-01-05
0
1. 3,0*6+1,23*0,92+01,23*1,68*1,23*0 20,40:
4| wg naktadoéw Wymiana deskowania dachu z desek na styk,deski m2 20,402
rzeczowych grubasci 32 mm
KNR krotnasé= 1,00
4-01W0418-03-05
0
1. 3,0*6+1,23*0,92+01,23*1,68*1,23*0 20,40:
5| wg naktadow Wymiana podsufitki z desek profilowanych o ggebd9 m2 20,402
rzeczowych mm
KNR krotnasé= 1,00
4-01W0414-03-05
0
1. 3,0*6+1,23*0,92+01,23*1,68*1,23*0 20,40:
6 | wg naktadéw Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Wymig m 12,80
rzeczowych krokwi zwyktych i kleszczy
KNR krotnasé= 1,00
4-01W0416-02-04
0
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2 |

3 |

1. 3,2*4 12,8(
7 | wg naktadéw Wymiana krokwi lubgitki ( 1 m - robocizna) m 12,80
rzeczowych krotnasé= 1,00
TZKNBK
19050201-0330-04
0
8 | wg naktadow Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu. Wymig m 15,00
rzeczowych stupéw
KNR krotnasé= 1,00
4-01W0416-06-04
0
1. 3*5 15,0(
9| wg nakfadow Wymiana stupow (1 m - robocizna) m 15,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
TZKNBK
19050201-0360-04
0
10| wg naktadow Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Wymig m 6,40
rzeczowych mieczy lub zastrzatéw
KNR krotnasé= 1,00
4-01W0416-07-04
0
1. 0,8*2*4 6,4C
11| wg naktadow Wymiana mieczéw i zastrzatéw (1 m - robocizna) m 6,40
rzeczowych krotnasé= 1,00
TZKNBK
19050201-0370-04
0
1. 0,8*2*4 6,4C
12| wg naktadow Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Wymig m 6,62
rzeczowych murtatéw i podwalin
KNR krotnasé= 1,00
4-01W0416-04-04
0
1. (1,2+1,23+0,88)* 6,62
13| wg naktadow Wymiana podwalin i murtat icianach nénych (1 m - m 6,62
rzeczowych robocizna)
TZKNBK krotnasé= 1,00
19050201-0310-04
0
14| wg naktadéw Wyckcie wczepow i czopOw prostychg@a przy szt 38,00
rzeczowych szerokdci elementu do 150 mm, gruldazigczy do 6 ci
TZKNBK krotnasé= 1,00
19200238-0302-01
0
1. 5*3*2+3+5 38,0(
15| wg naktadéw Wykonywanie gniazd na diutownicyi¢éaszkowej. szt 38,00
rzeczowych Ponad dwa gniazda w elemencie,atj¢ gniazda do 5
TZKNBK cm2
19200240-0302-07 krotnasé= 1,00
0
16| wg naktadow Reczne wykaczenie, osadzenie wczepéw o dieogdo 6 szt 38,00
rzeczowych cm po obrébce maszynowej elementéw grubszych
TZKNBK krotnasé= 1,00

19200272-0101-04
0
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3

17| wg naktadow Wykonanie wczepdw i czopow §kgch o dtugséci do 6 Zlgcze 7,00

rzeczowych cm

TZKNBK krotnasé= 1,00

19200273-0101-1]

1
18| wg naktadéw Oczyszczanie powierzchni elementéw drewnianych m2 59,73

rzeczowych usunieciem warstwy zagrzybionej przy zastosowani

TZKNBK szczotek stalowych. Powierzchnia do 2 m2

19070201-15-050 | krotnaseé= 1,00

1. (5,66+2,82+0,9)*1,36* 25,51

2. 9%0,13+0,13)*2*3, 14,97¢

3. 4*0,13*4*(5,66+2,88+0,7! 19,2¢

4. e

5. Przeniesienie 59,7:
19| wg naktadow Odciecie zagrzybionych ezci elementéw drewnianych m2 12,757

rzeczowych w miejscach trudno daginych

TZKNBK krotnasé= 1,00

19070201-1560-04

0

1. (5,66+2,82+0,9)*1,3 12,75,
20| wg naktadow Reczne gtadzenie kraawlzi ptaskich podinych (wzdha m 59,73

rzeczowych stoi) elementéw drewnianych. Kradzie pod politug,

TZKNBK lakier bezbarwny

19200277-0201-04 krotnasé= 1,00

0

1. (5,66+2,82+0,9)*1,36* 25,51«

2. 9*%0,13+0,13)*2*3,. 14,97¢

3. 4*0,13*4*(5,66+2,88+0,7 19,24

4, e

5. Przeniesienie 59,7:
21| wg naktadow Odgrzybianie elementéw drewnianych desek lub pty] m2 59,73

rzeczowych preparatem grzybobojczym oleistym, dwukrotnie.

TZKNBK Powierzchnia do 25 m2

19070202-1610-04 krotnasé= 1,00

0

1. (5,66+2,82+0,9)*1,36* 25,51

2. 9%0,13+0,13)*2*3,. 14,97¢

3. 4*0,13*4*(5,66+2,88+0,7! 19,2¢

4, e

5. Przeniesienie 59,7:
22| wg naktadoéw Odgrzybianie elementéw drewnianych desek lub pty| m2 59,73

rzeczowych preparatem grzybobdjczym oleistym, dwukrotnie.

TZKNBK Powierzchnia do 25 m2,przygotowanie impregnatu

19070202-1611-04 krotnas¢é= 1,00

0

1. (5,66+2,82+0,9)*1,36* 25,51

2. 9%0,13+0,13)*2*3 . 14,97¢

3. 4*0,13*4*(5,66+2,88+0,7! 19,2¢

4. e

5. Przeniesienie 59,7:
23| wg nakladoéw Rzébienie rczne - ptaszczyzna wielliddo 5 dm2. dm2 18,00

rzeczowych
TZKNBK
19200116-0309-04
7

Rysunekrednio zt@ony o gébokaici lub wypukigci
rzezbienia do 25 mm
krotnasé= 1,00
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24| wg naktadow ANALOGIA - wyciananiegczne aurow, z dm 86,40

rzeczowych wygtadzeniemzaru - wielkg¢ obwodu wycinania 5 dn

TZKNBK Rysunek zkwny o grubéci elementu do 35 mm

19200117-0507-04 krotnasé= 1,00

5

1. 7,2*12 86,4(
25| wg naktadow Malowanie impregnatem ochronno-dekoracyjnym m2 59,73

rzeczowych wyrobow drewnianych. malowanie zagruntowanych

TZKNBK wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobdw stolars

19150601-0510-04 1 m2 - pierwszy raz

0 krotnasé= 1,00

1. (5,66+2,82+0,9)*1,36* 25,51«

2. 9%(0,13+0,13)*2*3,: 14,97¢

3. 4*0,13*4*(5,66+2,88+0,7 19,2¢

4. e

5. Przeniesienie 59,7:
26| wg naktadow Malowanie impregnatem ochronno-dekoracyjnym m2 59,73

rzeczowych wyrobow drewnianych. malowanie zagruntowanych

TZKNBK wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow stolars

19150601-0511-04 1 m2 - drugi raz

0 krotnasé= 1,00

1. (5,66+2,82+0,9)*1,36* 25,51«

2. 9%0,13+0,13)*2*3,. 14,97¢

3. 4*0,13*4*(5,66+2,88+0,7 19,24

4, e

5. Przeniesienie 59,7:
27| wg naktadow Malowanie impregnatem ochronno-dekoracyjnym m2 59,73

rzeczowych wyrobow drewnianych. malowanie zagruntowanych

TZKNBK wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow stolars

19150601-0511-04 1 m2 - trzeci raz

0 krotnas¢é= 1,00

1. (5,66+2,82+0,9)*1,36* 25,51«

2. 9%(0,13+0,13)*2*3 14,97¢

3. 4*0,13*4*(5,66+2,88+0,7! 19,2¢

4. e

5. Przeniesienie 59,7¢
28| wg naktadow Obrébki blacharskie - elementy kragizi balkonow i m2 7,716

rzeczowych loggii z blachy z cynku gruba 0,60 mm

KNR krotnasé= 1,00

2-0210507-0301-0

50

1. 0,55*%(5,66+2,8 4,65

2. 0,3*(5,66+2,88+1,6" 3,063

3.

4. Przeniesienie 7,71¢
29| wg naktadéw Rynny dachowe potokgte osrednicy 12 cm z blachy 3 m 8,65

rzeczowych cynku grubeci 0,60 mm

KNR krotnasé= 1,00

2-0210509-0301-0

40

1. 6,65+2,0 8,6¢
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30| wg naktadéw Rury spustowe oligte osrednicy 12 cm z blachy z cyn m 4,00
rzeczowych grubasci 0,60 mm
KNR krotnasé= 1,00
2-0210511-0301-0
40
31| wg naktadow Wsporniki proste ze stali teowej szt 4,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR
2-021121¢-01-02C
32|wg ceny Prace konserwatorskie niedi¢ w katalogach szt 1,00
jednostkowe;j kosztorysowych i nieprzewidzianych w projekcie
AW-020 remontu.
krotnasé= 1,00
2. Rusztowania
Kod CPV:
1 2 3 5
33| wg naktadow Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe m2 5,578
rzeczowych wysokgci do 6 m.
KNR krotnasé= 1,00
2-021611-06-050
1. 1,67*1,67* 5,57¢
34| wg naktadow Przestawienie rusztowania m2 5,578
rzeczowych krotnasé= 2,00
AW-9926-050
1. 1,67*1,67* 5,57¢
35| wg naktadow Praca rusztowa m-g 190,00
rzeczowych krotnas¢é= 1,00
AW 9924-148
3. remont posadzki i oktadziny schodéw
Kod CPV:
1 2 3 5
36| wg naktadow Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczmych m2 22,391
rzeczowych zaprawie i kleju
KNR krotnasé= 1,00
4-01W0812-05-05
0
1. 2,9%5,66+0,92*1,7+0,5*0,5%0,5* 18,22
2. 1,6*(6*0,167+5%0,32 4,16
e
4. Przeniesienie 22,39:
37| wg naktadow Zerwanie posadzki cementowej m2 22,391
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR
4-01W0804-07-05
0
1. 2,9*5,66+0,92*1,7+0,5*0,5*0,5* 18,22¢
2. 1,6*(6*0,167+5*0,32 4,16:%

3.
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4. Przeniesienie 22,39:
38| wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w sysger m2 22,391
rzeczowych Ceresit. Przygotowanie podia. Skucie nieréwnai i
NC-020301-01-05| oczyszczenie podia
0 krotnasé= 1,00
39| wg naktadow Demonta rurociggu stalowego ocynkowanego o szt 1,00
rzeczowych srednicy 40 - 50 mm
KNR krotnas¢é= 1,00
4-02wW0120-03-02
0
40| wg naktadoéw Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroj m 3,00
rzeczowych 0,023 m2 w elementach z betamirowego
KNR krotnasé= 1,00
4-01W0210-01-04
0
41| wg nakladéw Rurocizg z PVC kanalizacyjny #ednicy 75 mm o m 3,00
rzeczowych pofgczeniach wciskowych w gotowych
KNR wykopach,wewgtrz budynkow
2-15W0203-02-04| krotnai¢= 1,00
0
42| wg naktadéw Dodatek za wykonanie podeip odptywowego z rur i podejc. 1,00
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnychiednicy 75 mm o
KNR polgczeniach wciskowych
2-15W0211-02-17| krotnafe= 1,00
9
43| wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 22,391
rzeczowych cementowej o grul¥oi 20 mm,zatarte na ostro
KNR krotnasé= 1,00
2-02W1104-01-05
0
1. 2,9*5,66+0,92*1,7+0,5*0,5*0,5* 18,22¢
2. 1,6%(6*0,167+5*0,32 4,167
3. e
4. Przeniesienie 22,39:
44| wg naktadoéw Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w sysgen m2 22,391
rzeczowych Ceresit. Wykonanie izolacji przyyciu
NC-020304-02-05| jednosktadnikowej masy bitumicznej CP 44. Wykona
0 izolacji przeciw wodzie bezsaienia na powierzchni
poziomej
krotnasé= 1,00
45| wg nakladéw Dodatek lub potgcenie za zmigngrubasci o 10 mm m2 20,788
rzeczowych warstwy wyréwnawczj pod posadzki
KNR krotnasé= 3,00
2-02W1104-03-05
0
1. 2,9*5,66+0,92*1,7+0,5*0,5*0,5* 18,22¢
2. 1,6*5*0,32 2,5¢€
3. e
4. Przeniesienie 20,78¢
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1 2 3 4 5
46| wg naktadow Warstwa niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa m2 20,788
rzeczowych (jastrych cementowy cienko-warstwowy,sucha
KNR mieszanka) o grulsoi 2 mm,zatartana gtadko z
2-02W1105-01-05| wy7robieniem spadkéw
0 krotnasé= 1,00
1. 2,9*5,66+0,92*1,7+0,5*0,5*0,5* 18,22¢
2. 1,6*5*0,32 2,5€
3. e
4. Przeniesienie 20,78¢
47| wg naktadéw Posadzki jedno- i dwubarwne z pitytek podtogowych m2 18,228
rzeczowych kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zapryg
KNR klejowej uktadane metqdegularry
2-02W1111-04-05| krotnai¢= 1,00
0
1. 2,9*5,66+0,92*1,7+0,5*0,5*0,5* 18,22¢
2. e
3. Przeniesienie 18,22¢
48| wg naktadéw Oktadziny schoddw,prefabrykowane elementy stopn m 10,02
rzeczowych terrazo - ANALOGIA
KNR krotnasé= 1,00
2-021109-02-040
1. 6*1,67 10,02
4. remont tynkow $cian tarasu
Kod CPV:
1 2 3 4 5
49| wg naktadoéw Odbicie tynkéw wewatrznych z zaprawy wapiennej n m2 8,48
rzeczowych scianach,filarach,pilastrach,o powierzchni do 5 m2
KNR odbijanych tynkéw
4-01W0701-01-05| krotnai¢= 1,00
0
50| wg naktadow Uzupenienie tynkow zewtnznych kat.Ill m2 8,48
rzeczowych (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 2
KNR m2 gcian,loggii,balkonéw,podta z cegly,pustakow
4-01W0726-0201-| ceramicznych,gazo- i pianobetonéw
050 krotnasé= 1,00
1. (5,66+2,82) 8,4¢
51| wg nakladow Przygotowanie starego podi pod docieplenie metgd m2 8,48
rzeczowych lekkgz-mokig,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zn|
KNR krotnasé= 1,00
00-232611-01-05(Q
1. (5,66+2,82)* 8,4¢
52| wg nakladow Przygotowanie starego podi pod docieplenie metgd m2 8,48
rzeczowych lekkz-mokig,poprzez dwukrotne gruntowanie emalsj
KNR ATLAS UNI-GRUNT
00-232611-03-05( krotnai¢= 1,00
1. (5,66+2,82)* 8,4¢
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53| wg naktadow Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 8,48
rzeczowych mineral. ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mmge@anach
KNR ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio
00-230931-02-05( przygotowanym podia
krotnasé= 1,00
1. (5,66+2,82)* 8,4¢
5. Uprzatniecie i wywiezienie gruzu
Kod CPV:
1 2 3 4 5
54| wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,871
rzeczowych samowytadowczymi na odlegdodo 1 km
KNR krotnasé= 1,00
4-010108-11-060
1. 8,48*0,01! 0,127
2. 20,79*0,] 2,07¢
3. 20,79*0,03. 0,66¢
4.
5. Przeniesienie 2,871
55| wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,871
rzeczowych samowytadowczymi na 2@y nasgpny 1 km
KNR krotnas¢é= 7,00
4-010108-12-060
1. 8,48*0,01¢ 0,12:
2. 20,79*0,] 2,07¢
3. 20,79*0,03: 0,66¢
4.
5. Przeniesienie 2,871
56| wg nakladow utylizacja gruzu m3 2,871
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW-060
1. 8,48*0,01¢ 0,12
2. 20,79*0,] 2,07¢
3. 20,79*0,03: 0,66¢
4.
5. Przeniesienie 2,871
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmigr  J.nj Kosztjedn.  Wartai¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 remont zadaszenia tarasu
CPV:
1 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapéky, 7,716 m2)
0535-08-050 | kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nagegj sk do uzytku
krotnasé = 1,00
2 KNR 4-01W | Wymiana pokr¢ z papy,krycie pierwsgzwarstwg z papy 20,402 m2|
0515-04-050 | smotowej drug z papy asfaltowej
krotnas¢ = 1,00
3 KNR 2-02W | Jednowarstwowe pokrycie dachow pagrmozgrzewaln 20,402 m2|
0504-01-050 | krotnas¢ = 1,00
4 KNR 4-01W | Wymiana deskowania dachu z desek na styk,deskogrui2 20,402 m2|
0418-03-050 | mm
krotnasé = 1,00
5 KNR 4-01W | Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grétidl9 mm 20,402 m2|
0414-03-050 | krotnas¢ = 1,00
6 KNR 4-01W | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Wymiarckbii 12,80 m
0416-02-040 | zwyktych i kleszczy
krotnas¢é = 1,00
7 TZKNBK Wymiana krokwi lub gtki ( 1 m - robocizna) 12,80 m
1905 krotnas¢ = 1,00
0201-0330-04(
8 KNR 4-01W | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Wymiaona&iv 15,00 m
0416-06-040 | krotnas¢ = 1,00
9 TZKNBK Wymiana stupéw (1 m - robocizna) 15,00 m
1905 krotnas¢é = 1,00
0201-0360-04(
10 KNR 4-01W | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Wymianaazy 6,40 m
0416-07-040 | lub zastrzatow
krotnas¢é = 1,00
11 TZKNBK Wymiana miecz6w i zastrzatéw (1 m - robocizna) 6,40 m
1905 krotnas¢ = 1,00
0201-0370-04(
12 KNR 4-01W | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Wymiana 6,62 m
0416-04-040 | murtatow i podwalin
krotnas¢ = 1,00
13 TZKNBK Wymiana podwalin i murtat écianach nénych (1 m - 6,62 m
1905 robocizna)

0201-0310-04(

krotnas¢ = 1,00
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1 2 3 4 5
14 TZKNBK Wyciecie wczepdw i czopdw prostych.agza przy szeroki 38,00 sz
1920 elementu do 150 mm, grufioziagczy do 6 cm
0238-0302-02( krotnas¢ = 1,00
15 TZKNBK Wykonywanie gniazd na diutownicyrfeuszkowej. Ponad dwa| 38,00 74
1920 gniazda w elemencie, aips¢ gniazda do 50 cm2
0240-0302-02( krotnas¢ = 1,00
16 TZKNBK Reczne wykdiczenie, osadzenie wczep6w o difigalo 6 cm pg 38,00 Sz
1920 obrébce maszynowej elementéw grubszych
0272-0101-02Q krotnas¢ = 1,00
17 TZKNBK Wykonanie wczepdw i czopow skwych o diugéci do 6 cm 7,00 zhcze
1920 krotnasé = 1,00
0273-0101-171
18 TZKNBK Oczyszczanie powierzchni elementéw drewnianychuniesiem| 59,73 m2
1907 warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotdwstach.
0201-15-050 | Powierzchnia do 2 m2
krotnas¢ = 1,00
19 TZKNBK Odciecie zagrzybionych e#ci elementéw drewnianych w 12,757 m2
1907 miejscach trudno daginych
0201-1560-05( krotnas¢ = 1,00
20 TZKNBK Reczne gtadzenie krayzi ptaskich podtnych (wzdtd stoi) 59,73 m
1920 elementéw drewnianych. Kragzie pod politug, lakier
0277-0201-04( bezbarwny
krotnas¢ = 1,00
21 TZKNBK Odgrzybianie elementéw drewnianych desek lub plgppratenm 59,73 m2
1907 grzybobojczym oleistym, dwukrotnie. Powierzchnia2fom?2
0202-1610-05( krotnas¢ = 1,00
22 TZKNBK Odgrzybianie elementéw drewnianych desek lub plgppratenm 59,73 m2
1907 grzybobéjczym oleistym, dwukrotnie. Powierzchnia2$o
0202-1611-05Q m2,przygotowanie impregnatu
krotnas¢ = 1,00
23 TZKNBK Rzebienie gczne - ptaszczyzna wielka do 5 dm2. Rysunek [ 18,00 dm2
1920 srednio ztaony o gtbokdsci lub wypuktdici rzezbienia do 25
0116-0309-057 mm
krotnas¢ = 1,00
24 TZKNBK ANALOGIA - wyciananie eczne auréw, z wygtadzeniemzaru | 86,40 dm|
1920 - wielko$¢ obwodu wycinania 5 dm. Rysunek ztmy o grubéci
0117-0507-045 elementu do 35 mm
krotnas¢ = 1,00
25 TZKNBK Malowanie impregnatem ochronno-dekoracyjnym wyrobéw | 59,73 m2
1915 drewnianych. malowanie zagruntowanych i wyszlifoy@nlub
0601-0510-05Q pomalowanych wyrobéw stolarskich 1 m2 - pierwszy ra
krotnas¢ = 1,00
26 TZKNBK Malowanie impregnatem ochronno-dekoracyjnym wyrobéw | 59,73 m2)
1915 drewnianych. malowanie zagruntowanych i wyszlifoy@nlub

0601-0511-05¢

pomalowanych wyrobdw stolarskich 1 m2 - drugi raz
krotnas¢é = 1,00
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1 2 3 4 5
27 TZKNBK Malowanie impregnatem ochronno-dekoracyjnym wyrobéw | 59,73 m2)
1915 drewnianych. malowanie zagruntowanych i wyszlifoy@nlub
0601-0511-05Q pomalowanych wyrobéw stolarskich 1 m2 - trzeci raz
krotnas¢é = 1,00
28 KNR 2-02I Obroébki blacharskie - elementy kresizi balkondw i loggii z 7,716 m2)
0507-0301-05Q blachy z cynku grubii 0,60 mm
krotnas¢ = 1,00
29 KNR 2-021 Rynny dachowe pétokgte osrednicy 12 cm z blachy z cynku| 8,65 m
0509-0301-04( grubdici 0,60 mm
krotnasé = 1,00
30 KNR 2-02I Rury spustowe okgte osrednicy 12 cm z blachy z cynku 4,00 m
0511-0301-04( grubdici 0,60 mm
krotnas¢é = 1,00
31 KNR 2-02I Wsporniki proste ze stali teowej 4,00 szf]
1218-01-020 | krotnasé¢ = 1,00
32 Prace konserwatorskie nie;tg w katalogach kosztorysowych|f 1,00 szf]
AW-020 nieprzewidzianych w projekcie remontu.
krotnas¢ = 1,00
Razem:
2 Rusztowania
CPV:
33 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o 5,578 m2|
1611-06-050 | wysokaci do 6 m.
krotnas¢é = 1,00
34 Przestawienie rusztowania 5,578 m2|
AW-9926-050 | krotnas¢ = 2,00
35 Praca rusztowa 190,00 m-g
AW 9924-148 | krotnas¢ = 1,00
Razem:
3 remont posadzki i oktadziny schodéw
CPV:
36 KNR 4-01W | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczngctaprawie | 22,391 m2)
0812-05-050 | kleju
krotnas¢ = 1,00
37 KNR 4-01W | Zerwanie posadzki cementowej 22,391 m2)
0804-07-050 | krotnas¢ = 1,00
38 NC-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster@leresit.| 22,391 m2
0301-01-050 | Przygotowanie podi@. Skucie nieréwrigi i oczyszczenie
podiaza
krotnas¢ = 1,00
39 KNR 4-02W | Demonta rurociggu stalowego ocynkowanegdiednicy 40 - 50 1,00 szf]
0120-03-020 | mm

krotnas¢ = 1,00
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1 2 3 4 5
40 KNR 4-01W | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju@023 3,00 m
0210-01-040 [ m2 w elementach z betoawirowego
krotnas¢ = 1,00
41 KNR 2-15W | Rurocig z PVC kanalizacyjny érednicy 75 mm o patzeniach| 3,00 m
0203-02-040 | weiskowych w gotowych wykopach,wewtnz budynkéw
krotnas¢ = 1,00
42 KNR 2-15W | Dodatek za wykonanie podeja odptywowego z rur i ksztalte 1,00 podej
0211-02-179 | PVC kanalizacyjnych érednicy 75 mm o patzeniach c.
wciskowych
krotnas¢ = 1,00
43 KNR 2-02W | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cemegjtow | 22,391 m2
1104-01-050 | grubdci 20 mm,zatarte na ostro
krotnas¢é = 1,00
44 NC-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w syster@leresit.| 22,391 m2
0304-02-050 | Wykonanie izolacji przy #yciu jednosktadnikowej masy
bitumicznej CP 44. Wykonanie izolacji przeciw waelbez
cisnienia na powierzchni poziomej
krotnas¢ = 1,00
45 KNR 2-02W | Dodatek lub potitenie za zmiapgrubdci o 10 mm warstwy 20,788 m2
1104-03-050 | wyréwnawczj pod posadzki
krotnas¢ = 3,00
46 KNR 2-02W | Warstwa niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa (jastrych 20,788 m2)
1105-01-050 | cementowy cienko-warstwowy,sucha mieszanka) o guil2o
mm,zatartana gtadko z wy7robieniem spadkéw
krotnas¢ = 1,00
47 KNR 2-02W | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek podtogowydtamieni 18,228 m2
1111-04-050 | sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klgjowe
uktadane metadregularn
krotnas¢ = 1,00
48 KNR 2-02 Oktadziny schodéw,prefabrykowane elementy stopgri@rzo - 10,02 m
1109-02-040 | ANALOGIA
krotnas¢ = 1,00
Razem:
4 remont tynkow $cian tarasu
CPV:
49 KNR 4-01W | Odbicie tynkéw wewstrznych z zaprawy wapiennej na 8,48 m2
0701-01-050 | scianach,filarach,pilastrach,o powierzchni do 5 rdBianych
tynkow
krotnas¢é = 1,00
50 KNR 4-01W | Uzupetnienie tynkdw zewtrznych kat.lll (wap.suchogasz.) w1 8,48 m2
0726-0201-05(Q miejscu do 2 m2cian,loggii,balkonéw,podt z cegly,pustakd
ceramicznych,gazo- i pianobetonéw
krotnasé = 1,00
51 KNR 00-23 Przygotowanie starego podipod docieplenie metgd 8,48 m2
2611-01-050 | lekka-mokra,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

krotnas¢ = 1,00
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52 KNR 00-23 Przygotowanie starego podipod docieplenie metad 8,48 m2
2611-03-050 | lekka-mokra,poprzez dwukrotne gruntowanie emalaTLAS
UNI-GRUNT
krotnasé = 1,00
53 KNR 00-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku 8,48 m2
0931-02-050 | mineral. ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,rfaianach
ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotoma
podiazu
krotnas¢ = 1,00
Razem:
5 Uprzatniecie i wywiezienie gruzu
CPV:
54 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 2,871 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi na odledgiddo 1 km
krotnas¢ = 1,00
55 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 2,871 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na kedy nas¢pny 1 km
krotnas¢ = 7,00
56 utylizacja gruzu 2,871 m3
AW-060 krotnas¢é = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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