


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie, dostawa i montaż oznakowania dostosowującego budynek Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli dla osób niedowidzących i niewidzących.
1. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
30195000-2 Tablice
34928472-7 - Oznakowanie 
2. GUZY OSTRZEGAWCZE 
Są to wypustki ostrzegawcze wykonane z poliuretanu, w formie ściętego stożka (o przekroju trapezoidalnym,  które po przymocowaniu do podłoża stają się polami ostrzegawczymi lub polami uwagi, ułatwiającymi poruszanie się osobom niewidomym w nieznanym otoczeniu. 
	Materiał:
	wysokogatunkowy poliuretan 

	Wykończenie: 
	kształt ściętego stożka, wykończenie matowe antypoślizgowe, zaokrąglone krawędzie, przekrój trapezoidalny

	Rozmiar:

	- średnica 30-40 mm 
- wysokość 5-6 mm

	Wykonanie:
 
	- bez trzpienia montażowego
- samoprzylepne

	Zastosowanie:
	guzy ostrzegawcze mają zastosowanie w wytyczaniu ścieżek np. w bankach, uniwersytetach, klatkach schodowych
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
· dobra zdolność do spowalniania rozprzestrzeniania się ognia, 
· dobra odporność na ścieranie, 
· odporność na warunki atmosferyczne, ozon, światło słoneczne i 
utlenianie, 
· odporność na alkohole, zasady i kwasy,
· bardzo dobra trwałość koloru, 
· [bookmark: _Hlk103865733]montaż za pomocą taśmy akrylowej o mocnej sile klejenia.
Pas ostrzegawczy - wypukłe guzy przed schodami – 52 mb (1mb w formie pasa o szer. 40 cm).
3. LINIE NAPROWADZAJĄCE 
Są to listwy wykonane z poliuretanu, które po przymocowaniu do podłoża stają się ścieżkami naprowadzającymi, inaczej liniami naprowadzającymi, ułatwiającymi poruszanie się osobom niewidomym w nieznanym otoczeniu. 
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	Materiał: 
	wysokogatunkowy poliuretan  

	Wykończenie:  
	podłużne pasy, żebra, wykończenie, wykończenie matowe antypoślizgowe, matowe, zaokrąglone krawędzie, przekrój trapezoidalny

	Rozmiar: 
 
  
	- szerokość 16-30 mm 
- długość 290 - 400 mm  
- wysokość 5 – 6 mm 

	Wykonanie: 
  
	- bez trzpienia montażowego 
- samoprzylepne 

	Zastosowanie: 
 
	linie naprowadzające mają zastosowanie w wytyczaniu ścieżek np. w bankach, uniwersytetach, klatkach schodowych 


WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
· dobra zdolność do spowalniania rozprzestrzeniania się ognia,  
· dobra odporność na ścieranie,  
· odporność na warunki atmosferyczne, ozon, światło słoneczne i utlenianie,  
· odporność na alkohole, zasady i kwasy, 
· bardzo dobra trwałość koloru,  
· montaż za pomocą taśmy akrylowej o mocnej sile klejenia.
Ścieżka wewnątrz budynku – 174 mb (1mb poczwórnej linii).
Pojedyńczy element systemu: guz ostrzegawczy oraz linia naprowadzająca - musi być o tym samym rodzaju powierzchni, tego samego kształtu i wysokości. 
4. PASY OSTRZEGAWCZE ZEWNĘTRZNE Z ŻYWICY 
Ich przeznaczenie to element prowadzący, pomagający poruszać się w przestrzeni szczególnie osobom z dysfunkcją wzroku.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
· produkowane z masy chemoutwardzalnej na bazie żywic metaktylowych,
· odporność na poślizg,
· w formie prostokątnych formatek o szerokości 40 -60 cm i długości 80-100 cm,
· grubość łącznie z guzami max 7-8 mm, grubość guzka 5-6 mm, średnica u podstawy 25-40 mm,
· przyklejane do podłoża utwardzonego za pomocą kleju chemoutwardzalnego w kolorze pasa.
Pasy ostrzegawcze zewnętrzne z żywicy - 16 mb.
5. NAKŁADKA NA PORĘCZ Z BRAJLEM 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                 
· Materiał: stal nierdzewna gat. 304,
· Wykończenie: mat, szlifowana powierzchnia, zatępione ostre krawędzie oraz zaokrąglone narożniki,
· Rozmiar: 10-12 x 6-8 cm,
· Grubość tabliczki: 0,5 mm - 0,6 mm,
· Zastosowanie: oznakowanie poręczy na klatkach schodowych,
· Metoda druku: tłoczone pismo Braille'a,
· tabliczki gięte do średnicy poręczy.
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE PRODUKTU 
· nadruk piktogramów za pomocą lasera,
· tłoczone napisy w alfabecie Braille’a,
· stabilny na promieniowanie UV,
· nadaje się do stosowania na zewnątrz.
Nakładka na poręcz z brajlem – 16 szt.
6. NAKŁADKA KĄTOWA NA KRAWĘDZIE STOPNI SCHODÓW
Nakładka kątowe na schody (aluminiowy narożnik schodowy) służący do kontrastowego oznaczenia krawędzi stopni schodowych. Musi posiadać wkłady na stopniach i podstopnicach tworzące kolorowe pasy wyraźnie widoczne przy wchodzeniu i schodzeniu (oba wkłady muszą być tej samej barwy).
· Materiał: walcowane aluminium z wkładem PVC,
· Kolor wypełnienia: czarny lub żółty,
· Sposób mocowania: mocowanie przylepne lub mocowanie mechaniczno -przylepne (według instrukcji producenta),
· Przekrój: profil wznoszący do zastosowania z wytrzymałymi wykładzinami lub bez wykładzin,
· Rozmiar stopnia: 50-100 mm,
· Rozmiar podstopnicy: 20-60 mm,
· Ceownik: ceownik z walcowanego aluminium z pojedynczym wkładem antypoślizgowym,
· Kształt profilu: kwadratowy,
· Wkład: wkład PVC zmniejszający ryzyko poślizgnięcia w zarówno mokrych, jak i suchych warunkach wewnętrznych (PTV >=36 w mokrych i suchych warunkach).
Nakładka kątowa na krawędzie stopni schodów – 33 mb.
7. TABLICZKA BRAJLOWSKA (na drzwi) STALOWE TŁOCZONE
Tabliczka w kolorze satynowanego srebra
· stal nierdzewna 304/304 L o grubości 0,5-0,6 mm,
· kolor tła tabliczki srebrny z zachowaniem właściwego kontrastu między tłem za tekstem dla osób widzących,
· tekst dla osób widzących grawerowany laserowo,
· pismo Braille'a przetłaczane, wymiary pisma zgodne ze standardem marburg medium,
· kod QR o wymiarach min. 2 cm x 2 cm do max. 2,5 cmx 2,5 cm,
· tabliczki posiadają zaokrąglone narożniki oraz zatępione wszelkie krawędzie, by uchronić użytkowników przed ryzykiem skaleczenia o krawędź tabliczki,
· tabliczki podklejone trwałą taśmą dwustronną .
Tabliczka brajlowska (na drzwi) stalowa tłoczona -25 szt.
Tabliczki na drzwi opis
PARTER
1. Dzienny Dom „Senior +”
2. Pomieszczenie Ochrony
3. Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli– Świetlica
4. Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli  – Biuro
5. Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli  -  Magazyn
6. Koordynator Centrum Aktywności Społecznej
7. Animatorzy  Centrum Aktywności Społecznej
8. Sala konferencyjna
9. Stowarzyszenie „Klub Mam”
10. Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”
11.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12.  Polski Związek Niewidomych Oddział Nowa Sól
13.  PTTK Oddział  Nowa Sól
14.  Pomieszczenie wspólne

I PIĘTRO
 
15.  Środowiskowy Dom Samopomocy
16.   Sala gimnastyczna
17.   Pomieszczenie trenera
18.   Stowarzyszenie „Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku”
19.   Fundacja „JuPi”
20.   Związek Nauczycielstwa Polskiego
21.   Hufiec Nowa Sól ZHP im. Synów Pułku
22.   Stowarzyszenie „Nowosolska Paczka”
23.   Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych „Medyk”
24.   Klub Żeglarski TKKF „Żeglarz”
25.   Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów




8. TABLICZKA BRAJLOWSKA NA DRZWI WC – PIKTOGRAM WYPUKŁY Z BRAJLEM 
	Zastosowanie
	Tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem zostanie wykorzystana w celu zwiększenia dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami i będzie służyć do: oznakowania drzwi toalety, przedstawienia informacji o możliwości wejścia psa asystującego do budynku urzędu.

	Rodzaj tabliczki
	· Tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi toalety, 
· Tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych - możliwości wejścia psa asystującego 

	Materiał
	Warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (akrylu), od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących, na stronę wierzchnią naniesiony wypukły piktogram

	Rozmiar
	20cmx20cm ( ± ) 5mm	

	Kolor
	· Czarny
· Niebieski

	Opisy
	Opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane 
z transparentnych lub kolorowych kulek wpuszczonych 
w powierzchnię tworzywa sztucznego

	Sposób mocowania
	Trwała taśma dwustronna


Tabliczka brajlowska na drzwi wc – piktogram wypukła z brajlem – 9 szt.
9. PLAN TYFLOGRAFICZNY
Plan tyflograficzny zawiera:
1. Schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników), 
2. Opisy w alfabecie Braille'a, 
3. Legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne.
4. Specyfikacja techniczna planu:
· format planu ok. 700x500 mm oraz A3+,   
· warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (akrylu), od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących,
· format dostosowywany jest do przestrzeni, która ma być wyeksponowana na planie,
· na stronę wierzchnią naniesione wypukłe informacje wykonane z akrylu,
· opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych lub kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletnią trwałość,
· możliwość aktualizacji części planu bez konieczności wymiany całej tablicy np. w przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczenia – elementy tablicy w postaci wymiennych modułów. 
Opis:
Warstwa wypukła tworzona jest przez nakładanie na siebie i wtłaczanie w wyfrezowane gniazda kolejnych płyt akrylu, które wklejane są światłem UV. Brajl wykonany z transparentnych kulek wtłaczanych w akryl, standard Marburg Medium. Poddruk wykonany w technologii UV na płycie PCV. Paleta kolorów: CMYK
Charakterystyka:
Bazą mapy multisensorycznej jest płyta z warstwą antyrefleksyjną, dzięki której druk jest wyraźny oraz czytelny, a płyta zabezpieczona jest przed śladami palców. Dodatkowo płyta jest odporna na warunki atmosferyczne oraz posiada wysoką trwałość mechaniczną, np. na przypadkowe uderzenia, kontakt z paznokciem. Kolor płyty może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Plan tyflograficzny – 2 szt.

Załączniki:
1. 1a Rzuty kondygnacji parteru budynku Centrum Aktywności Społecznej.
2. [bookmark: _GoBack]1b Rzuty kondygnacji I piętra budynku Centrum Aktywności Społecznej.
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