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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY — B. ARCHITEKTONICZNA

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ PN:

»ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWA
KOLUMBARIUM Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIALKI NR 374/6 W OBREBIE
CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SOL”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbidrki budynku
gospodarczego, budowy kolumbarium oraz zagospodarowania terenu dziatki nr 374/6
w obrebie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wandy w m. Nowa Sol.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:
374/6 — obreb 0003, jednostka ewidencyjna 080401 _1 Nowa S6l - miasto

znajdujace si¢ na terenie gminy Nowa SOl - miasto, powiat nowosolski, wojewddztwo
lubuskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem.

3. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kolumbarium
z budowa linii o$wietlenia oraz zagospodarowaniem terenu dzialki nr 374/6 w obrebie
Cmentarza Komunalnego przy ul. Wandy w m. Nowa Sdl.

Zakres inwestycji:

v' rozbidrka budynku gospodarczego

v remont utwardzenia terenu (nawierzchnia z obrzezami, schody terenowe)
v remont muru Oporowego

v" montaz tawek parkowych (mata architektura w miejscu publicznym)

v’ utworzenie terenéw zielonych

v budowa linii o$wietlenia terenu

ETAP II

v" budowa kolumbarium
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4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 BRANZA ARCHITEKTONICZNA — ETAP I

4.1.1 Rozbiorka budynku gospodarczego

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke budynku
gospodarczego do poziomu terenu.

Opis sposobu i kolejno$ci prowadzenia robét

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych
nalezy zabezpieczy¢ teren wokot, przed dostepem oséb postronnych.

Rozbioérki elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ rgcznie po catkowitym odspojeniu
od konstrukcji.

Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona
stateczno$¢ rozbieranego obiektu i tak, by usuwanie jednego elementu nie naruszyto utraty
statecznos$ci innego elementu. W razie potrzeby stosowa¢ podparcia

Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow 1 w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Zabrania si¢ gromadzenia gruzu lub zdemontowanych czg¢éci na elementach
konstrukcyjnych.

Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ w okresie braku opadow atmosferycznych oraz przy
jedynie fagodnych wiatrach (do 10m/s). Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii rozbiorki
pod warunkiem zachowania przepiséw BHP 1 konsultacji robot z kierownikiem budowy.
Zabrania si¢ przebywania zaroOwno pod jak 1 na rozbieranym elemencie. W trakcie
prowadzenia robot rozbidorkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzér osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Powstaty urobek przekazaé na przeznaczone do tego sktadowisko odpadéw. Transport
gruzu prowadzi¢ na biezagco w czasie robot rozbidorkowych. Przewozéw dokonaé
samochodami cigzarowymi zabezpieczonymi plandekami w czasie jazdy. W wyniku rozbiorki
nie powstang zadne odpady niebezpieczne.

Przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych usung¢ z wiat tawki oraz kosze na odpady.

Etap I — Demontaz warstwy pokrycia dachowego oraz podbitki. Nalezy na biezaco
usuwacé gruz i elementy dachu celem zachowania porzadku na placu budowy. Rozbiorki
elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.

Etap II — Rozbiorka elementow konstrukcyjnych dachu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby
$ciany pozbawione dachu nie utracity statecznosci. W przypadku watpliwos$ci §ciany najpierw
podstemplowac.

Etap III — Rozbiorka $cian zewnetrznych i wewnetrznych. Sciany rozbieraé
warstwami zaczynajac od gornego poziomu. Roboty wykonywac przy bezwietrznej pogodzie.
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Nalezy na biezaco usuwaé gruz 1 elementy stupéw celem zachowania porzadku
na placu budowy.

Etap VI — Rozbioérka posadzki i fundamentow. Dopuszcza si¢ stosowanie metody
udarowej rozbiorki posadzek.

Etap VII — Uporzadkowanie terenu, prace zabezpieczajace. Po wykonaniu wszystkich
robot rozbidrkowych nalezy uporzadkowac¢ odzyskany teren dziatki oraz go zniwelowaé
do poziomu terenu przylegajacego.

Uwagi koncowe

Do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty
i urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W trakcie robdt nalezy dokonywaé biezacej oceny stanu
poszczegblnych elementow 1 w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia
lub wzmocnienia konstrukcji.

W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacii,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odigczeniu potwierdzié
wpisem do dziennika budowy.

Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych oraz
obowigzujacych przepisow BHP.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

— Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot;

— Teren na ktorym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi;

— Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym;

— Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa powyze] w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 6m;

— Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze;

— Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co
najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen pomig¢dzy deska
kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikoéw przed
upadkiem z wysokosci.

— Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawcg;

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

— Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowah oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci;
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— Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbiorki lub uprawniong osobeg;

— Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem;

— Pracownicy dokonujacy montazu 1 demontazu rusztowan s3 obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

— Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

— Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10m/s;

4.1.2 Remont utwardzenia terenu

Zaprojektowano remont utwardzenia terenu w zakresie okreslonym w czeSci
rysunkowej. Istniejgcg nawierzchni¢ z betonowych ptyt chodnikowych nalezy rozebra¢ wraz
z podsypka 1 obrzezami. Utwardzenie o wymiarach 6,0m x 9,3m posiada¢ bedzie
nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej gr 8cm (barwy jesieni) na Scm warstwie miatlu
kamiennego 0/5,6mm 1 20cm podbudowie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31,5mm. Nawierzchni¢ zaoporowa¢ obrzezami betonowymi 30x8cm na lawie betonowe]
C12/15.

W ramach inwestycji nalezy rozebra¢ istniejace schody terenowe. Zaprojektowano
schody terenowe z prefabrykowanych blokéw schodowych o wymiarach 100cm x 30cm x
15cm (barwy jesieni) na 5 cm podsypce cementowo — piaskowej 1:4 oraz 20 cm warstwie
kruszywa tfamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Pierwszy stopien utozy¢ na fundamencie z
betonu C12/15 o wymiarach 35¢cm x 60cm.

Brakujacy nasyp po rozbiorce uzupetni¢ gruntem kat. I-I1.

4.1.3 Remont muru oporowego

Zaprojektowano remont muru oporowego W obrebie inwestycji - istniejgca
konstrukcje murowang z kamienia granitowego nalezy rozebrac.

Odtworzy¢ grawitacyjny mur (przy zachowaniu dotychczasowych wymiarow)
z prefabrykowanych betonowych jednostronnie tupanych pustakow skarpowych o wymiarach
20cm x 33,3cm x 30cm (barwy szaro$ci). Pierwszy rzad pustakéw uktada¢ na 15cm warstwie
wyrownawczej z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 5/31,5mm. Sciane klincows
oraz uzupeklnieniem wnetrza pustakow wykonaé¢ z tego samego kruszywa. W miejscu
mocowania barierki parkowej goérne pustaki zala¢ betonem C12/15. Goérng cze$¢ muru
zabezpieczy¢ prefabrykowanym jednostronnie tlupanym betonowym daszkiem o wymiarach
pojedynczego elementu: 10cm x 33,3cm x 34,8cm.

4.1.4 Pozostale zagospodarowanie

Zaprojektowano montaz elementow matej architektury: 2 betonowych  tawek
parkowych bez oparcia oraz barierek parkowych stalowych h=1,1m.

Urzadzenia i1 elementy matej architektury zamontowac na state do podtoza.

W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej wykonaé pasy zieleni — 20cm warstwa
humusu/ziemi urodzajnej z dowozu.
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4.2 BRANZA ARCHITEKTONICZNA - ETAP 11
4.2.1 Budowa kolumbarium

W ramach inwestycji zaplanowano budowe dwoch wolnostojacych kolumbariow
w miejscu okreslonym na planie zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano 2 szt. kolumbarium w formie muru z niszami. Konstrukcje
wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych, posadowienie na prefabrykowanych
fundamentach o wymiarach ok. 0,5m x 0,8m. W $cianie gléwnej o dlugosci ok. 3,0m
1 wysokosci ok. 2,35m (2,64m ze stopniem) zaprojektowano po 15 nisz w 3 rzedach
1 5 kolumnach (miejsce na 60 urn). Okladzing (Sciana przednia i boki) wykonaé¢ z ptyty
granitowej gr. lem impala light grey natomiast daszek, zamknigcie nisz oraz parapety i
stopien wykona¢ z ptyty granitowej gr. 2cm impala RPA.

W  dolnej czeSci  kolumbarium  zaprojektowano stopien o  wysokoSci
ok. 20cm.

Kazda nisza bedzie zamykana plyta granitowa mocowang do ramy stalowe;.
Dla kazdej niszy zaprojektowano parapet z plyty granitowej o wysiggu 7cm.

Fot.1 Zdjecie poglgdowe

Fot.2 Zdjecie poglgdowe

5. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w calo$ci wlasnos¢
Inwestora.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:

374/6 — obreb 0003, jednostka ewidencyjna 080401 _1 Nowa S6l - miasto
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Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu i1 nie bedzie oddziatywac na dziatki
1 tereny sagsiednie. Zagospodarowanie i1 jego uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejacego stanu dzialek sasiednich.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko,
gdyz nie zmieni si¢ poziom hatasu i emisji spalin.

Biorac pod uwage lokalny charakter oraz zakres 1 skal¢ przedmiotowego
przedsigwzigcia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych dziatek), jak rowniez
jego lokalizacje wzgledem obszarow podlegajacych ochronie, stwierdza si¢, ze zadanie
inwestycyjne nie wptynie na wyzej wskazane obszary chronione prawem.

Projektant branzy architektonicznej:
il




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Wojewddztwo: Lubuskie Powiat: | Nowosolski
Jednostka ewidencyjna identyfikator 080401—,1
nazwa Nowa Sél
Obreb ewidencyjny identyfikator 0003
nazwa 3
Numery dziatek | 37416
Skala mapy: 1:500 Uktad wspdtrzednych ptaskich: 2000/5
Id zgtoszenia: GN.6640.878.2022 Uktad wysokosci: Kronsztadt 86

Mapa sporzadzona przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 w postaci wektorowey.
2. Wywiadu w terenie

- Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedtug danych z PODGIK w Nowej Soli (Geo-Info).
- Nie wyklucza sig istnienia w terenie uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji w zasobie PODGIK
i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Informacje o stuzebno$ciach gruntowych majgcych
wptyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji.

Nie badano.

Granica obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji.

Wykonawca roboty:
mgr inz. Marcin Sasin
Kierownik roboty: ) .
Krystian Sasin
upr. zaw. nr 14168

ISTN. BUDYNEK GOSPODARCZY
DO ROZBIORKI

s

USLUGI GEODEZYJNE
PROGEDO
Krystian Sasin

tel. 508 224 020

67-100 Nowa Sdl, ul. Garbarska 6/1

NIP 929-109-46-76 REGON 978112902

e-mail: progeodezja@op.p!

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidencji panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac

geodezyjnych

GN.6640.878.2022

Organ prowadzacy panstwowy zasob

Aok s Starosta Nowosolski
geodezyjny i kartograficzny

Ustugi Geodezyjne PROGEO

Wykonawca prac geodezyjnych Krystian Sasin

Nr oraz data sporzadzenia protokotu
zawierajagcego pozytywny wynik
weryfikacji

Imi¢ nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Protokot nr 1 z dnia 13.06.2022

Krystian Sasin
nr uprawnien: 14168
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