UWAGA: W WYCENIE NALEZY WZIAC POD UWAGE BRAK MOZLIWOSCI DOJAZDU DO MIEJSCA PROWADZENIA
PRAC (NAJBLIZSZY CIAG KOMUNIKACYJINY ZNAJDUJE SIE W ODLEGEOSCI OK. 40M)

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWA KOLUMBARIUM

PRZEDMIAR ROBOT - B. ARCHITEKTONICZNA

ETAP1

Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIALKI
NR 374/6 W OBREBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SOL

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena .
L,p. - s o . Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych nazwa __ilo$¢ jednostk.
X X X X X X X
X D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0.01
+ operat powykonawczy
P D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych m2 55.00
gr. do 8cm z podsypka
3 D-01.02.04 |Rozebranie obrzeza betonowego 30x8cm m 22.0
4 D-01.02.04 |Rozebranie tawy betonowe;j m3 0.70
5 D-01.02.04 Transport gruz.u z terenu rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy m3 570
wraz z utylizacjg
Rozebranie murowanego budynku gospodarczego o wymiarach
ok. 5,8m x 6.0m x 4,0m wraz z poszyciem dachowym
6 D-01.02.04 i fundamentami. Uwzgledni¢ transport gruzu z terenu rozbiérki ryez. 1.00
oraz utylizacje.
Rozebranie muru oporowego i schodéw terenowych z kamienia
7 D-01.02.04 |granitowego. rycz. 1.00
Uwzgledni¢ transport gruzu z terenu rozbiérki oraz utylizacje.
8 D-01.02.04 Demontaz |stn|ejac.ych tawek parkowych z tworzywa (materiat do ot 30
ponownego montazu)
X D-04.00.00 [PODBUDOWY X X x x
9 D-04.01.01 Mechaniczne profllgwan|e |'zageszlczen|e pgdtoza pod m2 45.0
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
10| D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm m2 45.0
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi
11 D-04.01.01 |na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg — grunt zakwalifikowany | m3 135
jako niebudowlany
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
12| D-04.04.02 [tamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) m2 45.0
gr.20 cm
X D-05.00.00 |[NAWIERZCHNIE X X x x
13| D-05.03.23a Nawierzchnie z kost!q brykowej petonowej o grubosci m2 45.0
8cm na 5cm warstwie miatu kamiennego 0-5mm
X D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X x x
14| D-06.01.01 Humusowamv.e z 9b3|an|gm t.rawa przy grubosci humusowania 20 cm, m2 20.0
z dowozem ziemi urodzajnej
X D-08.00.00 [ELEMENTY ULIC X X X X
15| D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8cm m 35.0
16 | D-08.03.01 |tawa betonowa z betonu C12/15 pod obrzeza z oporem m3 1.1




D-10.00.00

ROBOTY INNE

D-10.01.01

Montaz tawek parkowych z tworzywa (materiat z rozbiorki)
Uwzgledni¢ komplet robét w tym roboty ziemne, nawierzchniowe i
wykonanie fundamentéw.

szt.

D-10.01.01

Zakup, transport i montaz elementéw matej architektury:
BETONOWE tAWKI BEZ OPARCIA

Uwzgledni¢ komplet robét w tym roboty ziemne, nawierzchniowe i
wykonanie fundamentow.

szt.

D-10.01.01

tawa betonowa pod projektowane kolumabrium z betonu C20/25

m3

3.6

20

D-10.01.01

Wykonanie muru oporowego o wymiarch ok. 0,3m x 1,0m

z prefabrykowanych betonowych pustakéw skarpowych wypetnionych
kruszywem.

Uwzgledni¢ komplet robét w tym roboty ziemne, fundamentowe,
wykonanie zasypki klincowej i montaz stalowych barier.

30.0

21

D-10.02.01

Wykonanie schodéw terenowych z prefabrykowanych blokéw
schodowych o wymiarach ok. 1,0m x 0,3m x 0,15m na 5 cm
podsypce cementowo - piaskowej i 20cm podbudowie z kruszywa
tamanego.

Uwzgledni¢ komplet robét w tym roboty ziemne i fundamentowe.

szt.

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)




