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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elekirycznej w ramach zadania budowlanego
polegajgcego na budowie kolumbarium z zagospodarowaniem terenu dziatki nr 374/6 w obrebie

Cmentarza Komunalnego w m. Nowa Sdl.

2. Podstawa opracowania.

— zlecenie Zamawiajgcego,
— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie,

—  polskie normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:
— montaz ziemnych opraw o$wietleniowych (8 szt.)

— wykonanie linii kablowej oswietlenia (I=20m).

4, Charakterystyka elektroenergetyczna.

napiecie zasilania: ~0,23kV; 50Hz;

— zasilanie: z istniejgcego stupa o$wietleniowego na dz. nr 374/6
— typ projektowanego kabla: YKY 2x2,5mm?

— napiecie izolacji: 1kV,

— ochrona od porazen: Il klasa ochronnosci, samoczynne wytgczenie zasilania.

5. Stan projektowany.

Stan projektowy:

Obszar bedacy przedmiotem opracowania jest terenem czesciowo oswietlonym. Znajdowaé nie na
nim bedzie m.in. kolumbarium oraz elementy matej architektury. W celu wyeksponowania
projektowanego zagospodarowania terenu projektuje sie doziemne oswietlenie parkowe.

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego na dz. nr 374/6.
Wyprowadzi¢ zasilanie nowoprojektowanego oswietlenia kablem YKY 2x2,5mm2. Przejscia pod
nawierzchnig utwardzong, zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVKS50. Do oswietlenia kolumbarium
zaprojektowano doziemne oprawy dekoracyjne LED 5W. W tym celu w stupie zabudowaé dodatkowe
ztacze IZK z wktadkg gG6A. Obwdd wychodzacy ze stupa wyraznie i trwale opisaC jako zasilanie

podswietlenia kolumbarium.



6. Oprawy i stupy oswietleniowe

Do oswietlenia kolumbarium zaprojektowano montaz 8 dekoracyjnych opraw doziemnych. Stosowac
oprawy o mocy 5W, strumieniu oprawy 240lm, kacie swiecenia 10° i barwie cieptej (temperatura
barwowa ok. 3000K), IP 67, IK 10. Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowym gG6A umieszczonymi
w ztgczkach IZK lub TB-1/TB-2.

7. Uktadanie kabli.

Kable nn prowadzone na zewnatrz uktadaé w wykopie zachowujgc normatywne odlegtos¢ od innych
instalacji. Uktada¢ w przygotowanym rowie na dziesieciocentymetrowej podsypce z drobnoziarnistego
piasku, na gtebokosci 0,5 m (kable nn) od poziomu gruntu, linig falista z 3% zapasem dtugosci wykopu.
Na calej trasie w odlegtosciach co 10 m i w miejscach charakterystycznych (przepusty, skrzyzowania)

nalezy umocowac na kablu trwate oznaczniki, ktérych tres¢ powinna zawiera¢ nastepujgce informacje:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

znak uzytkownika,

znak fazy,

rok utozenia.

Tres¢ informacyjng oznacznikbédw nalezy na roboczo uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora. W
miejscach zagiecia kabla zachowac jego minimalny promien giecia. Miejsca wprowadzania kabli do rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg np. pianki poliuretanowej. Utozone odcinki kablowe
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, przysypa¢ 10-cm warstwg piasku, 15-cm warstwg gruntu rodzimego
(miejsca w ktérych sg przymocowane oznaczniki pozostawi¢ odkryte) i utozy¢ na catej dtugosci trasy
kabla folie z PCV w kolorze niebieskim o minimalnych odpowiednio grubosci i szerokosci: 0,5mm i
25cm.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do innych instalacji, oraz w miejscach wprowadzenia kabli do
latarni kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi z HDPE (np. DVKS50). Tak przygotowane odcinki
zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem i po akceptacji przedstawicieli inwestora zasypacé réw catkowicie
gruntem rodzimym, uporzadkowac i przywrécic teren prac do stanu wyjsciowego.

Prace w poblizu innych instalacji podziemnych wykonywac recznie. Zgodnie z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych. Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu
istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy odpowiednio wczesnie powiadomi¢ zainteresowane
jednostki branzowe o terminie rozpoczecia i czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem
utozonych linii kablowych nalezy powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe i/lub inwestora.
Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.



8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni poziom izolaciji.

Ochrona dodatkowa
Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania bezpiecznikami w czasie t=0,4 (w obwodach

odbiorczych) oraz t=5s w obwodzie rozdzielczym.

10. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 odwotujgcego sie do art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.).
Niniejsza informacja jest uzupetnieniem informacji ogdinej zawartej w czesci drogowej i dotyczy

instalacji elektrycznych.

Istniejgcy obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w terenie niezabudowanym. Na bazie poréwnawczej
robot przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego oraz szczegétowego zakresu
robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (art. 21a Ustawy) wyodrebniono te roboty, ktdérych

prowadzenie moze stwarzac zagrozenie.

1. Zakres robdét dla niniejszego opracowania:
- roboty ziemne,
- roboty elektroinstalacyjne,

- roboty budowlano-montazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi:

Teren inwestycji to nieuzbrojony teren Cmentarza Komunalnego.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Prace niebezpieczne:

- prace ziemne,

- prace w ograniczonej przestrzeni,

- prace w poblizu urzgdzen pod napieciem,

- prace z uzyciem niebezpiecznych narzedzi,



- prace z uzyciem elektronarzedzi.

- prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - instalacje elektryczne:

- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzgdzen znajdujgcych sie pod
napieciem — moga je wykonywac upowaznieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie swiadectwa
kwalifikacyjne, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne,

- wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami BHP,
a szczegolnie rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912).

- zabrania sie pracy elektronarzedziami oraz sprzetem elektrycznym niesprawnym badz

uszkodzonym.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé¢ kazde stanowisko pracy i instruowac
pracownikbw o zasadach bezpiecznego wykonywania robdt, w szczegdlnosci zawartych w
dokumentacji techniczno- ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach
bezpieczenstwa i higieny pracy. Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby,
ktére ukonczyty odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami. Kazdy pracownik
obowigzany jest zaalarmowac przetozonego o grozgcym niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwiocznie wstrzymacé roboty budowlane i

podjg¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

Wyszczegodlnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac, ktérych wykonanie moze
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do

wykonywania prac montazowych nalezy opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

9. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
i normami. Prace prowadzone na instalacjach elektrycznych mogg byé wykonywane przez osoby,
ktére wykazaty sie znajomoscig przepiséw BHP i posiadajg aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Prace
moga wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dn. 10
kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne". Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie

eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z



dnia 16 lipca 1998r. W instalacji odbiorcy nalezy stosowaé postanowienia Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Dz.U.Nr.10 § 183 z 1995r. Zgodnie z
prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano- montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Opracowanie

mgrinz. Eryka Pieciak
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Wojewddztwo: Lubuskie Powiat: | Nowosolski
Jednostka ewidencyjna |-9enWVikator Ramted 3 OZNACZENIA - b. architektoniczna:
nazwa Nowa Sdl
; ; identyfikator 0003
Obreb ewidencyjny R 3 PROJ. KOLUMBARIUM L=3M (15 NISZ/60 URN) X 2 SZT.
Numery dziatek | 37416

Skala mapy: 1:500 Uktad wspdtrzednych ptaskich: 2000/5

PROJ. EAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA 0,5x2,0M/1,5M X 2 SZT.
Id zgtoszenia: GN.6640.878.2022 Uktad wysokoSci: Kronsztadt 86

Mapa sporzadzona przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 w postaci wektorowey.
2. Wywiadu w terenie

N
PROJ. REMONT UTWARDZENIA TERENU - SCHODY TERENOWE Z BETONOWYCH STOPNIC
100X35X15CM BARWY JESIENI

- Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedtug danych z PODGIK w Nowej Soli (Geo-Info).
- Nie wyklucza sig istnienia w terenie uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji w zasobie PODGIK

i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. PROJ. REMONT GRAWITACYJNEGO MURU OPOROWEGO Z PUSTAKA SKARPOWEGO

NIEZBROJ ONEGO SZER. 30CM BARWY SZAROc CIZ BARIERKLUPARKOWLLSTALOWLLH=1,1M

wptyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych Nie badano.
w granicach projektowanej inwestycji.

Granica obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji.

PROJ. REMONT UTWARDZENIA TERENU - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

Wykonawca roboty: BRUKOWEJ GR. 8CM BARWY JESIENI

mgr inz. Marcin Sasin
Kierownik roboty: Krystian Sasi
rystian Sasin

upr. zaw. nr 14168 PROJ. HUMUS OWANIE ZIE MILULURODZAJ NLLUGR. 20CM Z NASADZENIAMI

Informacje o stuzebno$ciach gruntowych majgcych /

SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1:20000

i s B eS|

374/6 ") ISTN. DRZEWOSTAN

OZNACZENIA - b. elektryczna:

ISTN. BUDYNEK GOSPODARCZY
DO ROZBIORKI

————— PROJ. LINIA KABLOWA YKY 2X2,5MM2

e DOZIEMNA OPRAWA Oc WIETLENIOWA LED 5W 3000K

USLUGI GEODEZYJNE
PROGEDO
Krystian Sasin
tel. 508 224 020

67-100 Nowa Sdl, ul. Garbarska 6/1

NIP 929-109-46-76 REGON 978112902

e-mail: progeodezja@op.p!

PROJ. REMONT MURU OPOROWEGO

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny / / / #4 BIUROP RO] EKTOW INZYNIERII DROGO WE] "K4"
wpisany do ewidencji panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. / / / KrzysztofKomar
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego ul Nowowiejskiego 20. 67-100 Nowa S6l
o$wiadczenia. / / /\ , NiP 925.193-73-41 ’
Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych ShBpREFRIcS / / / | Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.
Organ prowadzacy pafistwowy zaséb Starosta Nowosolski Inwestor: C
geodezyjny i kartograficzny - -
; Ustugi Geodezyjne PROGEO GMINA NOWA SOL - MIASTO, UL. Pt SUDSKIEGO 1%/67-100 NOWA SOL
Wykonawca prac geodezyjnych

Krystian Sasin

- Nazwa opracowania:
Nr oraz data sporzadzenia protokotu

zawierajacego pozytywny wynik Protokot nr 1 z dnia 13.05.2022 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWA KOLUMBARIUM
weryfikacji Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAEKI
Imi isk ien Krystian Sasil .
s e ety S s NR 374/6 W OBREBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SOL
Stanowisko Imie i nazwisko r uprawnien Specjalnosé Data Podpis
. 'S )
P o™ | mgrinio E ryka Pikaiak LBSI0066PBENS | elektr. 07/2022 T eciale
Nazwa rysunku: Branza Skala Nr rysunku

PLAN SYTUACYJNY elektr. 1:500 E 1
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projektowana sie¢ oswietleniowa

Istnie jaca siec

N Ston istnie jacy

I Ston
YKY 2x2,5mm? pro jektowany

oswietleniowa é

R

——————— zasilanie oproaw oI02|emnych
kabel YKY 2x2,5mm?

x proj doziemna oprawa oswietleniowa
LED moc SW, temp. barwowa 3000K
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Inwestor:

GMINA NOWA SOL - MIASTO, UL. PILSUDSKIEGO 12, 67-100 NOWA SOL

Nazwa opracowania:
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWA KOLUMBARIUM

Z BUDOWA LINII OSWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAtKI
NR 374/6 W OBREBIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WANDY M. NOWA SOL

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Data Podpis
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