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Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Urządzenia do rozwijania, zwijania i magazynowania wykładziny ochronnej podłogi sportowej w Hali Sportowej w Nowej Soli przy ulicy Zjednoczenia 21.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę n/w fabrycznie nowych urządzeń do rozwijania, zwijania i magazynowania wykładziny ochronnej podłogi sportowej, ich montaż oraz szkolenie personelu zamawiającego.
2. Wykaz urządzeń będących przedmiotem zamówienia: 
1) wózek do rozwijania i przewożenia wykładziny ochronnej podłogi sportowej – 1 kpl.,
2) wózek do zwijania i przewożenia wykładziny ochronnej podłogi sportowej – 
1 kpl.,
3) wózek (stojak) do przechowywania (składowania) 10 rolek wykładziny ochronnej podłogi sportowej (każdy wózek z 10 rurami) – 3 kpl.,
4) system podnoszenia i opuszczania rolki z wykładziną - wciągarka umożliwiająca umieszczenie rolki z wykładziną na stojaku do przechowywania – 1 kpl.,
3. Wszystkie urządzenia muszą wykazywać się wzajemną kompatybilnością.
4. Urządzenia muszą być przeznaczone dla wykładziny ochronnej podłogi sportowej pn. „Bateco”, grubość 1,5mm, szerokość 1,50m, długość rolki 30m,
5. Montaż będzie polegał na dostarczeniu, wniesieniu do pomieszczenia hali sportowej na parterze oraz złożeniu, zmontowaniu urządzeń.
6. Szkolenie personelu zamawiającego będzie polegało na:
a) omówieniu zasad działania urządzeń, instrukcji ich używania,
b) praktycznym zademonstrowaniu ich używania,
c) przekazaniu instrukcji obsługi każdego z urządzeń,
d) przewidywany czas szkolenia – 8 godzin.
7. Wykonawca jest zobowiązany dokonać na własny koszt wywozu i utylizacji opakowań po urządzeniach oraz innych odpadów powstałych przy realizacji umowy. 
8. koła urządzeń nie mogą uszkadzać podstawowej wykładziny sportowej hali, w szczególności nie mogą powodować wgnieceń, zarysowań, zabrudzeń.
9. wymagany okres gwarancji (na wszystkie elementy): 36 miesięcy.
10. każde urządzenie musi posiadać dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi oraz atesty, które zostaną dostarczone zmawiającemu wraz z urządzeniami przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia.

Zestawienie oraz szczegółowy opis wymagań i parametrów technicznych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia:
1. wózek do rozwijania i przewożenia wykładziny ochronnej podłogi sportowej – 
1 kpl.:
a) wózek o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, na kołach dostosowanych do poruszania się po wykładzinie sportowej PCV, nie powodujących uszkodzenia nawierzchni sportowej,
b) wózek przeznaczony do rozwijania i przewożenia 1 rolki wykładziny ochronnej podłogi sportowej pn. „Bateco”, grubość 1,5mm, szerokość 1,50m, długość rolki 30m,
c) wózek wyposażony w system mechaniczny umożliwiający swobodne rozwijanie wykładziny,
2. [bookmark: _GoBack]wózek do zwijania i przewożenia wykładziny ochronnej podłogi sportowej – 
1 kpl.:
a) wózek o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, na kołach dostosowanych do poruszania się po wykładzinie sportowej PCV, nie powodujących uszkodzenia nawierzchni sportowej,
b) wózek przeznaczony do zwijania i przewożenia 1 rolki wykładziny ochronnej podłogi sportowej pn. „Bateco”, grubość 1,5mm, szerokość 1,50m, długość rolki 30m,
c) wózek wyposażony w system mechaniczny umożliwiający swobodne zwijanie wykładziny oraz system prowadzący wykładzinę,
d) wózek wyposażony we wszystkie koła skrętne umożliwiające ruch w każdym kierunku na płaszczyźnie podłogi, 
e) wózek wyposażony w układ kół z hamulcem,
3. wózek (stojak) do przechowywania (składowania) 10 rolek wykładziny ochronnej podłogi sportowej - kpl. 3:
a) każdy wózek (stojak) o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, na kołach dostosowanych do poruszania się po wykładzinie sportowej PCV, nie powodujących uszkodzenia nawierzchni sportowej,
b) każdy wózek (stojak) przeznaczony do przechowywania w pozycji poziomej 10 rolek wykładziny ochronnej podłogi sportowej pn. „Bateco”, grubość 1,5mm, szerokość 1,50m, długość rolki 30m,
c) każdy wózek (stojak) wyposażony w 10 rur zastępujących rury kartonowe na których jest dostarczana wykładzina ochronna,
d) każdy wózek (stojak) musi posiadać możliwość zainstalowania systemu podnoszenia i opuszczania rolki z wykładziną,
4. system podnoszenia i opuszczania rolki z wykładziną – wciągarka, umożliwiający umieszczenie oraz opuszczenie rolki z wykładziną na stojaku do przechowywania – 1 kpl.,
a) wciągarka dedykowana do zastosowania dla dostarczonych wózków (stojaków) do przechowywania oraz wózków do rozwijania, zwijania i przewożenia wykładziny
b) wciągarka wyposażona w niezbędne oprzyrządowanie umożliwiające jej zastosowanie przy podnoszeniu rolki z wykładziną z wózka do zwijania na wózek (stojak) do przechowywania oraz przy opuszczeniu rolki na wózek do rozwijania,
c) system podnoszenia musi umożliwiać transport pionowy 1 rolki wykładziny ochronnej podłogi sportowej pn. „Bateco”, grubość 1,5mm, szerokość 1,50m, długość rolki 30m,


