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l. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia ,,Dostepna Szkota — Nowa Sél”
dz. nr 699/8, obr. 0002

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek szkolny i przedszkolny — Kat IX.

2. Dane ogolne
1.1. Inwestor — Gmina Nowa Sdl - Miasto,
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sol
1.2. Obiekt — Szkota Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi
1.3. Lokalizacja — ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sdl,
dz. nr 699/8, obr. 0002

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi, mieszczacy sie przy
ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli, w ramach przedsiewziecia ,Dostepna Szkota —
Nowa Sol” dotyczgcy wymiany i dostosowanie balustrad w klatkach schodowych.

Pomieszczenia objete opracowaniem:

1) klatka schodowa nr 1 (budynek dydaktyczny)

2) klatka schodowa nr 2 (budynek dydaktyczny)

3) klatka schodowa nr 3 (fgcznik/budynek wychowania fizycznego)
4) hol

Projektowane roboty budowlane nie wplyng na zmiane istniejgcego
zagospodarowania terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek.

4. Opis stanu istniejacego

1) Budynek dydaktyczny — klatka schodowa nr 1 i 2:

Budynek dydaktyczny pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Mury piwnicy i
kondygnacji nadziemnych z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej,
stropy zelbetowe i gestozebrowe z elementéw prefabrykowanych, stropodach
kryty papg na lepiku na podtozu betonowym.

Klatka schodowa nr 1 i 2:
a) Schody:
— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro



b) Wykonczenie wewnetrzne:
— posadzka — ptytki gresowe
— $ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg
— sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg
c) Wykonczenie zewnetrzne:
— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany
d) Instalacje:
— instalacja centralnego ogrzewania
— instalacja elektryczna

2) Budynek wychowania fizycznego:

Obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z galerig na drugiej kondygnacji. Od
strony wschodniej do segmentu przylega parterowa dobuddéwka. Konstrukcja z
monolitycznych, dwukondygnacyjnych ram zelbetowych. Mury z cegty ceramiczne;j
na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe i gestozebrowe z elementow
prefabrykowanych, stropodach kryty papg na lepiku na podtozu betonowym.

W segmencie wychowania fizycznego, na parterze znajdujg sie: ptywalnia,
pomieszczenia socjalno-sanitarne i gospodarcze, na drugiej kondygnacji sala
gimnastyczna z galerig dla widowni i pomieszczenia socjalne.

Klatka schodowa nr 3:
a) Schody:
— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro
b) Wykonczenie wewnetrzne:
— posadzka — ptytki gresowe
— $ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg
— sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg
c) Wykonczenie zewnetrzne:
— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany
d) Instalacje:
— instalacja elektryczna
— instalacja centralnego ogrzewania

3) Lacznik:

tacznik tgczacy budynek dydaktyczny z segmentem budynku wychowania
fizycznego. W czesci piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia sportowe (sitownia) i
gospodarcze, w czesci parterowej sklep, pomieszczenia socjalno-sanitarne i
komunikacja.

Czesciowo podpiwniczony, wielopoziomowy — dwukondygnacyjny, od strony
wschodniej jednokondygnacyjny. Mury piwnicy i kondygnacji nadziemnych z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe i gestozebrowe
z elementéw prefabrykowanych, stropodach kryty papg na lepiku na poditozu
betonowym.

4) Dobudéwka — hol:



Pomieszczenie holu dobudowano od pdétnocnej strony budynku dydaktycznego.
Dobuddéwka niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna. Mury z cegty ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej, stropy zelbetowe lub gestozebrowe z elementow
prefabrykowanych, stropodach kryty papg na lepiku na podtozu betonowym.

Hol:
a) Schody:
— wewnetrzne, miedzy kondygnacyjne — zelbetowe, wykonane na mokro
b) Wykonczenie wewnetrzne:
— posadzka — ptytki gresowe
— $ciany — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowane farbg
— sufity — tynk cementowo-wapienny, gtadkie, malowany farbg
c) Wykonczenie zewnetrzne:
— $ciany — tynk cementowo-wapienny, nakrapiany
d) Instalacje:
— instalacja elektryczna

. Projektowane  rozwigzania budowlane w tym informacja
0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Projektuje sie nowe balustrady przystosowane dla ucznidéw niepetnosprawnych w
klatkach schodowych nr 1, 2 i 3 oraz holu.

Prace dotycza:

a. demontazu balustrad i pochwytow

b. montazu balustrad mocowanych od strony duszy
c. montazu balustrad mocowanych do stopni

d. oznakowania schodow

Ad. 5.a. demontaz balustrad i pochwytéow

Demontaz istniejgcych balustrad i pochwytéw za pomocg elektronarzedzi (ostrozny
demontaz tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych ptytek i tynku).

Uszkodzone ptytki w trakcie demontazu, sku¢ i potozy¢é nowe, ktére formg,
ksztattem, strukturg i kolorem podobne bedg do istniejgcych.

Po demontazu pochwytéw przymocowanych do $ciany, uzupetni¢ ubytki w $cianie
— wyrownanie nierbwnosci, szpachlowanie (tynk) i malowanie w kolorze zblizonym
do istniejgcego.

Ad. 5.b. montaz balustrad mocowanych od strony duszy

Montaz nowych balustrad w klatce schodowej nr 1 i 2. Stalowe malowane
proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004. Stupki nosne balustrady
wykonane z ksztattownikéw stalowych zimnogietych zamknietych o przekroju
kwadratowym (zaokrgglonym) 4 x 4 x 0,25 cm, mocowane od strony duszy do biegu
schodowego. Miedzy stupkami nosnymi projektuje sie profile prostokatne 2 x 4 cm,



miedzy ktérymi znajduje sie wypetnienie z pionowych pretéw lub rurek o profilu
okragtym, o rozstawie nie wiekszym niz 12 cm. Do stupkéw no$nych mocowane sg
pochwyty o profilu okrggtym, $rednicy min. 3,5 cm, na wysokosci 110 cm, 90 cm i
75 cm, za pomocag rury stalowej 2,9 mm.

Uwaga:
Minimalna szerokos¢ biegu schodowego w swietle (miedzy $ciang a pochwytem)
wynosi min. 120 cm!

Ad. 5.c. montaz balustrad mocowanych do stopni

Montaz nowych balustrad w klatce schodowej nr 3 i w holu. Stalowe malowane
proszkowo w kolorze szarym zblizonym do RAL 7004. Stupki nosne balustrady
wykonane z ksztattownikéw stalowych zimnogietych zamknietych o przekroju
kwadratowym (zaokrgglonym) 4 x 4 x 0,25 cm, mocowane do stopnia. Miedzy
stupkami nosnymi projektuje sie profile prostokgtne 2 x 4 cm, miedzy ktérymi
znajduje sie wypetnienie z pionowych pretéw lub rurek o profilu okrggtym, o
rozstawie nie wiekszym niz 12 cm. Zwienczeniem balustrady bedzie pochwyt na
wysokosci 110 cm. Dodatkowo do stupkéw nosnych mocowane sg pochwyty na
wysokosci 90 cm i 75 cm, za pomocg rury stalowej 2,9 mm. Pochwyty o profilu
okragtym, srednicy min. 3,5 cm.

Ad. 5.d. oznakowanie schodéw
Projektuje sie oznakowanie krawedz pierwszego i ostatniego stopnia w biegu
schodowym (stopien i podstopnica) za pomocg tasmy antyposlizgowej.

Wykonanie:
— odttuszczenia i oczyszczenia nawierzchni
— przyklejenia tasmy wodoodpornej, o szerokosci min. 5 cm, w kolorze zotty fluor

6. Uwagi koncowe i zalecenia

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlanag,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

— Podczas wykonywania robét nalezy stosowac¢ sie do wymagan i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych” tom | ,Budownictwo ogdine”.

— Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione
z autorem projektu.

— Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z inwestorem Kkolorystyke
zastosowanych elementéw budowlanych na podstawie wzornikéw i probek.

— Wszystkie elementy rozbiorkowe nieprzedstawiajgce w  ocenie
zamawiajgcego wartosci uzytkowej a nadajgce sie do zeziomowania
(elementy stalowe oraz z metali kolorowych), wykonawca jest zobowigzany
zinwentaryzowac, przygotowaé karte przekazania odpaddéw w systemie
BDO i przekaza¢ na wiasny koszt do punktu ztomowania. Dokument WZ



(wydanie materiatdw na zewnatrz) nalezy uzyska¢ na Gmine Miasto-Nowa
Sol NIP 925-19-56-002 i przekaza¢ zamawiajgcemu bezzwiocznie w dniu
jego uzyskania lub najpdzniej nastepnym dniu roboczym.

— Pozostate elementy z rozbidrek wykonawca zobowigzany jest zutylizowac
wilasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca pokrywa koszt zatadunku
i transportu materiatu z rozbiérki, ktéry jest przewidziany do odwozu na
sktadowisko odpadow.
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| TR A i ey 2| Stupek montowany od boku stopnia
I PETRO | iy 3] Pochwyt na wysokosci 110cm

4] Pochwyt na wysokosci 90cm
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| B i PRZEKROJE I-I, II-Ii
PIWNICA ‘ I KLATKA SCHODOWA NR 1

PRZEKROJ II-II

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"
ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S4l, obr. 0002, dz. nr 699/8
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Lp. Dt. elementu 10SC [szt.]| Dt. razem
1 1,07 m 8 8,56 m
2 1,29m 27 34,83 m
3 (455m 8 36,4 m
4 455m 8 36,4 m
5 (455m 8 36,4 m
6 |- 8 -
7 [1,01m 182 183,82 m
8 [1,00m 32 32,00 m
9 (1,40 m 16 22,40 m
OZNACZENIA ELEMENTOW:
1] Stupek montowany do stopnia/spocznika
2| Stupek od boku stopnia
3] Pochwyt na wysokosci 110cm
4] Pochwyt na wysokosci 90cm
5| Pochwyt na wysokosci 75cm
'6/ Naktadka
71 Tralka
'8 Profil ukosny
9] Pas ostrzegawczy
LEGENDA:
E SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE OZNACZENIE SCHODOW
PAS OSTRZEGAWCZY O SZEROKOSCI MIN. 5 CM
(STOPIEN | PODSTOPNICA)

PRZEKROJE IlI-IIl, IV-IV
KLATKA SCHODOWA NR 2

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkota - Nowa Sél"
ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sol, obr. O0R2FA WNE8I A~ PODPIS

IMIE, T NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | ., /94726

specj. architektoniczna

OPRACOWALA | mgr inz. arch.A. WOJCIK

Data:
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Lp. |Dt. elementu 10SC [szt.] Dt. razem
1 1,0/ m 8 8,56 m

2 11,23 m 1 11,23 m
3 11,23 m 1 11,23 m
4 (11,23 m 1 11,23 m
5 |- 8 -

6 1,00m 7 7,0m

7 0,90m 52 46,8 m

8 1,80m 4 7,2 m

PRZEKROJ VI-VI

o] 3] =] o] »] o] n -

OZNACZENIA ELEMENTOW:

Stupek montowany do stopnia/spocznika
Pochwyt na wysokosci 110cm

Pochwyt na wysokosci 90cm
Pochwyt na wysokosci 75cm
Naktadka

Profil ukosny/poziomy

Tralka
Pas ostrzegawczy

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

Il

PROJEKTOWANE OZNACZENIE SCHODOW
PAS OSTRZEGAWCZY O SZEROKOSCI MIN. 5 CM
(STOPIEN | PODSTOPNICA)

PRZEKROJ V-V, VI-VI
KLATKA SCHODOWA NR 3

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa SoI"

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S, obr. 0002, dz. nr 699/8

IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. arch.J. DRYNKORN | .. >/%4/26

specj. architektoniczna
OPRACOWALA | mgr inz. arch.A. WOJCIK

Data: Skala: Nr rys.
01.2022r. 1:50 9
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I—l PRZEKROJ VIII-VIII
PRZEKROJ VII-VII
LEGENDA:
; SCIANY ISTNIEJACE
s 7 OZNACZENIA ELEMENTOW: PROJEKTOWANE OZNACZENIE SCHODOW
Lp Dt. elementu llos¢ [SZt.] Dt. razem r;s()g;rnklz:ggg%m%ifsnoK05c|M|N.5cM
1 1,07 m 10 10,70 m 1] Stupek montowany do stopnia
2 139m 2 78m 2] Pochwyt na wysokos$ci 110cm
3 39m 2 78m '3] Pochwyt na wysokosci 90cm
4 (39m 2 78m 4/ Pochwyt na wysokosci 75cm PRZEKROJE VII-VII, VIII-VIII
: : '5] Naktadka SCHODY W HOLU
5 - - H 4 rzebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
6 O 95 8 7 6 m PrOfII UKosny Pzgd:zialar:i :jn);elg(raiy;(ngn?pgz; ul. Gin]maz?alnejwh w}:low:j Soll(i]
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"
’ m 8 0 M m Tralka il.gfmngzjaﬁn: 1?67?1(;03 Nov(\:as ::I, oabr. Oog;dz. :rsagg/f?
7 0’90 m 23 20’7 m 's| Pas Ostrzegawczy IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS
8 240m 2 4,8 m PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | .., /3426
OPRACOWALA | mgr inz. arch. A. WOJCIK
Data: Skala: Nr rys.
01.2022r, 1:50 10




Pochwyt stalowy g45

20

na wysokosci 110cm

Pochwyt stalowy 835

15

na wysokosci 90cm

Pochwyt stalowy @35

na wysokosci 75cm

A5 425,
= =
NN N
AN N N

N NN i N\ \ﬁ \min. 5cm

\’\P*

Mocowanie balustrady do stopnia w klatce schodowej nr 3 i w holu
Montaz: uchwyt przykrecany za pomoca kotkow

i wkretow M8 lub wg zalecen producenta

1 5 .35
Pochwyt stalowy @35
na wysokosci
75/90/110cm

Pochwyt stalowy 945

20

na wysokosci 110cm

Pochwyt stalowy 235

15

na wysokosci 90cm

Pochwyt stalowy @35

na wysoko$ci 75cm

Mocowanie balustrady do stopnia w klatkach schodowych nr 1,2
Montaz: uchwyt przykrecany za pomoca kotkow

i wkretow M8 lub wg zalecen producenta

Mocowanie pochwytu do $ciany w klatkach schodowych nr 12

DETALE MOCOWANIA BALUSTRAD | POCHWYTOW

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sél, obr. 0002, dz. nr 699/8
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IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS
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