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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:

- instalacji wody zimnej i ciepte;j,

- kanalizacji sanitarnej,

- instalacji przeciwpozarowej

- instalacji ogrzewania

- wentylacji

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3 Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub
zastagpienia zaprojektowanych materiatow przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza tym terenem w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos$ci ich mienia stluzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

2. MATERIALY



Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty muszg by¢ zgodne z normami PN i PB oraz musza
posiada¢ zaswiadczenie o jako$ci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatlow powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobata techniczng. Przewody wody zimnej i1 cieptej wykona¢ nalezy z dwoch rodzajow
materiatu , a mianowicie z rur stalowych cienkosciennych prasowanych oraz rur PERT/AL/PERT.
Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Przewody
cieplej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki
poliuretanowej. Zrédlem zasilania bedzie istnicjace przylacze wodociagowe, ktore nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia nr 01 1 wyposazy¢ w zestawy wodomierzowe, zawory antyskazeniowe
itp., zgodnie z projektem technicznym. Ciepta woda bedzie dostarczona z pojemno$ciowego
podgrzewacza wody o pojemnosci 120 dm?.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC. U

podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizje¢ kanalizacyjna. Piony zakonczy¢
zaworem napowietrzajacym. Piony, odcinki w bruzdach i podejscia do odbiornikow wykona¢ z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych grubo$ciennych. Odcinki podposadzkowe wykona¢ z rur PVC-U 0
sztywnosci obwodowej 8 kN/m? ze $ciank litg o $rednicach ¢110mm i 160mm, uktadanych ze
spadkiem i=2,0%.

2.3 Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane przez centrale wentylacyjng wyposazona elektryczng
nagrzewnic¢. Wspomagaé ja beda grzejniki zamontowane w toaletach i pomieszczeniu biurowym.
Dodatkowo nad kazdym wejsciem do budynku zaprojektowane kurtyn¢ powietrzng ogrzewana
elektrycznie.

2.4 Wentylacja
Instalacja zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z rur prostokatnych i typu SPIRO —

wszystkie kanaty preizolowane. Przewody spetnia¢ beda wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U nr 75/2002 poz 690. z pdzniejszymi zmianami). Zawiesia systemowe ze stali
ocynkowanej z elementami amortyzujacymi drgania.

Dla zapewnienia wentylacji nawiewno-wywiewnej zaprojektowano wewnetrzng stojaca centrale
wentylacyjng o wydajnosci 2000m3/h z odejsciami pionowymi, przeciwpradowym wymiennikiem
ciepta oraz nagrzewnica elektryczng. Centrala wentylacyjne z odzyskiem ciepta z powietrza
usuwanego wykonana wg dyrektywy UE 1253/2015 i certyfikatem Eurovent

2.5 Instalacja przeciw poiarowa



Instalacje doprowadzajaca wod¢ do hydrantu wewnetrznego nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane nalezy !aczy¢ za pomoca
gwintowanych, ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego. Polaczenia nalezy uszczelnia¢ przy
pomocy przedzy z konopi lub tasmy teflonowej. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy
wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tgcznikow. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02865.
Przewody prowadzone pod stropem nalezy mocowac przy pomocy obejm z wkladkami gumowymi,
bezposrednio $cian. Pomiedzy elementy mocujace, a przegrody nalezy stosowac przektadki gumowe.
Cato$¢ mocowania musi zapobiega¢ przenoszeniu si¢ drgan powstajacych w wyniku dzialania
instalacji. Na przewodzie zasilajacym instalacje wody uzytkowej nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa Dn32, zamykajacy si¢ w przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowej. Zawor
pierwszenstwa dostarczany jest z dwoma zaworami pilotowymi kontrolujagcymi cisnienie w instalacji.
Spadek cis$nienia ponizej wartos$ci ustawionej (2,5 bar) powoduje zamknigcie zaworu i odciecie
instalacji wody bytowej. W celach serwisowych zaworu pierwszenstwa nalezy przewidzie¢ obejscie
by-pass z zaworem odcinajagcym normalnie zamknigtym i zabezpieczonym przed otwarciem.

Na odejsciu instalacji wody p.poz nalezy zainstalowaé¢ zawodr odcinajacy i zaplombowa¢ w celu
uniemozliwienia przypadkowego zamknigcia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére pozwolg unikngé
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialdow i1 nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkéow transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Urzadzenia i armaturg
nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

4.1 Rury

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie
zachowac nastepujace wymagania:

- przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

- wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Rury stalowe mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.

4.2 Armatura i urzqdzenia
Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowas,
specyfikacjg techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.



Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP 1 ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieplej projektuje sie¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow, w odstepach nie
wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociaggu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow
W przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane
w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji
W jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu
czerpalne.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu woda.

Proba szczelnosci instalacji: polega to na odtaczeniu armatury, ktora moze zaktocic¢ probe (np. zawory
bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtaczone elementy nalezy
zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji nalezy przylaczy¢ manometr
z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy napetlni¢ woda
i odpowietrzy¢.

Cisnienie probne wynosi 1,5 — krotng warto$¢ ci$nienia roboczego w instalacji. Ci$nienie to w okresie
30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje
szczelno$¢ potaczen.

5.2 Instalacja przeciwpoZarowa

Na korytarzu nalezy wykona¢ hydrant ppoz. umieszczony w szafce. Szafki nalezy wyposazy¢ w waz
polsztywny. Instalacje ppoz. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Po wykonaniu instalacje
nalezy podda¢ kontroli:

- materialow uzytych do wykonania instalacji

- jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami

- sprawdzenie szczelno$ci wykonania wszystkich potgczen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pionow

- badanie wydajnos$ci hydrantow

- sprawdzenie poprawnos$ci oznakowania instalacji

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia posadzki.
Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki, przekroje
poszczegblnych rurociagdéw, nalezy wykonal potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac
podejscia pod poszczegolne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej
od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewodoéw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdjnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gtéwnych
i od 5 érednic rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczyé z przewodem
glownym pod katem nie wigkszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2%, DN 160 mm
i=1,5%.



Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury lgczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym
posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy
mocowac do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Przed zakryciem rurociagdéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracj¢ i infiltracje
W czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczeg6lne rzedne, prawidtowosci spadkow.
Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

5.4 Instalacja wentylacji

Instalacja zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z kanatow prostokatnych i typu SPIRO.
Zawiesia systemowe ze stali ocynkowanej z elementami amortyzujacymi drgania.

Kanaly prowadzace powietrze zewnetrzne, kanaly nawiewne, kanaly wyciaggowe przechodzace przez
obszary nieogrzewane, kanaly wyrzutowe po odzysku ciepta oraz wszystkie kanaty w obregbie
pomieszczenia technicznego gdzie usytuowana jest centrala wentylacyjna bedg izolowane cieplnie.
Dostep do czyszczenia kanalow bedzie zapewniony poprzez otwory rewizyjne. Izolacja kanatow
prowadzacych powietrze zewnetrzne o grubosci 40mm (np. z welny mineralnej pokrytej folia
aluminiowa), kanalow prowadzacych powietrze wewnetrzne o grubosci 40mm. Do mocowania
przewodow wentylacyjnych nalezy wykorzysta¢ profesjonalne systemy mocowan i zawieszen, nie
umozliwiajace przenoszenie drgan na konstrukcje budynku oraz wibracji i hatasu na instalacje
kanatowa. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ materiatem elastycznym.
Wszystkie wymiary kanatow wentylacyjnych dotycza wymiaru blachy, nalezy pami¢taé, ze kanaty
wentylacyjne prowadzone sa w otulinach izolacyjnych oraz posiadajg elementy takie jak kotierze.
Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢, zapewniajac wlasciwa wentylacje danych
pomieszczen. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, ktory
sporzadza odpowiednig opini¢ z tego przegladu. Komisja odbiorowa odbiera poprawno$¢ wykonanych
robot i ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

6. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowiazany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

m? - dla wykonanej i odebranej izolacji.

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczeg6lne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w przedmiarze robodt, ktory stanowi odrgbne
opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czes$ci robot

- odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny



jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych
i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania w/w robdt komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Odbioér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym Przy odbiorze
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

- Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

- Protokoét wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

- O$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczna i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedhug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Ninigjsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé si¢ z projektem technicznym
instalacji sanitarnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom II

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze



PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnos$ci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézZniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z podzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia



