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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA , 

Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlano - remontowych : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 368 na budynek o funkcji 

kulturalno-społecznej. 

 

1.2. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje następujące prace: roboty rozbiórkowe wewnętrzne, 

elewacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, 

zabezpieczenie konstrukcji dachu budynku do REI 30, wykonanie ścianek działowych, 

roboty wykończeniowe. 

Roboty rozbiórkowe – rozebranie wszystkich ścianek działowych w budynku, wykucie 

bloczków żużlo – betonowych z elewacji, wywiezienie i zutylizowanie materiałów z 

rozbiórek. 

Renowacja elewacji – do zakresu prac należy: skucie całości tynków, naprawa pęknięć 

poprzez przemurowanie cegieł, wymiana pojedynczych cegieł, podmurowanie ściany 

pod konstrukcją dachu, montaż prefabrykowanego gzymsu, wykonanie nowych 

tynków renowacyjnych wg sytemu wybranego producenta. Całkowicie wymieniamy 

podokienniki z blachy cynkowo - tytanowej. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – demontaż starej stolarki okiennej i 

drzwiowej, montaż nowych okien elewacyjnych łukowych wykonanych z drewna, z 

szybami P2 wewnętrza oraz P4 zewnętrzna, , klasa bezpieczeństwa RC1, jedno okno o 

odporności EI 30, montaż nowych drzwi wejściowych do budynku z profili 

aluminiowych z szybami P2 wewnętrza oraz P4 zewnętrzna, klasa bezpieczeństwa 

RC1, montaż drewnianych wrót. 

Wymiana posadzek – skucie istniejących płytek, skucie warstwy istniejącej posadzki 

betonowej do poziomu 0,00 m, wykonanie posadzki przemysłowej zbrojonej, w 

pomieszczeniach sanitarnych ułożenie płytek gresowych. 

Zabezpieczenie konstrukcji do REI 30 – oczyszczenie i zabezpieczenie drewnianych 

elementów bezbarwnym środkiem do klasy NRO, w części poddasza oraz parteru 

wykonanie sufitu systemowego EI 30 pomiędzy drewnianymi elementami 

konstrukcyjnymi. 

Wykonanie ścianek działowych – wykonanie ścian działowych z płyt k-g zgodnie z 

opisem z PB. 

Prace wykończeniowe – wewnętrzne ściany nośne – skucie luźnych tynków, 

uzupełnienie cegieł, fug oraz zaimpregnowanie całości preparatem wzmacniającym 

np. farby „laserunkowe”, ułożenie płytek ściennych w toaletach, malowanie 

pomieszczeń magazynowych, korytarzy, sufitów farbami lateksowymi.       

 

 



1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia stanowią projekt budowlany, 

przedmiar robót oraz poszczególne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano – remontowych tj 

 B.00.00.00. SST– Ogólna Specyfikacja Techniczna 

B.01.00.00. SST – Roboty przygotowawcze 

B.02.00.00. SST– Roboty tynkarskie 

B.03.00.00. SST– Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

B.04.00.00.SST – Wykonanie posadzki przemysłowej 

B.05.00.00.SST – Okładziny z płytek gresowych, ceramicznych 

B.06.00.00.SST – Wykonanie systemowych ścian działowych 

B.07.00.00.SST – Okładziny stropów płytami g-k 

B.08.00.00.SST – Roboty malarskie 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

PRZEDMIAR - ilość robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej lub 

bezpośrednich pomiarów z natury ( roboty remontowe) stanowiących podstawę 

opracowania kosztorysu, 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – 

dokumentacja stanowiąca element dokumentacji przetargowej zawierająca wytyczne 

wykonawcze do prawidłowego zrealizowania robót określonych przedmiotem 

przetargu. Stanowi jedynie element dokumentacji przetargowej i nie jest podstawą do 

wykonania robót budowlanych, 

PROJEKT BUDOWLANY – dokumentacja techniczna rysunkowo opisowa 

obrazująca zakres prac wraz z rozwiązaniami technicznymi, stanowiąca podstawę 

wykonania robót budowlanych, 

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiału 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie 

ATEST - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placówki badawcze 

BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI ROBÓT - warunki wykonawstwa robót 

budowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz wynikająca z nich prawidłowa 

organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczenia 

budowy 

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

CERTYFIKAT- znak bezpieczeństwa dla wyrobu lub materiału wydany przez 

uprawnione jednostki lub urzędy potwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych 

przepisach 

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowę lub uprawomocnione 

zgłoszenie planowanych robót budowlanych wraz z załączonym projektem 



budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 

dziennik montażu 

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilości faktycznie wykonanych robót 

POLSKA NORMA - dokument określający pod względem technicznym i 

ekonomicznym w sposób jednoznaczny najistotniejsze cechy materiałów, wyrobów 

technik i techenologii budowlanych 

PODŁOŻE - warstwa stanowiąca podbudowę pod wykonanie docelowej nawierzchni ( 

pokrycia) 

PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania 

realizowanych elementów budowli i budynków oraz wzmocnienie uszkodzonych 

elementów konstrukcji 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT - dokument zawierający opis ilości i jakości 

odbieranych robót przez Inwestora od Wykonawcy, który stanowi podstawę do zapłaty 

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegółowa 

specyfikacja techniczna określająca lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu ( 

lub robót) będącego przedmiotem przetargu Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót 

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE - prace wykonane w celu zabezpieczenia już 

wykonanych robót 

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, które ulegają zakryciu w trakcie realizacji kolejnych 

etapów budowy 

REMONT - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 

użyto w stanie pierwotnym, 

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umożliwiająca prace na 

wysokościach 

TERENIE BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki, 

WADA TECHNICZNA - wynik błędnego lub niezgodnego z technologią wykonania 

robót uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem 

ZADANIE BUDOWLANE - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość technologiczna lub konstrukcyjną zdolna do samodzielnego spełniania swoich 

funkcji techniczno -użytkowych 



ZNAK BEZPIECZEŃSTWA - prawne oznakowanie wyrobów i materiałów, które 

uzyskały certyfikat 

 

1.5.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja 

kontraktową, techniczną i specyfikacjami technicznymi i jest zobowiązany do 

zapoznania się z zakresem robót objętych przedmiotem przetargu . Ewentualne uwagi 

winien wnieść przed przystąpieniem udziału w przetargu – zamówieniu, Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla całości dostarczonej dokumentacji. Wykonywane roboty oraz jakość 

użytych materiałów powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz STWiOR. 

W przypadkach odstępstw materiały należy zastąpić wymaganymi i zgodnymi z 

dokumentacją i SST łącznie z odtworzeniem prac na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za dokonanie oględzin elementów objętych opracowaniem. 

Ewentualne uwagi wymagają wyjaśnienia przed przystąpieniem do realizacji danej 

roboty remontowej. Osobami mogącymi podejmować decyzje w zakresie zmian są 

uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTĄCZE ROBÓT 

 

2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych i wykonywanych robót. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczna , projektową , szczegółową 

specyfikacja techniczną i poleceniami przedstawiciela inwestora - inspektorem 

nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowani u decyzji inspektor 

nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy tj. inspektora 

nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

 Zamawiający w terminie przewidzianym przetargiem i umową przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 

warunkach umowy. W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

– szczegółowe specyfikacje techniczne – kopie zgłoszenia robót budowlanych – kopie 



uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

 

2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia używanych do realizacji robót od dnia 

przekazania na cały okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robót. Wykonawca w 

trakcie realizacji przedmiotu kontraktu będzie zabezpieczał teren budowy w zakresie 

dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj. 

ogrodzeń, znaków i sygnałów ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz 

zatrudnienia dozorców nie podlega oddzielnej zapłacie i stanowi koszt wkalkulowany 

w cenę umowną. 

2.4. OCHORNA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości przepisów związanych z ochroną 

środowiska w zakresie dotyczącym robót wynikających z dokumentacji i SST. W 

czasie realizacji robót Wykonawca będzie : – utrzymywać teren budowy w stanie 

zapobiegającym powstawaniu zbiorników wody stojącej – ochraniać środowisko na 

terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej – unikać zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych – unikać 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami. Użycie materiałów, które wpływają na 

trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 

wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 

ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

 

2.5. PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 

wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 

które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Całość kosztów zachowania zgodności przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

 



2.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

wykonawca będzie składował zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Budowa zostanie 

wyposażona w sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

 

2.7. OCHRONA I UTRZYMANIE WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu b udowy. Wykonawca 

zapewni właściwie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót . Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o każdym 

przypadkowym uszkodzenia ww. urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole 

przekazania placu budowy przez zamawiającego. 

 

2.8. OCHRONA I UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiał i urządzenia 

znajdujące się na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robót. 

 

2.9. ORGANIZACJA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujące 

dokumenty: – szczegółowy harmonogram robót i finansowania, – plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, – program zapewnienia jakości. Opracowany przez wykonawcę 

projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora 

nadzoru oraz harmonogramem robót. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowych wykonawcy, kolejność wykonania robót oraz sposobów 

realizacji robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: – system kontroli i sterowania jakością robót, – 



wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli – sposób gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, – wykaz maszyn i urządzeń 

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. – 

sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie – sposób pomiarów i badań (rodzaj i 

częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów – wytwarzanie mieszanek i wykonywanie 

poszczególnych elementów robót – sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 

3.1. POZYSKANIE MATERIAŁÓW 

Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowo 

udokumentowane i przedłożone inspektorowi nadzoru w zakresie zamówienia, 

dostarczenia aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych. Użyte 

materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normami i 

aprobatami technicznymi wymienionymi w SST. Akceptacja inspektora nadzoru 

udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie oznaczyć akceptacji 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania 

prób materiałów dla każdej dostawy aby spełniały wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów 

lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 

zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 

na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

inspektora nadzoru. 

 

3.2. KONTROLA MATERIAŁÓW 

Inspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celem 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów. 

Wyniki prób będą stanowić podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów. W 

przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

 



3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

Materiały, które zostaną uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST 

zostaną niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostaną sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonane na własne ryzyko 

wykonawcy i uznane jako wadliwe i niezapłacone. 

3.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby 

materiały przed wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i 

właściwość do wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy i w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTĄCZE SPRZĘTU I TRANSPORTU 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonania robót 

objętych SST. W zakresie który zapewni odpowiednią wydajność i jakość wykonania 

robót objętych dokumentacją i SST i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętów do użytkowania , tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 

być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które 

zachowają właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków transportu powinna 

zostać dobrana do potrzeb terminowości robót zgodnych z dokumentacja SST, 

uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowości wykonania umowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na 

drogach publicznych spowodowane dojazdem na teren budowy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowani e i przedstawienie do akceptacji 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

zamierzony sposób wykonania robót , organizację pracy i możliwości techniczne - 

sprzętowe do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚC I PRAC 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. Próbki do 

badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie w formie pisemnej 

przekazywał informacje dotyczące kontroli jakości materiałów, co do których kontrola 



będzie niezbędna. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzenia 

badań niezależnie od wykonawcy 

 

 

5.3 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosowane będą wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektora 

nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 

poniesione przez wykonawcę. 

 

6. DOKUMENTACJA BUDOWY 

 

6.1. DZIENNIK BUDOWY 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym wszystkich 

uczestników procesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy jest obowiązującym 

dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno 

dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy. Wykonawca (kierownik budowy) jest 

odpowiedzialny zaprowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do 

dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny związany z 

zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 

datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 

powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, 

nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do 

dziennika budowy powinny być numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 

wykonawcę jak i inspektora nadzoru. W szczególności w dzienniku budowy powinny 

być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 



- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentów przygotowanych przez 

wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach - 

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia inspektora nadzoru 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

 

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY 

Do istotnych dokumentów dotyczących budowy oprócz ww. zalicza się też: – 

dokumenty wchodzące w skład umowy – zgłoszenie wykonania robót budowlanych – 

Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy – Umowy cywilno-prawne ze 

osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne – Protokoły odbioru 

robót – Opinie ekspertów i konsultantów – Korespondencja dotycząca budowy. 

  

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 

winien przedkładać inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 



sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowującej niniejszą 

dokumentację. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Stanowi podstawę do rozliczenia faktycznego postępu robót realizowanych przez 

Wykonawcę. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się 

ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary 

wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót. W 

przypadku umowy ryczałtowej książka obmiarów będzie stanowić podstawę 

szacunkowego określenia wykonanych robót dla potrzeb wystawienia faktury 

przejściowej. 

 

7.2. ZASADY OBMIARÓW 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 

powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 

księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. 

 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 

być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

  

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 

innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 

zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed 

częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 

przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 

podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 

przed zakryciem. 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu – odbiór robót częściowy – odbiór 

końcowy ( ostateczny ) – odbiór po upływie okresu rękojmi – odbiór po okresie 

gwarancji. 

  

8.2. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostanie 

potwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. 

  

8.3. DOKUMENTY UŻYTE DO ODBIORU KOŃCO WEGO 

– Protokoły robót ulęgających zakryciu 

– protokóły odbiorów częściowych 

– odbiór przewodów kominowych i instalacji technicznych (koszty z tytułu odbiorów 

ponosi w całości Wykonawca) 

– dziennik budowy 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty na wbudowane materiały 

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodne z SST (koszty z tytułu 

odbiorów ponosi w całości Wykonawca) 

Wszystkie roboty poprawkowe będą wykonane zgodnie z ustaleniami komisji 

odbiorowej Zamawiającego. Za odbiory przewodów kominowych oraz instalacji 

technicznych i teletechnicznych związanych z zamówieniem odpowiedzialny jest 

Wykonawca, w tym również koszty poniesione z tego tytułu należą do Wykonawcy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 

dokumenty stanowiące potwierdzenie wykonania określonego zakresu robót , 

należności z tego tytułu i podstawy do wypłaty. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

10.1. USTAWY 

– Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmian) 



– Prawo o zamówieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 

poz.881) 

– Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177 ) – 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r . (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 

1157) 

– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 

poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczeni a do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, 

poz. 48) 

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych - Arkady 

Warszawa 1989-1990 

– Warunki techniczne wykonania robót budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej 

Warszawa 2003r 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.01.00.00. WYKONANIE ROBÓT 

PRZYGOTOWAWCZYCH kod CPV 45110000-1 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z : Przebudowa i 

zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytków 

pod nr 368 na budynek o funkcji kulturalno-społecznej. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 

niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót remontowych przewidzianych w zamówieniu. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

rozbiórkowych , związanych z wykonaniem przebudowy: B.01.01.00. 

- skucie wypraw tynkarskich wewnętrznych jak i zewnętrznych, 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- rozebranie ścian działowych, 

- wykucie bloczków żużlobetonowych z ścian nośnych – zamurowane otwory okienne, 

- skucie płytek na posadzce i wyrównanie posadzki do poziomu 0,00 

- rozebranie drewnianej klatki schodowej, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- wywóz gruzu i materiałów pochodzących z demontażu. 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe, jakie występują przy 

realizacji umowy ujęto w przedmiarze robót o raz w dokumentacji projektowej jak 

również w zakresie STWIOR B 00.00.00 pkt. 1.3 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

 

2. WYKONANIE ROBÓT 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45212300-9 – 

Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 2 



 

2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH 

Wykonawca powinien ogrodzić teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami 

dotyczącymi prawa budowlanego i BHP. Wykonawca zasili teren budowy w energie 

elektryczna zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi służbami inwestora. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposób zabezpieczenia 

terenu. 

 

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z 

aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiórkowych i 

ogólnobudowlanych. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzał 

samodzielnie utylizację materiałów z rozbiórki (łącznie ze spaleniem) Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce składowania przy obiekcie 

materiałów z rozbiórki oraz miejsce ich wywozu. Rozbiórki elementów w budynku − 

skucie tynków. Odniesienie materiału poza obręb budynku. − Wykonanie skucia 

tynków zawilgoconych, odparzonych i zmurszałych ręcznie lub mechanicznie. 

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. − 

Wyrównanie i oczyszczenie terenu z resztek materiałów. − Wyizolowanie stref 

rozbiórkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robót Wszystkie 

inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy w zakresie 

jw. 

 

3. MATERIAŁY 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w SST 

kod CPV 45232100-9 - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 3 

 

3.2. RODZAJE MATERIAŁÓW Nie dotyczy 

3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA Nie dotyczy 

3.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ Nie dotyczy. 

 

4. SPRZĘT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45232100-9 – Ogólna 

Specyfikacja Techniczna pkt. 4 

 

4.2. RODZAJ SPRZĘTU 



Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót rozbiórkowych będzie sprzętem ręcznym 

lub specjalistycznym narzędziem (młoty, wiertarki, piły, szlifierki kątowe palniki 

elektryczne lub acetylenowo-tlenowe). Zabrania się stosowania urządzeń 

ciśnieniowych do prac w zakresie czyszczenia elewacji. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi 

normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli 

podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i po zakończeniu całości prac 

rozbiórkowych ( kontrola końcowa) 

 

6. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45232100-9 – Ogólna 

Specyfikacja Techniczna pkt. 6 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45232100-9 - Ogólna Specyfikacja 

Techniczna pkt. 7 

 

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 

-rozbiórka tynków m2   

-rozbiórka obróbek blacharskich m2 

-wywóz gruzu m3 

-opłata za wysypisko (gruz) zł 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. ODBIÓR PODŁOŻA PO ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 

 Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porze 

suchej przed przystąpieniem do następnych robót. 

 

 

8.2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w SST kod CPV 45232100-9 – 

Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 8 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodna z SST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9 



 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Warunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych. Prace rozbiórkowe Przepisy BHP przy robotach 

rozbiórkowych. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.02.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE I 

OKŁADZINOWE kod CPV 45410000-4 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wypraw tynkarskich 

oraz okładzin elewacyjnych przy realizacji robót : Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 368 

na budynek o funkcji kulturalno-społecznej. 

 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 

niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem wypraw tynkarskich oraz robót okładzinowych 

elewacji i wewnętrznych, 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót , 

związanych z wykonaniem remontu: B.02.00.00. – SST Wykonanie tynków 

B.02.01.00. – Tynki zewnętrzne i wewnętrzne 

- Dezynfekcja preparatem biobójczym 

- Naprawa pęknięć i wymiana pojedynczych cegieł 

- Uzupełnienie fugowania cegieł 

-Warstwy obrzutki z tynku renowacyjnego 

-Warstwy tynku renowacyjnego 

-Warstwa tynku cienkowarstwowego wapienno – cementowy gr. 1 mm z włóknami 

zbrojącymi 

-Malowanie elewacji farbami zolowo – krzemianowymi 

-Uzupełnienie ubytków cegieł w technologii kitów mineralnych – ściany wewnętrzne 

-Malowanie cegieł farbami „laserunkowe” – ściany wewntrzne 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

 



 

 

 

 

2. WYKONANIE ROBÓT 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45453000-7 – Ogólna 

Specyfikacja Techniczna pkt. 2 oraz w poniższym pkt-ach. 

 

2.2. ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW 

System renowacji zawilgoconych i zasolonych murów polega na zabezpieczeniu ich 

przed dalszym dostępem wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji 

poziomych i pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany sposób. Do osuszania tego 

typu murów stosuje się system tynków renowacyjnych, które można aplikować 

zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz powyżej poziomu terenu. W skład systemu 

tynków renowacyjnych wchodzą: obrzutka na bazie tynku trasowo – cementowego,  

tynk nawierzchniowy na bazie wapna trasowego, tynk cienkowarstwowy wapienno – 

cementowy gr. 1 mm z dodatkiem włókien zbrojących. System uzupełniają 

paroprzepuszczalne farby zolowo - krzemianowe, stosowane w systemach wybranego 

systemu. 

 

2.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

Z zawilgoconej powierzchni muru należy skuć stare tynki, oczyścić mechanicznie 

powierzchnię ściany z zabrudzeń, śladów wysoleń, skuć skorodowane fragmenty 

cegły. Po skuciu tynków, należy oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 

cm. W przypadku występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami, 

grzybem domowym, należy na powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające 

(np. przy użyciu preparatu biobójczego). W takim przypadku skuty tynk należy 

traktować jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postępować. W dalszej 

kolejności należy uzupełnić oczyszczone spoiny za pomocą tynku trasowego.  

Dotyczy tylko części cokołowej – do wys. 1m:  

Po upływie co najmniej 24 godzin od wypełnienia spoin, na odsłoniętej i oczyszczonej 

powierzchni ściany należy wykonać obrzutkę z tynku trasowo – cementowego, 

zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna być 

nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość 

powinna wynosić około 5 mm.  

Dotyczy tylko ścian wewnętrznych: 

Osłabione cegły wzmocnić bezbarwnym środkiem utwardzającym na bazie estrów 

kwasu krzemowego bez hydrofobizacji. Zastosowanie takiego preparatu pozwala na 

przywrócenie parametrów mechanicznych zbliżonych do pierwotnych.  

 

2.4. WARSTWA ZBROJONA 



Dotyczy tylko części cokołowej – do wys. 1m:  

Po upływie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowaną i zwilżoną 

powierzchnię ściany, nakłada się specjalistyczny tynk renowacyjny w dwóch 

warstwach. Łączna grubość tynku wynosi 1,5 - 2 cm. Tynk ten po narzuceniu również 

ściąga się listwą, nie zaciera się.  

Pozostała część elewacji: 

Na oczyszczone i uzupełnione podłoże uzupełnić tynk czysto wapienny 

nawierzchniowy w grubości warstwy 1,50 – 2 cm.  

Dotyczy tylko ścian wewnętrznych: 

Uzupełnienie ubytków elementów ceglanych – ubytki uzupełnić w technologii kitów 

mineralnych zaprawą o mineralnym charakterze, parametrach mechanicznych i 

porowatości oraz uziarnieniu odpowiadającym uzupełnianemu podłożu. 

 

 

2.5. WYPRAWY WIERZCHNIE 

Po upływie 7 dni od zakończenia nakładania tynków renowacyjnych, można je 

wygładzić za pomocą tynku cienkowarstwowego wapienno – cementowego gr. 1 mm 

z dodatkiem włókien zbrojących, a następnie po upływie 3 dni zagruntować wszystkie 

powierzchnie środkiem gruntującym na bazie spoiwa zolowo – krzemianowego. 

Następnie malować farbami zolowo – krzemianowymi (dwie warstwy – podkładowa i 

nawierzchniowa) w wybranym kolorze.   

Dotyczy tylko ścian wewnętrznych: 

Jako impregnat (warstwa wykończeniowa) należy zastosować farby „laserunkowe”, 

które nie przykryją całkowicie cegły. 

 

2.6. OGÓLNE ZASADY WYKOANYWANIA GZYMSÓW ORAZ PROFILI 

OZDOBNYCH NA ELEWACJI 

Na elewacjach budynku - należy odtworzyć zdobienia w postaci gzymsów  

podokapowych. Wykonać to z prefabrykowanego elementu styropianowego EPS 100-

035 powleczonego 5 mm warstwa masy kompozytowej mineralno kopolimerowej o 

strukturze tynku kat. IV z wtopioną siatką z włókna szklanego. Gzyms należy 

zabezpieczonego do klasy NRO. 

 

3. MATERIAŁY 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w 

SST kod CPV 45453000-7 - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt.3 Materiały 

zastosowane do realizacji ww. robót powinny posiadać: Aprobaty Techniczne i być 

wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami Certyfikat lub deklarację zgodności z 

Aprobatą techniczną lub Polską Normą Certyfikat na znak bezpieczeństwa Certyfikat 

zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

 



3.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówienia 

powinny odpowiadać ww. wymaganiom i być zgodne wybraną technologią 

opracowana przez producenta materiału . Wszystkie ww. materiały muszą mieć 

własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 

techniczne. 

 

3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

3.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ 

 Materiały zostaną przyjęty na budowę przy spełnieniu następujących warunków: 

Odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie Są właściwie oznakowane i 

opakowane Spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST 

Posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą techniczną lub Polską Normą 

Wszystkie materiały powinny być składowane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobów. Przyjęcie materiałów 

i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

4. SPRZĘT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45453000-7 – Ogólna 

Specyfikacja Techniczna pkt.4 

 

4.2. RODZAJ SPRZĘTU 

Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót murarskich będzie sprzętem ręcznym lub 

specjalistycznym narzędziem w ograniczonym zakresie ( wyciąg jedno maszynowy, 

betoniarka wolnospadowa, rusztowania rurowe , inne elektronarzędzia ). 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

5.1. KONTROLA JAKOŚCI ZAPRAW 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , należy kontrolować jej 

miarkę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT TYNKARSKICH 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi 

normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli 

podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i całości robót (kontrola 



końcowa) Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki Kategoria I Kategoria II Kategoria 

III 

 

5.3. WYNIKI KONTROLI 

Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany w 

normie DIN 18202. Pozytywny wynik kontroli końcowej dopuszcza zgłoszenie przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 

 

6. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45453000-7 – Ogólna 

Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45453000-7 – Ogólna Specyfikacja 

TECHNICZNA pkt. 7 

 

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 

Warstwy wypraw tynkarskich w tym również renowacyjnych m2 - Gzymsy, listwy 

wokółokienne, profile ozdobne mb 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU 

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowych 

potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Podstawę do odbioru robót tynkarskich 

i okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: Dziennik budowy 

Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę Protokół 

odbioru poszczególnych etapów robót zanikających Protokół odbioru materiałów i 

wyrobów Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie 

skutkowało przerwaniem czynności odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca 

będzie zobowiązany do poprawienia i ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli 

poprawa nie jest możliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w 

szczególnych przypadkach kiedy odchylenia od wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia obniżenia ceny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodna z SST – Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



Warunki zawarte w szczególności w normach: PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. 

Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. 

Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-EN 459-1:2003  

Rusztowania stojące metalowe robocze . Określenia, podział i główne parametry. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.03.00.00. SST– Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej Kod CPV 45421100 - 5 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - remontowych związanych z : 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do 

rejestru zabytków pod nr 368 na budynek o funkcji kulturalno-społecznej. 

 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBót 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem stolarki okiennej oraz drzwiowej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót , 

związanych z wykonaniem remontu: B.03.00.00. – SST Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej 

B.03.01.00. – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 

- dostawa i montaż okien łukowych drewnianych, 

- dostawa i montaż okna łukowego aluminiowego o klasie odporności EI30 

- dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynku – aluminiowych 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

 

 

2. WYKONANIE ROBÓT 

 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00  

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓLNE  

Zgodnie z dokumentacja projektową przewiduje się zastosowanie następujących 

wyrobów: 



a) Okna drewniane indywidualne o grubości ram i szprosów jak okna historyczne w 

naturalnym kolorze drewna malowane lakierem bezbarwnym do ochrony przed 

czynnikami atmosferycznymi. Zastosować konstrukcję jednoramową z szybą 

zespoloną z podziałami - dopuszcza się tzw. szprosy drewniane weneckie z 

wewnętrznym element wewnątrz szyby. Okna zaprojektowano w pierwszej klasie 

odporności na włamanie. 

b) Okno o klasie odporności ogniowej EI30 – 1 sztuka w osi D/1-2 – okno 

aluminiowe, nieotwieralne 

c) Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi wejściowe do budynku, zaprojektowano, 

jako drzwi przeszklone dwuszybowe w aluminiowej ramie. Drzwi w klasie 1 

odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627. 

d) Parapety zewnętrzne projektuje z blachy tytanowo – cynkowej spatynowanej 

fabrycznie o grubości arkusza 0,7 mm.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00. 

 

3.2 SPRZĘT I MASZYNY DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 

budowlanym, w tym elektronarzędziami, takie jak: wiertarka, wiertła do metalu, 

drewna, betonu, młotek gumowy, miara, poziomnica, śrubokręt, kliny drewniane oraz 

inny sprzęt dopuszczony przez Inspektora nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00. 

 

4.2 ŚRODKI TRANSPORTU DO WYKONANIA ROBÓT 

1. Transport i magazynowanie stolarki i ślusarki w pozycji pionowej w suchych 

warunkach, pod przykryciem lub zadaszeniem. 

2. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz w stojakach bez narażenia na 

uderzenia i wpływy wilgoci atmosferycznej. 

3. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót 

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

4. Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 

odrębnych opakowaniach. 



5. Do dostarczanej odbiorcy stolarki lub ślusarki powinna być dołączona informacja 

zawierająca, co najmniej następujące dane: • nazwę i adres producenta, • nazwę 

systemu • dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania 

ciepła i klasę akustyczną • nr Aprobaty Technicznej • nr dokumentu dopuszczającego 

do obrotu i stosowania w budownictwie • znak budowlany. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00. 

 

5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI I ŚLUSARKI 

1. Okna i drzwi powinny być dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym. 

2. Do wbudowania okien skrzydła się zdejmuje. 

3. Przed obsadzeniem nowej stolarki lub ślusarki należy sprawdzić dokładność 

wykonania oścież, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących 

wad w wykonania oścież lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić. 

4. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki poliuretanowej okna i drzwi 

powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą. 

5. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i 

zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych. 

6. Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien być zachowany jednakowy 

luz. 

7. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być 

rozmieszczone przy narożach ościeżnicy. 

8. Zamontowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 

gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 

ościeżu, kotew Z, tulei rozpieranych itp. 

9. Wykluczone jest mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ. 

10. Kotwy montażowe wczepia się w profil okna lub drzwi, a drugi koniec 

przytwierdza się do muru za pomocą kołków rozporowych, minimalne zagłębienie 

kołków rozporowych to 6cm. W celu uzupełnienia luzów między ościeżnicą a 

ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczelniającym (pianką poliurenanową). 

11. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży i węgarków lub 

zabrudzenia ich powierzchni, należy je naprawić i oczyścić. 

12. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych z 

wyprawą tynkową wynoszą szerokość: +10 mm, wysokość +10 mm, dopuszczalna 

różnica długości przekątnych 10 mm. 

13. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

14. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania 

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 



15. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i 

przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

16. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem 

należy dokładnie zamknąć. 

17. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1m. 

wysokości okien, nie więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy, odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej max 2 mm. 

18. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 1. 2 mm przy 

długości przekątnej do 1m. 2. 3 mm przy długości przekątnej do 2 m. 3. 4 mm przy 

długości przekątnej powyżej 2 m. 

19. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

20. Uszczelnienie styku z oknem wykonać po zamocowaniu ościeżnicy poprzez 

wypełnienie szczeliny materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym 

celu. 

21. Osadzenie parapetów (grubość parapetu co najmniej 30 mm) wykonać po 

całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

22. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym 

przeciekom wody w ścianę podokienną. Parapet powinien być wpuszczony na stałe w 

wrąbie progu ościeżnicy. 

23. Styki parapetu z ościeżami po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny 

być przykryte listwami przy ościeżnicowymi. 

24. Po osadzeniu okna należy wykonać zewnętrzne spadki i obróbki blacharskie. 

 

5.2.2 WBUDOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ 

1. Dokładność wykonania ościeży powinna być zgodna z wymaganiami robót 

murowych. 

2. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 

75 cm. A maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

3. Przed montażem ościeżnicy należy sprawdzić wymiary drzwi oraz otwory 

drzwiowe, luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: na 

szerokości otworu 2 ÷ 6 mm, na wysokości otworu 5 ÷ 9 mm. 

4. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew 

lub haków osadzanych w murze albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych 

uprzednio w ościeżach. 

5. Ościeżnice drewniane powinny mieć również zabezpieczone przed korozją 

biologiczną powierzchnie od strony muru. 

6. Szczeliny powstałe między ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 

zewnętrzne wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do 

wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym przed korozją. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 



6.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00. 

 

6.2 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 

6.2.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 

budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w 

formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy: a) przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót 

związanych z realizacją robót b) porównanie uzyskanych wyników badań z 

wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i/lub kartami technicznymi 

produktów. Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i 

pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania robót z technicznymi warunkami 

wykonania. 

 

6.2.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

b) sprawdzenie materiałów, 

c) sprawdzenie wypoziomowania stolarki, 

d) sprawdzenie trwałości połączeń, 

e) sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

oraz uszczelek, 

f) osadzenie parapetów i uszczelnienie styków z obrzeżami otworów, ścianami i 

obróbkami. 

 

 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00. 

 

7.2 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru stolarki okiennej i drzwiowej dokonać w m2 ich powierzchni lub w sztukach 

wg typów. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji powykonawczej, z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i/lub Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 



8.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00. 

 

8.2 ODBIÓR ROBÓT 

8.2.1. ODBIÓR STOLARKI I ŚLUSARKI 

1. Odbioru osadzenia stolarki dokonać poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i 

poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

2. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm 

na 1 m wysokości elementu, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy. 

3. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. 

4. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości 

przekątnej do 1 m; 3 mm do 2 m; 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej. 

5. Należy również sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. 

6. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy 

zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

7. Zasady odbioru robót: 

a) odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe; 

b) odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 

ościeży; 

c) ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń ze ścianą; 

d) odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m 

ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę; 

e) luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm; 

f) zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 

żadnych luzów; 

g) otwarte skrzydło stolarki nie może się same zamykać; 

h) okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały; 

8. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchni uszczelek i okuć. 

9. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 

stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby 

gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

10. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej nie powinny być 

większe niż podano poniżej. 

a) wymiary zewn. ościeżnicy lub krosna ± 5 mm 

b) wymiary ościeżnicy lub krosna w świetle do 1 m ± 2 mm 

c) jw. lecz powyżej 1 m ± 3 mm 

d) różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy lub krosna mierzona w 

świetle do l m 1 mm 



e) jw., lecz powyżej l m 2 mm 

f) luz wrębowy pomiędzy skrzydłami +2, -1 mm 

g) luz wrębowy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą +2,-1 mm 

h) głębokość luzu na uszczelkę pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą +1.0; -0.5 i) różnica 

długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wym. do 1 m 2 mm 

j) jw., lecz powyżej l m 3 mm 

k) przekroje szerokości do 50 mm ± 1 mm 

l) jw., lecz powyżej 50 mm ± 2 mm 

m) przekroje elementów grubości do 40 mm ± 1 mm 

n) jw., lecz powyżej 40 mm ± 1 mm 

o) maksymalna wielkość szczeliny przylgowej od strony otwierania 1,0 mm 

p) jw., lecz od strony zamykania 0,5 mm 

q) odchyłka od prostokątności skrzydła drzwi balkonowych ≤ 1,5/500 

 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I ROBÓT 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót ST-00. 

 

9.2 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 

TOWARZYSZĄCYCH 

Wartość robót określona przez Wykonawcę w ofercie uwzględniać będzie wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, sztuką budowlaną oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami. Roboty 

tymczasowe i towarzyszące powinny zostać ujęte razem z robotami podstawowymi. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

  

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1) projekt budowlany architektoniczny z uzgodnieniami, 

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) protokół przekazania placu budowy 

 

 

 

 

 



 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.04.00.00. SST– Wykonanie posadzki 

przemysłowej Kod CPV 45212300 - 9 

  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzki 

przemysłowej przy realizacji robót : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

budynku magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 368 na budynek 

o funkcji kulturalno-społecznej. 

 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 

niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z wykonaniem posadzki przemysłowej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót , 

związanych z wykonaniem remontu: B.04.00.00. – SST Wykonanie posadzki 

przemysłowej 

B.04.01.00. – Posadzka przemysłowa 

- Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki przemysłowej 

- Zniwelowanie różnic wysokościowych poprzez wykonanie warstwy podkładowej 

- Wykonanie posadzki przemysłowej z betonu C25/30 zbrojonego siatką stalową 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji 

umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

 

 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 



Zastosowane materiały.  

Posadzka betonowa monolityczna powierzchniowo utwardzona:  

Nawierzchnia pływająca na gruncie:  

- K = 0,02 N/mm
3
, - grubość płyty: 10 cm, - klasa betonu: 

C25/30.  

Zbrojenie:  

- stalowe: siatka stalowa z prętów fi 8mm,  

 

- Wykończenie:  

- trudnościeralne w postaci suchej posypki w ilości 4-5 kg/m
2 

.  

Klasa odporności na ścieranie – A6. 

  

  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

  

4.TRANSPORT   

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.  

Środki do transportu betonu:  

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samocho-

dowymi (tzw. gruszkami)  

• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość be-

tonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 

oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

• 90 min. – przy temperaturze + 15
o
C  

• 70 min. – przy temperaturze + 25
o
C  

• 30 min. – przy temperaturze + 30
o
C.  

  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględ-

niający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

  

5.2 Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 

technologicznymi producenta.  

  

5.3 Opis ogólny.  

1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien okre-

ślać m.in. rodzaj podkładu, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, 

rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.   



2. Posadzki powinny wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż:  

   – 25 MPa.  

3. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w 

miejscach i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:  

a) izolacyjne:  

- oddzielające podkład wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 

elementów budynku,  

- dzielące fragmenty podkładu o wyraźnie różniących się wymiarach,  

- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,  

- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe 

lub różne rodzaje posadzki,  

b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym po-

wierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać:  

- 30m2 przy posadzkach narażonych na duże wahania temperatur, przy 

czym wielkość boku powierzchni nie może przekraczać 6m,  

- 10m2 przy posadzkach narażonych wahania temperatur, przy najdłuż-

szym boku 4m  

- 5m2 przy podcieniach i tarasach, przy długości boku 3m;  

- w korytarzach 2-2,5 krotności szerokości korytarza mniejsze od poda-

nych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, 

gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, ze względów innych niż tempe-

ratura otoczenia.  

4. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych 

krzyżowo w środku grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa doku-

mentacja projektowa.   

  

5.4.Wykonanie posadzek betonowych.  

1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych 

stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ci-

śnieniowymi instalacji.   

2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5
o
C.  

3. Podłoże powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorst-

kiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.  

4. Powinny być ułożone warstwy izolacyjne.  

5. W podkładach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może 

przekroczyć  1/3 grubości..  

6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie re-

ceptury wytwórni, uzgodnionej z Inżynierem.  

7. Mieszankę betonową podkładu należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wy-

równać i zatrzeć na gładko.  

8. Wykonany podkład powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wy-

sychaniem i nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach 

od wykonania. Przez 28 dni   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI  



Kontrola jakości powinna obejmować:  

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi nor-

mami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST,  

– sprawdzenie wykonania podkładu,  

  

6.1.Badanie betonu.  

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.  

Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotli-

wością i w sposób podany w PN-B-06250:  

-konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 

-wytrzymałość na ściskanie, 

-nasiąkliwość.  

  

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowa-

dza się w przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu kon-

strukcji.  

Częstotliwość badań betonu:  

Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Posadzkę betonową oblicza się w m
3
.  

  

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczone-

go materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  

– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, – podczas układania po-

sadzki,  

– po całkowitym stwardnieniu posadzki.  

  

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdz-

nie: – jakości zastosowanych materiałów,  

– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,  

– grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,  

– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny posadzki,  

– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce,  

– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawa płatności wg uzgodnień kontraktu na roboty budowlane.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  



-Dz. U. nr 75/2002   „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.”  

  

-Polskie normy:  

PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-B-06256    Beton odporny na ścieranie.  

PN-B-06250     Beton zwykły.  

PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-B-06262   Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonuna 

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N  

PN-B-06261   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradź-

więkowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie  

BN-73/6736-01   Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości 

na ściskanie  

  

-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.  
  

  

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.05.00.00. SST– Podłogi i posadzki Kod CPV 

45212300 - 9 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek: 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do 

rejestru zabytków pod nr 368 na budynek o funkcji kulturalno-społecznej. 

 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 

niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem: 

- posadzki z płytek gresowych 59,8x59,8 cm 

 

1.5. ZAKRES PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki 

Ogólne”. 

 

1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

 

1.8. NAZWY I KODY ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

(CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 

 



1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 

Płytki gresowe barwione w masie wg PN-EN 87:1994, gat. I: 

- powierzchnia płytki – matowa, gładka, mrozoodporna 

- odporność na plamienie – V klasa 

- odporność na ścieranie – V klasa 

- stopień antypoślizgowości R10B  

 

Listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych. 

Progowe listwy aluminiowe w kształcie kątowników równoramiennych. 

Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych, elastyczna – do wykładzin narażonych 

na działanie mrozu. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor taki sam jak płytek. 

Kolorystykę materiałów wykazano na rysunkach zestawienia wykończenia i 

wyposażenia wnętrz. 

 

3. SPRZĘT 

Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi 

jak: packa, łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna 

rozpłatnica o drobnym uzębieniu, młotek, pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw 

klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietów, wyciąg 

jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t. 

 

4. TRANSPORT 

Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed 

działaniem wilgoci. Materiały ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta 

ustawione płasko na równej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Podobnie jak materiały ceramiczne należy również transportować panele podłogowe. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 

budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj 

posadzki w poszczególnych pomieszczeniach określona jest w dokumentacji 

projektowej. 

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego 

położenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki 

równości powierzchni zostały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie 

podkładu, co należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna 



zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna 

przekraczać 3% (wagowo). 

W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania 

posadzki należy przesunąć. Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą 

papierków wskaźnikowych Hydrotest. 

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów 

drzewnych nie powinna być niższa niż + 10 C – zalecana +20 C. 

 

5.1. POSADZKI  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji 

zmniejszających przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe 

powinny być wysezonowane tj. wiek powyżej 28 dni i wilgotności ≤3%. 

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 

Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5 C do 

+25 C. Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać 

za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Odczekać 5 min. I jeszcze raz wymieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i 

ponownie wymieszać. Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. 

W pomieszczeniach wewnętrznych zaprawa powinna pokrywać min. 65 % 

powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na 

mróz należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę 

zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna 

wypełniać przestrzeń pomiędzy płytką a podłożem w 100%. Płytek nie moczyć w 

wodzie! 

 

WYKONYWANIE OKŁADZINY 

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed 

upływem czasu naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed 

wykonywaniem wykładziny z przedstawicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą 

szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. Spoinować nie 

wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi 

płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w 

szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać 

ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki oczyścić często płukaną i 

odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką. 

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narażonych na działanie mrozu 

stosować zaprawę klejową elastyczną. 

Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyć listwami aluminiowymi wykończeniowymi. W 

progach drzwi z trakcie układania płytek zamocować na klej aluminiowe listwy 

progowe. 

Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem. 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na 

budowę, 

- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 

kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 

techniczną oraz właściwymi normami. 

- materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 

budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom 

jakości, na zlecenie Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 

SPRAWDZENIE WARUNKÓW PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

POSADZKOWYCH 

- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 

- temperaturę pomieszczeń, 

- wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 

- wilgotność podkładu, 

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości 

ok. 10 cm nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego 

w odległości 10 cm od powierzchni podkładu, 

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub 

papierków wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna 

wynosić: 

przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych 

następnych 150 

m2 dodatkowo jedno badanie, 

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności 

podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

6.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT PODŁOGOWYCH 

- sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być 

przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST 

oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, 

a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 



- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w 

dzienniku budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po 

uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno – użytkowych. 

- odbiór posadzki powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę 

wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie 

podkładu, 

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od 

rodzaju posadzki – przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania 

posadzki, 

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.; 

badania należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki, 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew 

podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne 

wykonania robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 1326:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub 

wypustami. 

PN-EN 548:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. 

Wymagania. 



Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.06.00.00. WYKONANIE ŚCIAN 

DZIAŁOWYCH kod CPV 45421141-4 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych z 

płyt kartonowo - gipsowych: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 368 na budynek o funkcji 

kulturalno-społecznej. 

 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ni-

niejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo – gipsowych.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych.  

  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera.  

  

1.5.1. WYMOGI FORMALNE.  

Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno 

być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

  

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.  

  

1.5.2. WARUNKI ORGANIZACYJNE.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokład-

nie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót 



wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach tech-

nicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót.  

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczą-

cych zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 

nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. ZASTOSOWANE MATERIAŁY.  

Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały :  

• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszcze-

niach o wilgotności względnej do 70,0 %  

• Płyta gipsowo - kartonowa  „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia 

zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona 

do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej 

wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sa-

nitarne  

• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm  - płyta zasto-

sowana do pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te 

przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 

70,0%  

• Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” (GKFI)  - płyta stosowana w przy-

padku wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności  

• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, 

długość elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte 

ochronna warstwą cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia 

instalacji elektrycznych i sanitarnych.  

• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 

100 mm , długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynko-

wanej.  

• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń  

• Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 

mm i grubości 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek  

• Elementy mocujące  typu El i  ES  

 

Do wykonania ww prac należy stosować konkretne systemy producentów płyt kar-

tonowo – gipsowych. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowane odporności ogniowe po-

szczególnych przegród pomieszczeń.  

  

  

3. SPRZĘT  



3.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  

  

3.2.SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT   

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

  

  

4.TRANSPORT  

4.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 

4.  

  

4.2.TRANSPORT   

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystanso-

wych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest za-

foliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w po-

mieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wyso-

kość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim.  

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 

burtami.  

  
  

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 5.1.OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  

5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględ-

niający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

  

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową 

nr BN86/6743-02.  
  
  
  

5.4. OPIS OGÓLNY.  

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna kon-

strukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego 

z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbu-

dowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu 

oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego 

dla 1 m
2
 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych 

zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy po-

mocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między 

elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycz-



nych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. 

Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili 

„C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 

mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne po-

krycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakła-

danych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi  ppoż. de-

cydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do 

wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo 

nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gip-

sem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabez-

piecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpa-

chlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię 

pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów 

akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od ro-

dzaju zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 

mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  

  

6.2.KONTROLA JAKOŚCI  

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):  

 płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęk-

nięć  karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia  

 sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość 

(I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  sprawdze-

nie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią są-

siadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony  

 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt  

sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w 

dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym 

miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne od-

chylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:  

  

odchylenie po-

wierzchni suchego 

tynku od płaszczy-

zny i  

odchylenia krawę-

dzi od  

linii prostej  

odchylenia powierzchni i krawędzi od 

kierunku  

odchylenie  

przecinających się  

płaszczyzn od kąta  

przewidzianego w 

dokumentacji  

pionowego  poziomego  



nie większe niż 2 

mm i w liczbie nie 

większej niż 

nie większe niż  

1,5 mm/1 m i ogó-

łem nie więcej niż 

3 mm w  

nie większe niż  

2 mm/1 m i 

ogółem nie wię-

cej niż 3 mm  

nie większe niż 2 

mm  

2 na całej długości 

łaty kontrolnej o dł. 

2 m  

pomieszczeniach 

do  3,5 m wysoko-

ści, oraz nie więcej 

niż 4 mm w po-

mieszczeniach po-

wyżej 3,5 m wyso-

kości  

na całej po-

wierzchni ograni-

czonej ścianami, 

belkami, itp.  

 

  
  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
  

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m
2
.  

  

Zarówno InŜynier jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczo-

nego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie.  

  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJĄ.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisem-

nymi decyzjami Inżyniera.  
  

8.2. ODBIÓR ELEMENTÓW I AKCESORIÓW.  

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i 

pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-

kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być ode-

brane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu 

oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczo-

nych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie 

o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w 

odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

  

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY.  

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  

– atestację dostarczonych elementów,  



– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w 

pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm),  

– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, –  sprawdzenie pra-

widłowego wykonania spoin na stykach płyt, –  sprawdzenie wichrowato-

ści powierzchni.  

  

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powy-

konawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 

pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  

  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wyłączono z zakresu opracowania.  

  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Polska Norma BranŜowa nr BN-86/6743-02  

• Aprobata Techniczna ITB wyrobów.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜo-

wych Tom I – Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990  

• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze.”  

• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w 

budynkach  - izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych – wymagania.  

• Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ognio-

wej ścian działowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 

1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład 

Badań Ogniowych  

• Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian su-

chej zabudowy wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 

1617,01 wydane przez Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techni-

ki Budowlanej w Warszawie  

• Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich 

ścian szkieletowych NR NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez 

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zakład Akustyki.   

  

  

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.07.00.00. WYKONANIE OKŁADZIN 

SUFITÓW Z PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH kod CPV 45421146-9 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładziny sufitów z 

płyt kartonowo - gipsowych: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

magazynu solnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 368 na budynek o funkcji 

kulturalno-społecznej. 

 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ni-

niejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem okładziny sufitów z płyt kartonowo – gipsowych.  

 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiają-

ce i mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartono-

wych o odporności ogniowej EI 30. Jest konieczność wykonania ww prac zgod-

nie z systemem  zaakceptowanym przez rzeczoznawcę p.pożarowego. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-

zanych z wykonaniem sufitów podwieszanych.  

 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi.  

 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

 

1.5.1. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO MOCOWANIA SUFITÓW Z PŁYT 

GIPSOWO KARTONOWYCH NA RUSZCIE STALOWYM  

Wymagania dotyczą:  

zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu,  

stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i 

ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatości powierzchni.  



Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinny 

być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania sufitów na ruszcie po okresie wstępnego 

osiadania i skurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia 

powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  Okładziny z płyt g-k należy wykony-

wać w temperaturze nie niższej niż +15oC i gdy wilgotność względna powietrza nie 

jest większa niż 60%. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  

 

2 .MATERIAŁY  

 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaga-

niami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.   

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną 

wydaną przez IBDiM. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi ak-

tualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach nad-

zoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stoso-

wania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określo-

nych w Aprobacie).   

 

2.2 MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT:  

Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm – wg BN-79/6743-02, PN-B 

79405 i PN-B79406  

Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997  

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży  - 

wg.odpowiedniej aprobaty technicznej  

Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn.  

Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn.  

Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102  

Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250  

 

 

Płyty G-K powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.”  

Wymagania GKB  zwykła  GKF  ognioodporna  GKBI  

Powierzchnia  równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i kra-

wędzi  

Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego  

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 

taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się nie powo-

dując odklejania się od rdzenia  

Wymiary  

tolerancje 

[mm]  

Grubość  9.5±0.5; 12.5±0.5; 15±0.5; ≥18±0.5  

szerokość  
 

długość  

prostopadłość  różnica w długości przekątnych ≤5.0  



Oznakowanie  napis na tyl-

nej stronie 

płyty  

nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data produkcji  

kolor kartonu  szary jasny  szary jasny  zielony jasny  zielony ja-

sny  

barwa napisu  niebieska  czerwona  niebieska  czerwona  

Masa 1m2 

płyty  o  

grubości [kg]  

9.5  ≤9.5  -  -  -  

12.5  ≤12.5  11-13  ≤12,5  11-13  

15.0  ≤15.0  13,5-16  ≤15,0  13,5-15,0  

≥18.0  ≤18.0  16-19  -  -  

Wilgotność [%]  ≤10.0  

Trwałość  struktury  przy 

opalaniu [min.]  

-  ≥20  -  ≥20  

Nasiąkliwość [%]  -  -  ≤10  ≤10  

 

Gru-
bość 
nomi-
nalna 
płyty 
gipso-
wej  

[mm]  

 

Odle-

głość   

Podpór 

[mm]  

Próba zginania    

Obciążenie niszczące [N]  Ugięcie 

[mm]  

 

Prostopa-

dle do 

 kie-

runku 

włókien 

kartonu  

Równole-

gle do 

 kie-

runku 

włókien 

kartonu  

Prostopa-

dle do 

 kie-

runku 

włókien 

kartonu  

Równole-

gle do 

 kie-

runku 

włókien 

kartonu  

9.5  380  450  150  -  -  

12.5  500  600  180  0,8  1,0  

15.0  600  600  180  0,8  1,0  

18.0  720  500  -  -  -  

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża można stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda 

do celów budowlanych”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągo-

wą wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, ba-

giennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Masy szpachlowe  

Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmio-

towej, a w szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr 

HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane podane przez producenta gotowych za-

praw. Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

producenta oraz przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający 

niezmienność ich parametrów technicznych.  

Ruszt stalowy  



Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i 

przepisach budowlanych, jak równiez wymagania podawane w instrukcji produ-

centa.  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.  

 

3.1 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT   

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu (sprzęt ogólnobudowla-

ny zaakceptowany oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta ma-

teriałów), sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wyko-

nawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 

4.TRANSPORT 

  

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST 00.  

Pakowanie i magazynowanie płyt G-K.  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku pod-

kładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 

Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytu-

owania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach suchych i za-

mkniętych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.   

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych 

jeden na drugi. Transport płyt G-K odbywa się przy pomocy rozbieralnych zesta-

wów samochodowych (pokrytych plandekami).  

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne zasady wykonania robót podane są w ST 00.  

Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są 

następujące:  

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu  

- mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących,  

- zamocowanie profilu przyściennego,  

- zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomo-

wanie,  

- pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k,  

- wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,  

Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych  

Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez po-

szczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki 



stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominające ceowniki walcowane 

na gorąco.  Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie:  

Umowny 

wymiar  

„CD”   „UD”   

h  b  h  b  

„60”  60  27  28  27  

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm 

lub 0,55 mm z tolerancją ±0,03 mm. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy 

potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łączni-

ka wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyższych 

kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić odpowiedni 

stopień obniżenia w zależności od rodzaju pomieszczenia.  

W pomieszczeniach:  

Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) sto-

sować ruszt pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płasz-

czyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzać przyścienne profile UD. Profi-

le CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane są 

pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu 

za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie 

większych niż 160cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości 

stosowanej płyty g-k oraz kierunków jej usytuowania względem profili CD.  
•
 Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt 

dwuwarstwowy krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu 

wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną 

warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. Profile, do których przykręcana bę-

dzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych obejmujących górny 

profil i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw po-

między profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej 

usytuowania względem nich.   

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mo-

cowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach.  

Grubość płyty  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpiętość 

między elementami no-

śnymi (mm)  

9,5  Poprzeczny  420  

Podłużny  320  

12,5  Poprzeczny  500  

Podłużny  420  

15,0  Poprzeczny  550  

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwoja-

ki sposób:  
•
 Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia ele-

mentów nośnych rusztu  



•
 Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych rów-

nolegle do nich dłuższymi krawędziami,  

Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad:  
•
 Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ścia-

ny z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń)  
•
 Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu ko-

nieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach  
•
 Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no-

śnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na 

tych elementach  
•
 Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły 

się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub po-

łowy jej długości)  
•
 Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 

względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty  
•
 W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt nale-

ży mocować mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden roz-

staw między nośnymi elementami rusztu.  

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowując licową stronę płyty, 

tak aby karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. Wycięcia 

kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory 

na instalacje wykonywać należy wycinarką. Płyty gipsowo-kartonowe należy moco-

wać do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. samogwintujących wg PN-

79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 

30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów 

powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie po-

wodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki 

elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować masą szpa-

chlową. W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie uszkodzić i nie doprowa-

dzić do odkształceń.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  

6.1 WYMAGANIA OGÓLNE  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym i 

ST.   

 

6.2 BADANIA I KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi 

do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych 

w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wy-



konawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do sto-

sowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 6.3 Badania 

w trakcie robót  

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosfe-

ryczne. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół. 

Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest wa-

runkiem przystąpienia do następnego etapu robót.  

W szczególności powinna być oceniana:  

• równość powierzchni płyt;  

• narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń);  

• wilgotność i nasiąkliwość;  

• obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

  

7.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.  

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2).  

  

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1 WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.  

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi ich zgodność wykonania z dokumenta-

cją projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, 

podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:  

· zgodność z dokumentacji techniczną;  

· rodzaj zastosowanych materiałów;  

· prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach 

i obrzeżach; · wichrowatość powierzchni.  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwu-

ścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub posiadać 

rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawę-

dzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 

przecięcie płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wyko-

nania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oglę-

dzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 

kontrolnej o dł. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu po-

między łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 

0.5mm. dopuszczalne odchyłki podaje poniższa tabela:  

  

Odchylenie po-
wierzchni suchego 
tynku od płaszczy-
zny i odchylenia 
krawędzi  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku  

Odchylenie 

przecinających 

płaszczyzn  od 

przewidzianego 

dokumentacji  

się 

kąta 

w  
pionowego  poziomego  



od linii prostej  

nie większa niż 
2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty-
kontrolnej o  

długości 2mb  

nie większe niż 
1,5mm na 1mb i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm w po-
mieszczeniach do 
3,5mm wysokości 
oraz nie więcej niż 
4mm w pomiesz-
czeniach  

powyżej  3,5m  

wysokości  

nie większe niż 

2mm na 1mb i ogó-

łem nie więcej niż 

3mm na całej po-

wierzchni ograni-

czonej ścianami, 

belkami itp.  

Nie większe niż 

2mm  

Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń:  

• dziur, załamań i pęknięć,  

• zdarcia lub naderwania licowego kartonu,  

• częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach,  

• rozwarstwienia się,  

• gnicia kartonu lub wykwitów pleśni,  

• zacieków na kartonie,  

• odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. Konstrukcja rusztu pod płyty 

powinna :  

• - stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt,  

• - być zabezpieczona antykorozyjnie.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 “Wymagania ogólne”.  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wy-

konawcą.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe.  

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbio-

rze.  
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANO -REMONTOWYCH B.08.00.00. MALOWANIE ŚCIN kod CPV 

45442100-8 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian: Przebudowa i 

zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu solnego wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr 368 na budynek o funkcji kulturalno-społecznej. 

 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 

niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z malowaniem ścian.  

 

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

malowaniem: 

- ściany - farby lateksowe, 

- sufity – farby silikonowe 

 

1.5. ZAKRES PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki 

Ogólne”  

 

1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

 

1.8. NAZWY I KODY ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

(CPV) 



Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 

1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować farby lateksowe i 

silikonowe o następujących parametrach: 

Na ścianach pokrytych płytami g-k projektuje się wykończenie w postaci farby 

lateksowej do wnętrz o parametrach:  

- satynowo-matowy (według DIN EN 13 300)  

- wartość-sd < 0,2 m  

- klasa odporności na szorowanie na mokro: 1  

- gęstość: ok. 1,4 g/cm3   

- największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 µm)  

- maksymalna zawartość LZO (lotnych związków organicznych): 1,0 g/l  

  

Na sufitach pomieszczeń planuje się wykończenie w postaci farby silikonowej do 

wnętrz o parametrach:  

- głęboko matowy (według DIN EN 13 300)  

- rozpuszczalna w wodzie  

- wartość-sd < 0,1 m  

- klasa odporności na szorowanie na mokro: 2  

- gęstość: ok. 1,45 g/cm3   

- największy rozmiar ziarna: drobna (< 100 µm)  

- maksymalna zawartość LZO (lotnych związków organicznych): 1,0 g/l  

 

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 

 

3. SPRZĘT 

Do malowania farbami lateksowymi stosować wałki futerkowe. W miejscach 

trudnodostępnych malować pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 

 

4. TRANSPORT 

Transport i składowanie farb lateksowych powinien odbywać się zgodnie z PN-89/C-

81400 – w temperaturze zalecanej przez producenta. 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

5.1.1. PODŁOŻE MINERALNE 

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone 

do malowania, zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc 

spękań. Ewentualne szczeliny wypełnić masą akrylową. Nie stosować do tego celu 

mas silikonowych! Drobne odpryski i pęknięcia powierzchni sufitów należy wypełnić 

gładzią gipsową i po wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Wilgotność powierzchni przeznaczonej do malowania pod farby nie powinna być 

większa niż max. 4%. Powierzchnie tynków należy zagruntować farbą gruntującą. 

Malowanie tynków można rozpocząć po wyschnięciu farby gruntującej (ok. 12 godzin 

w zależności od warunków atmosferycznych). Powierzchnia sufitu powinna być 

gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 

poprzedzających, a w szczególności: 

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

- po wstawieniu stolarki okiennej. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu białego montażu, 

- po ułożeniu posadzek 

 

5.2. WYKONYWANIE ROBÓT 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i 

nie wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby temperatura podczas robót malarskich przy 

malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła od +12 do +18oC. 

 

5.2.1. MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ POWIERZCHNI GIPSOWYCH 

Powierzchnię gipsową zagruntować preparatem gruntującym. Następnie powierzchnię 

malować dwukrotnie farbą lateksową. Wałek prowadzić po powierzchni równoległymi 

pasami, które powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po pomalowaniu powierzchni 

w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów 

pierwszej warstwy. 

Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami 

okiennymi. 

Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi. 

UWAGA: niezależnie od niniejszej ST stosować się do zaleceń producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola 

międzyfazowa dotycząca: 

- sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 



- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony 

normami państwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego 

Zakładu Higieny (PZH). Korzystne byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E 

oznaczającego produkt ekologicznie bezpieczny. 

Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po 

zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach. 

 

6.1 WYMAGANIA FINALNE DLA POWŁOK EMULSYJNYCH: 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie, a także na reemulgację. 

- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd, 

- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów 

pędzla lub wałka. 

- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz 

widocznych łączeń i poprawek, 

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

pokrywającego podłoża, 

- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia, 

- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być 

zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót malarskich określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne 

wykonania robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. PŁATNOŚĆ 

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 



 


