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INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI 

SANITARNEJ,OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 

- instalacji wody zimnej i ciepłej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- instalacji przeciwpożarowej 

- instalacji ogrzewania 

- wentylacji 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 

jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub 

zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 

poza tym terenem w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

2. MATERIAŁY 



Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i PB oraz muszą 

posiadać zaświadczenie o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia 

i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu 

z wodą do picia. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 

lub z aprobatą techniczną. Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z dwóch rodzajów 

materiału , a mianowicie z rur stalowych cienkościennych prasowanych oraz rur PERT/AL/PERT. 

Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Przewody 

ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem należy zaizolować otuliną z pianki 

poliuretanowej. Źródłem zasilania będzie istniejące przyłącze wodociągowe, które należy 

doprowadzić do pomieszczenia nr 01 i wyposażyć w zestawy wodomierzowe, zawory antyskażeniowe 

itp.,  zgodnie z projektem technicznym. Ciepła woda będzie dostarczona z pojemnościowego 

podgrzewacza wody o pojemności 120 dm
3
. 

 

 

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL. 

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń projektuje się wykonać z rur PVC. U 

podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony zakończyć 

zaworem napowietrzającym. Piony, odcinki w bruzdach i podejścia do odbiorników wykonać z rur 

kanalizacyjnych niskoszumowych grubościennych. Odcinki podposadzkowe wykonać z rur PVC-U o 

sztywności obwodowej 8 kN/m
2
 ze ścianką litą o średnicach ø110mm i ø160mm, układanych ze 

spadkiem i=2,0%. 

 

 

2.3 Instalacja ogrzewania 

Ogrzewanie budynku będzie realizowane przez centralę wentylacyjną wyposażona elektryczną 

nagrzewnicę. Wspomagać ją będą grzejniki zamontowane w toaletach i pomieszczeniu biurowym. 

Dodatkowo nad każdym wejściem do budynku zaprojektowane kurtynę powietrzną ogrzewaną 

elektrycznie.  

 

2.4 Wentylacja 

Instalacja zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z rur prostokątnych i typu SPIRO – 

wszystkie kanały preizolowane. Przewody spełniać będą wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U nr 75/2002 poz 690. z późniejszymi zmianami). Zawiesia systemowe ze stali 

ocynkowanej z elementami amortyzującymi drgania.  

Dla zapewnienia wentylacji nawiewno-wywiewnej zaprojektowano wewnętrzną stojącą centralę 

wentylacyjną o wydajności 2000m3/h z odejściami pionowymi, przeciwprądowym wymiennikiem 

ciepła oraz nagrzewnica elektryczną. Centrala wentylacyjne z odzyskiem ciepła z powietrza 

usuwanego wykonana wg dyrektywy UE 1253/2015 i certyfikatem Eurovent 

 

 

2.5 Instalacja przeciw pożarowa  



Instalację doprowadzającą wodę do hydrantu wewnętrznego należy wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane należy łączyć za pomocą 

gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego. Połączenia należy uszczelniać przy 

pomocy przędzy z konopi lub taśmy teflonowej. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy 

wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02865. 

Przewody prowadzone pod stropem należy mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi, 

bezpośrednio ścian. Pomiędzy elementy mocujące, a przegrody należy stosować przekładki gumowe. 

Całość mocowania musi zapobiegać przenoszeniu się drgań powstających w wyniku działania 

instalacji. Na przewodzie zasilającym instalacje wody użytkowej należy zamontować zawór 

pierwszeństwa Dn32, zamykający się w przypadku spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej. Zawór 

pierwszeństwa dostarczany jest z dwoma zaworami pilotowymi kontrolującymi ciśnienie w instalacji. 

Spadek ciśnienia poniżej wartości ustawionej (2,5 bar) powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie 

instalacji wody bytowej. W celach serwisowych zaworu pierwszeństwa należy przewidzieć obejście 

by-pass z zaworem odcinającym normalnie zamkniętym i zabezpieczonym przed otwarciem. 

Na odejściu instalacji wody p.poż należy zainstalować zawór odcinający i zaplombować w celu 

uniemożliwienia przypadkowego zamknięcia. 

 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 

musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca 

będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 

pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Urządzenia i armaturę 

należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

 

4.1 Rury 

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone 

pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie 

zachować następujące wymagania: 

- przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 

- wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

Rury stalowe można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie. 

 

4.2 Armatura i urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 

powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 



Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

5.1 Instalacja wodociągowa 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody 

należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie 

większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego 

wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 

odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 

w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane 

w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być 

zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji 

w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu 

czerpalne. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą. 

Próba szczelności instalacji: polega to na odłączeniu armatury, która może zakłócić próbę (np. zawory 

bezpieczeństwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odłączone elementy należy 

zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji należy przyłączyć manometr 

z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą 

i odpowietrzyć. 

Ciśnienie próbne wynosi 1,5 – krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 

30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie 

powinien przekroczyć 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwację 

szczelność połączeń. 

 

5.2 Instalacja przeciwpożarowa 

Na korytarzu należy wykonać hydrant ppoż. umieszczony w szafce. Szafki należy wyposażyć w wąż 

półsztywny. Instalację ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Po wykonaniu instalację 

należy poddać kontroli: 

- materiałów użytych do wykonania instalacji 

- jej zgodności z projektem i Polskimi Normami 

- sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania pionów 

- badanie wydajności hydrantów 

- sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji 

 

5.3 Instalacja kanalizacyjna 

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. 

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje 

poszczególnych rurociągów, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać 

podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne. 

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej 

od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. 

Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodowych głównych 

i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem 

głównym pod kątem nie większym niż 60 st. 

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2%, DN 160 mm 

i=1,5%. 



Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 

uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym 

posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy 

mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację 

w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. 

Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 

5.4 Instalacja wentylacji 

Instalacja zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z kanałów prostokątnych i typu SPIRO. 

Zawiesia systemowe ze stali ocynkowanej z elementami amortyzującymi drgania. 

Kanały prowadzące powietrze zewnętrzne, kanały nawiewne, kanały wyciągowe przechodzące przez 

obszary nieogrzewane, kanały wyrzutowe po odzysku ciepła oraz wszystkie kanały w obrębie 

pomieszczenia technicznego gdzie usytuowana jest centrala wentylacyjna będą izolowane cieplnie. 

Dostęp do czyszczenia kanałów będzie zapewniony poprzez otwory rewizyjne. Izolacja kanałów 

prowadzących powietrze zewnętrzne o grubości 40mm (np. z wełny mineralnej pokrytej folią 

aluminiową), kanałów prowadzących powietrze wewnętrzne o grubości 40mm. Do mocowania 

przewodów wentylacyjnych należy wykorzystać profesjonalne systemy mocowań i zawieszeń, nie 

umożliwiające przenoszenie drgań na konstrukcje budynku oraz wibracji i hałasu na instalacje 

kanałową. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć materiałem elastycznym. 

Wszystkie wymiary kanałów wentylacyjnych dotyczą wymiaru blachy, należy pamiętać, że kanały 

wentylacyjne prowadzone są w otulinach izolacyjnych oraz posiadają elementy takie jak kołnierze. 

Wszystkie kanały wentylacyjne należy sprawdzić i oczyścić, zapewniając właściwą wentylację danych 

pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza, który 

sporządza odpowiednią opinię z tego przeglądu. Komisja odbiorowa odbiera poprawność wykonanych 

robót i ich zgodność z dokumentacją. 

 

6. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m – dla instalacji rurowych 

m² - dla wykonanej i odebranej izolacji. 

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w przedmiarze robót, który stanowi odrębne 

opracowanie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

- odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 



jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku 

odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Przy odbiorze 

powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

- Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

- Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

- Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

- Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

- Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną oraz z Polskimi Normami 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. 

Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie: 

- robocizna wraz z jej kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

- koszty pośrednie i zysk 

UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych  

instalacji sanitarnych. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem technicznym 

instalacji sanitarnych. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 



PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania 

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 

600 m3 

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność 

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania 

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo 

użytkowania. Wymagania i badania 

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami 

i powiązane rozporządzenia 

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 

Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 

Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych 

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami 

i powiązane rozporządzenia 

 


