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IV.

A

DOSTEPNA
SZKOLA
— Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ):

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwoj ,Innowacje spoteczne i wspotpraca ponadna-
rodowa”, Dzialanie 4.1 Innowacje spoteczne, w ramach projektu , Do-
stepna Szkota” na podstawie umowy o0 powierzenie grantu
220/2021/BZP/DS - przedsiewziecie ,DOSTEPNA SZKOtA — NOWA
SOL”
Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz rolet zewnetrznych z nape-
dem elektrycznym wraz z wykonaniem niezbednej instalacji elektrycznej oraz do-
stawa i montaz okiennych foli rozpraszajgcych $wiatto dla sali sportowej w bu-
dynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli, obejmujg-
cy w szczegolnosci:
1. dostawe i montaz 8 szt. rolet zewnetrznych z napedem elektrycznym, stero-
wanych pilotem (na pierwszym poziomie pomieszczenia),
2. wykonanie niezbednej instalacji elektrycznej do zasilania rolet zewnetrznych,
3. dostawe i montaz foli rozpraszajgcych $wiatto na 8 oknach (na drugim pozio-
mie pomieszczenia).

Przeznaczenie:

Rolety zewnetrzne przeznaczone bedg do zaciemniania okien sali sportowej a folie
rozpraszajgce $wiatto majg za zadanie eliminacje zjawiska o$lepienia stonecznego
i powstania poblasku $wiatta na parkiecie sali sportowej. Rzut sali sportowej z
rozmieszczeniem okien stanowi Zatacznik nr 1 do OPZ

Wymagane parametry:
1. Rolety zewnetrzne:
a) ilos¢: 8 szt. (wymiar otworu okiennego 240 x 240 cm),
b) materiat: aluminium, z prowadnicami bocznymi, zwijana do skrzynki,
c) material wytrzymaty i odporny na warunki atmosferyczne,
d) z napedem przecigzeniowym SIMU,
e) z silnikiem bezprzewodowym z wszystkich 8 rolet sterowanie z jednego pi-
lota,
f) dodatkowy egzemplarz pilota,
g) kolor pancerza zblizony do RAL 7038,
h) kolor skrzynki, prowadnic i listwy dolnej zblizony do RAL 7038.
Zestawienie rolet zewnetrznych przedstawiono w Zataczniku nr 3 do OPZ.
Uwaga: przed wykonaniem i montazem rolet sprawdzi¢ na budowie wymiary
otworu okiennego

Fundusze . . .
Fpry Rzeczpospolita Unia Europejska
E Europejskle - POlSkap P Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja Rozwdj




VI.

2. Instalacja elektryczna wg projektu wykonawczego — zasilanie rolet elek-
trycznych stanowigcego Zatgcznik nr 4 do OPZ.

3. Folie rozpraszajace swiatto - specjalne folie okienne rozpraszajgce $wiatto.
Folia musi posiadac strukture, dzieki ktérej rozprasza $wiatto na catej swojej
powierzchni. Dostarczona i zamontowana folia musi zapewnic eliminacje zjawi-
ska oslepienia stonecznego bez zmiany iloSci $wiatta przedostajgcego sie do
sali sportowej. Musi rowniez zapewnia¢ redukcje min 95% szkodliwego pro-
mieniowania UV. Minimalne parametry:

a) ilos¢: 48 szt. (8 okien x 6 czesSci) wg schematu stanowigcym Zalgcznik nr
2 do OPZ

b) preferowany kolor — mrozone szkto

c) przepuszczalnosé swiatta - min 90%

d) redukcja promieni UV — min 95%

e) maksymalna temperatura pracy folii — 110 °C

f) grubosc folii — ok. 75 pm

Uwaga: przed zamodwieniem i montazem folii rozpraszajgcych $wiatto spraw-

dzi¢ na budowie wymiary otworu okiennego

Technologia montazu:

1. Technologia montazu rolet zewnetrznych:

a) wyznaczenie punktow mocowania,

b) wywiercenie otwordw i dobranie odpowiednich kotkdéw rozporowych (w za-
leznosci od technologii wykonania Sciany i wagi rolety,

C) przytwierdzenie prowadnic,

d) montaz watka, nad ktdrym przeprowadza sie pancerz, umieszczony w pro-
wadnicach, zaczynajac od dolnej listwy,

e) przytwierdzenie kasety,

f) uszczelnienie szczeliny silikonem.

2. Instalacje elektryczng podtgczenia rolet zewnetrznych nalezy wykona¢ wg pro-
jektu wykonawczego — zasilanie rolet elektrycznych stanowigcego Zatacznik
nr 3 do OPZ.

3. Technologia montazu folii rozpraszajgcych $wiatto — zgodnie z wytycznymi
producenta.

Pozostate wymagania:

1. Wymagany minimalny okres gwarancji — 36 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru przedmiotu zamdwienia;

2. Termin wykonania zamdwienia — 25.08.2023 r.

3. Termin rozpoczecia prac (montazu oraz wykonania instalacji elektrycznej) — 3
lipca 2023 r.

4. Termin przekazania terenu budowy — 22 czerwca 2023 r.

Zalaczniki:

Nr 1 — RZUT PARTERU — SALA SPORTOWA

Nr 2 — SCHEMAT - ROZMIESZCZENIE FOLI ROZPRASZAJACYCH NA OKNIE
Nr 3 — ZESTAWIENIA ROLET, FOLII

Nr 4 — PROJEKT WYKONAWCZY — ZASILANIE ROLET ZEWNETRZNYCH
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Zatacznik nr 2 do OPZ

SCHEMAT

ROZMIESZCZENIE FOLII ROZPRASZAJACYCH W OKNIE

istn. parapet

istn. grzejnik

UWAGI:

1) ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA PRECYZJE WYKONANIA,
WSZYSTKIE ZAMOWIENIA NALEZY REALIZOWAC DOPIERO PO
WYKONANIU NA BUDOWIE OBMIARU RZECZYWISTYCH WIELKOSCI
OTWOROW.

2)  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UZGONIC Z INWESTOREM
KOLORYSTYKE ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH NA
PODSTAWIE WZORNIKOW | PROBEK.

A

DOSTEPNA
SZKOtA
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Zalacznik nr 3 do OPZ

UWAGI:

OZNACZENIE R5
SCHEMAT
S 2400
WYMIARY OTWORU
H 2380
ILOSC [szt.]- 8 8
- Rolety zewnetrzne, aluminiowe
- Sterowanie pilotem
- Naped elektryczny, przecigzeniowy SIMU
X - Kolor pancerza zblizony do RAL 7038
1) ZE WZGLEDU NA WYMAGANA DUZA
PRECYZJE WYKONANIA, WSZYSTKIE

ZAMOWIENIA NALEZY REALIZOWAC

ZESTAWIENIE FOLII ROZPRASZAJACYCH

OZNACZENIE R1 R2 R3 R4
SCHEMAT
S 600 600 620 620
WYMIARY SZKLENIA
H 520 1220 520 1220
ILOSC [szt.] - 48 16 16 8 8
.| - Folie okienne rozpraszajgce $wiatto
Uwagi | - preferowany kolor - mrozone szkio
- Przepuszczalno$¢ $wiatta - min 90%

ZESTAWIENIE ROLET ZEWNETRZNYCH

DOPIERO PO WYKONANIU NA BUDOWIE
OBMIARU RZECZYWISTYCH WIELKOSC

OTWOROW.

2)  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST

UZGONIC Z INWESTOREM KOLORYSTY

ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW
BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE

WZORNIKOW | PROBEK.

ZESTAWIENIE ROLET | FOLII

o
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Zatgcznik nr 4 do OPZ

stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

branza

ARCHITEKTURA

nazwa zamierzenia budowlanego

Zasilanie rolet zewnetrznych

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii

Konopnickiej z

Oddziatami

Integracyjnymi przy

ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli w ramach przedsiewziecia

.Dostepna Szkota — Nowa SéI”

adres obiektu budowlanego

Nowa Sdl, ul. Gimnazjalna 11, dz. nr ewid. 699/8

kategoria obiektu

IX

- nazwa jedn. ewid.

- nazwa i nr obrebu ewid.

- nr dz. ewid., na ktérych obiekt jest
usytuowany

Jedn. ewid.: 080401_1
Obreb ewid.: 0002
Dziatka nr ewid.: 699/8

imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora

Gmina Nowa Sol - Miasto

ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sal

zakres
opracowania

petniona funkcja

imie i nazwisko
specjalnos¢
nr uprawnien budowlanych

data

opracowania podpis

ARCHITEKTURA

Numer uprawnien

Projektant mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn
. - . s . . Styczen
Spegcj. uprawnien | specjalnos¢ architektoniczna 2022
Numer uprawnien 3/94/2G
Projektant mgr inz. Krzysztof tojewski
. . . . Styczen
Spec;j. uprawnien specjalnos¢ instalacyjna - elektryczna 2022

LBS/0003/PWBE/17
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Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy

ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa So/"

= SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .......covvveeeererseeeeseessesieessessesasses s senanss s 3
OPIS TECHNICZNY ..ottt ettt sn st nes st en st s s an s enenanans 4
PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ......oiieieeeeteee et es st enes s enes s ies e 4
ZAKRES OPRACOWANIA. ......oooveeiieeeveeeeeeteete s e ses e senas s sses s s snas s nassensas 4
PODSTAWA OPRACOWANIA. .....oooviiereiieeeseeeeesesie s ses s s ssss s nassenssnen s assensees 4
CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU.......c.coooveveriieeiererennee, 4
OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN. ......oovveeeveseirerereeeeersrs e, 5
B.L  ZASILANIE. ..ottt ns sttt 5
5.2 TABLICAROZDZIELCZA .....oooveeieeeieeereseeseenees e sses s s sesansenassesssnansnans 5
5.3 INSTALACJA ZASILANIA ROLET. w..oovieieiieeseetsieee st 5
54  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I PRZECIWPRZEPIECIOWA. ............ 5
5.5 UWAGI MONTAZOWE. ......oooooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 6
56  OBLICZENIA TECHNICZNE. .....ccooiveeereiieeseeseeteetesesesssesaeses s 7
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Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy

ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa So/"

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Lojewski Krzysztof

(imig i nazwisko)

Oswiadczenie

(podpis)



II.

2.

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy

ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa So/"

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji
elektrycznej dla zapewnienia zasilania rolet zewnetrznych zgodnie z wytycznymi
producenta  oraz  obowiqgzujgcymi  przepisami  celem  spelnienia  ochrony
przeciwporazeniowej W przebudowywanym budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii

Konopnickiej z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli..

ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- bilans mocy,

- instalacje zasilania rolet.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji elektrycznych w zakresie:

- projektu przylgcza elektroenergetycznego budynku (w zakresie dostawcy energii),
- projektu pomiaru energii elektrycznej (w zakresie dostawcy energii),

- oraz innych nie objetych niniejszym opracowaniem.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,
— aktualnie obowiqzujgce przepisy i normy,

— uzgodnienia branzowe.

4. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU.

Moc zainstalowana_ 1,60 kW

Moc szczytowa. 1,60kW
Napiecie zasilania______ 0,23kV, 50Hz
Rzqd izolacji 1kV
Wymagany wspolczynnik mocy 1gp=0,4

Uktad polgczen TN-S

Szacowany bilans mocy czynnej dla rolet na sali gimnastycznej przedstawiono ponizej

W postaci tabelarycznej.
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ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa So/"

Moc Wspdtczynnik Moc
Nazwa zainstalowana zapoltjrzeb)o/ wania zapotrzebowana

Lp. [kw] [kwW]
1 Rolety zewnetrzne. 1,60 -- 1,60
Razem 1 1,60

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

5.1 ZASILANIE.

W projektowanym budynku szkoly na Sali gimnastycznej nalezy zasili¢ 8szt. rolet
zewnetrznych montowanych w oknach wskazanych na rys. E-1. Przed przystgpieniem do prac

nalezy opracowac projekt wykonawczy.

5.2 TABLICA ROZDZIELCZA

W pomieszczeniu przylegtym do Sali gimnastycznej znajduje sie tablica rozdzielcza
TB, W ktorej nalezy dotozyé zabezpieczenie w postaci wylgcznika roznicowo - Nnadprgdowego
typu HNB-B16/1N/003. Projektuje sie  wyposazenie w aparaturg zabezpieczajgca i
rozdzielczqg prod. EATON, HAGER, Ilub innych producentéw o nie gorszych parametrach.
Rozdzielnice wyposazy¢ w osprzet zgodnie ze schematem elektrycznym. Wszystkie aparaty
nalezy opisa¢ a wewngtrz rozdzielnicy umiesci¢ zalaminowany schemat elektryczny

powykonawczy.

5.3 INSTALACJA ZASILANIA ROLET.

W przedmiotowym budynku nalezy wykona¢ instalacje zasilania rolet. Instalacje
nalezy prowadzié¢ przewodami typu YDY(YDYp) 3x2,5mm? w rurkach ostonowych typu
,peszel” lub rurkach sztywnych typu RL o przekroju dostosowanym do potrzeb lub w listwach
instalacyjnych uktadanych n/t. W przypadku koniecznosci uktadania instalacji na drewnie
nalezy stosowac rury z materialu samogasnqgcego, tj. nie rozprzestrzeniajgce ptomienia, o
wysokim wspotczynniku wytrzymatosci mechanicznej. Projektuje sie uktadanie przewodu YDY

3x2,5mm2 dla zasilania projektowanych rolet.

5.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowq stanowi izolacja robocza przewodow, kabli
i elementow obwodu elektrycznego. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi samoczynne
wylgczenie zasilania. Jako ochrone uzupetniajqcq stosowacé wytgczniki roznicowoprgdowe o

5
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pradzie uptywu 30mA. Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca w tablicy nalezy zastosowac

wylgcznik roznicowo - nadprgdowy.

5.5
>

UWAGI MONTAZOWE.

Prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem budowlanym i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z fabryczmymi instrukcjami i z zastosowaniem
wiasciwych narzedzi.
Prace wykonajg 0S0by posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.
W trakcie prowadzenia prac nalezy zachowa¢ koordynacje z innymi branzami.
Wszystkie stosowane urzqdzenia i uzZyte materialy elektryczne powinny posiadaé
aktualne deklaracje zgodnosci (atesty) i sSwiadectwa dopuszczenia.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy
uzgodnic z Inwestorem, Kierownikiem robot elektrycznych i Projektantem.
Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy sporzqdzi¢ dokumentacje powykonawczqg z
naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz z protokotami z pomiaréw elektrycznych
ktorg nalezy przekazac¢ inwestorowi lub uzytkownikowi obiektu.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne w zakresie :

pomiarow rezystancji izolacji,

pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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5.6 OBLICZENIA TECHNICZNE.

Obliczenie prgdu obcigZenia i koordynacja zabezpieczenia 7 przewodami.
Warunki koordynacji zabezpieczen nadprgdowych z przewodami.

I, <1, <1,

I, <145%*1,

- prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

l, ~obcigzalnos¢ prqdowa dtugotrwata przewodu,

- prqd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

l, - prad zadziatania urzqdzenia zabezpieczajgcego przyjmowany jako wartos¢ prqdu

powodujgcego zadzialanie

— *
I2_k2 In

K ~wg PN-IEC 60364 dla rozigcznika bezpiecznikowego ko = 1,6

Na podstawie mocy szczytowej obliczony zostaje prgd w obwodzie.

P

= —=6,96A
U *cos¢g

Iy

Jako zabezpieczenie nadprgdowe projektowanych instalacji nalezy stosowac:

- instalacja gniazdowa — wyfgczniki 164 o ch-ce B.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Lojewski
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UWAGA:
1. W tablicy TB zabudowac wytacznik nadmiarowo-pradowy
typu HN-B16/1

2. Z tablicy TB wyprowadzi¢ obwéd przewodem YDY
3x2,5mm? uktadanym w listwie instalacyjnej 40x40.

2. Rolety przytaczac z puszki odgateznej.

RZUT PARTERU

LEGENDA:
ZR

N

1B
IZ - istn. tablica rozdzielcza TB

- proj. wypust zasilajgcy rolety zewnetrzne
h=2,6m

ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa S, obr. 0002, dz. nr 699/8

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli
w ramach przedsiewziecia "Dostepna Szkota - Nowa SoI"

IMIE, i NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. J. DRYNKORN

3/94/26

specj. architektoniczna

OPRACOWALA

mgr inz. arch.A. WOJCIK

LBS /0003 /PWBE /17

PROJEKTANT | mqr inz. K. LOJEWSKI |opeef fnstalocyjro — stktr
Data: Skala: Nr rys.
01.2022r. 1:100




Istn. Tablica TB

L L L L

F17
CKN6 B16
30mA
A

Fx F6 F7 F17
Numer obwodu SCHEMAT - TABLICA TB

O$wietlenie | Zasil. cewki | Nagtosnienie | Zasilani - - "
Nazwa k;vl:;ie;m;o/ < ;f_'zmzw ! | Negtosiente mj:; ane Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

z Oddziatami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

w ramach przedsigwzigcia "Dostepna Szkota - Nowa Sol"

Moc [kW] 2,00kW 0,02kW 1.00kW 160kW ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sél, obr. 0002, dz. nr 699/8
IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA| PODPIS
przeyGa/kabel vorp sismz |~ - 0% 3425mn2 PROJEKTANT | mgr inz. arch. J. DRYNKORN | o fothlS e

OPRACOWALA | mgr inz. arch. A. WOJCIK

PROJEKTANT | mgr inz. K. LOJEWSKI LBS,/0003/PWBE /17

specj. instalacyjna — elektr.

Data: Skala: Nr rys.
01.2022r. 1:100 E-2
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