Wielobranzowa dokumentacja projektowa kompleksu catorocznego stoku narciarskiego w

Nowej Soli

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ
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1. 0golny opis przedmiotu zamodwienia

1.1.

1.2.

Nomenklatura wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV):

- 71.20.00.00-0 Ustugi architektoniczne i podobne
- 71.32.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Przedmiotem zmdwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej dla zadania po nazwg roboczg: Budowa kompleksu catorocznego
stoku narciarskiego w systemie bez-wodnym dla potrzeb nieruchomosci
»,GOrka Pana Jurka” zlokalizowanej na dziatce nr 169/2 przy ul. Potudniowej
w Nowej Soli wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe lub zaswiadczenia o zgtoszeniu robot nie wymagajacych pozwolenia w tym
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz decyzji pozwolenia na
rozbidrke zbednych obiektéw kolidujgcych z budowa.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krasnala — teren, na dziatce gminnej dz.
nr 169/2 przy ul. Potudniowej.

Szczegotowy zakres wymagan dotyczacych wykonania przedmiotu umowy
przedstawiono w pkt 2 OPZ.

Ogdlna charakterystyka zadania.

W ramach zamdwienia przewiduje sie zaprojektowanie kompleksu catorocznego stoku
narciarskiego w systemie bez-wodnym w Nowej Soli wraz z obiektami
zagospodarowania terenu, towarzyszacymi mediami oraz aranzacjg wyposazenia.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krasnala - na dziatce nr 169/2 przy ul.
Potudniowej, obreb 4 Nowa Sél.

Zagospodarowanie terenu obejmuje: utwardzone dojécie oraz posadowienie pod
kontener z funkcjg gastronomi, utwardzone dojscie do budynku z funkcjg wypozyczalni
sprzetu oraz funkcjg sanitarng, zielen urzadzong (trawnik, krzewy, drzewa), miejsce
gromadzenia odpaddw, oSwietlenie zewnetrzne, instalacje (woda, prad, kanalizacja) na
potrzeby stoku narciarskiego.

Warunki gruntowo — wodne nalezy okresli¢ na podstawie specjalistycznych badan
geotechnicznych umozliwiajgcych okreslenie warunkéw posadowienia
zaprojektowanych obiektdw.

Potozenie planowanej inwestycji przedstawia Zatgcznik nr A do OPZ.
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Wstepne rozmieszczenie planowanych funkcji w terenie przedstawia Zatacznik nr B
do OPZ.

Zaprojektowany kompleksowy catoroczny stok oraz zagospodarowanie terenu muszg
zapewniaC petng dostepnos$¢ architektoniczng dla oséb z niepetnosprawnosciami i
spetnia¢ wymogi zawarte w Zarzadzeniu nr 0050.1.0067.2021 Prezydenta Miasta Nowa
S8l z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Standardéw Dostepnosci dla
miasta Nowa Sél stanowigcym Zatgcznik nr D do OPZ.

Wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamodwienia

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ dwuetapowo:

1) Etap I obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dwoch zréznicowanych
koncepcji stoku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz kosztorysy szacunkowe dla
poszczegdinych koncepcji. Etap I nalezy wykona¢ w terminie do 4 miesiecy od
dnia podpisania umowy,

2) Etap II — wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu:

a) Kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlanego (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany, projekt
techniczny obejmujgcy wszystkie branze), projektu wykonawczego, STWIORB,
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego wraz z sporzadzeniem wniosku o
uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej
pozwolenia na budowe kompleksu stoku, ztozeniem kompletnego wniosku
wraz z zatgcznikami do wiasciwego organu administracji o wydanie decyzji
zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe
kompleksu stoku oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego prawomocnej
decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na
budowe stoku lub zaswiadczenia o zgtoszeniu robdt nie wymagajgcych
pozwolenia w tym zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

b) projektu rozbidrki (zbednych obiektéw kolidujgcych z budowg) wraz z uzyskaniem
pozwolenia na rozbidrke lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu (w zaleznosci ktére bedzie wymagane),

c) kompletnej dokumentacji projektowej aranzacji wnetrz i wyposazenia wszystkich
pomieszczen wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, STWiORB.

Etap II nalezy wykona¢ w terminie do 14 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2.2,

W ramach Etapu I wykonania przedmiotu zamodwienia do Wykonawcy nalezy

w szczegoblnosci:

1) Wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych obszaru, w szczegdlnosci
z naniesionymi istniejgcymi zjazdami, wszystkimi drzewami, krzewami, sieciami
i pozostatymi  elementami  zagospodarowania, w  zakresie = wymaganym
do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej;

2) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejacego zagospodarowania terenu
w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej wraz
z informacjg, ktdre obiekty inzynierskie wymagajg przebudowy (w tym uzbrojenie)
lub rozbidrki;

3) Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej zwigzanych
z prawidlowym posadowieniem projektowanego obiektu, sieci, elementéw
zagospodarowania terenu, prawidtowym wykonaniem robét ziemnych;

4) Uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia lub przebudowy
w zakresie wszystkich mediéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
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obiektu, w szczegolnosci:

elektrycznej,

wodno-kanalizacyjnej,

co, cieptej wody uzytkowej,
kanalizacji deszczowej,

internetowej oraz telekomunikacyjnej,

5) Opracowanie dwdch roéznorodnych koncepcji stoku bedgcego przedmiotem umowy
zawierajgcych  propozycje rozwigzan projektowych i materiatowych oraz
szacunkowe wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych koncepcji. Koncepcje
— cze$¢ opisowq i graficzng nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektroniczne;j.

a) Minimalny zakres kazdej koncepcji:

1.

2.

3.

Czes$¢ opisowa zawierajgca opis techniczny rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiatowych;

Czes¢ rysunkowa zawierajgca:

plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym
podktadzie geodezyjnym z naniesionym usytuowaniem obiektéw z
zaznaczeniem przebiegu sieci zewnetrznych koniecznych do funkcjonowania
obiektu, w skali 1:500,

wizualizacja zewnetrzna 3D zagospodarowania terenu z naniesionym
obiektem i zagospodarowaniem terenu (lokalizacjg drég, chodnikéw, miejsca
wypoczynku wraz z opisem),

rysunki architektoniczno - konstrukcyjne wraz z opisem koncepcji obiektu, w
szczegllnosci widoki kazdej strony obiektu, rzut i charakterystyczne
przekroje poprzeczne, rysunki w skali 1:100,

Czes¢ ekonomiczng zawierajgcg zestawienie kosztow realizacji inwestycji dla
kazdej koncepcji odrebnie.

b) Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ i przekazaé Zamawiajgcemu dwie
koncepcje w terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

c) Procedura wyboru i zatwierdzenia koncepcji:

- w terminie do 10 dni roboczych od przekazania kompletnych koncepcji
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Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na spotkanie w celu ich przedstawienia
przez Wykonawce i wyboru przez Zamawiajgcego jednego wariantu oraz
zgtoszenia przez Zamawiajgcego ewentualnych uwag do wybranej
koncepcji. Efektem spotkania bedzie protokdt uwag (lub braku uwag) i
warunkéw (lub braku warunkéw) do wybranej koncepciji, ktére Wykonawca
musi spetni¢ przy modyfikacji koncepciji.

w przypadku konieczno$ci wykonania pierwszej modyfikacji wybranej
koncepcji Wykonawca wykona modyfikacje koncepcji w terminie do 10 dni
roboczych od dnia zgtoszenia uwag oraz w tym terminie przekaze i
przedstawi jg Zamawiajgcemu na wspolnym spotkaniu - efektem spotkania
bedzie protokdt uwag (lub braku uwag) i warunkéw (lub braku warunkéw)
do koncepcji, ktdére Wykonawca musi spetni¢ przy drugiej modyfikacji
koncepcji. W terminie do 3 dni roboczych od dnia spotkania Zamawiajacy
moze zgtosi¢ Wykonawcy dodatkowe uwagi do koncepciji.

w przypadku koniecznosci wykonania drugiej modyfikacji wybranej koncepcji
wstepnej Wykonawca wykona modyfikacje koncepcji w terminie do 10 dni
roboczych od dnia przekazania uwag oraz w tym terminie przekaze i
przedstawi j3 Zamawiajgcemu na wspdlnym spotkaniu — w przypadku braku
wad efektem spotkania bedzie protokdt odbioru koncepcji.

- spotkania odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.



Zatwierdzona i odebrana przez Zamawiajgcego koncepcja stanowi podstawe
do przystgpienia do realizacji Etapu II przedmiotu zamdwienia oraz wystawienia
faktury czeSciowej przez Wykonawce.

2.3. W ramach Etapu II wykonania przedmiotu zamdwienia do Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) Wystgpienie oraz uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych o ile beda
wymagane;

2) Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej zwigzanych z
prawidtowym posadowieniem projektowanego obiektu, sieci, elementow
zagospodarowania terenu, prawidtowym wykonaniem robét ziemnych,

3) Wykonanie operatu dendrologicznego obejmujgcego drzewa kolidujagce z
inwestycja, przygotowanie wniosku o wycinke oraz uzyskanie zgody na wycinke
drzew, (jesli bedzie wymagana);

4) Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wéd deszczowych i wody
z wykopdw, przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej, (jesli
bedzie wymagana);

5) Wykonanie innych dokumentéw niezbednych dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamodwienia;

6) Wykonanie projektu rozbidrki elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu (w
szczegolnosci murki kamienne od strony potnocno-wschodniej);

7) Wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branzach (skfadajacego sie z
projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
i projektu technicznego) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) oraz z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami), zgodnie z wybrang przez
Zamawiajgcego koncepcjg. Projekt budowlany musi zawiera¢ rozwigzania
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia oraz rozwigzania projektowe w zakresie
medidow opracowane na podstawie uzyskanych w Etapie I warunkéw technicznych
od wiascicieli infrastruktury technicznej;

8) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych opinii, decyzji, uzgodnien, zgdd,
pozwolen, warunkdw technicznych, wymaganych przepisami, uprawniajgcymi do
wykonania robdt zgodnie z opracowang dokumentacjg oraz ponoszenie kosztow
zwigzanych z ich uzyskaniem;

9) Przygotowanie niezbednych materiatéw niezbednych do zlozenia wnioskéw
i ponoszenie petnej odpowiedzialnoSci za niewfasciwe ich przygotowanie, ktore
mogq pozniej skutkowaé btedami w uzyskanych decyzjach;

10) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

11) Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez wiasciwych rzeczoznawcdéw oraz
Urzad Dozoru Technicznego;

12) Sporzadzenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbidrke/zgtoszenia rozbidrki,
ztozenie kompletnego wniosku wraz z zatgcznikami do wiasciwego organu
administracji o wydanie decyzji oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu (zaleznie ktére bedzie wymagane);

13) Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o zgtoszeniu
robot nie wymagajgcych pozwolenia w tym zaswiadczenie o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu :

- Wykonawca przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego kompletny wniosek we
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wihasciwym urzedzie oraz bedzie uczestniczy¢ w postepowaniu prowadzonym
w celu wydania przedmiotowej decyzji lub zaswiadczenia o zgtoszeniu robdt nie
wymagajacych pozwolenia w tym zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu ,

- Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia materiatdw oraz udzielenia
stosownych wyjasnien na wezwanie witasciwego organu po ztozeniu wniosku
i w trakcie trwania postepowania,

- Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ w projekcie technicznym, wykonawczym
i czesci przedmiarowo-kosztorysowej wszelkich zmian i uzupetnien wynikajgcych
ze zmian w projekcie budowlanym dokonanych w trakcie postepowania
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

14) Wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach na podstawie
opracowanego przez Wykonawce projektu  budowlanego zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 poz. 2454 ze zm.); w tym projektu wykonawczego aranzacji wnetrz.

15) Opracowanie przedmiarébw robét z podziatem na poszczegdlne branze w
powigzaniu z dokumentacjg projektowq, zawierajgce opis robdt budowlanych w
kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robdt, naktaddéw rzeczowych, zgodnie z treScig rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz.
2454 ze zm.). Wymagane jest opracowanie osobnego tomu przedmiaru
dotyczacego aranzacji i wyposazenia obiektu.

16) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zadania inwestycyjnego wykonanego
metodg szczegdtowg zawierajgcego ceny jednostkowe robocizny, pracy sprzetu i
materiatdw, w podziale na rodzaje robdt (branze), zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz.U z 2021, poz. 2458 ze zmianami).
Wymagane jest opracowanie osobnego tomu kosztorysu dotyczacego elementéw
aranzacji i wyposazenia obiektu;

17) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
kazdej branzy, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2454 ze zmianami); Wymagane jest
opracowanie osobnego tomu specyfikacji dotyczacego elementdéw aranzacji i
wyposazenia obiektu.

18) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

19) Zaprojektowanie wszystkich przylaczy zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci przez Wykonawce od Gestordw sieci;

20) Przeniesienie praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego na Zamawiajgcego.

21) Udzielenia rekojmi za wykonang dokumentacje projektowa.

22) W ramach umownego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez, do
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

.....

Zamawiajgcemu w wyznaczonym przez niego terminie jednak nie diuzszym niz 3
dni robocze, w tym dokonywanie stosownych zmian w dokumentacji — podczas
prowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty
budowlane oraz w trakcie wykonywania robét budowlanych, realizacji projektu

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych winny by¢ wewnetrznie spdjne we wszystkich branzach, powinny
zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe,
kosztowe.

UWAGA: Na kazdym etapie projektowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
pozniejsze koszty realizacji inwestycji - na kazdym etapie projektowania nalezy
informowa¢ Zamawiajgcego o skutkach finansowych (kosztach realizacji inwestyciji)
proponowanych rozwigzan projektowych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ sprawdzona we wszystkich branzach przez
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, ktdrzy sg zobowigzani sprawdzi¢
poprawnoS¢ oraz spojno$¢ wykonanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja
projektowa winna zawieraC wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujacych przepiséw.

W projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz projekcie aranzacji wnetrz nie moga
wystepowaé nazwy wiasne producentdw oraz dostawcOw oraz nazwy wiasne typdw
materiatdw i urzadzen. Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen nie mozna
opisywac przez wskazanie znaku towarowego, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub
szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba Zze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamodwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocy
dostatecznie doktadnych okreSlen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazny”. W przypadku wskazania ,lub réwnowazny” nalezy okresli¢ wymagania
rownowaznosci (parametry techniczne i wymogi jakosciowe), tak, aby nie byto
watpliwosci jaki produkt jest rownowazny z produktem, ktdéry zostat wymieniony w
dokumentacji projektowej. Nie mozna tez przywotywac instrukcji konkretnego
producenta. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci w
zakresie technologii wykonania robot, doboru materiatéw i urzadzen powinny okreslaé
przedmiot umowy w sposdb zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurenciji.

Projekt budowlany w tym projekt techniczny oraz projekt wykonawczy winny zawierac
spis opracowan idokumentacji sktadajgcych sie na komplet oraz pisemne
oSwiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Charakterystyka zamowienia

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia:

1. Inwestycja bedzie realizowana na dz. nr 169/2 przy ul. Potudniowej, na terenie
Parku Krasnala. Potozenie planowanej inwestycji przedstawia Zalgcznik nr A do
OPZ.

2. Dziatka nr 169/2, obreb IV Nowa Sol, przeznaczona pod realizacje zadania stanowi
wihasno$¢ Gminy Nowa Sol — Miasto, w trwatym zarzadzie MOSIR.

3. Obecnie na terenie planowanej inwestycji jest wzniesiona gorka widokowa zwana
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,GOrka Pana Jurka”. Teren inwestycji wygrodzony jest ogrodzeniem siatkowym.
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Istniejaca Gorka Pana Jurka - widok zdjecie G

Na terenie

planowanej inwestycji znajdujg sie rowniez:
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Istniejgce mury z kamienia - widok zdjecie H
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Istniejgce mury z kamienia - widok zdjecie K
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4.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalony uchwatg nr LI/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z
dnia 29 listopada 2013r., opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Lubuskiego, poz. 2633 z dnia 05.12.2013r. Dziatka nr 169/2, na ktérej zaplanowano
stok narciarski przeznaczona jest pod teren zieleni urzadzonej wraz z obiektami
sportu i rekreacji (4ZP/US). Teren potozony jest w obszarze miasta Nowa Sol
wpisanym obecnie - 36 LI-372/13.

Wypis i wyrys z planu miejscowego stanowi Zatgcznik nr C do OPZ.

3.2. Ogdlne wymagania dotyczace zadania inwestycyjnego — kompleksu stoku
narciarskiego, ktore nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowesj:
Stok narciarski:

1.

10.

11.

12.

13.

Zastosowanie systemu bez-wodnego tj. stok narciarski bez potrzeby stosowania
nawadniania do funkcjonowania nawierzchni zjazdowej stoku,

Zaprojektowanie miejsca gromadzenia odpaddéw komunalnych z uwzglednieniem ich
segregacji oraz propozycja sposobu gromadzenia odpaddéw (wiata, pojemniki
pOtpodziemne),

Zaprojektowanie bezpiecznego ogrodzenia (uwzgledniajacego korzystanie z terenu
przez narciarzy), bramy wjazdowej, furtki.

Zaprojektowanie obiektow: przenosnik tasmowy, zjazd pontonowy (dodatkowa
rynna tzw. Tubing), stok - goérka zjazdowa dla nart/snowboard (uksztattowanie /
nawierzchnia), stok - cze$¢ ptaska, stok - osla faczka a takze stok - szczyt,
Zaprojektowanie przebudowy istniejgcych murkéw z kamienia na rzecz
wyprostowania krawedzi stoku, w celu umozliwienia korzystania z o$lej tgczki (mali
adepci) oraz koniecznych zmian w uksztattowaniu murkéw celem dostosowania do
funkcji stoku,

Zaprojektowanie ponizszych instalacji w branzach:

a) wodno-kanalizacyjna,

b) technologiczna do utrzymania nawierzchni stoku,

c) kanalizacja deszczowa,

d) oswietleniowa,

e) elektryczna.

Zaprojektowanie systemu monitoringu oraz zabezpieczenia przed wilamaniem
(CCTV, SWIN), dla potrzeb obszaru stoku,

Zaprojektowanie kompleksowego rozwigzania odprowadzenia wod deszczowych z
ich wykorzystaniem np. do utrzymania terenoéw zielonych,

Zaprojektowac zielen urzadzong, zielen ozdobna o réznych formach;

Kompleksowy stok narciarski wymaga zaprojektowania (w oparciu o wydane
warunki techniczne) sieci i przytgcza umozliwiajgcych jego funkcjonowanie,

Przy projektowaniu przewidzie¢ wkomponowanie kompleksowego stoku w otoczenie
W  sposdb  zapewniajagcy  zharmonizowanie  z krajobrazem.  Rozwigzania
architektoniczne muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

Architektura musi nawigzywa¢ do otaczajgcego terenu, zabudowy oraz oddawac
charakter obiektu poprzez zastosowanie elementu architektonicznego. Forme oraz
szczegOty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wyboru kolorystyki nawierzchni stoku na podstawie przedstawionych min. 2
wariantow kolorystycznych.

Wykonawca rozwigze kwestie od$niezania stoku - opracuje instrukcje (procedure)
odsniezania stoku, z uwzglednieniem rodzaju pokrycia dla wybranego wariantu), do
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ewentualnego odsniezania stoku nalezy uwzgledni¢ wielozadaniowe urzadzenie
reczne - spalinowg zamiatarko/odsniezarke.
14. Zatozenie iz maksymalna ilos¢ oséb korzystajacych ze stoku jednoczesnie to 50
0sob.
Budynek o funkcji wypozyczalni oraz sanitariatow:

1. Przewidzie¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych wymurowanych Scian z kamienia
usytuowanych ponizej wzniesienia od strony potudniowej terenu przeznaczonego
na stok, w zatgczeniu dokumentacja fotograficzna zamieszczona w pkt. 3 OPZ. Stok
narciarski z zalozenia ma by¢ catoroczny, projektowane obiekty powinny
przewidywac takg mozliwos¢, zastosowanie ciekawej, mtodziezowej architektury.

2. Budynek nalezy wkomponowa¢ w otoczenie w sposdb  zapewniajgcy
zharmonizowanie z krajobrazem. Rozwigzania architektoniczne muszg byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3. Architektura budynku musi nawigzywa¢ do otaczajgcego terenu. Forme oraz
szczegoty elewacji budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4. Sanitariaty w wariancie do uzgodnienia: w $rodku budynku lub na zewnatrz.

5. Zaprojektowac w szczegolnosci instalacje w ponizszych branzach:

a) wodno-kanalizacyjna,

b) osSwietleniowa,

c) elektryczna,

d) wentylacja,

€) ogrzewanie,

f) ciepta woda,

g) odgromowa,

h) internet oraz telekomunikacja,

i) monitoring oraz zabezpieczenie przed wtamaniem (CCTV, SWiN),
j) instalacja wykorzystujgca OZE (obnizajgce koszty eksploatacji kompleksu),
k) instalacja do podgrzewania hakdw na buty narciarskie.

6. Zaprojektowac co najmniej pomieszczenia:

a) magazyn na sprzet sportowy (typu pontony ok. 15 szt., komplet narciarski na
ok. 50 osdb),

b) biuro badz dostosowane miejsce pracy dla pracownika za lada,

¢) lada recepcyjna,

d) toalety ogdlnodostepne

e) ogolne pomieszczenie wejsciowe, dostosowane do skorzystania z siedzisk celem
zmiany obuwia

7. Przewidzie¢ wyposazenie w sprzet sportowy:

a) Pontony w ilosci ok. 15 szt.,
b) Podgrzewane haki na buty.

8. Zatozenie iz maksymalna ilo$¢ osdb korzystajacych ze stoku jednoczesnie to 50

osdb.

Kontener o funkcji gastronomii:

1. Parametry: catoroczny z mozliwoscig podpiecia medidw, stoliki + krzesta (wewnatrz
ok 6 miejsc, na zewnetrz ok 14 miejsc),

2. Zaprojektowac w szczegolnosci instalacje w ponizszych branzach:
a) wodno-kanalizacyjna,
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3.3.

4.1

b) osSwietleniowa,

c) elektryczna ; gniazda wtykowe,

d) wentylacja,

€) ogrzewanie,

f) ciepta woda,

g) odgromowa (jesli bedzie wymagana)

h) internet oraz telekomunikacja,

i) ppoz (jesli bedzie wymagana),

j) monitoring oraz zabezpieczenie przed wiamaniem (CCTV, SWiN),

k) instalacja wykorzystujgca OZE (obnizajgce koszty eksploatacji kompleksu).

. Wyposazenia w urzadzenia:

a) do wyposazenia we wilasnym zakresie przez dzierzawce w zaleznosci od
planowanych ustug i asortymentu sprzedazowego

Wymagania dotyczace prac projektowych.

1. Ogodlne wymagania projektowe: przy opracowaniu kompleksu catorocznego stoku

narciarskiego w systemie bez-wodnym nalezy przyja¢ w szczegolnosci nastepujgce

wymagdania ogolne:

a) obiekt zaprojektowac stosownie do wymagan wystepujgcych dla catorocznych
stokow narciarskich w systemie bez-wodnym,

b) proponowane materiaty do zastosowania winny byc¢ trwate i odporne na korozje,

C) proponowane wyposazenie winno sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscia,
niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania,

d) dobrane materialy i wykonczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwatg przydatnoscé
w warunkach klimatycznych panujgcych w rejonie inwestycji, elementy gotowe
odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom i przepisom,

e) zaprojektowane rozwigzania techniczne nie mogg spowodowac przekroczenia
standardéw jakosci Srodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz
powinny minimalizowa¢ mozliwosci wystgpienia awarii,

f) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zastosowania sprawdzonych i pewnych
rozwigzan - projekt na etapie wykonania (przed przekazaniem projektu do
wihasciwego organu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe) bedzie
wymagat akceptacji Zamawiajacego,

g) przedmiot zamowienia  zaprojektowa¢ jako dostepny dla oséb z
niepetnosprawnosciami

h) budynek zaprojektowac jako dostepny dla oséb z niepetnosprawnosciami.

. W trakcie prowadzenia prac projektowych nalezy takze zwrdci¢ szczegdlng uwage

na minimalizacje kosztdw eksploatacji obiektu. Na etapie opracowywania koncepciji,
Wykonawca przedstawi opis rozwigzan technicznych wptywajgcych na wartosci
kosztow eksploatacyjnych.

. Inwestycje nalezy zaprojektowaC zgodnie z zatozeniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego o ktérym mowa w pkt 3.1 OPZ.

Wymagania dotyczace wielobranzowej dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzany jest opracowad:

Koncepcje projektowe:

Dwie réznorodne koncepcje kompleksu catorocznego stoku narciarskiego w systemie
bez-wodnym, dla kazdej koncepcji:
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4.2

4.3
4.3.1

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

Rysunek zagospodarowania terenu z naniesionymi obiektami i lokalizacjg sieci wraz

Z opisem,

Rysunki architektoniczne wraz z opisem zaproponowanej koncepcji obiektu, w

szczegdlnosci widoki stoku z kazdej strony, widoki budynkéw z kazdej strony, rzut

zagospodarowania z rozmieszczeniem poszczegolnych elementdéw/obiektdw, rzut

budynkdw z rozmieszczeniem pomieszczen, charakterystyczne przekroje

poprzeczne, rzut i przekrdj dachu budynkéw,

Schematy funkcjonalne (uktad funkcjonalny i powierzchnia poszczegdlnych

obiektow), zgodny z zapotrzebowaniem,

Analiza wyboru konstrukcji dachu budynkéw,

Powierzchnie,

Wizualizacje 3D:

— obiektow ze wszystkich stron,

- zagospodarowania terenu z naniesionym obiektem i pozostatymi elementami
zagospodarowania,

Uzyskanie warunkéw technicznych przytaczenia (lub przebudowy) w zakresie

wszystkich mediéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu,

Nalezy uwzgledni¢ rézne rodzaje dachdéw, okien, kolorystyki, elementdw/detali

architektonicznych urozmaicajgcych bryte budynku.

Szacunkowe koszty realizacji kazdego wariantu.

10) Rekomendacje dla jednego z wariantéw wraz z uzasadnieniem.

Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowe;:

1)

2)

3)

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, czyli musi umozliwi¢ uzyskanie wymaganych decyzji i pozwolen oraz
realizacje robot budowlanych. Dokumentacja projektowa musi w szczegdlnosci
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow prawa, zasad wiedzy technicznej a
takze warunki okreslone w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz wydanych decyzjach administracyjnych. Dokumentacja
projektowa musi by¢ wewnetrznie spdjna, zawieraC optymalne rozwigzania
funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe, kosztowe. Wykonawca
dokumentacji projektowej musi uzyskaé, wtasnym staraniem i na witasny koszt,
wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje.
Wykonawca zapewni skoordynowanie techniczne wykonanych opracowan oraz
projektow wykonawczych;

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami okreSlonymi w
ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022
poz. 1710 ze zm.), w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2454 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022, poz.1679);

Dokumentacja projektowa, musi by¢ opatrzona klauzulg kompletnosci i przydatnosci
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Musi zawieraé wymagane opinie,
uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia.

Projekt budowlany:

Projekt budowlany winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)

Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy w szczegdlnosci: cze$S¢ opisowq
okreslajaca przedmiot inwestycji, istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej), istniejgce uwarunkowania
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realizacyjne, projektowane zagospodarowania terenu oraz cze$¢ rysunkowa
Zawierajgca:

plan orientacyjny, opis,

lokalizacje kompleksu stoku narciarskiego,

wskazanie projektowanych elementéw usuwalnych z terenu (budynki,
infrastruktura), uwzgledniajgce wycinke drzew i zgode na wycinke drzew (jezeli
zaistnieje taka koniecznosc),

wszystkie niezbedne przylacza zewnetrzne,

sieci uzbrojenia terenu przylegtego,

zZjazdy z drég publicznych,

ciggi komunikacyjne w otoczeniu,

rozwigzania dojazdow do kompleksu stoku narciarskiego

rozwigzania doj$¢ do budynkow,

plan zagospodarowania terenu miejsc odpoczynku, aranzacji zieleni,

lokalizacje miejsca do gromadzenia odpaddw (warianty sposobu gromadzenia
odpaddw),

2) Projekt architektoniczno — budowlany w zakresie wszystkich zaprojektowanych
branz, obejmujacy w szczegdlnosci:

opis techniczny,

projekt branzy architektonicznej,

projekt branzy konstrukcyjnej,

projekt branzy sanitarnej wod.-kan. i co,

projekt kanalizacji deszczowej obejmujgcy odwodnienie obiektéw i terenu,
projekt branzy elektrycznej obejmujacy: zewnetrzne oraz wewnetrzne instalacje
(oswietleniowg, gniazd wtykowych) i instalacje odgromowg,

projekt instalacji internetowej oraz telekomunikacyjnej,

projekt instalacji monitoringu oraz zabezpieczenia przed wtamaniem (CCTV,
SWIN),

projekt instalacji wykorzystujgcej OZE (obnizajgce koszty eksploatacji
kompleksu),

projekty wszystkich niezbednych przylgczy, w szczegdlnosci: wod.-kan., co,
energetycznego, kanalizacji deszczowej,

projekt branzy drogowej.

3) Projekt techniczny zakresie wszystkich zaprojektowanych branz, obejmujacy
w szczegolnosci:
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rozwigzania konstrukcyjne obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne,
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz
podstawowe wyniki tych obliczen,

w zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
budynku wielorodzinnego, oraz dokumentacje geologiczno-inzynierska,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrdd
budowlanych,

rozwigzania instalacji wod.-kan., co, wentylacji i instalacji elektrycznej,
odgromowej, kanalizacji deszczowej, internetowej, telekomunikacyjnej,

sposdb powigzania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosSci urzadzen,

rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektu, w tym widok dachu lub
przykrycia oraz przekroje i elewacje,



4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.4
4.4.1

- zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego, umozliwiajgcego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,

4) Informacja BIOZ,
5) Opis inwestycji,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen,
decyzji wymaganych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j.
Projekt budowlany podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Z wnioskiem
0 akceptacje projektu budowlanego wystepuje Wykonawca. Zamawiajgcy w terminie
do 7 dni roboczych od daty przekazania projektu budowlanego przekaze informacje o
akceptacji projektu budowlanego lub zgtosi uwagi/zastrzezenia, ktdre nalezy
uwzgledni¢ w projekcie budowlanym. Po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze wystgpi¢ o uzyskanie pozwolenia na budowe.
Opracowanie  operatu  dendrologicznego  obejmujacego  drzewa  kolidujace
z inwestycja, przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o wycince drzew (jezeli
bedzie wymagana).
Opracowanie operatéw wodnoprawnych na odprowadzenie wod opadowych oraz wody
z wykopdw podczas prowadzenia robdt budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolen
wodnoprawnych (jesli bedzie to wymagane).
Przygotowanie i ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/rozbidrke oraz
uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe. Materiaty bedace
zafgcznikami do wniosku przygotowuje Wykonawca i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
ich przygotowanie. Wniosek sktada Wykonawca na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Gminy
Nowa SOl - Miasto przed wszystkimi wiadzami, urzedami i instytucjami, organami
administracji panstwowej, samorzgdowymi oraz wiascicielami nieruchomosci w zakresie
ztozenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen, zezwolen i zgéd
od wiasciwych witadz, urzeddw, organdw, instytucji oraz wiascicieli nieruchomosci w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania. Wykonawca bedzie dziatat
jako petnomocnik Zamawiajgcego w zakresie okreSlonym w petnomocnictwie bez
mozliwosci zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Projekt wykonawczy:
Projekt wykonawczy winien w szczegolnosci obejmowac:
1) projekt branzy architektonicznej elementéw zagospodarowania terenu, w tym

w szczegolnosci:

- projekty i opisy detali architektonicznych,

- szczegbtowe rysunki i opisy zaprojektowanych nawierzchni ze szczegdtowymi
rozwigzaniami utozenia elementéw stoku narciarskiego, elementéw drogowych
(jezeli wystagpig) wraz z charakterystykg techniczng, charakterystyka
materiatowg, kolorystyka i zestawieniem materiatéw,

- szczegotowe rysunki i opisy drobnych form architektonicznych wraz z
charakterystyka techniczng, charakterystykg materiatowa, kolorystyka i
zestawieniem materiatdw, elementow,

- szczegotowe rysunki i opisy elementow stoku narciarskiego wraz z
charakterystykg techniczng, charakterystykg materiatowa, kolorystyka i
zestawieniem elementow,

- szczegotowe rysunki i opisy zieleni oraz wycinek zieleni (jezeli wystgpig).

- wizualizacja 3D zewnetrzna zagospodarowania terenu z naniesionym obiektem i
pozostatymi elementami zagospodarowania,

2) projekt branzy architektonicznej obiektow, w tym w szczegdlnosci:
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- rzuty poszczegolnych kondygnacji budynku i dachu w skali 1:50 lub 1:100,

- przekroje poprzeczne budynku oraz kompleksu stoku,

- doktadne przedstawienie graficzne konstrukcji stoku narciarskiego oraz
konstrukcji dachowej budynku i zestawienie materiatdw potrzebnych do jej
wykonania,

- ewidencja elementdéw stolarki okiennej i drzwiowej wraz charakterystyka
materiatowg, kolorystyka i zestawieniem stolarki oraz doktadne widoki elewacji
z uszczegotowieniem niezbednych detali architektonicznych (w kolorze).

- projekty i opisy detali architektonicznych,

— rozwiniecie elewacji wraz z kolorystyka.

- wizualizacje 3D budynku ze wszystkich stron,

3) projekt branzy konstrukcyjnej obiektu, w tym w szczegdlnosci:
- dokumentacja wszystkich zaprojektowanych elementéw konstrukcyjnych,
- dokumentacja  wszystkich  zaprojektowanych  rozwigzan  dotyczacych

w szczegolnosci: nawierzchni stoku, ochrony przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej, systeméw oktadzin  Sciennych, elewacji, sufitow
podwieszonych,

- rysunki wykonawcze elementdéw konstrukcyjnych, zestawienia elementow
konstrukcyjnych, zestawienia zbrojenia elementow Zelbetowych, zestawienia
warsztatowe detali wszystkich zaprojektowanych elementéw konstrukcyjnych,

- rysunki aksonometryczne,

- rysunki detali konstrukcyjnych poszczegdlnych zaprojektowanych elementéw,

4) projekt zewnetrznych instalacji wod.-kan. wraz z charakterystyka techniczna,
charakterystykg materiatowg i zestawieniem elementow,

5) projekt wewnetrznych instalacji wod.-kan., co, wentylacji wraz z charakterystyka
techniczng, charakterystykg materiatowg i zestawieniem elementéw,

6) projekt instalacji internetowej, telekomunikacyjnej wraz z charakterystyka
techniczng, charakterystykg materiatowg i zestawieniem elementéw/materiatow,

7) projekt kanalizacji deszczowej wraz z charakterystykg techniczng, charakterystyka
materiatowg i zestawieniem elementéw/materiatow,

8) projekt zewnetrznych oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych, w szczegdlnosci:

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia z czujnikami,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja odgromowa,

wraz z charakterystykg techniczng, charakterystykg materiatowg i zestawieniem

elementow,

9) projekt wewnetrznych linii zasilajgcych od ztgcza kontrolno-pomiarowego,

10) projekt przytaczy wod.-kan. i co, gazu wraz z charakterystykg techniczng,
charakterystykg materiatowg i zestawieniem elementow,

11) projekt przylacza: telekomunikacyjnego i internetowego wraz z charakterystyka
techniczng, charakterystykg materiatowg i zestawieniem elementow,

12) rozwiniecia instalacji,

13) opis inwestyciji,

14) Wszystkie branze wymagaja z wykazu elementéw zastosowanych w
danej branzy w formie tabelarycznej.

Dopuszcza sie inng agregacje poszczegdlnych opracowan branzowych, jednak ich

zakres musi wyczerpywa¢ wymagania Zamawiajgcego dla kompletnej dokumentacii

projektowe;j.
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4.4.2

4.4.3

4.5

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.7
4.7.1

4.7.2

Projekt wykonawczy musi uzupetnia¢ i uszczegdtawiac projekt budowlany, tak aby byta
mozliwos¢ sporzadzenia szczegdtowego przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez Wykonawce robdt budowlanych oraz realizacje tych robot.
Projekt wykonawczy winien obejmowad wszelkie zmiany wprowadzone w projekcie
budowlanym w trakcie postepowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Projekt wykonawczy podlega akceptacji przez Zamawiajacego. Z wnioskiem
o akceptacje projektu wykonawczego wystepuje Wykonawca. Zamawiajacy
w terminie do 14 dni od daty przekazania projektu wykonawczego przekaze informacje
o akceptacji projektu wykonawczego lub zgtosi uwagi/zastrzezenia, ktdre nalezy
uwzgledni¢ w projekcie wykonawczym.

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz

Projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia wszystkich pomieszczen z wykazem sprzetu i
wyposazenia budynku:

rzuty kondygnacji z wrysowanym wyposazeniem w kazdym pomieszczeniu,

rzuty kondygnacji z kolorystyka,

rysunki rozwiniecia $cian wszystkich pomieszczen wraz z kolorystyka,

oktadziny podtogowe przedstawiajgce doktadny sposob utozenia oktadzin,
umiejscowienia gniazd, opraw oswietleniowych, wyposazenia sanitarnego itp.

opis wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen wraz z rysunki pogladowymi,
zestawienie mebli, urzadzen i sprzetu wraz z ich opisem, charakterystyka
techniczng, charakterystykg materiatowg, kolorystyka i rysunkami pogladowymi

8. wizualizacje 3 D aranzacji pomieszczen.

NouhsrwnNre

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonac¢ dla
wszystkich branz objetych dokumentacjg projektowg (projektem budowlanym
i wykonawczym w tym dla projektem aranzacji wnetrz). Specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy opracowa¢ dla zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, technologicznych, organizacyjnych i projektowych w tym
wyposazenia i urzadzen.

STWIORB muszg zawiera¢ szczegdtowe wymagdania dla wykonawcy robét budowlanych
w zakresie sprzetu, stosowanych materiatow, transportu, wykonania robdt, kontroli
jakosci robdt, obmiaréw i odbiorédw robét. Specyfikacje nalezy opracowal tak, aby
umozliwi¢ jasng wyktadnie wymaganych standardéw robocizny, materiatdw, towardw i
ustug, ktére majg by¢ zamdwione.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2454 ze zm.).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych winna okresla¢
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne uwzgledniajac przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).

Przedmiar i kosztorys inwestorski:

Wykonanie przedmiaru robét w podziale na poszczegdlne branze. Elementy
wyposazenia statego oraz ruchomego nalezy ujgé w odrebnych zestawieniach.
Przedmiary rob6t nalezy sporzadzic zgodnie z przepisami okreSlonymi w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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4.7.3

4.7.4

5.2

5.3

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 poz. 2454 ze zm.).

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w podziale na poszczegdlne branze. Elementy
wyposazenia statego oraz ruchomego nalezy ujgé w odrebnych zestawieniach.
Kosztorysy inwestorskie w nalezy sporzadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 ze zm.).

Pozostale wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Opracowania i dokumentacje powstate w wyniku realizacji przedmiotu zamoéwienia
nalezy wykonac w formie papierowej i elektronicznej.

Forma elektroniczna dokumentacji musi by¢ zgodna z treScia dokumentacji w formie
papierowej.

W wyniku realizacji przedmiotu umowy nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
dokumentacje w ilosci wskazanej w tabeli ponizej:

Ilos¢ egz. w

Lp. Nazwa opracowania wersji
papierowej
1 Mapa do celow projektowych (przekazana po decyzji Zamawiajagcego o 1 eaz
" | wyborze koncepcji do ostatecznego opracowania) 9z.
2. | Dwie koncepcje budynku wraz z zagospodarowaniem terenu po 2 egz.
3. | Kosztorysy szacunkowe dla kazdej koncepdji po 1 egz.
4 Zbior wnioskow, uzyskanych opinii, uzgodnien, decyzji (przekazywane 1 kol
" | sukcesywnie — po ich otrzymaniu) pl.
Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne — odprowadzenie wod
5. L . 1 egz.
deszczowych (jesli bedzie wymagany)
6 Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne — odwodnienia 1 eaz
" | wykopow podczas realizacji robot budowlanych (jesli bedzie wymagany) 9z.
7. | Dokumentacja geotechniczna dla kompleksu stoku 4 egz.
8 Operat dendrologiczny obejmujacy drzewa kolidujace z inwestycjg (jesli 1 eaz
" | bedzie wymagany) gz.
9. | Decyzja o wycince drzew (jesli bedzie wymagana). 1 egz.
Projekt budowlany obejmujacy zaprojektowany obiekt i wszystkie branze
10 (sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu i projektu 5 eqz
" | architektoniczno-budowlanego) w tym 1 egz. zatwierdzone przez organ 9.
administracji budowlanej
1 Projekt techniczny (ostatni element projektu budowlanego) obejmujacy 5 egz

zaprojektowany obiekt i wszystkie branze

12. | Projekt rozbidrek 5 egz.

13 Whniosek o pozwolenie na rozbidrke lub zaswiadczenia o zgtoszeniu robot

nie wymagajacych pozwolenia po 1 egz.

14. | Decyzja o pozwoleniu na rozbiorke /zaswiadczenie o braku sprzeciwu 1 egz.

i5 Whniosek o pozwolenie na budowe lub zaswiadczenia o zgtoszeniu robot

. . : 1 egz.
nie wymagajacych pozwolenia

Decyzja o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o zgtoszeniu robot
16. | nie wymagajacych pozwolenia w tym zaswiadczenie o braku podstaw do | 1 egz.
whiesienia sprzeciwu

Projekt wykonawczy obejmujgcy zaprojektowany obiekt i wszystkie

17. branze wraz z kompletem obliczen statyczno—wytrzymatoS$ciowych

5 egz.

18. | Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz 4 egz.
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5.4

5.5

5.6

19. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 4 egz.

120. | Przedmiar robét 3 egz.

21. | Kosztorys inwestorski 3 egz.

Powyzsze opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu réwniez w  wersji
elektronicznej wraz z pisemnym o$wiadczeniem, Ze przekazana wersja elektroniczna
jest zgodna z egzemplarzami przekazanymi w wersji papierowej, a w przypadku
projektu budowlanego, ze wersja papierowa i elektroniczna jest zgodna z projektem
budowlanym, na podstawie ktérego wydane zostato pozwolenie na budowe.

Wymogi dla wersji papierowej:

a) Zbidr oryginalnych wnioskéw, uzyskanych opinii, uzgodnien, decyzji w odrebnej
opisanej sztywnej teczce ze spisem tresci,

b) Dokumentacja projektowa przekazana w opisanych kartonach lub sztywnych
teczkach z podziatem na poszczegdine czesci dokumentacji projektowej oraz spisem
tresci

c) Poszczegolne czesci dokumentacji projektowej spiete w sposdb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie dokumentacji w trakcie korzystania z niej (minimalizacja zdarzenia),
np. zastosowanie bindowania grzbietowego.

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w wersiji elektronicznej w dwéch formach:

a) edytowalnej — Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu cyfrowy

zapis projektu budowlanego i sporzadzony zgodnie zatgcznikiem nr 2 "Formaty
danych oraz standardy zapewniajgce dostep do zasobdw informacji udostepnianych
za pomocyg systemow teleinformatycznych uzywanych do realizacji zadan
publicznych” do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. 2017.2247 tekst jednolity) —
preferowane: tekst w formacie Word, przedmiar robét i kosztorys inwestorski nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formacie Excel (arkusze kalkulacyjne muszg posiadac
aktywne formuty obliczeniowe).
Nie nalezy bez potrzeby dzieli¢ i taczy¢ plikdw, ktére w wersji papierowej stanowig
osobne zbiory (przyktadowo: nalezy stworzy¢é pojedyncze, osobne pliki dla
przedmiaru robot projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego itd.), rysunki
nalezy dodatkowo przekaza¢ jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie
.dwg lub .dxf.

b) nieedytowalnej — pliki PDF, elementy dokumentacji zapisane w poszczegdinych
plikach w formacie PDF — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania.
Dokumentacja elektroniczna projektdow winna by¢ odzwierciedleniem (skan)
dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej —
z oryginatami opinii, uzgodnien i o$wiadczen, itp.;

c) dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: nazwa pliku powinna odzwierciedlac¢
temat opracowania, nalezy zamiesci¢ plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS
zawierajgcy liste plikdw wraz z petnymi tytutami opracowan dokumentaciji.
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Zalaczniki:

1. Nr A — Potozenie inwestycji

Nr B — Wstepna lokalizacja planowanych funkcji

Nr C — Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — kserokopia
Nr D - Zarzadzenie Nr 0550.1.0067.2021 — Zarzadzenie w sprawie Standardéw
Dostepnosci
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