Nr sprawy: INW.7013.1.2023/2 Zalacznik nr D do OPZ

ZARZADZENIE NR 0050.1.0067.2021
Prezydenta Miasta Nowa Sol

z dnia 13 kwietnia 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia Standardéw Dostepnosci dla miasta Nowa So6l

Na podstawie art. 4, 5 i1 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku (. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz art. 7 ust. 1 pkt 1,2, 4,7, 12,13 i
15, art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (..
Dz. U. 22020 r. poz. 713, ze zm.), zarzadzam co nastepuje:

§1.

Dla potrzeb planowania, projektowania, budowy, przebudowy, remontéw infrastruktury i przestrzeni
oraz zamieszczania informacji miejskiej na terenie Gminy Nowa Sdl - Miasto wprowadza sie
»Standardy dostepno$ci dla miasta Nowa S61” zwane dalej ,Standardami”’, stanowigce zalgcznik
nr 1 do zarzgdzenia;
§2.
1. Standardy obowigzujg pracownikéw wszystkich wydziatéw Urzedu Miejskiego oraz kierownikow
miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych zapewniajg stosowanie Standardéw przez
podlegtych im pracownikow.
§3.
Osoby, o ktérych mowa w §2 ust. 2, winny zapewni¢, aby podmioty wspotpracujgce z Gming Nowa Sdl
— Miasto przy dzialaniach realizowanych na terenach miasta przyjety zobowiazanie do przestrzegania
Standardow.
§4.
. 1. Stosowanie Standardow jest wymagane przy projektowaniu oraz realizowaniu zadarn zwigzanych z
budowsg, przebudowg, remontem i utrzymaniem infrastruktury miejskie;.
2. Standardy winny by¢ zastosowane réwniez do dziatan rozpoczetych przed dniem wejscia w zycie
zarzadzenia, jezeli umozliwia to stan ich zaawansowania, przy uwzglednieniu uwarunkowan

prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

§5.
Wdrazanie Standardéw odbywa sie w szczegblnosci poprzez postanowienia zawarte w:
1) Specyfikacjach Istotnych Warunkow Zamowienia (S.1.W.Z.),
2) zawieranych umowach, w szczegolnosci:
a) na dzierzawe terenow miejskich,
b) organizacje imprez w przestrzeni publicznej;
3) zgodach na zajecie terenu, w tym zezwoleniach na prowadzenie robét oraz na lokalizacje tzw.

sezonowych ogrédkow gastronomicznych.
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§6.
Stosujgc Standardy, nalezy zachowa¢ zgodnos¢ 2z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci z:
1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.);
2) ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282),
3) rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124);
4) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, ze
zm.).

§7.
Wykonanie zarzadzenia powierza sie Naczelnikom Wydzialéw i réwnorzednych komérek
organizacyjnych Urzedu Miasta Nowa S¢él oraz dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 8.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

REZYDHENT MIASTA
Nowa Sol

Jacek Wilewshi
|



STANDARDY DOSTEPNOSCI

DLA MIASTA NOWA SOL

|
I
|
" NOWASOL2021 -

| |




Standardy dostepnoséci dla miasta Nowa 56l

SPIS TRESCI

1. Wstep 3

2. Wytyczne do projektowania zewnetrznej przestrzeni publicznej 4
2.2 Ciggi piesze i place 4
2.2 Przejscia dla pieszych 8
2.3 Przystanki komunikacji miejskiej 9
2.4 Oswietlenie 10
2.5 Parki 10
2.6 Place zabaw 11
2.7 Miejsca parkingowe 12

3. Wytyczne do projektowania/budowania/przebudowywania budynkéw uzytecznosci publicznej 16
3.1 Dojicie do budynku / strefa przedwejéciowa 16
3.2 Wejscie 17
3.3 Elementy wyposazenia utatwiajace orientacje w budynku oraz przekaz informacji 18
3.5 Komunikacja pionowa 20
3.6 Komunikacja pozioma 22
3.7 Pomieszczenia i pokoje 23




Standardy dostepnosci dla miasta Nowa Sdl

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje przestrzen publiczng jako obszar
o szczegdlnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaricéw, poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajacy
nawigzywaniu kontaktdw spotecznych. Aby jednak mogta realizowaé wszystkie te cele, przestrzen

publiczna musi sta¢ sie przede wszystkim dostepna i przyjazna dla wszystkich jej uzytkownikdw.

W projektowaniu podstawowg zasadg powinna stac sie wiec petna dostepnosé przestrzeni miasta,
budynkéw, pomieszczen, Srodkéw komunikacji miejskiej, wydarzen, ustug w tym takze ustug cyfrowych
- stron www, dokumentéw elektronicznych. Podstawowym warunkiem petnej dostepnosci jest
zapewnienie wszystkim mieszkaricom mozliwosci funkcjonowania w tej przestrzeni w sposob

samodzielny, bez wzgledu na posiadane ograniczenia sprawnosci, mobilnosci czy percepgji.

Gtéwnym celem standardoéw dostepnosci jest zapewnienie, osobom z niepetnosprawnosciami na
réwni z osobami petnosprawnymi dostepu do przestrzeni publicznej. Zatem Standardy dostepnosci

obejmujg potrzeby wszystkich mieszkaricdw ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb:

oséb z réznymi rodzajami ograniczenia mobilnosci i trudnosciami w poruszaniu sie — oséb
poruszajgcych sie na wozkach/skuterach, przy pomocy sprzetu rehabilitacyjnego (kule,
balkoniki, laski itp.), osdb starszych, oséb po urazach i chorobach, oséb z ciezkim bagazem,

wodzkiem dzieciecym i innych;

0s0b z ograniczeniami w percepcji — oséb niewidomych i niedowidzacych, oséb gtuchych
i stabostyszacych;
0s6b z innymi niepetnosprawnosciami.
Sprostanie temu wyzwaniu mozliwe jest dzieki spetnieniu zasad projektowania uniwersalnego (ang.
universal design), czyli projektowaniu otoczenia w taki sposdb by mogto by¢ one uzyte przez wszystkich

ludzi, w mozliwie szerokim zakresie, bez spetniania dodatkowych wymogéw (np. pomocy oséh

trzecich).

Dla poprawy jakosci przestrzeni publicznej nalezy zawrzed koniecznosé uwzgledniania wytycznych
Standarddéw w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) zawartych w przetargach
i umowach na prace projektowe i budowlane oraz w umowach na dzierzawe przestrzeni publicznych

na cele komercyjne.
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W rozwigzaniach projektowych nalezy przyja¢ priorytet dla pieszych w tym niepetnosprawnych
z uwzglednieniem dostgepu do srodkow komunikacji zbiorowej. Oznacza to takie projektowanie by
drogi dla pieszych byly najkrétsze i miaty najmniejszq ilos¢ zataman a pozostate rozwigzania projektowe

byly tym determinowane.

Szerokos¢ ciggu pieszego musi zapewniac¢ wygode jego uzytkowania. W celu zaprojektowania
optymalnej szerokosci ciggu pieszego nalezy bra¢ pod uwage natezenie ruchu pieszych na
projektowanym odcinku. Zaleca sie aby, szerokos¢ ciggu pieszego wolnego od przeszkéd
wynosifa minimum 1,75 m. Jednoczesnie szerokos¢ ciggu pieszego wolnego od przeszkdd nie

moze by¢ mniejsza ni¢ 1 m (szerokos¢ dopuszczalna tylko w wyjatkowych przypadkach).

1.75m
—>

Nalezy zachowac przestrzen wolna od przeszkdd na catej diugosci ciggu pieszego (elementy
matej architektury, ogrodki przed lokalami gastronomicznymi, elementy reklamowe,

studzienki odptywowe, obiekty tymczasowe — stoiska, elementy wystaw) o odpowiedniej

szerokosci.
Obszar placu musi byé¢ dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wézkach.

Ciggi piesze powinny mie¢ powierzchnie twardg, réwna i antyposlizgowa (réwniez w trudnych
warunkach atmosferycznych), tak aby wyeliminowa¢ ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia.
Nalezy stosowaé nawierzchnie pozbawione fug {lub z minimalnymi fugami — maksymalnie
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5 mm), wykonane z plytek niefazowanych. Nie nalezy wykorzystywaé materiatéw

o nieréwnomiernej powierzchni (np. kostka kamienna tupana).

Stosowane nawierzchnie nie moga powodowac oslepiania uzytkownikéw w wyniku odbicia

swiatfa. Faktura i kolorystyka tras nie moze sprawia¢ wrazenia rdznic wysokosci.

Nalezy uwzgledni¢ m.in. potrzeby oséb stabowidzacych a takie osdéb starszych
doswiadczajacych pogorszenia wzroku — stosowaé elementy o podwyiszonym kontrascie
w celu utatwienia identyfikacji miejsc wymagajacych zwiekszone] uwagi, takich jak przejscia
przez jezdnig, przystanki komunikacji miejskiej i inne. Stosowane materialy powinny
zapewniac utrzymanie wysokiego poziomu kontrastu przez caly okres ich uzytkowania oraz

prowadzi¢ regularne prace renowacyjne.

Nalezy zwracaé szczegdlna uwage na przywracanie chodnika do pierwotnego stanu po

zakoriczeniu prac remontowych.

Nalezy unikac zatamar w planie chodnikow na zjazdach (zmiana odlegtosci chodnika od jezdni

po obu stronach zjazdu). Zaleca sie podnoszenie nawierzchni zjazdéw do poziomu chodnika.

Skrajnia pionowa (przestrzen w plaszczyinie pionowej pozbawiona przeszkéd) powinna

wynosi¢ minimum 2,2m.

Jesdli w ciggu pieszym s3 przeszkody, ktorych nie mozna wyeliminowac (np. drzewa, stupy,
spoczniki ktadek), nalezy wykonac zabezpieczenie np. z barierek lub odpowiednio utozonego

kraweznika.

Nalezy stosowal rozwigzania zapobiegajace zawezaniu chodnika przez parkujace
samochody/motocykle/rowery, a takie nawis samochodéw zaparkowanych prostopadle do

kierunku ruchu na chodniku.

Przy projektowaniu chodnikéw stykajacych sie z drogami rowerowymi nalezy zwracaé
szczegblng uwage na wyrazne rozdzielenie sasiadujacych ze sobg ciggéw, np. poprzez
zastosowanie odmiennych kolorow. Kolory odpowiadajace drogom rowerowym i chodnikom

powinny by¢ stosowane jednolicie na wszystkich realizowanych ciggach.

Zalecane jest stosowanie obnizen dla rowerdw w stosunku do ciggu pieszego i ich fizyczna
separacja, np. za pomocg pasa z kostki granitowej/bruku lub kraweznika/obrzeza.
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Nalezy stosowaé oznaczenia fakturowe poziome dla niewidomych i stabowidzacych (linie
i $ciezki naprowadzajace i sygnalizacyjne) na wyznaczonych przejéciach dla pieszych,
przystankach komunikacji miejskiej, na poczatku i na koricu biegu schodéw, w miejscach
pozbawionych naturalnych elementéw nawigacyjnych (np. duze place) i w innych miejscach
wymagajacych od pieszych podwyiszonej uwagi. Latarnie, stupy, stupki sygnalizatoréw,
studnie rewizyjne uzbrojenia podziemnego i inne elementy nie moga kolidowaé

z oznaczeniami.

Przy projektowaniu chodnikéw nalezy stosowal rozwigzania umotliwiajgce osobom
niewidomym wyczucie kierunku poruszania sie do celu za pomoca rodzaju/struktury
nawierzchni, zielencow (takze z zywoplotem nieklujacym), ogrodzeri dla pieszych, murkéw

i zabudowy.

Zaleca sie aby ciagi piesze mialy wyznaczone miejsca odpoczynku. Ich rozmieszczenie i rodzaj
powinny by¢ uzaleinione od natezenia ruchu pieszego oraz funkcji danego miejsca. Warte
miec na uwadze, Ze duza dostepnos¢ (liczba) miejsc odpoczynku sprzyja spedzaniu czasu poza
budynkami. Wykorzystywanie w przestrzeni miejskiej réznorodnych elementéw w charakterze
tawek i siedzisk moze zwieksza¢ wizualng atrakcyjno$é miasta. Dla oséb o ograniczonej

sprawnosci ruchowe;j istotne jest, by fawki/siedziska wyposazone byly w podparcia.

min. 0,20 m

\__ 0,40-045m _

0,22-0,30m

075079 m
=2l

0,75-08m

0,40-0,45m

W obrebie miejsc odpoczynku nalezy zapewni¢ miejsce do zaparkowania wézka lub roweru:

zalecana glebokos¢ miejsca postoju dla wdzka wynosi 1,80 m, minimalna wymagana — 1,40 m.

Wszedzie, gdzie to motliwe (szczegdlnie w przestrzeni zewnetrznej), powinno sie unikaé
stosowania schoddéw, pochylni, wind araz innych urzadzen na rzecz tagodnych spadkéw
{ponizej 5%) roztozonych na dtuzszym odcinku. Dostepna pochylnia musi spetniaé nastepujgce

wymagania minimalne:

o nachylenie biegéw pochylni nie wieksze niz 6% (dopuszczalne 8% dla pochylni

jednobiegowych o dtugosci do 200 cm)
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przed i za rampa musi by¢ zapewniona pozioma przestrzeri manewrowa umozliwiajgca
swobodne i bezpieczne najechanie i zjechanie z rampy (zalecana dlugos¢ przestrzeni

manewrowej 150 cm, szerokosc zalezna od szerokosci ciggu pieszego);
maksymalna dtugosé pojedynczego biegu rampy to 9 metrow;

spoczniki muszg umozliwiac bezpieczne | wygodne manewrowanie osobom poruszajgcym
sie na wozkach w tym na wazkach i skuterach elektrycznych; minimalna dtugos¢ spocznika
rampy prostej to 180 cm, minimalne wymiary spocznika rampy o tamanych biegach to 200
x 200 cm;

minimalna szerokos¢ swiatta biegu rampy to 100 cm;

pochylnia musi by¢ wyposazona w porecze (dla pochylni o szerokosci wigkszej niz 220 cm

mozna zaplanowac montaz dodatkowej, srodkowej poreczy);

pochylnia musi zapewnia¢ zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnieciem/

zjechaniem z rampy;

poczatek i koniec pochylni musi by¢ oznaczony kontrastowym(zottym) elementem

sygnalizacyjnym na calej szerokosci;

rampa nie moze mie¢ nachylenia poprzecznego.

Schody muszg by¢ projektowane zgodnie z obowiazujgcymi w Polsce przepisami, a dodatkowo:

o

Q

maksymalna wysokosc¢ stopnia 15 cm, zalecana 12 cm;

poczagtek i koniec schodéw (réwniez ruchomych) musi byé oznaczony kontrastem
barwnym i fakturowym odsunietym od krawedzi schodéw o 50 cm krawedzie stopni nalezy
oznaczy¢ kolorem kontrastowym {(optymalnie kolorem zéttym);

schody zabiegowe i wachlarzowe s3 niezalecane — utrudniajg poruszanie sie osobom
0 ograniczonej sprawnosci, osobom niewidomym i stabowidzgcym;

zalecana minimalna glebokosé spocznika to 120 cm;

stopnie muszg by¢ pozbawione podciec i noskow;

schody muszg by¢ wyposazone w porecze.
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Przejscia dla pieszych muszg by¢ pozbawione progéw, optymalnym rozwigzaniem jest
umieszczanie przejsc dla pieszych na jednym poziomie z ciggami pieszymi (tzw. wyniesione
przejscia dla pieszych), réwniez jako metode uspokojenia ruchu. W miejscach, gdzie
wyniesienie przejscia dla pieszych jest niemozliwe, nalezy wykonac obnizenie chodnika do
poziomu jezdni.

Szerokos¢ przejscia dla pieszych powinna wynosi¢ 4,00 m, przy czym w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie wyznaczenie przejscia dla pieszych w obszarze zabudowanym
o szerokosci mniejszej niz 4,00 m —w takim wypadku jego szeroko$¢ nie moze byé mniejsza niz
2,50 m.

Nalezy stosowaé oznaczenia fakturowe dla niewidomych i stabowidzacych oraz elementy

kontrastowe.
o - lapm 0,60-0,90 m
min. 4,00 m
faktura sygnalizacja swietlna,
ostrzegawcza dzwiekowa i wibracyjna

Wszystkie sygnalizatory akustyczne na przejsciach dla pieszych powinny byé zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach.

Nalezy zwracaé szczegélng uwage na odpowiednie dopasowanie glosnosdci sygnatéw
akustycznych na skrzyzowaniach, na ktérych sygnalizatory swietlne/akustyczne sg w nieduzej
odleglosci od siebie lub jest ich bardzo duzo, tak aby unikngé zagrozen spowodowanych

naktadaniem sie sygnatéw na siebie.

Przyciski uruchamiajace sygnalizacje $wietlng musza posiadad sygnat dZwiekowy umozliwiajgcy
osobom niewidomym ich zlokalizowanie, moze on by¢ jednoczesnie sygnatem pomocniczym
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informujgcym o Swietle czerwonym nie mniej sygnat ten musi by¢ rozny od sygnatu dla swiatta

zielonego. Dodatkowo nalezy stosowaé dZwiekowe potwierdzenie nacisniecia.

Obudowa przycisku powinna odrézniac sie kolorystycznie od elementu {stupa), na ktérym jest

zainstalowana. Optymalnym kolorem obudowy przyciskow jest kolor z6tty.

Sygnaly akustyczne podstawowe (dla $wiatta zielonego) i pomocnicze (generowane przez

przyciski) muszg byc jednolite w obrebie catego miasta.

Przyciski uruchamiajgce sygnalizacje swietlng muszg by¢ montowane w taki sposéb, by dostep

do nich nie byt utrudniony przez inne elementy wyposazenia ciaggéw ulic.

Na przejsciach dla pieszych nie wolno instalowaé stupkéw ograniczajagcych wijazd
samochodom. Jesli istnieje koniecznos¢ instalacji kratki Sciekowej w obrebie przejscia dla
pieszych kratka musi mie¢ otwory uniemozliwiajgce utkniecie w nich két wozkéw, rowerdw,

kul rehabilitacyjnych, biatej laski.

P, H P atatckior
omuniKacd =
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Przystanki komunikacji miejskiej musza by¢ dostepne dla oséb niewidomych, stabowidzacych i oséb

poruszajacych sie na wézkach.

Nachylenie rampy/pochylni prowadzacej na przystanek nie moze przekraczaé 4%.

KrawedZ przystanku musi by¢ oznaczona pasem wyrainie kontrastujagcym z kolorem
nawierzchni przystanku (wskazany jest kolor 26tty). KrawedzZ przystanku musi mieé szorstka
nawierzchnig, utrudniajgca poslizg oraz brak ostrych krawedzi.

Nalezy stosowac oznaczenia fakturowe dla niewidomych i stabowidzacych.

Szklane sciany wiat przystankowych musza by¢ oznaczone kontrastowym (iéttym) pasem
umieszczonym na wysokosci 150-170 cm od podicia;

tawki dla oczekujgcych powinny by¢ wyposazone w podtokietniki utatwiajace siadanie
i wstawanie oraz w oparcia.

Pod wiatami powinno by¢ miejsce umozliwiajgce skorzystanie z wiaty osaobie poruszajgcej sie
na woézku (120 cm szerokosci);

Wskazane jest stosowanie informacji glosowej na przystankach. Powinna by¢ uruchamiana
recznie (przyciskiem). Komunikat gtosowy musi obejmowaé numer linii, kierunek oraz czas
odjazdu.

Przystanki zaleca sie wyposazy¢ w tablice z nazwami przystanku umieszczone rownolegle do
kierunku jazdy;

Rozktady jazdy (druki) nalezy projektowac tak by mozna je bylo odczytac z odlegtosci 1 metra
i umieszczaé na wysokosci 140 — 160 cm;

Zaleca sig stosowanie elektronicznych tablic wyswietlajgcych informacje o czasie
przyjazdu/odjazdu.
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Oswietlenie przestrzeni, w ktorej przebywajg i poruszaja sie mieszkaficy musi byé zgodne

z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Rodzaj stosowanego oswietlenia musi zapewnia¢ wysoki stopiel odwzorowania koloréw
i zachowania kontrastéw barwnych, szczegdlnie w miejscach stosowania elementéw

kontrastowych w obrebie ciggdw pieszych i na przystankach komunikacji miejskiej.

Elementy oswietlenia umieszczane ponizej linii wzroku {wysokoéé 0 — 1,2 m) muszg byé

montowane tak, by nie powodowaty oslepiania pieszych i rowerzystéw.

Zalecane natgzenie oswietlenia na przejsciach dla pieszych, przystankach komunikacji
miejskiej, na ciggach pieszych o duzym natezeniu ruchu a takze na rampach i schodach musi

wynosi¢ minimum 30 Ix (mierzone na poziomie powierzchni poruszania sie pieszych).
Nalezy unika¢ skokowego zmieniania natezenia oswietlenia w celu eliminacji ryzyka olénienia.

Przy projektowaniu oswietlenia naleiy wzia¢ pod uwage stosowanie specjalnych lamp

doswietlajgcych miejsca zwiekszonej uwagi.

Parki miejskie musza by¢ dostepne dla wszystkich mieszkaricdw. Oznacza to koniecznosé
przygotowania ciggow pieszych, miejsc odpoczynku, schodéw i ramp zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w niniejszym opracowaniu. Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania:

Wejscia do parkéw nalezy lokalizowaé w moiliwie najmniejszej odleglosci od przystankéw

komunikacji miejskiej oraz miejsc parkingowych.

Wszystkie alejki w parkach powinny mie¢ nawierzchnie utwardzong (nawierzchnie luzne
uniemozliwiajg lub znaczaco utrudniaja korzystanie z parkéw osobom z ograniczong
mobilnoscig). Zaleca sie by gtdwne alejki parkéw mialy nawierzchnie utwardzong ulepszona.

W przypadku alejek bocznych, w sytuacji koniecznosci stosowania nawierzchni zwirowo-
glinkowych lub podioza ziemnego nalezy zadbad, aby takie nawierzchnie mialy charakter co

najmniej zageszczony/ubity, w celu zapewnienia minimalnej niezbednej dostepnosci.

Miejsca odpoczynku nalezy umieszczac nie rzadziej niz co 50 metréow; przy wejsciach do
parkéw nalezy umieszczac tablice informacyjne, plany i schematy uktadu parku wykonane
w technologii umozliwiajacej odczyt osobom niewidomym (tyflografiki, mapy 3D, informacja
w alfabecie Braille’a). Do tych miejsc powinny prowadzi¢ naturalne elementy nawigacji —

zielerice, murki, zywoptoty.

Zaleca sie by umieszcza¢ w parkach ujecia wody pitnej umozliwiajgce skorzystanie dzieciom

i osobom dorostym, réwniez z niepetnosprawnosciami, a takze psom.

10




Standardy dostepnosci dla miasta Nowa S6l

Nalezy budowaé nowe alejki/chodniki w parkach w miejscach naturalnego przeptywu

uzytkownikow, tj. w miejscach wydeptanych sciezek i skrétow.

Na terenach laséw miejskich, w zakresie, w ktérym obiektywnie nie jest mozliwe spetnienie
wymogow niniejszych Standardow dopuszcza sie zastosowanie odstepstw od przedstawionych
zasad; jgdnoczes’nie nalezy dazy¢ do tego, aby jak najwieksza czes¢ ciggéw komunikacyjnych

miata nawierzchnie co najmniej o charakterze zageszczonym/ubitym.

Niniejsze wytyczne majg zastosowanie dla wszystkich placow zabaw — w parkach, szkofach,
przedszkolach, centrach handlowych, basenach, na osiedlach mieszkaniowych itp. Wytyczne nalezy
stosowac dla nowo projektowanych placéw zabaw, a takze podczas remontu/przebudowy/rozbudowy

istniejacych placow zabaw.

Nawierzchnia placu zabaw musi umozliwia¢ swobodny dojazd i manewrowanie osobom
poruszajacym sie na wozkach, dlatego do wszystkich urzadzer przeznaczonych dla oséb
z niepetnosprawnosciami nalezy doprowadzic Sciezki o ulepszonej nawierzchni (niedozwolone
jest stosowanie sciezek z materiatdw sypkich). Optymalnym rozwigzaniem jest wykonanie catej

powierzchni placu zabaw z materiatéw umozliwiajgcych poruszanie sie wozkiem.

Minimum po jednym z kazdego rodzaju/typu urzadzenia zastosowanego na placu zabaw musi
by¢ dostepne dla 0séb z niepetnosprawnosciami. W ofercie producentdw wyposazenia placow

zabaw moina znalei¢ szerokg game urzadzen dostepnych dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

Nalezy pamietac, ze place zabaw powinny stanowi¢ miejsce wspdlnej zabawy wszystkich
dzieci, dlatego tez nie nalezy stosowaé urzadzen przeznaczonych wylgcznie dla osob
z niepetnosprawnosciami na publicznym placu zabaw — w takim miejscu bedg one

stygmatyzujace.

&7 ..

Nalezy uwzgledniaé¢ dodatkowe obcigzenia zwiazane z uczestnictwem rodzica/opiekuna

w zabawie dziecka z niepetnosprawnoscig.

Wymagane wymiary przestrzeni do poruszania sie: zalecana szerokos¢ $ciezek — 150 cm,
dopuszcza sie wykonywanie Sciezek o szerokosci 100 cm — w takiej sytuacji naleiy
zaprojektowac poszerzone miejsca manewrowe (150 cm x 150 cm) co maksimum 10 metrow.

Wolne od przeszkéd miejsce manewrowe (minimum 150 cm x 150 c¢m) przy urzadzeniach.
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Urzadzenia takie jak stoly, piaskownice umieszczone na stotach itp. muszg zapewniaé

minimum 60 cm wysokosci, 80 cm szerokosci i 45 cm gtebokosci wolnej przestrzeni pod

blatem; a maksymalna wysokos¢ blatu nie powinna przekraczaé 80 cm.
Maksymalne nachylenie podjazdéw i ramp — 5%.

Szerokos¢ ramp, mostow i innych elementéw taczacych réine urzadzenia wysokie — minimum
90 cm.

Domki, platformy, wieze i inne elementy urzadzer wysokich musza umoiliwiaé manewrowanie

osobom poruszajgcym sie na wdzkach — minimalna przestrzeri 150 cm x 150 cm.

Zagospodarowujac dziatke budowlang, nalezy wyznaczy<¢, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu
zabudowy, stanowiska postojowe dla samochoddw uzytkownikdw statych i przebywajgcych okresowa,
w tym rowniez stanowiska postojowe dla samochodéw, z ktérych korzystajg osoby

z niepetnosprawnosciami.

Liczbe stanowisk postojowych i sposéb organizacji parkingdw nalezy dostosowaé do wymagan
ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem potrzebnej liczby stanowisk, z ktérych

korzystaja osoby z niepetnosprawnosciami.

Dla stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych, z ktérych korzystajg wytacznie osoby
z niepetnosprawnosciag, nie ma wymaganej minimalnej odlegtosci do okien budynkdéw. Zaleca
sie, aby odlegtosé stanowiska postojowego przeznaczonego dla 0séb z niepetnosprawnosciami
od gidwnego wejscia do budynku byta minimalna. miejsca parkingowe dla osdb
z niepetnosprawnosciami nalezy lokalizowa¢ w moizliwie najmniejszej odlegtosci od wejsc
do obiektdw, dla ktérych projektowany jest parking przy czym nie nalezy umieszczaé miejsc

postojowych bezposrednio przed wejsciem do budynku;

lezeli parking nie obstuguje bezposdrednio zadnego budynku, miejsca przystosowane powinny
znajdowac sie mozliwie blisko przystosowanego wyjscia z tego parkingu.
Wymaga sie zapewnienia odpowiednich udogodnienn w strefie wejsciowej lub ze strefy

parkingowej i w kluczowych miejscach w celu oznakowania lokalizacji oraz rodzaju dojscia:

o w bardzo skomplikowanych przestrzeniach nalezy zapewni¢ wizualne, stuchowe
i dotykowe formy prowadzenia w celu wspierania orientacji i wyboru odpowiedniego

kierunku,

o w celu wspomagania oséb z niepetnosprawnosciag wzroku wymaga sie, aby systemy

prowadzenia wyrdzniaty sie kolorystycznie z tia.
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Miejsca parkingowe dla oséb z niepefnosprawnosciami muszg byé oznaczone znakami

pionowymi i poziomymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny i pozbawiony progdéw dojazd do ciggu pieszego z miejsca

parkingowego bez koniecznosci jechania po jezdni.

Nawierzchnia stanowisk postojowych:

o

powinna by¢ utwardzona (rowna i gtadka o spadku podtuznym i poprzecznym), wykonana
z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego. Nie powinno
sie stosowaé nawierzchni brukowanych wykonanych z kostki kamiennej (dopuszczalne gdy
nawierzchnia stanowi element tkanki zabytkowej lub cze$¢ obszaru podlegajacego
rewitalizacji). Dopuszcza sie stosowanie nawierzchni brukowej z kostki betonowe;j

o niefazowanych krawedziach i kostki kamiennej cigtej.

w  przypadku  nawierzchni  azurowej stanowiska postojowe dla  o0séb
z niepetnosprawnosciami maja nawierzchnie petng (bez otwordéw) lub po obu stronach

miejsca parkingowego znajduja sie pasy wytozone nawierzchnig petna o szer. 1,0 m.

W przypadku parkingéw o nawierzchni gruntowej utwardzenie istnieje na nawierzchni
koperty wraz z dojéciem do twardej nawierzchni drogi/chodnika. Nawierzchnie gruntowg
dopuszcza sie tylko w wypadku kopert zlokalizowanych na terenach przyrodniczo
chronionych (parkowych, lesnych), lecz zaleca sie jej stabilizowanie lub wzmocnienie

geokratami stalowymi lub z tworzyw sztucznych o wymiarze/$rednicy ,oczka” d <2 cm

Wskazane jest, aby miejsca postojowe byty zacienione drzewami istniejacymi lub odpowiednio

dobranymi nasadzeniami lub zadaszeniem (mozliwe pokrycie panelami stonecznymi / zielenig)

Stanowisko postojowe musi mieé potaczenie z najblizszym chodnikiem — pochylnie

umozliwiajgcy wjazd wodzkiem inwalidzkim na poziom chodnika lub wyréwnanie pozioméw

ptaszczyzny drogi i chodnika.

e

=
=
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+ W przypadku usytuowania parkingu przy chodniku zaleca sie aby krawedze miejsca
postojowego byly zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy nawis czesci samochodu nad
chodnikiemn, np. za pomoca kraweznika jezdni o wysokosci min. 12 cm. Nawis samochodu nie
moze utrudniaé¢ osobie niewidomej dostepu do krawedzi kierujgcej, np. krawedzi jezdni lub
chodnika.

f ’ min. 0,50 m
i i

~

: é min. 0,50 m
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Standardy dostepnosci dla miasta Nowa Sol

Stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych powinny mieé co najmniej:
o szerokosc 3,6 m i diugosc 5 m {miejsca usytutowane prostopadle do jezdni);

o szerokos$¢ 3,6 m (mozliwosé ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia mozliwosci
korzystania z przylegajgcego dojscia) i dtugo$é 6 m (miejsca usytutowane réwnolegle do

jezdni).

o Zaleca sig, by miejsca parkingowe miaty dtugos¢ 7 metréw z uwagi na osoby korzystajace
z samochodow wyposazonych w tylne rampy/podnoéniki. Dla buséw przystosowanych do

przewozu 0s6b niepetnosprawnych wymagana jest dtugosé 9,0 m.

Stanowiska postojowe w garazu, przeznaczone dla samochodéw, z ktorych korzystajg osoby
niepetnosprawne, powinny mie¢ zapewniony dojazd na wodzku inwalidzkim z drogi
manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokosci nie mniejszej niz
1,2 m.

Stanowiska postojowe dla samochoddw, z ktérych korzystajg osoby z niepetnosprawnosciami,
nalezy sytuowac na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostepnych dla tych oséb

z pochylni.

Wszystkie kondygnacje parkingdw wielopoziomowych muszag byé obstugiwane przez diwig

osobhowy.
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Przestrzeri dojscia do budynku oraz przestrzenn wewnatrz budynku musza by¢ tak zaprojektowane
i wykonane, aby zapewniaty mozliwos$¢ samodzielnego dotarcia i poruszania sie po budynku kaidej
osaobie, bez wzgledu na posiadane przez nig ograniczenia. Przestrzeri przed budynkiem, windy, miejsca

parkingowe/garaze musza odpowiadaé wymaganiom okreélonym w niniejszym opracowaniu.

Opisane w niniejszym dokumencie wymagania dotycza réwniez budynkéw zabytkowych. Jezeli z uwagi
na wartos$¢ tkanki zabytku spetnienie niektorych wymagan jest ograniczone, naleiy zastosowaé
rozwigzania udostepniajace (platformy podnosnikowe, zewnetrzne dZwigi osobowe, sktadane rampy
itp.). Wszelkie rozwigzania udostepniajgce nalezy opracowaé¢ w drodze konsultacji ze specjalistami

z zakresu dostepnosci i wtasciwym konserwatorem zabytkow.

)ojscie do budynku / strefa przedwejsciowa

Do wejs¢ do budynkéw powinny by¢ doprowadzone utwardzone dojscia o szerokosci minimalnej 1,5
m, przy czym co najmniej jedno dojscie powinno zapewniac¢ osobom niepetnosprawnym dostep do
catego budynku lub tych jego czesci, z ktdrych osoby te moga korzystaé. Furtki nie moga utrudniaé

dostepu osobom niepetnosprawnym poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.

Dojscie do budynku musi by¢ wolne od przeszkéd — progdw, podjazddéw, schoddéw itp., optymalnie

powinno znajdowac sie na jednym poziomie z ciggiem pieszym.

Budynek musi by¢ wyraZnie oznakowany, wejscie musi byé wyraZnie widoczne na tle elewacji (nalezy
zapewni¢ roinice kolorystyczng— kontrast barwny pomiedzy kolorem elewacji i kolorem

wejscia/drzwi). Wejscie musi by¢ dobrze oswietlone (>80 lukséw).
Obszar dojscia do budynku musi by¢ dobrze oswietlony — min 30 lukséw.

Jesli przed wejsciem do budynku zainstalowany jest domofon, musi on spetniaé nastepujace

wymagania:

o panel zamontowany na wysokosci nie wiekszej niz 120 cm lub 100 cm, jesli panel

domofonu jest pochylony;
o potwierdzenie diwiekowe i wizualne wybranego przycisku;
o Swietlne i diwiekowe potwierdzenie otwierania zamka;

o przyciski powinny odrézniac sie kolorystycznie (kontrastowo) od panelu, na ktérym sa

umieszczone;
o niedozwolone s3 panele dotykowe lub z tzw. klawiaturg optyczng;

o dobrg praktyka jest umieszczanie informacji w alfabecie Braille’a przy przyciskach, tak aby

nie powodowacd przypadkowego nacisniecia przycisku.
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Wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwéch kondygnacji nadziemnych, majacego
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochraniaé¢ daszkiem lub podcieniem
ochronnym o szerokosci o co najmniej 100 cm wiekszej od szerokosci drzwi oraz o wysiegu
lub gtebokosci nie mniejszej niz 100 cm dla budynkéw niskich (czyli majgcych do 12 m
wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalnych o wysokoséci do 4 kondygnacji

nadziemnych wiacznie) i 150 cm w budynkach wyzszych

Pofozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen wejsciowych
powinny umozliwia¢ dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom niepetnosprawnym.
Uwaga — stosowanie oddzielnych wejsé dla 0séb z niepetnosprawnosciami jest dziataniem

dyskryminujgcym.

W wejéciach do budynkéw uzytecznosci publicznej optymalnym rozwigzaniem sg drzwi
rozsuwane |ub rozwierane otwierane automatycznie — rozwiazanie takie utatwia dostanie sig
do budynku osobom z niepetnosprawnoscig ruchu, opiekunom z dzie¢mi, osobom starszym,

osobom z nieporecznym bagazem.

Nie zaleca sie stosowania drzwi obrotowych. Drzwi obrotowe lub wahadtowe mogg byé
zastosowane, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych,

przystosowanych do ruchu oséb niepetnosprawnych.

Duze i ciezkie drzwi skrzydtowe, ktérych otwarcie wymaga duzego wysitku fizycznego nalezy

wyposazy¢ w sitowniki wspomagajgce otwieranie.

Przed drzwiami rozwieranymi musi by¢ zapewniona wystarczajaca, pozbawiona nachylen
przestrzen manewrowa dla 0séb poruszajacych sie na wézkach — 150 cm x 150 ¢m od strony

otwarcia skrzydta drzwi i 120 cm x 120 cm od drugiej strony.

Wejscia do budynkéw powinny by¢é zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50 cm

utozonym w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami.

Wejscie do budynku musi by¢ pozbawione progéw i podjazddw; stosowanie podjazddw
w wejsciu jest dopuszczalne o ile do budynku/pomieszczenia prowadza drzwi otwierane
automatycznie lub drzwi pozostaja stale otwarte (np. drzwi sklepu w godzinach jego pracy),

nachylenie podjazdu nie moze przekraczac 6%).

Wycieraczki przed i za wejsciem do budynku musza by¢ uktadane tak, by ich powierzchnia byta
na jednym poziomie z chodnikiem/posadzka. Stosowanie wycieraczek uktadanych na posadzce
jest dopuszczalne, o ile wycieraczka wyposazona jest w pochyle krawedzie umozliwiajace
wjazd kotem, a jej wysokosé nie przekracza 10 mm. Wielko$é oczek wycieraczki powinna

zahezpieczad przed utknieciem kota wdzka lub laski osoby niewidome;j.

Szerokos¢ Swiatta drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm.,




Standardy dostepnosci dla miasta Nowa Sal

Drzwi szklane muszg by¢ oznaczone kontrastowym pasem (optymalnie z6itym).

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki/uchwyty niewymagajace $ciskania badi
przekrecania i umozliwiajace obstuge jedna reka. Niedozwolone jest stosowanie gatek,

klamkokul itp. Klamke/uchwyt nalezy umiescié na wysokosci 80-120 cm;

nenty wyposazenia uiatwiajgce orientacje w budynku orz

W przypadku aranzacji i zagospodarowania przestrzeni, po ktérej moga poruszac sie osoby
2z niepetnosprawnosciami, w szczegdlnosci osoby z niepetnosprawnoscig wzrokowa, konieczne
jest wprowadzenie elementow utatwiajgcych samodzielng orientacje (ang. wayfinding),

poruszanie sie oraz znalezienie drogi do celu, do ktérych mozna zaliczyé m.in.:

o oznakowanie kierunkowego we wszystkich punktach weztowych (np. skrzyzowania drég
komunikacyjnych budynku) oraz oznakowania miejsc w logicznych punktach -
w miejscach, gdzie nastepuje moment wyboru dalszej drogi, zmiana kierunku poruszania

sig, zréznicowanie kolorystyczne posadzek,

o wprowadzenie pochwytéw wzdiuz ciggdw komunikacyjnych, najlepiej na dwodch
wysokosciach: od 85 cm do 100 cm (pierwszy pochwyt) i od 60 ¢cm do 75cm (drugi
pochwyt), w kolorystyce odmiennej od scian i poditég z uwagi na osoby stabowidzace;
zasada ta dotyczy takie stosowania kontrastowe]j kolorystyki Scian w stosunku do podtdg,

o projektowanie  systemu identyfikacji = wizualnej (oznaczenia,  piktogramy),

uwzgledniajgcego mozliwe ograniczenia uzytkownikow,

o napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczenn oraz

w wydzielonych strefach z zastosowaniem duzych i kontrastowych znakow,

o stosowanie informacji dotykowej, np. oznaczenia w alfabecie Braille’a przy wejsciach do

pomieszczen, na poreczach schodow,

o oznaczenia, symbole i piktogramy nalezy stosowaé konsekwentnie na catej dtugosci trasy,
banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach budynku, np. przy

wejsciu lub w weztach komunikacyjnych,

o 0gdlny plan budynku — w recepcji lub w miejscu wystepowania wezta komunikacyjnego,
z zaznaczeniem punktu ,tu jestes”, oraz dodatkowo plan budynku z informacjami

w alfabecie Braille’a,

o tablice informacyjne, obrazujgce sposéb poruszania sie po budynku (pokazujgce kierunek

ruchu), informacje o funkcji danego pomieszczenia,

o umieszczenie w recepcji lub holu gtéwnym elementéw takich jak zegar, kalendarz — ktére
sg bardzo waine, szczegdlnie dla osdéb z chorobami otepiennymi, demencjg, ktdre tatwo

tracy orientacje.
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Plany powinny by¢ umieszczane wewnatrz obiektu zaraz po wejsciu do niego i powinny

odzwierciedla¢ przestrzen danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz najistotniejsze

jej elementy. Do plandw tyflograficznych powinny prowadzic sciezki dotykowe

Plany tyflograficzne (dotykowe) mozna udostepnia¢ w postaci instalacji w budynkach

{umiejscowienie i szczegdty takiego planu kazdorazowo nalezy konsultowac ze specjalistami),

ale moga to tei by¢ schematy drukowane alfabetem Braille’a, udostepniane w Punkcie

Informacji. Zaletg tych ostatnich jest to, ze osoba niewidoma korzystajaca z danego obiektu,

moze zabrac taki plan do domu i zapoznaé¢ sig z nim w dogodnych dla siebie warunkach.

Plan obiektu powinien zawierac:

o

kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie gtéwnych przestrzeni

obstugi uzytkownikow);

przebieg tras dotykowych;

opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukle sciezek dotykowych;

legende opisujgcg wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne;

oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. ,jestes tutaj” naleiy zaznaczyd
w sposob bardzo czytelny zardwno dla oséb z dysfunkcjg wzroku, jak i oséb widzacych

np. czerwone wypukte pole

Informacje dotykowe stojgce powinny byé przytwierdzone do posadzki w sposéb trwaly

i uniemozliwiajacy przemieszczenie lub poruszanie elementu. Informacje szczegétowe w formie

dotykowej (np. ukfad toalety wraz z wyposazeniem) powinny znalezé sie przy wejsciu do danego

pomieszczenia po stronie otwierania drzwi. Zaleca sie opis w alfabecie Braille’a montowaé na potce

odchylonej od pionu.




Standardy dostepnosci dla miasta Nowa Sol

Zalecana wysokosc stopnia schodow zewnetrznych wynosi 15 cm, wewnetrznych 17,5 cm,
wszystkie stopnie w biegu powinny miec tg samg wysokos¢. Stopnie schoddw nie powinny byé
azurowe i nie powinny posiada¢ wystajgcych noskow ani podciec. Krawedzie stopni schoddw

powinny wyrozniac sie kolorem kontrastujagcym z kolorem posadzki.

Zaleca sig by kazdy budynek majacy 2 lub wiecej kondygnacji byt wyposazony w diwig osobowy
ogdlnodostepny dla wszystkich uzytkownikéw obiektu. Nie zaleca sie stosowania ramp

i pochylni wewnatrz budynkéw.

Nalezy zapewni¢ wystarczajaca przestrzei manewrowg przed drzwiami windy (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie odlegio$¢ pomiedzy
zamknietymi drzwiami przystankowymi windy a przeciwlegly $ciang lub inng przegroda

powinna wynosic¢ co najmniej 1,6 m).
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Przed drzwiami windy (powyiej przyciskéw przywotywania) nalezy umiesci¢ oznaczenie pietra
w postaci cyfry wysokosci minimum 5 cm kontrastujacej z kolorem $ciany oraz oznaczenie

w alfabecie Braille’a.

Obrys drzwi windy zaleca sig oznaczy¢ kolorem kontrastowym wzgledem koloru Sciany/drzwi

windy.
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Standardy dostepnosci dia miasta Nowa S6l

Szerokos¢ wejécia do windy (swiatto otworu)powinno mieé minimum 90 cm; a minimalna
przestrzeri manewrowa wewngtrz windy {pomiedzy poreczami) 100 cm x 120 cm (zalecana

150 cm x 150 cm). Na wszystkich $cianach windy nalezy montowac porecze.

Winda musi byé wyposazona w komunikat gtosowy i wizualny potwierdzajacy dojechanie na

okreslone pietro.

Winda musi by¢ wyposazona w czujniki ruchu zabezpieczajgce przed uderzeniem drzwiami

0s6b wchodzacych | wychodzacych.

Panel sterowania powinien odrdzniac sie kolorystycznie od $ciany (mozna stosowac np. z6tte

obramowanie panelu).

Panel sterujacy windy musi by¢ zaprojektowany w sposéb przewidywalny i konsekwentny (jesli
w budynku jest kilka diwigéw, to we wszystkich naleizy instalowaé panele sterowania
jednakowe pod wzgledem uktadu przyciskdw). Panel sterowania powinien by¢ umieszczony na
jednej ze scian bocznych windy (wzgledem wejscia) w odlegtoéci nie mniejszej niz 50 cm od

naroznikdw.

Przyciski powinny mie¢ kolorystyke odrézniajacg sie wyraznie od panelu sterowania/scian
kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu), a takie byé oznaczone alfabetem
Braille’a i mie¢ wypukie numery pieter. Przycisk parteru/kondygnacji zerowej musi byé
dodatkowo wyrézniony sposrod pozostalych przyciskéw. Przycisk wybrany musi byé

podswietlony.
Niedozwolone jest instalowanie w kabinach wind dotykowych paneli sterowania.

W budynku wyposazanym w diwigi nalezy zapewni¢ dojazd z poziomu terenu i dostep na

wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom niepetnosprawnym.

W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu diwigowego do istniejgcego
budynku dopuszcza sie usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika
miedzypietrowego, jeieli zostanie zapewniony dostep do kondygnacji uzytkowej osobom

niepetnosprawnym

Zaleca sie stosowanie platform schodowych w miejscach, w ktérych zastosowanie windy jest
niemozliwe lub nie spetnia warunkdw racjonalnego usprawnienia. Platformy jako urzadzenia

dedykowane osobom z niepetnosprawnosciami odpowiadajg standardom dostepnosci.

Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg przestrzen manewrowg w miejscach, gdzie platforma

rozpoczyna i koriczy bieg (150 cm x 150 cm).

Nie zaleca sie stosowania tzw. krzesetek schodowych i schodotazéw jako urzadzen
zwiekszajgcych dostepno$é architektoniczng budynkéw. Urzadzenia te nie pozwalaja na

samodzielne korzystanie osobie poruszajgcej sie na wazku.




Standardy dostepnosci dla miasta Nowa Sél

Nalezy zapewnic¢ pozbawione przeszkdd poziomych i pionowych ciggi komunikacyjne w budynkach.

Zalecana szerokos$¢ ciggdw komunikacyjnych to minimum 150 cm.

Dopuszczalne sa miejscowe zwezenia szerokosci ciggdw komunikacyjnych do 90 cm, przy czym

nalezy zapewni¢ miejsca umozliwiajgce swobodne manewrowanie/wymijanie co nie wiecej niz 10

metrow.

W przypadku korytarzy o szerokosci mniejszej niz 180 cm, maksymalnie co 25 metréw
nalezy projektowa¢ miejsca umozliwiajagce miniecie sie dwodch wdzkéw. Szerokosé takiej

przestrzeni powinna wynosi¢ min. 180 cm, a jej diugos¢ min. 200 cm. Poszerzanie przestrzeni

nie jest konieczne, jezeli dtugo$¢ korytarza nie przekracza 50 m,

Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg przestrzen manewrowg przed drzwiami do pomieszczen

w budynku.

Powierzchnia podtég powinna byé réwna, antyposlizzowa, niepowodujgca odbicia $wiatla
i jednolita kolorystycznie; nie dotyczy to elementdw tgsi(oznaczenia fakturowe poziome dla

niewidomych i stabowidzacych);

Dywany i wyktadziny dywanowe muszg by¢ trwale przymocowane do podtoia;

Nalezy zapewni¢ odpowiednia réznice koloru (kontrast) pomiedzy podtogami i $cianami, $cianami

i drzwiami, $cianami i poreczami oraz scianami i elementami informacyjnymi. Dobra praktyka jest

réwniez zachowanie odpowiedniego kontrastu pomiedzy podtogg, Scianami i wyposazeniem.

Dobra praktykg jest takie projektowanie ciggow komunikacyjnych, by przecinaly sie one pod katem

prostym.

Wysokos¢ ciaggdw komunikacyjnych, stanowigcych droge ewakuacyjng, nie powinna byé mniejsza
niz 220 cm. Jezeli jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje sie ponizej wysokosci

220 cm, nalezy zastosowac porecz ostrzegawczg lub odpowiednio ustawi¢ elementy wyposazenia

badz matej architektury.

w przestrzeniach wymagajacych pokonywania znacznych odleglosci nalezy zapewni¢ miejsca
siedzace nie rzadzie] niz co 30 m; powinny one znajdowac sie w poblizu ciggow
komunikacyjnych, ale nie bezposrednio na nich, miejsce do odpoczynku powinno byé wyposazone
w siedzisko (tawke) z podtokietnikami ufatwiajgcymi siadanie i wstawanie oraz miejsce do

zaparkowania wozka inwalidzkiego
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Standardy dostepnosci dla miasta Nowa Sél

Pomieszczenia w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy projektowac tak, by byty dostepne dla oséb

poruszajgcych sie na woézkach. W pomieszczeniach naleizy zapewni¢ wystarczajacg przestrzen

manewrowg. Podtogi w pomieszczeniach muszg by¢ réwne, twarde i pozbawione progéw. Ponadto

nalezy mie¢ na uwadze nastepujace wymagania:

Nalezy czytelnie oznakowac wszystkie pomieszczenia — oznaczenia nalezy umieszczaé

konsekwentnie w tym samym miejscu w obrebie catego budynku. Oznaczenia powinny byé¢

wypukte.

Recepcje, kontuary, okienka obstugi klienta musza umoziliwia¢ obstuge 0séb poruszajacych sie

na wézkach (wysokos¢ blatu 70 — 80 cm, pod blatem zaleca sie zapewnienie przestrzeni

umotzliwiajacej podjechanie pod blat przodem wdzka).

Jezeli na terenie obiektu uzytecznosci publicznej, np. stacji kolejowej, znajdujg sie toalety,

przynajmniej jedna kabina dostepna dla obu ptci musi by¢ przystosowana do potrzeb oséb

poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich. Wymagania/zalecenia:

o]

zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m; obok
muszli ustepowej, nalezy zapewnic przestrzen wolng od przeszkdd o szerokosci min.
90 cm (zalecana z obydwu stron);

toalety powinny by¢ wyposazone w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujgcg
sie na maksymalnej wysokosci 40 cm od poziomu posadzki — linka/przycisk powinny
aktywowac alarm w pomieszczeniu obstugi;

zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,
sciany i podtogi powinny by¢ ze soba skontrastowane; w przypadku braku takiej
mozliwosci, wymagane jest stosowanie listew przypodiogowych lub cokotdw
w kontrastowym kolorze;

wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie powierzchnie podtdg powinny mied
jednolita barwe, najlepiej bez wzordéw;

podtogi i posadzki w toaletach powinny by¢ wykonywane z materiatéw
antyposlizgowych, ktére, nawet zamoczone, nie spowodujg niebezpieczenstwa dla
uzytkownikow

stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow;
zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowe;j
i umywalki, a takze jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje
sie w budynku takie urzagdzenia;

zainstalowanie uchwytéw utatwiajacych korzystanie z urzgdzen
higienicznosanitarnych.

Dopuszcza sie stosowanie pojedynczego ustepu dla oséb niepetnosprawnych bez
przedsionka oddzielajagcego od komunikacji ogdlnej.
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