I resideo zawory regulacyjne

Braukmann
DH300/DH100

Zawor pierwszenstwa

wersja gwintowana

ZASTOSOWANIE

Zawory pierwszenstwa DH300/DH100 kontroluja
cisnienie na wlocie do instalacji. Moga byé one
stosowane wszedzie tam, gdzie istnieje potrzeba
utrzymywanie cisnienia wejsciowego na odpowiednim,
ustalonym poziomie. Zawér pozostaje zamkniety do
czasuy, kiedy cisnienie na wejsciu osiggnie ustalong
wartosé, w tym momencie hastepuje jego otwarcie i
jednoczesna redukcja cisnienia wejsciowego. Dzieki
zwartej budowie szczeg6lnie nadaja sie do
montowania w miejscach

0 ograniczonej przestrzeni. Mogg by¢ stosowane

w sieciach i instalacjach sanitarnych

i przemystowych.

WLASCIWOSCI

o Wysoka doktadnosé regulacji przy zmiennych
cisnieniach wlatowych i malych przeptywach

o Duze przeplywy

o Maly ciezar

»  Whbudowany uktad regulacyjny z
zaworami kulowymi

¢ Wymienny wklad zaworu

o Wszystkie materialy posiadaja dopuszczenia
na wode pitng

DANE TECHNICZNE

Medium:
Przytacze/Wielkos¢
Wielkos¢ przetacza:
[Zakresy ciénier
Maks. cisnienie pracy:
Zakres nastawy cisnienia:
Cisnienie nominalne
Min. cisnienie wejsciowe:
'Ternperatura pracy
Maks. temperatura
medium:
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Woda pitna
/4,1, 11/2"
16 bar
1,0-12 bar
PN16

0,5 bar

80 °C

vy



DH300/DH100 - Zawor pierwszeristwa

BUDOWA
Przeglad

ZASADA DZIALANIA

Przy braku cisnienia zawor jest zamkniety. Po otwarciu

zasilania, woda plynie do sekcji wlotowej i wzrastajace
cisnienie otwiera zawdr, a woda moze przepltynagé do czesei
wylotowej. Dzieki precyzyjnemu zaworowi pilotowemu na wlocie
zwigksza sig cisnienie w komorze ponad przepona. Poddana
wplywowi cisnienia wlotowego powierzchnia przepony jest
wigksza od powierzchni grzyba zaworu, ktéry jest pod wplywem
tego samego cisnienia powoduje zamknigcie zaworu. Jezeli
cisnienie na wejsciu osiggnie wartos¢ cisnienia ustawionego
na zaworze pilotowym, zawér pilotowy otworzy potaczenie
pomigdzy komorg membrany a wylotem. Cisnienie w komorze
przepony spadnie | zawor sig otworzy. Jezeli ciénienie na
wejéciu spadnie ponizej ustawionego poziomu otwarcia, zawor
pilotowy sie zamknie, a rosnace cisnienie w komorze zamknie

Zawor.

TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Przechowywacé produkty w oryginalnych opakowaniach, dopoki

nie nalezy je rozpakowac przed ich montazem.

Podczas transportu i magazynowania zachowacé ponizsze

warunki:

Parametr Wartos¢

Otoczenie: Czyste, suche i bezpytowe
Min. temp. otoczenia: 5°C

Maks. temp. otoczenia: 55°C

Min. wilgotnosé 25 % *

otoczenia:

Maks. wilgotnosé 85 %*

wzgledna otoczenia

* bez kondensacji

Korpus z gwintami Mosiadz
wewnetrznymi
Zawdr pilotowy Mosigdz
Obwad regulacji Wysokiej jakosci
materialy syntetyczne
[Pozosiale elementy
Membrana Wzmocniony
kauczuk EPDM
Uszczelki NBR i EFDM
Ztaczki zaciskowe Mosigdz
ZASADY INSTALACJI
Warunki montazu

Zamontowac zawory odcinajgce

Przed zaworem zainstalowac filtr skosny:

—  zabezpieczajgcy przed wiekszymi
zanieczyszczeniami

—  zachowa¢ wiasciwy kierunek przeptywu
(wskazany nakorpusie)

Miejsce montazu powinno by¢ zabezpieczone przed

mrozem oraz tatwo dostepne, aby

—  zapewnic¢ tatwo$é odczytu z manometrow

— ulatwié serwis i czyszczenie

Zapewni¢ prosty odcinek rury przed regulatorem, co
najmniej o dtugosci 3 srednic oraz za regulatorem,
co najmniej o dtugosci 5 srednic nominalnych
zaworu (zgodnie z normg PN-EN 806-2)

Zapewni¢ odwodnienie

Zawér wymaga regulamego serwisu zgodnie z norma
PN-EN 806-5

Czynnosci sprawdzajgce prawidlowo$¢ dziatania
zaworu moga by¢ przeprowadzone tylko na
pracujacej instalacji
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DH300/DH100 - Zawdr pierwszenistwa

Przyktadowy montaz

Zawor DH300/DH100 utrzymuje minimalne cisnienie w Zawér DH300/DH100 utrzymuje cisnienie po stronie pomp
wyzej potozonej strefie, nawet w przypadku wzrostu chroniac je przed nadmiernym przeplywem, kawitacja, oraz
poboru wody. uderzeniem hydraulicznym podczas oprézniania sieci.

Rys. 1 Standardowy przyktad montazu zaworu pierwszenstwa

/]\ INSTALACJA P.POZ.

FY32 | BA295S INSTALACJA

DH
300/DH100 o GOSPODARGZA

Rys. 2 Zastosowanie zaworu pierwszeristwa w wewnetrznych instalacjach

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wartosé wspétczynnika kvs

Wielkosci przytacza: 20 35 40
kvs (m3/h): 17 17 64
Maksymalny ciagty przeptyw (m3/h): 6 10 25

Maksymalny krétkotrwaly przeptyw (m3/h): 16 27 68
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DH300/DH100 - Zawor pierwszeristwa

Charakterystyka przeptywu
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Rys. 3 Spadek cisnienia w zaleznosci od wielkosci przeptywu dla réznych wielkosci

SCHEMAT ZAWORU DH300/DH100

a
31-100 |

(31-108)

c1

a. 31-100 Zawdr pilotowy utrzymujacy cisnienie
al. Sruba regulacyjna zaworu pilotowego a
¢1. Zawor kulowy

f. Wbudowany filtr
(dotyczy zawordw o wielkosci przytagcza DN4Q)

e. zawdr tréjdrogowy

Uwaga!
Mozliwo$é wyplywu wody podczas normalnej
pracy zaworu - nalezy zapewnié odwodnienie.

Wielkosci przytacza: 20 25
Maksymalny mozliwy wyptyw wody w

trakcie otwierania przeptywu (10 g podes
przez zawor (I):
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DH300/DH100 - Zawér pierwszenstwa

Wymiary
Wymiary gabarytowe
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Parametr Wartosé
Wielkosé przytacza: DN 20 25 40
Waga: kg 1.0 1.0 1.8
Wymiary: L 12 119 149

H 43 52 86
D 20 24 33

Uwaga: Wszystkie wymiary w mm o ile nie podano inaczej.

Uwaga: Podane wymiary dotyczq jedynie korpusu zaworu.
Przy projektowaniu nalezy uwzglednié wymiar poprzeczny obejmujgcy konsole montazowe z
pilotami i manometrami. Wymiar poprzeczny: dla 3/4" i 1" wynosi ok. 280 mm, dla przytgcza
11/2" wynosi ok. 300 mm

A

Wymiar poprzeczny "

OZNACZENIA KATALOGOWE

Ponizej przedstawiono niezbedne informacje potrzebne do zaméwienia odpowiedniego produktu. Przy zamawianiu nalezy
zawsze powolywac sig na typ, numer zaméwieniowy lub numer czesci.

Opcje zaméwienia
Zawor jest dostepny w nastepujgcych wielkosciach: 3/4%,1",1 1/2"

* standardowe DH300-DH100-...A
Przytacze: Przytgcze gwintowane PN16 :

Uwaga: ... = nalezy wpisac wielko$¢ zaworu
Przyklad: zamdwienie zaworu z przylaczem DN20, PN16: DH300-DH100-3/4A

DH300-DH100-k-pl01r0124 « Zawartos¢ karty moze ulec zmiarie bez powiadomienia ﬂé



DH300/DH100 - Zawér pierwszenstwa

Czesci zamienne

Zawor pierwszenstwa z regulatorem cisnienia DH300/DH100

Przeglad

Opis Wielko$é Nr katalogowy
1 Manometr*
pionowy 0-4bar M39M-A04*
0-10 bar M39M-A10*
o 0-16bar  M39M-AT6*
0-25 bar M39M-A25*
' poziomy 0-4 bar MO7M-A4*

0-10 bar MO7M-A10*
0-16 bar MO7M-A16*
0 - 25bar MO7M-A25*
2 Zawor pilotowy
31-100 3,1 1/, VV100-31-10R

* Manometr oferowany jako cze$¢ zamienna jest
pelnowartosciowym zamiennikiem manometru montowanego

fabrycznie na produkcie.
— ul. Domaniewska 44 Produkowane dla i w imieniu Zawarto$¢ karty katalogowej moze ulec zmianie
FEes100 oz warszawa roLska Pitway Sarl, ZA. La Pidce 6 bez powiadomienia DH300/DH100-k-pl01r0124MW
g-mail: wsparcie@resideo.com 1180 Rolle, Szwajcaria

Wigcej informacji na
stranie
resideo.com/pl
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