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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Dane techniczno-uzytkowe budynku pod wzgledem p-poz

Budynek przedwojenny zabytkowy, dwukondygnacyjny podpiwniczony. Powierzchnia
uzytkowa 638 m2, kubatura 2294 m3.Wysokos¢ obiektu nie przekracza 12 m.

Obiekt przedszkola zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII o powierzchni
przekraczajacej 200 m2 nie posiada hydrantéw wewnetrznych.

Wymagane punkty poboru wody do celéw gasniczych — Hydranty DN 25.

2. Charakterystyka obiektu ora zakres modernizacji.

Planowana inwestycja obejmuje budowe instalacji hydrantowej dla potrzeb budynku
przedszkolnego, wolnostojacego, dwukondygnacyjnego podpiwniczonego.

Przeprowadzone w budynku Przedszkola nr 2 przy ul.Okreznej 2 czynnosci kontrolno-
rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisow przeciwpozarowych i oceny
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwiazan technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym wykazaty nieprawidlowosci powodujace zagrozenie
dla zycia i zdrowia os6b przebywajacych w obiekcie. Nieprawidlowosci te sg zwigzane
miedzy innymi z brakiem hydrantéw wewnetrznych w budynku.

Projektuje si¢ zabezpieczenie p.poz wewnatrz budynku w postaci hydrantéw $rednicy D-
25mm zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach uzytkowych. Hydranty
wewnetrzne w odpowiednich warunkach umozliwiajg bardzo efektywne zwalczanie pozaru
dzicki natychmiastowemu dostgpowi do cigglego zaopatrzenia w wode. Projektowana
instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur ze stali szlachetnej o polgczeniach zaciskowych.
Przejscia przewodéw przez stropy i $ciany nalezy prowadzié¢ w rurach ostonowych. Srednica
rury oslonowej w $cianie zewnetrznej powinna by¢ o 40 mm wigksza od $rednicy rury
przewodowej i wystawac¢ po 50 mm poza obrys $ciany, natomiast srednica rury w stropach i
Scianach wewng¢trznych powinna byé wigksza o 20 mm od $rednicy rury przewodowej i
wystawac po 20 mm poza obrys $cian lub stropu. Przestrzen pomig¢dzy rurg ostonows a rurg
przewodowa nalezy wypelni¢ masa plastyczng klasy odpornosci ogniowe)j co najmniej EI 60.

3. Pomieszczenie we¢zla pomiaru wody.

Projektuje si¢ w ramach budowy nowej oddzielnej instalacji hydrantowej przebudowe wezla
pomiaru rozbioru wody do celow socjalnych i celéw p-poz. Nowy wezel wykonaé zgodnie z
rysunkiem nr 6.

W wezle projektuje si¢ :

- ksztaltka przejsciowa PE 50/ stal 1 12" — 1 szt.

- Zawor kulowy przelotowy dn 40 mm — 6 szt.

- Redukcja dn 40/32 — 2 szt — podejscie pod wodomierz

- Wodomierz dn30 klasy C — do zainstalowania przez wtasciciela sieci.

- Filtr siatkowy skosny dn 40 — 1 szt.

- Zawor antyskazeniowy dn 40 mm typu BA — 1 kpl.

- Kolano réwnoprzelotowe wkretno-nakretne oc. Dn 40 — 1 szt.

- Tréjnik rownoprzelotowy 40/40/40 ocynk — 1 szt.

- Zawor priorytetowy DH 300/DH100-11/2a — 1 kpl.

- Zawor antyskazeniowy EA dn 40
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4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosowane do projektu.

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyk¢ zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu.

W budynku przewidziano instalacjg przeciwpozarowa wyposazong w 3 kpl. Hydrantow
wewnetrznych ,,25” z wezem potsztywnym z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1
godz. Hydranty umieszczone w szafce hydrantowej. Zasigg hydrantu 20 m. Hydranty
zlokalizowane bedg w miejscu latwo dostepnym. Wydajnos¢ nominalna hydrantu ,,25”
wynosi 1,0 dm3/s, ci$nienie powyzej 0,20 MPa. Instalacja wody hydrantowej wykonana
bedzie z rur ze stali szlachetnej o potgczeniach zaciskanych, rurocigg prowadzony po i wzdtuz
Scian. Zawor odcinajacy kazdego z hydrantéw nalezy umiesci¢ 1,30 m od poziomu podlogi.
Rurociag zasilajacy hydrant nalezy oznaczy¢ ,, Instalacja hydrantowa”, zawor przed zespolem
hydrantowym zaplombowaé. Szczegélowe posadowienie hydrantéow i przewodow
przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Dobrano 3 kpl. Hydrantéw wewnetrznych uniwersalnych:

- typ nascienny

- waz pOtsztywny sr. 25 wg EN-694

- dlugos¢ weza 20 m

- mozliwos¢ podlgczenia z prawej lub lewej strony,
- ci$nienie pracy: min 0,2 MPa: 1,2 Mpa,

Wyposazenie:

- zawo6r hydrantowy DN 25

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028: EN-671

- zwijadlo kompletne wychylne o 360 stopni — wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca
rozwinigcie weza bedacego pod cisnieniem wody na zadang dlugosc.

- zawor spustowy dn 15 z koncowkg do weza

Instalacja spelnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony p-poz budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z dnia 11 maja 2006r) na podstawie art.13 ust. 1
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie p-poz (Dz.U. z 2002r nr 147, poz 1229 z pézn
zmianami.

. Uwagi koncowe !

Podczas poboru normatywnej ilosci wody ci$nienie na zaworze hydrantowym poltozonym

najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsza

niz 0,2 MPa.

6. Wydajno$¢ nominalna hydrantow 1,0 dm3/s dla hydrantu 25 z wezem pélsztywnym o
dhugoscei 20,0 m. Wysokos¢ montazu zaworéw hydrantowych 1,30 m nad poziomem
podtogi, plus, minus 0,10 m

7. Minimalne nat¢zenie przepltywu, przy ustawieniach pradownicy na prad zwarty i prad
rozproszony, dla hydrantéw z wezem polsztywnym nie powinny by¢ mniejsze niz 60
1/min.

8. Zastosowane urzgdzenia i elementy instalacji sg przyktadowymi, dobranymi w projekcie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen, pod warunkiem zachowania podanych

podstawowych parametréw i aktualnymi atestami.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rura ze stali szlachetnej dn 40 mm

Rura ze stali szlachetnej dn 32 mm

Rura ze stali szlachetnej dn 25 mm

Zawor spustowy dn 15 z koncowka do weza
Trdjnik ze stali szlachetnej dn 40/40/40
Redukcja ze stali szlachetnej dn 40/32/40
Redukcja ze stali szlachetnej dn 40/25/40
Trojnik ze stali szlachetnej dn 32/32/32
Redukcja ze stali szlachetnej dn 32/25/32

10. Kolano ze stali szlachetnej dn 25

11. Trojnik redukcyjny ze stali szlachetnej 25/15/25
12. Kolano ze stali szlachetnej dn 40

13. Ksztaltka przejsciowa ocynk PE/stal 50/11/2”
14, Zawor kulowy przelotowy dn 40

15. Redukcja dn 40/32

16. Filtr siatkowy skoscny dn 40

17. Zawor antyskazeniowy dn 40 mm typu BA
18. Kolano wkretno-nakretne rownoprzel. Oc dn 40
19. Trojnik rownoprzelotowy ocynkt dn 40/40/40
20. Zawor priorytetowy DH 300/DH100-11/2a
21. Zawor antyskazeniowy EA dn 40

22. Hydrant wewnetrzny dn 25

z wezem polsztywnym dlugosci 20 m

RN sEw =

20,0 mb.
3,0 mb.
9,0 mb.
3 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
3 szt.
4 szt.
1 szt.
6 szt.
2 sz7t.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
1 szt.

3 kpl.






