I. OPIS TECHNICZNY.
1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnetrznej insta-
lacji wodociggowej przeciwpozarowej w Budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Soli, ul. Boh.Getta 1,
jednostka ewidencyjna: 080401 1 Miasto Nowa So6l, obrgb: 0003 Miasto Nowa S6l, dz. nr 437.
W zakres opracowania wchodzi:
— przebudowa istniejacego wezla wodomierzowego,
— przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej, obejmujacej rozdzielenie rurociggow dla
potrzeb socjalno-bytowych od rurociagéw dla potrzeb przeciwpozarowych.
Opracowanie nie obejmuje:
— instrukcji obstugi i eksploatacji projektowanej instalacji i zastosowanych urzadzen.
— scenariusza postepowania na wypadek powstania pozaru, wykonanie takiego opracowania
nie lezy w zakresie niniejszego opracowania.
— ingerencji w istniejace przylacze wodociggowe.
Uzgodnienie niniejszej dokumentacji z rzeczoznawca d/s zabezpieczen przeciwpozarowych jest

po stronie firmy projektowe;.

1.2. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora,
— Inwentaryzacja budowlana,
— Pomiary uzupehiajace, dokonane przez projektanta,
— Inwentaryzacja istniejgcych wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych, wspoipracu-
jacych z wewnetrzng instalacja wodociagowa socjalno-bytowa,

— Decyzja nr20/07 NR RR.5580-4/07 z dnia 2007.07.03.KP PSP w Nowej Soli.

— Protokét badan wydajnosci oraz dokonanego przegladu i konserwacji hydrantow we-
wnetrznych z dnia 12 lutego 2019 r.,

— Literatura i materialy branzowe,

— Obowiazujgce akty prawne, normy i przepisy:

— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690) z

pdZniejszymi zmianami,



Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620, wraz ze zmianami Dz.
U. 22019 r. poz. 730),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr
81, poz. 462) wraz ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody (Dz.U. z 2002 r. nr 8, poz. 70),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odpro-
wadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal- nych
poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) wraz ze zmiang (Dz.U. z
2012 r. poz. 1109),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i tere- now
(Dz.U. nr 109 poz. 719),

PN-EN 671-1:1999 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty we-
wnetrzne z wezem polsztywnym,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. nr

124, poz. 1030z 2009 r.)

PN-B-02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomiesz-
czefi w budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwigku w
pomieszczeniach

PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpo-
znawczych dla przesylanych czynnikéw

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody

w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania do-
tyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez

przepltyw zwrotny



PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czg¢sé 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czgs¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu
i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czgs¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie ukiadu

i obliczenia.

PN-EN 671-1:2012 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Wymagania techniczne Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczysz-
COBRTI Instal czeniem. Zeszyt 1. Warszawa

Wymagania techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wo-
COBRTI Instal dociagowych. Zeszyt 7. Warszawa

Niezbedne do wykonania projektu analizy i obliczenia znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym

w firmie projektowej.
2, Zalozenia do projektu.

Przyjeto nastgpujace, zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami, zalozenia:

— utrzymac dotychczasowe zasilenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej przez istniejace
przylacze z rur stalowych dn 50

— dokona¢ rozdzialu wewnetrznej instalacji wodociggowej dla potrzeb socjalno-bytowych

od wewngtrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

— przebudowac istniejacy wezel wodomierzowy, uwzgledniajac montaz niezb¢dnej armatu-

ry odcinajacej, antyskazeniowej i (zaworu pierwszenstwa — [l ETAP).

— Wyposazy¢ obiekt w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdlsztywnym



3. Opis stanu istniejgcego.

3.1. Charakterystyka budynku przedszkola.

Przedszkole miesci si¢ w budynku przedwojennym, trzykondygnacyjnym powierzchnia uzytkowa
wynosi 646 m2, kubatura 1980 m3. Wysokos$¢ budynku od poziomu przy wejsciu do stropu nad
ostatnig kondygnacja wynosi 10,29 m, co nie przekracza 12,0 m. Budynek jest podpiwniczony.
Kotlownia na gaz ziemny znajduje si¢ w budynku obok i stanowi oddzielng stref¢ pozarowa.
Piwnica w budynku przedszkola przeznaczona jest na cele techniczno-gospodarcze. Nad piwnica
wystepuje strop niepalny typu Kleina. W piwnicy znajduje si¢ zestaw wodomierzowy i obejscie p-

poz oraz podejscie z rur dn 50 do hydrantéw zamontowanych na parterze na I pigtrze i na Il pigtrze.
W obiekcie jest instalacja hydrantéw wewnetrznych o srednicy D-52 mm.
Zgodnie z Decyzja nr 20/07 nr RR.5580-4/07 z dnia 2007.07.03.KP PSP w Nowej Soli :

Na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Pafistwowej Strazy Pozarnej
/1.t.Dz.U. z 2006r nr 96 poz.667 z p6zn. zmianami

/ oraz art. 104 i art. 107 par. 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA w zwigzku z
uchybieniami naruszajacymi przepisy p-poz opisanymi w protokole z czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych w dniach 09.03-22.03.2007r nakazano Dyrektorowi Przedszkola nr 1 w Nowe;j
Soli ul.Boh.Getta 1 w Nowej Soli wykonanie w ustalonym terminie miedzy innymi nizej

wymienionego obowigzku:
- wyposazy¢ obiekt w hydranty wewngtrzne 25 z wezem polsztywnym.

Podstawa prawna: par 15 ust.1 pkt 2a, par 16 ust. 1,2 i 3, par 3 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 poz. 563 z

dnia 11.05.2006r)



Charakterystvka pozarowa budynku:

Ilos¢ przedszkolakow - 88

Ilos¢ pracownikéw - 20

Obiekt:

Budynek - uzytecznosci publicznej,

Przeznaczenie — przedszkole nr 1,

Liczba kondygnacji - 3 kondygnacje oraz 1 podziemna w czesci budynku,
Wysokos¢ budynku - ponizej 12 m - 10,29 m

Podzial ze wzglgdu na wysokos¢ - ponizej 12 m, t.j. N - budynek niski Podzial na
strefy pozarowe - 1 strefa pozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

Klasa odpornosci pozarowej - C

Powierzchnia zabudowy — 282,00 m?

Powierzchnia uzytkowa - 646,00 m?

Budynek wyposazony jest w nastgpujace hydranty wewnetrzne:

hydrant wewngtrzny 52 z wezem plasko skladanym L = 20 m i pragdownica - 3 szt.

3.2. Opis wewnetrznej instalacji wodociagowej.

Woda do budynku Przedszkola nr 1 doprowadzona jest z miejskiej sieci wodociagowej, utozonej w
ulicy Bohateréw Getta. Przylacze do budynku jest istniejace stalowe z rur dn 50. Aktualnie
pomieszczenie przylacza zlokalizowane jest w kondygnacji piwnicy. Do pomieszczenia
wprowadzony jest rurociag z rur stalowych dn =50 mm. Lokalizacja rurociaggu na wysokosci
2,5 m od posadzki pomieszczenia Wymiary pomieszczenia: 2,20x2,60 m, powierzchnia F = 5,72 m?,
wysokos¢ H = 2,50 m. Pomiar wody od bywa si¢ za pomoca wodomierza do wody zimnej, klasy C,
DN40, Qp = 16 m*/h. Za wodomierzem wykonane jest jedno wspolne odgatezienie na instalacje
wewnetrzna z rur stalowych, rozdzielajace si¢ na dwie galezie o srednicach odpowiednio dn 50 mm

oraz dn 40 mm.



W piwnicy budynku jest wspdlna instalacja wodociagowa, dostarczajaca wode dla potrzeb socjalno-
bytowych oraz przeciwpozarowych. Przewody czesciowo kryte, czgsciowo prowadzone natyn-
kowo. Plan instalacji wewnetrznej na poziomie piwnicy kwalifikuje j3 do demontazu i ponownego
wykonania. Rurociagi rozprowadzajgce wykonane sg z rur stalowych srednich ocynkowanych o
polaczeniach gwintowanych. W budynku wyst¢puje instalacja hydrantowa w ktérej zamontowane
s3: 3 hydranty ¢ 52 z wezem plasko skladanym @ 50, L =20 m. Ze wzglgdu na skomplikowany
uklad polaczen przewodéw hydranty nie osiggaja normatywnych wydajnosci oraz cisnienia na
wylocie z pradownicy, ktére wynosza odpowiednio:

— DN25, q = 1,0 dm>/s, h = 2,0 bar (na wylocie),

— DNS52,q=2,5 dm?/s, h = 2,0 bar (na wylocie).
Pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej instalacja nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Mini-
stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.),
a mianowicie:

1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowe;j:

—~ dwdch wewnetrznych hydrantéw lub dwoch zaworé6w w budynku niskim lub $re-
dniowysokim, jesli wielko$é strefy pozarowej przekracza 500 m?,

2. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane jako
obwodowe, zapewniajagce doprowadzenie wody co najmniej z dwoéch stron, w
przypadku gdy:

a) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu jest wigksza niz 3,
b) na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow wewnetrz-
nych.
Nalezy wigc dostosowaé wewngtrzng instalacje przeciwpozarowag do powyzszych wymagan.
Zgodnie z dyspozycja pism Panstwowej Strazy Pozarnej budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty
wewnetrzne w wezem polsztywnym DN25 wraz z szafkg na kazdej kondygnacji zgodnie z PN-EN
672-1/02 ,Stale urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cz¢$¢ 1: Hydranty z wezem

pblsztywnym”.



Elementy skladowe wezta wodomierzowego:
— wodomierz o umownym przeplywie obliczeniowym klasy C jednostrumieniowy do

zabudowy poziomej, DN40, gp = 10 m*/h wraz z zaworami

Za wezlem pomiarowym wodocigg posiada dwa odgalezienia. Dla potrzeb socjalno-bytowych o
50 mmi dla potrzeb przeciwpozarowych ¢ 50 mm . Ponadto wgzet posiada obejscie pozarowe $r.

50 mm.

4. Projektowane rozwigzania.
Zrédlem zasilania wewnetrznej instalacji wodociagowej dla budynku Przedszkola nr 1 w Nowej
Soli, ul. Bohaterow Getta 1 pozostanie istniejace przylacze wodociagowe z rur stalowych dn 50.

Pokrywa ono zapotrzebowanie wody dla potrzeb socjalno- bytowych :
Qsoc = 0,682 x(1,38+1,13) ®*° - 0,14 = 0,89 dm3/s
(soc. = 0,89 dm3/s

oraz dla potrzeb przeciwpozarowych (do gaszenia pozaru w zarodku) Qppoz = 2,00 dm’/s.
Obliczeniowy przeplyw dla przylacza wynosi: qw = 2,89 dm’/s. Przylacze wodociggowe
wprowadzone jest do pomieszczenia wydzielonego w kondygnacji piwnicy budynku przedszkola.

Lokalizacj¢ przylacza naniesiono na rys. nr 2.

Przewiduje nastepujace prace demontazowe:
1. Zdemontowa¢ 3 hydranty @ 52 mm, zamontowane w szafkach zewnetrznych o wym.

550x310x600 mm wraz z wgzem ptlasko sktadanym L = 20 m i pradownica.

2. Zdemontowac istniejgce podejscia wodociggowe wraz z wodomierzem dn 30 i zaworami

oraz obejsciem pozarowym
3. Zdemontowa¢ istniejgce zawory dn 50 — 2 szt
4.  Zdemontowa¢ rurg $rednicy dn 50 — 3 m.

5. Zakorkowa¢ rur¢ dn 50.



W zwiazku z projektowaniem wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej w budynku (do gaszenia
pozaru w zarodku) i utrzymaniem zasilenia wewnetrznej instalacji wodociggowej dla potrzeb
socjalno-bytowych w Przedszkolunr1 przewiduje przebudowe wezla wodomierzowego
W ramach prac nalezy po przygotowaniu pomieszczenia przylacza nalezy przystapi¢ do
przebudowy wezta wodomierzowego, ktora winna uwzglednia¢ postanowienia n/w norm:

a) PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 — ,,Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania i badania.”

b) PN-EN 1717:2003 — ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania, dotyczace urzadzen zapobiegajacym zanieczysz-
czeniu wody przez przepltyw zwrotny.”

¢) PN-ISO 4064-1:1997 — ,,Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.”

d) PN-B-10720:1998 — ,,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Do pomiaru wody przewiduj¢ montaz istniejgcego wodomierza jednostrumieniowego do zabudowy
poziomej, klasy C, Flodis, DN40, q, = 10 m>/h, PN16. Przed i za wodomierzem montowaé odcinki
proste z rur stalowych ocynkowanych @ 32 mm o dlugosciach odpowiednio Ly = 5D, L, = 3 D.
Zabezpieczenie sieci miejskiej przed wtdrnym zanieczyszczeniem stanowi¢ bedzie zawoér
antyskazeniowy klasy BA( DO ZAMONTOWANIA W II ETAPIE), DNSO wraz z filtrem i
zaworami odcinajagcymi kulowymi DN50. Przewod za wezlem wodomierzowym rozgatezia sig i
faczy:

1. z istniejgcym odgalezieniem dla potrzeb socjalno-bytowych. Na odgatezieniu tym
zamontowaé zawor pierwszenstwa DH300/DH100-2A( DO ZAMONTOWANIA W 1I
ETAPIE), DN50 wraz z zaworami kulowymi DN50. Polozenie zaworu pierwszenstwa
dowolne.

2. Z projektowanym odgalezieniem do wewngtrznej instalacji wody przeciwpozarowej
DN50 z rur stalowych ze stali szlachetnej, na ktérym zamontowaé zawér antyskazeniowy

EA 423 RE, PN16, DN50.



Budynek wymaga montazu hydrantéw przeciwpozarowych DN25 z wezem poélsztywnym o dlu-
gosci L = 20 m i pradownicg. Calos¢ w szafce zewngetrznej o wym. 700x250x800 mm z wzier-
nikiem, zamkiem, kluczem zapasowym, malowana w kolorze RAL 3000. Dopuszczam montaz
szafek w kolorze RAL 9016 - biatym.

Na parterze budynku z uwagi na brak miejsca projektuje si¢ hydrant wewn etrzny bezszafkowy

wychylny dn 25 z wezlem potsztywnym 20 m z zaworem montowanym na wys. 1, 35 m.

Rurociagi wewngtrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej projektuj¢ z rur stalowych ze
stali szlachetnej o polaczeniach zaciskowych. Polgczenia, zmiany kierunku prowadzenia,
zmiany Srednic nalezy wykona¢ za pomoca tacznikéw ze stali szlachetnej.

Mocowane s3 one do przegrod budowlanych za pomoca uchwytéw typu metal-gum o rozstawie:

Srednica rur Odleglos¢ podparé
-mm - -m-
15 1,50
20 1,50
25 2,00
32 2,00
40 2,50
50 2,50

Hydranty zostaly zaprojektowane jako zestaw szafkowy zawierajacy waz polsztywny dlugosci
20 m, pradownicg¢ oraz zawor. Zasiggiem hydrantéw objete sg wszystkie znajdujace sie w jego
poblizu pomieszczenia. Wlot rurociggu zasilajacego do szafki hydrantowej na wysokosci
1,35 £0,10 m od poziomu podtogi. Instalacja zasilajgca kazdy z hydrantéw powinna zapewnié
wydajno$é 1,0 dm*/s i cisnienie na wyplywie minimum 0,20 MPa. Przy przejéciu przez przegrody
budowlane prowadzi¢ je w stalowych, ocynkowanych rurach ochronnych. Ich kornce zaslepi¢
materialem trwale plastycznym. Na dlugosci rury ochronnej na przewodzie wodociagowym nie
wolno wykonywaé zadnych polaczen. Celem zabezpieczenia przed kondensacja pary wodnej, na
zewngtrznych sciankach przewodu przewiduje ich izolacje termiczng. Nalezy jg wykona¢ z otulin
izolacyjnych z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, laminowanej od zewnatrz folig poliuretanowsg w
kolorze szarym. Na zmianach kierunku przewodu stosowa¢ fabryczne kolana. Odcinki plaszczy
zewngtrznych laczy¢ za pomocg systemowych mankietéw i tasm. Jako armatur¢ odcinajaca sto-
sowaé zawory kulowe z kielichami gwintowanymi PN16. Zawory montowaé wraz ze §rubunkami,

co ulatwi i przysztosciowy demontaz i wymiane. Badanie proby szczelnosci przeprowadzi¢ na



cisnienie Ppr = 10 bar, przez okres minimum 30 minut. Po przeprowadzeniu badania powinien by¢
sporzadzony protokot badania, okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badania
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czgs¢ insta- lacji,

ktéra byfa objeta badaniem szczelnosci. Srednica tarczy manometru minimum 150 mm,

zakres o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. W komisji odbioru wezta
wodomierzowego powinien uczestniczy¢ przedstawiciel MZGK sp. z 0. 0., ul. Konstruktoréw 2 w

Nowej Soli.

5. Zagadnienia bhp i p.poz.
Cato$¢ instalacji wykonana bedzie z materialow niepalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia.
Przy przejsciu przewodu przez stropy miedzy piwnicg i parterem prowadzi¢ go w przepuscie

przeciwpozarowym o podwyzszonej odpornosci ogniowej tj. klasy RET 120.

6. Obszar oddzialywania.

6.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia oddzialywania obiektu.
1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz, 1409 tekst jednolity ze zmianami), art. 7.2.1.
(warunki techniczne),
2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 ze zmianami)
3.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009.

124.1030)

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania.

Obszar oddzialywania to jest teren w otoczeniu projektowanej inwestycji, wprowadzajacej na podstawie
odrgbnych przepiséw ograniczenia zagospodarowania i zabudowy tego terenu. Obszar oddziatywania
istniejacego Przedszkola nr 1 w Nowej Soli w cato$ci miesci sie w granicach dzialtki nr 437, jednostka
ewidencyjna: 080401 1 Miasto Nowa S6l, obreb: 0003 ul.Boh.Getta 1 na ktorej jest zlokalizowany.
Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz $rodkow lacznosci przez osoby
trzecie. Nie wplywa negatywnie na dostep do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania
techniczne nie powoduja ucigzliwosci, zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi

i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



7. Uwagi koncowe.

Lokalizacj¢ urzadzen i elementow instalacji przedstawiono w cze¢sci rysunkowe;j.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym,

Przepisami BHP i ochrony ppoz.,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75/02

Z pdzniejszymi zmianami,

Warunkami technicznymi COBRTI Instal, wlasciwymi dla danej instalacji,

Aktualnymi przepisami i normami, wymienionymi pkt. 1.2. opisu.

Wymienione w tym opracowaniu normy shuzg informacji o wymaganiach, jakie powinny by¢

spelnione. Przy realizacji instalacji nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionych norm. Zastoso-

wanie winne mieé¢ postanowienia wynikajgce z aktualnego wydania danej normy wraz z jej zmia-

nami lub normy zastgpujgcej.

Calo$¢ prac budowlanych i montazowych powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi do-

stawcOw poszezegdlnych technologii.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji wyroby budowlane (urza-

dzenia, materialy) muszg posiada¢ stosowne atesty higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne i

pozarowe i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terytorium RP.

Rysunki i czgé¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete

W opisie, a nie ujete na rysunkach, wykazach, kosztorysach winne by¢ traktowane tak, jakby

byly ujete w obu.

Niniejsza dokumentacja jest wazna przez 3 lata. Po uptywie tego czasu projekt nalezy ponownie

zweryfikowac przez uprawnionego projektanta.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.

(Dz. U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Nowa So6l, maj 2024 r. Projektowat:

Bozena Polanska



ZESTAWIENIE MATERIALOW

. Mufa potaczeniowa stal dn 50 ocynk

. Zawor kulowy przelotowy dn 50

. Zawor kulowy przelotowy dn 40

. Redukcja dn 50/40

. Wodomierz dn 40 klacy C

. Filtr siatkowy skosny dn 50

. Zawor antyskazeniowy dn 50 typu BA(
. Kolano wkretno-nakrgtne rownoprzelotowe ocynk. Dn50
9. Tréjnik rownoprzelotowy dn 54/54/54
10.Zawér priorytetowy DH300/DH100- 1 %2”(
10.Zawér antyskazeniowy EA dn 50
11.Rura ze stali szlachetnej dn 54x1,5
12.Rura ze stali szlachetnej dn 42x1,5
13.Rura ze stali szlachetnej dn 35x1.5
14.Rura ze stali szlachetnej dn 28x1,5
15.Ztaczka GZ 54/2”

16.Kolano 54

17.Redukcja 54/42

18. Trdjnik redukcyjny 54/28/54

19. Kolana 42

20. Trdjnik redukcyjny 42/28/42

21. Redukcja 42/35

22. Trojnik redukcyjny 35/28/35
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23.Hydrant dn 25 z wgzem pdtsztywnym w szafce o wym 750x780x180mm
24 Hydrant wewngtrzny bezszafkowy wychylny dn 25 z zaworem
25.Zawory spustowe dn 15

-1 szt.
-4 szt.
-2 szt
-2 szt.
- istniejacy
- Iszt.
-1 szt.
-1 szt.
-1 szt.
-1 szt.
- 1 szt.
- 13,50 mb
- 3,20mb
- 4,00 mb.
- 7,50 mb.
-3 szt
-2 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
-1 szt.
—3 kpl.
- 1 kpl
- 4 szt.



